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本 书 以 图 解 的 方式 介绍 了 海尔 、 长 虹 、 康 佳 、 海 信 、 厦 华 、TCL、 创 维 高 清 彩 
电 80 多 种 开关 电源 的 电路 原理 图 和 维修 资料 ， 为 读者 识 读 和 理解 高 清 彩电 开关 电 
源 电路 图 提供 方便 ， 为 维修 高 清 彩 电 开 关 电 源 提 供 宝贵 的 开关 电源 厚 膜 电路 内 部 电 
路 框图 和 维修 数据 。 

本 书 除了 适合 家 电 维 修 人 员 、 无 线 电 爱好 者 维修 高 清 彩 电 时 参考 外 ， 还 可 供 中 
等 职业 院 校 相关 专业 学 生 阅读 和 学 习 。 
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随 着 电视 产业 的 发 展 ， 高 清 彩 电 越 来 越 多 地 进入 千家 万 户 。 高 清 彩 电 和 传统 彩电 的 开关 
电源 均 工 作 于 高 频 、 高 压 、 大 电流 环境 下 ， 其 故障 达到 整 机 故障 率 的 50% 左右 。 由 于 高 清 
彩电 采用 了 许多 新 技术 、 新 元 带 件 、 新 电路 ， 其 开关 电源 电路 与 传统 彩电 开关 电源 有 很 大 区 
别 ， 因 此 ， 为 了 适应 家 电 维修 人 员 的 需求 ， 特 编写 了 本 书 。 

本 书 共 分 为 7 章 。 在 “高 清 彩电 开关 电源 特点 和 图 解说 明 ” 部 分 ， 介 绍 了 高 清 彩 电 开 
关 电 源 的 特点 、 新 电路 和 维修 技巧 ， 为 读者 理解 开关 电源 工作 原理 和 提高 高 清 彩电 开关 电源 
识 图 技巧 提供 参考 ; 第 1 ~7 章 介绍 了 海尔 、 长 虹 、 上 康佳、 海信、 厦 华 、TCL、 创 维 高 清 彩 
电 80 多 种 开关 电源 的 维修 资料 和 电路 原理 图 。 

本 书 每 章 均 分 为 两 部 分 介绍 该 品牌 高 清 彩 电 的 开关 电源 电路 。 第 一 部 分 为 开关 电源 维修 
资料 : 一 是 简单 介绍 开关 电源 的 适用 机 型 、 单 元 电路 组 成 和 开机 后 的 工作 过 程 ， 使 读者 对 整 
个 电源 板 的 组 成 和 开机 后 各 个 单元 电路 的 工作 顺序 做 到 心中 有 数 ; 二 是 介绍 各 个 单元 电路 的 
核心 器 件 一 一 集成 电路 的 引 脚 功能 和 维修 数据 ， 为 读者 提供 电源 板 的 维修 资料 ， 便 于 在 维修 
时 查找 和 比 对 。 第 二 部 分 为 开关 电源 速 修 图 解 ， 在 开关 电源 工作 原理 图 的 基础 上 : 一 是 对 各 
个 单元 电路 进行 分 解 ， 在 各 个 单元 电路 的 旁边 ， 标 示 了 该 单元 电路 的 作用 、 工 作 原 理 、 易 发 
故障 和 维修 提示 ， 便 于 读者 了 解 单元 电路 ， 快 速 排除 单元 电路 引发 的 常见 故障 ; 二 是 用 箭头 
标注 了 供给 电压 、 激 励 信号 、 控 制 电压 、 取 样 电压 的 走向 ， 便 于 读者 了 解 信号 流程 ; 三 是 在 
开关 机 电路 和 保护 电路 ， 标 注 了 控制 电压 的 高 低 变 化 ,便于 读者 通过 测量 关键 点 电压 ， 判 断 
电源 电路 是 工作 于 开机 状态 还 是 工作 于 待机 状态 ,判断 保护 电路 是 否 启动 。 为 读者 准确 的 识 
别 开 关 电源 电路 图 ， 快 速 修复 开关 电源 故障 提供 重要 参考 。 

本 书 主要 由 孙 铁 强 编写 。 其 他 参与 编写 的 人 员 有 陈 飞 英 、 孙 世英 、 孙 铁 刚 、 王 萍 、 于 秀 
娟 、 孙 德 福 、 刘 玉 珍 、 孔 刘 合 、 孙 德 印 、 孙 铁骑 、 孙 玉 华 、 孙 铁 瑞 、 孙 玉 净 。 在 编写 本 书 过 
程 中 ， 编 者 浏览 了 大 量 家 电 维修 网 站 中 关于 液晶 彩电 的 内 容 ， 参 考 了 家 电 维修 期 刊 、 家 电 维 
修 软 件 和 彩电 维修 书籍 中 与 高 清 彩电 电源 有 关 的 内 容 ， 由 于 参考 的 网 站 和 期 刊 书籍 较 多 ， 在 
此 不 一 一 列举 ,一 并 向 有 关 作 者 和 提供 热情 帮助 的 同仁 表示 于 心 的 感谢 ! 由 于 编者 的 水 平 有 
限 ， 错 误 和 遗漏 之 处 难免 ， 和 希望 广大 读者 提出 宝贵 意见 。 
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高 清 彩 电 开 关 电 源 特 点 与 图 解说 明 


一 、 高 清 彩电 开关 电源 的 特点 


高 清 彩电 根据 采用 的 数字 信号 处 理 电路 (显示 格式 变换 电路 ) 和 数字 处 理 技术 的 不 同 ， 有 行 频 归 一 
和 多 频 扫 描 两 种 方式 。 对 于 行 频 归 一 的 数字 化 处 理 方式 ， 它 的 数字 电路 板 将 不 同 的 扫描 格式 信号 进行 数字 
化 处 理 ， 输 出 固定 频率 的 行 同步 信号 (通常 为 28kHz 或 31. SkHz) ， 这 样 它 的 行 输出 电路 和 普通 大 屏幕 彩 
电 行 输出 电路 的 构成 和 工作 原理 基本 相同 ， 不 同 的 是 采用 特殊 工艺 制 成 的 行 输出 变压器 和 高 频率 行 输出 
管 。 而 对 于 多 频 扫 描 的 数字 化 处 理 方 式 ， 它 的 数字 电路 板 将 根据 显示 模式 不 同 ， 输 出 不 同 频率 的 行 同步 信 
号 。 当 行 同 步 信号 的 频率 增 大 时 ， 必 然 导 致 行 频 升 高 ， 由 于 行 闭 程 时 间 基本 不 变 ， 所 以 行 正 程 时 间 减 小 ， 
必然 会 导致 行 扫描 电流 和 行 逆 程 脉冲 下 降 ， 产 生 行 幅 小 ， 显 像 管 高 压 下 降 ， 亮 度 低 、 散 焦 等 现象 。 由 于 行 
偏转 线圈 的 电感 量 不 变 ， 所 以 行 频 变化 时 为 了 确保 光栅 尺寸 不 变 ， 必 须 改变 供电 电压 。 因 此 ， 多 频 扫 描 型 
彩电 为 了 实现 多 频 扫 描 ， 就 需要 为 行 输 出 电路 提供 的 工作 电压 随行 频 升 高 而 升 高 。 为 此 高 清 彩电 开关 电源 
采用 了 许多 以 往 彩电 未 采用 的 功率 因数 校正 电路 、+B 供电 切换 控制 电路 、 副 电源 供电 切换 电路 、 新 型 开 
关 电 源 厚 膜 电 路 等 新 电路 、 新 元 器 件 和 新 技术 。 

(一 ) 功率 因数 校正 电路 

常规 大 屏幕 彩电 的 开关 电源 采用 大 容量 的 滤波 电容 器 ， 该 大 滤波 电容 器 产生 较 高 的 谐 波 电 流 ， 使 电能 
损耗 增 大 ， 功 率 因 数 下 降 ， 浪 费 电 能 ， 所 以 许多 高 档 彩 电 采 用 了 功率 因数 校正 电路 。 功 率 因 数 校 正 电 路 分 
为 无 源 和 有 源 两 种 ， 高 清 彩 电 开关 电源 往往 采用 无 源 功 率 因 数 校正 电路 ， 图 1 是 长 虹 CHD-1 型 机 心 开 关 
电源 的 无 源 功率 因数 校正 电路 ， 其 他 彩电 开关 电源 的 功率 因数 校正 电路 与 其 基本 相同 。 

功率 因数 校正 电路 的 具体 校正 过 程 比 较 复 杂 ， 简 单 地 说 就 是 利用 大 容量 电感 器 的 通 直流 、 隔 交流 、 储 
能 作用 和 大 滤波 电容 器 的 充 放 电 作 用 ， 使 输出 电流 成 线性 变化 ， 可 调节 输入 电流 的 波形 ， 将 电压 和 电流 的 
相位 校正 为 同 相 位 ， 提 高 功率 因数 ， 减 小 了 电网 的 负荷 ， 限 制 电网 电流 谐 波 失真 小 于 5% ,减少 谐 波 
污染 。 

ee 
波 电容 器 容量 减 小 或 失效 ， 致 使 +300V 电压 降低 ， 开 关 电 源 带 负载 能 力 下 降 ; 三 是 二 极 管 或 并 联 的 电容 
器 击 穿 ， 对 +3007V 输出 电压 往往 不 产生 影响 ， 只 是 丧失 了 功率 因数 校正 功能 。 

(二 ) +B 供电 切换 控制 电路 

多 频 扫 描 型 高 清 彩电 的 开关 电源 中 往往 设 有 +B 供电 切换 控制 电路 。 常 见 的 +B 供电 切换 电路 有 两 
种 : 一 种 是 利用 电子 开关 对 开关 电源 输出 的 2 路 或 3 路 电压 进行 切换 来 实现 +B 供电 切换 控制 ， 男 一 种 是 
通过 切换 电路 改变 开关 电源 误差 取样 电阻 来 实现 +B 电压 的 切换 。 

1. 输出 +B 电压 切换 

图 2 是 康佳 了 系列 高 清 彩电 开关 电源 的 +B 供电 切换 电路 ， 对 行 输出 电路 供电 和 行道 程 电容 器 进行 
控制 。 

(1) 28. 125kHz 行 频 ”彩电 工作 在 28. 125kHz 行 频 时 ，MODEI1 为 低 电 平 、MODE2 为 高 电 平 。 高 电 平 
的 MODE2 通过 R963 使 V912 导 通 ， 致 使 B 和 C 点 为 低 电 平 ，B 点 为 低 电 平 后 V406 截止 ,使 V404 导 通 ， 
C405 被 短 接 。 低 电 平 的 MODE1 通过 R960 使 V911 截止 ， 此 时 V911 集 电 极 建立 的 高 电 平 电压 经 R439 使 
V405 导 通 ，SR401 内 的 触 点 吸 合 ， 将 C419 、C416 短 接 ， 此 时 行道 程 电容 的 容量 达到 最 大 。C 点 为 低 电 平 












































































































































高 清 彩 电 开 关 电 源 特点 与 图 解说 明 V 
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图 1 长 虹 CHD-1 型 机 心 开关 电源 的 无 源 功率 因数 校正 电路 




















后 ，A 点 也 为 低 电 平 ， 一 方面 使 N402 截止 , P 沟 道场 效应 晶体 管 V409 导 通 ，C408 接 入 电路， 使 $ 校正 
电容 器 的 电容 量 达到 最 大 ; 另 一 方面 使 V905 和 V906、V908 截止 ， 此 时 +B 电压 最 低 ， 通 常 为 130V。 

(2) 31.5kHz 行 频 彩电 工作 在 31.5kHz 行 频 时 ，MODE1 和 MODE2 都 为 高 电 平 。 如 上 所 述 ， 
MODE2 为 高 电 平 时 ， 不 仅 使 C405 被 短 接 ， 而 且 使 C408 继续 接 入 电路 。MODE1 为 高 电 平 后 通过 R960 使 
V911 导 通 ， 不 仅 使 +B 电压 不 变 ， 而 且 使 V405 截止 ， 导 致 SR401 内 的 触 点 释放 ，C419 、C416 接 和 电路， 
因 电 容 串联 而 减 小 ， 确 保 高 压 的 稳定 。 

(3) 33.75kHz 行 频 “彩电 工作 在 33.75kHz 行 频 时 ，MODE1 为 高 电 平 、MODE2 为 低 电 平 。 如 上 所 
述 ，MODEI1 为 高 电 平时 ,不 仅 使 +B 电压 不 变 ， 而且 使 C408 继续 接 人 电路 。MODE2 为 低 电 平 使 V912 截 
止 ， 致使 V405 截止 ，C419 、C416 接 入 电路 ， 同 时 由 于 V912 截止 , 使 V406 导 通 ，V404 截止 ，C405 接 入 
电路 ， 行 逆 程 电容 器 的 电容 量 下 降 ， 确 保 高 压 基本 不 变 。 

(4) 38kHz 行 频 ”彩电 工作 在 38kHz 行 频 时 ，MODE1 和 MODE2 均 为 低 电 平 。 如 上 所 述 ，MODE2 为 
低 电 平时 ，C405 、C416 、C419 接 和 电路。MODEI1 为 低 电 平 使 V911 截止 ， 使 A 点 的 电位 为 高 电 平 。 该 电 
压 第 一 路 使 N402 工作 ， 使 V409 截止 ， 致 使 C408 脱离 电路 ，S 校正 电容 器 的 电容 量 下 降 ; 第 二 路 通过 
R937 使 V905 导 通 ，RP902 、R963 接 人 电路 ， 致 使 开关 电源 输出 电压 升 高 ; 第 三 路 使 V906 、V908 相继 导 
通 ， 由 V908 的 发 射 极 输出 的 电压 为 行 输出 电路 供电 ， 从 而 确保 高 压 和 行 扫描 电流 的 稳定 。 
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图 2 康佳 了 系列 高 清 彩电 开关 电源 的 +B 供电 切换 电路 


2. 取样 电压 切换 电路 

图 3 是 海尔 华 亚 机 心 的 +B 供电 切换 电路 ， 对 稳 压 控制 电路 的 取样 电压 进行 控制 ， 通 过 改变 取样 电压 
达到 切换 +B 供电 的 目的 。 

当 微 处 理 器 根据 同步 脉冲 识别 信号 频率 后 ， 输 出 HDTV 和 CDTYV 控制 电压 。 当 彩电 工作 于 高 行 频 的 
HDTV 状态 时 ，HDTYV 控制 电压 为 高 电 平 ，V805 导 通 ， 集 电极 呈 低 电 平 ， 将 取样 电压 拉 低 ， 开 关 电 源 输 
出 电压 升 高 ， 当 彩电 工作 于 低 行 频 的 CDTV 状态 时 ，CDTYV 控制 电压 为 低 电 平 ，V803 截止 ， 集 电极 呈 高 
电 平 , 将 15V 电压 经 R852、VD816 送 到 取样 电路 ， 使 取样 电压 提升 ， 开 关 电 源 输 出 电压 降低 。 这 样 ， 通 
过 微 处 理 器 识别 行 频 的 高 低 ， 控 制 +B 电压 随行 频 升 高 而 升 高 ， 从 而 满足 多 频 扫描 的 需要 。 

维修 提示 : 若 +B 切换 电路 在 行 频 较 低 时 误 动 作 ， 会 使 开关 电源 输出 +B 电压 不 降低 ， 导 致 X 射线 保 
护 电 路 动作 或 行 输出 管 击 穿 的 故障 ;而 工作 在 行 频 较 高 时 ， 若 切换 电路 不 能 正常 切换 ， 使 开关 电源 输出 电 
压 不 升 高 ， 会 导致 行 输出 电路 供电 电压 低 而 产生 行 幅 不 足 、 亮 度 低 等 故障 。 

(三 ) 副 电源 供电 切换 电路 

高 清 彩电 开关 电源 微 处 理 器 控制 系统 的 副 电 源 往 往 不 单独 设立 ， 而 是 取 自 主 电源 输 出 的 低压 供电 电 
路 。 由 于 彩电 待机 往往 采用 降低 主 电源 输出 电压 的 方式 ， 副 电源 供电 也 随 之 降低 ， 不 能 满足 待机 状态 副 电 
源 的 供电 需求 ， 因 此 高 清 彩电 开关 电源 多 设置 副 电源 供电 切换 电路 ， 将 待机 状态 较 高 的 输出 电压 送 到 副 电 
源 稳 压 电路 。 常 见 的 副 电源 供电 电路 有 两 种 : 一 种 是 受 待机 控制 电路 控制 ， 另 一 种 是 根据 输出 电压 的 高 低 
自动 进行 切换 。 

1. 受 开 关机 控制 的 副 电源 切换 电路 

图 4 是 康佳 TG 系列 高 清 彩 电 开 关 电 源 的 副 电源 供电 切换 电路 ， 待 机 时 开关 电源 输出 电压 降低 到 开机 
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图 3 海尔 华 亚 机 心 的 +B 供电 切换 电路 























状态 1/4 左右 ， 造 成 副 电 源 供电 不 足 ， 为 此 设置 了 副 电源 供电 转换 电路 ， 待 机 时 STANDBY 变 为 高 电 平 ， 
一 是 使 V956、V955 导 通 ， 将 C965 两 端 待机 时 的 5.6V 电压 送 到 副 电源 稳 压 电路 ， 弥 补 待 机 状态 N950 输 
入 电压 的 不 足 ; 二 是 使 V967 、V966 导 通 ， 弥 补 数字 板 3. 6V 供电 的 不 足 。 

2. 由 输出 电压 的 高 低 自 动 进行 切换 的 副 电 源 供电 切换 电路 

图 5 是 海信 HY60 高 清 机 心 开 关 电源 的 副 电源 供电 切换 电路 ， 主 要 由 V542 和 VDZ504 组 成 ， 开 机 时 
V542 的 发 射 极 电压 为 +12V， 而 基 极 电压 被 VDZ504 钳 位 在 9. 1V，VD542 截止 ， 副 电源 稳 压 电路 N541 由 
12-1V 供电 ; 待机 时 开关 电源 输出 电压 降低 到 开机 状态 的 1/2，12-1V 的 电压 和 V542 的 发 射 极 电压 降低 到 
6V 以 下 ，V542 导 通 ， 将 C582 两 端 待机 时 电压 经 V542 稳 压 后 送 到 副 电源 稳 压 电路 N541 ， 弥 补 待机 时 副 
电源 的 供电 不 足 。 

维修 提示 : 当 副 电源 供电 切换 电路 发 生 开路 故障 ， 符 机 状态 无 法 导 通 为 副 电源 补充 电压 时 ， 遥 控 竺 机 
后 控制 系统 会 因 供电 不 足 而 无 法 正常 工作 ， 引 发 自动 关机 或 不 能 遥控 关机 故障 ; 当 副 电源 切换 电路 的 晶体 
管 发 生 击 穿 故障 时 ， 开 机 状态 副 电源 电压 会 过 高 ， 往 往 造 成 副 电 源 稳 压 电路 击 穿 ， 严 重 时 会 损坏 控制 系统 
集成 电路 。 另 外 ， 当 用 市 售 电源 模块 代 换 开关 电源 时 ， 应 注意 副 电 源 切 换 电路 的 控制 ， 如 果 采 用 无 待机 降 
压 的 模块 进行 代 换 ， 一 定 要 将 副 电源 供电 切换 电路 的 晶体 管 拆除 ， 避 免 开 机 状态 该 晶体 管 导 通 ， 将 控制 系 


统 烧 毁 。 
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图 4 ”康佳 TG 系列 高 清 彩电 开关 电源 的 副 电源 供电 电 切 换 电路 


(四 ) 新 型 开关 电源 厚 膜 电路 

高 清 彩电 开关 电源 往往 采用 新 型 开关 电源 厚 膜 电路 ， 如 STR-F6656 、FSCQ1265RT、KA5Q1265RF、 
STR-W6756 、TDA16846 、KA3S0680R、TDA4605 -3 、STR - G9656， 这 种 厚 膜 电路 待机 时 采用 间歇 振荡 的 
方式 ， 功 耗 小 、 带 负载 能 力 大 、 体 积 小 ， 且 具 同 步 和 反馈 脉冲 检测 电路 和 完善 的 保护 功能 ， 当 检测 到 反馈 
脉冲 异常 或 发 生 过 电压 、 过 电流 、 过 热 故障 时 ， 往 往 采 取保 护 措施 。 由 于 新 型 厚 膜 电路 体积 小 、 功 耗 小 ， 
发 热量 小 ， 为 其 配置 的 散热 片 也 小 。 

维修 提示 : 当 开关 电源 厚 膜 电路 损坏 且 无 原型 号 厚 膜 电路 更 换 ， 采 用 市 售 电源 模块 代 换 时 ， 需 注意 输 
出 功率 、 输 出 电流 是 否 满足 该 开关 电源 的 需求 ， 如 果 更 换 模块 后 发 热 严重 ， 应 适当 增 大 散热 板 的 面积 。 再 
就 是 上 面 提 到 的 ， 用 无 待机 降 压 供电 的 电源 模块 代 换 上 时， 一 定 要 将 副 电源 供电 切换 电路 的 晶体 管 拆除 ， 避 
免 开 机 状态 误导 通 ， 造 成 副 电源 电压 大 幅度 提高 而 烧毁 微 处 理 器 控制 系统 。 

二 、 高 清 彩电 开关 电源 维修 技巧 

(一 ) 开机 三 无 ， 指 示 灯 不 亮 

开机 后 三 无 ， 指 示 灯 不 亮 ， 多 为 主 电源 未 工作 ， 先 查 熔 丝 是 否 烧 断 ， 如 果 烧 断 ， 说 明 开 关 电 源 存在 严 
重 短路 故障 。 一 是 抗 干扰 电路 电容 需 击 穿 短 路 ; 二 是 整流 滤波 电路 的 二 极 管 或 大 滤波 电容 器 击 穿 短 路 ; 三 
是 开关 电源 厚 膜 电路 内 部 场 效 应 开关 管 击 穿 短路 。 如 果 发 现 厚 膜 电 路 内 部 场 效 应 开关 管 击 穿 ， 应 注意 对 尖 
峰 脉 冲 吸收 电路 和 稳 压 电路 元 器 件 的 检测 ， 避 人 免 上 述 元 器 件 损坏 引起 厚 膜 电路 二 次 击 穿 。 

如 果 熔 丝 完好 ， 一 是 查 开关 电源 厚 膜 电 路 的 300V 电压 是 否 是 否 正常 . 若 无 300V 供电 ， 多 为 市 电 输 
入 电路 发 生 开路 故障 ， 和 常见 为 大 功率 电阻 器 烧 断 ; 300V 电压 过 低 是 大 滤波 电容 器 失效 。 二 是 检测 厚 膜 电 
路 的 VCC 供电 引 脚 的 启动 电压 : 车 无 启动 电压 ， 检 查 启动 电阻 是 否 烧 断 或 阻 值 变 大 ; 若 VCC 电压 低 于 正 
常 值 ， 则 是 VCC 供电 滤波 电容 器 失效 或 限 流 电阻 器 阻 值 变 大 。 三 是 查 外 围 电路 元 器 件 是 否 正 常 ， 如 果 上 
述 电 压 和 元 需 件 正常 ， 检 测 开关 电 源 二 次 整流 滤波 电路 和 行 输出 电路 是 否 击 穿 短 路 ， 造 成 开关 电源 过 电流 



















































































高 清 彩 电 开关 电源 特点 与 图 解说 明 |X 




















































































































































































































开关 变压器 全 C532 
T501 561f 500V | 330p/200V 
VCK -160—1001BA 1 
0.47R C551,, 561/1kV +B 
12-2V 
18 VD531A VD-C S| 9 
T 和 N541 
4 RF551 5A 5V-1 
VD551 上 L7805CV 。 ”去 微 处 理 器 
S2L60 1 
12 C541 C552 区 Cosa4 [+ a 
561/1kV, || 1000n/16V 8 二 2 47n 二 于 0545 
12-1V 一 Ue 16V 103 
13 时 | 9 R545 1R 2 二 二 
VD541 二 C542 
S2160/BYD33D | 1000h/25V ie 
15 二 V542 
2SC1815 _ 
VD581 ~ ” 副 电源 补充 电路 
16 RF581 L581 RU4YX /FR252 
’ 2 ORSmm MA VDZ504 
|| 不 R548 
|| 0.5W9.1B 
C581 2 1k 
17 561 /1kV 于 3 了 
= 去 伴音 
9 VD561 二 伴音 功率 放大 电路 
14 RF561 L561 | 0 
SA 0R/Smm i 1SYV 
Il 
C561 C562 
20 561/500V T22008/25V 























图 5 海信 HY60 高 清 机 心 开关 电源 的 副 电源 供电 切换 电路 











保护 停止 工作 。 

(二 ) 开机 三 无 ， 指 示 灯 亮 

指示 灯亮 ,开关 电源 输出 电压 为 正常 时 的 1/2 或 173 左右 , 负载 电路 因 供电 不 足 而 停止 工作 ， 则 是 开 
关 电 源 处 于 待机 状态 。 首 先 测量 开关 机 控制 电压 是 否 正 常 ， 常 见 的 开关 机 控制 电压 为 高 电 平 开机 、 低 电 平 
待机 ， 也 有 的 开关 电源 正好 相反 ， 应 引起 注意 。 如 果 POWER 电压 为 开机 电 平 ， 故 障 在 开关 电源 的 待机 控 
制 电 路 ， 否 则 故障 在 微 处 理 絮 控制 系统 。 

(三 ) 自动 关机 ， 指 示 灯 亮 后 熄灭 

如 果 开 关 电源 开机 时 有 电压 输出 ， 然 后 自动 关机 停止 工作 ， 指 示 灯 同时 熄灭 ， 开 关 电 源 无 电压 输出 ， 
多 为 开关 电源 一 次 侧 以 厚 膜 电路 为 核心 的 保护 电路 局 动 所 致 。 对 于 过 电流 保护 ， 一 是 查 厚 膜 电路 源 极 引 脚 
外 接 过 电流 保护 取样 电阻 是 否 阻 值 变 大 ; 二 是 查 二 次 整流 滤波 电路 和 负载 电路 是 否 发 生 短路 故障 ， 符 别 是 
行 输出 电路 是 否 发 生 短路 击 穿 故障 。 者 过 电压 或 从 电压 保护 启动 ， 重 点 检查 稳 压 控制 电路 、VCC 供电 整 
流 滤波 电路 、 厚 膜 电路 反馈 引 脚 外 部 电路 等 。 

维修 时 ， 将 主要 负载 电路 行 输出 电路 断 开 ， 接 假 负 载 ， 将 开关 机 控制 端 改 接 在 需要 的 开机 电压 上 
(高 电 平 开 机 接 5V， 低 电 平 开机 接地 ) ， 人 为 为 开关 机 控制 电路 送 去 开机 电 平 ， 测 量 开 关 电 源 输出 电压 和 
关键 点 电压 ， 判 断 故 障 范围 。 

三 、 速 修 图 解 识 图 与 使 用 说 明 

为 了 使 读者 准确 识 读 开关 电源 电路 图 ， 快 速 维修 高 清 彩 电 开 关 电 源 ， 全 书 分 7 章 ， 分 别 介绍 海尔 、 长 
虹 、 康 佳 、 海 信 、 厦 华 、TCL、 创 维 高 清 彩电 开关 电源 的 工作 原理 、 维 修 数 据 和 电路 图 解 ， 每 章 分 为 两 部 
分 介绍 该 品牌 高 清 彩电 的 开关 电源 电路 图 。 

第 一 部 分 : 开关 电源 维修 资料 

该 部 分 为 读者 提供 开关 电源 电路 必要 的 维修 资料 和 数据 。 

一 是 简单 介绍 开关 电源 的 适用 机 型 、 单 元 电路 组 成 和 开机 后 的 工作 过 程 ， 使 读者 对 整个 电源 板 的 组 成 
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和 开机 后 各 个 单元 电路 的 工作 顺序 心中 有 数 。 

二 是 介绍 各 个 单元 电路 的 核心 器 件 一 一 集成 电路 的 引 脚 功能 和 维修 数据 ， 为 读者 提供 电源 板 的 维修 资 
料 ， 便 于 在 维修 时 查找 和 比 对 。 

需要 说 明 的 是 : 表 中 集成 电路 的 电压 数据 有 参考 电压 和 对 地 电压 两 种 ， 其 中 参考 电压 是 从 集成 电路 维 
修 资料 或 其 他 采用 该 集成 电路 的 电源 板 数据 中 借用 的 ， 仅 供 维修 时 参考 ; 而 对 地 电压 是 在 该 电源 板 维修 时 
实际 测量 得 到 的 数据 ， 数 据 准 确 真 实 。 

第 二 部 分 : 开关 电源 速 修 图 解 

该 部 分 在 开关 电源 工作 原理 图 的 基础 上 ， 做 了 如 下 分 解 、 说 明 、 标 示 。 

一 是 对 各 个 单元 电路 进行 分 解 ， 在 各 个 单元 电路 的 旁边 ， 标 示 了 该 单元 电路 的 作用 、 工 作 原 理 、 易 发 
故障 和 维修 提示 ， 便 于 读者 了 解 单元 电路 ， 人 快速 排除 单元 电路 引发 的 常见 故障 。 

二 是 用 箭头 标注 了 供给 电压 、 激 励 信号 、 控 制 电压 、 取 样 电压 的 走向 ， 便 于 读者 了 解 信 号 流程 。 需 要 
说 明 的 是 ， 箭 头 只 反映 了 电压 和 信和 号 的 走向 和 前 后 关系 ， 但 不 是 电流 的 流向 ， 也 不 代表 电压 的 高 低 。 

三 是 在 开关 机 电路 和 保护 电路 ， 标 注 了 控制 电压 的 高 低 变 化 ， 便 于 读者 通过 测量 关键 点 电压 ， 判 断 电 
源 电路 是 工作 于 开机 状态 还 是 待机 状态 ， 判 断 保护 电路 是 否 启动 。 需 要 说 明 的 是 ， 关 键 点 不 同 ， 电 压 的 高 
低 也 不 同 。 例 如 ， 连 接 器 送 来 的 开关 机 电压 ， 高 电 平 为 4V 以 上 ， 低 电 平 为 0V; 开关 机 电路 和 保护 电路 中 
模拟 晶闸管 的 晶体 管 ， 发 射 极 接地 的 NPN 型 晶体 管 的 基 极 电压 高 电 平 为 0.7V， 低 电 平 为 0V; PNP 型 晶 
体 管 的 基 极 电压 高 电 平 等 于 其 发 射 极 电 压 ， 低 电 平 低 于 发 射 极 电压 0.7V; 保护 电路 中 隔离 二 极 管 的 正极 
电压 高 电 平 因 检 测 电 路 的 供电 电压 而 异 ， 一 般 在 2 ~ 12V 之 间 ， 低 电 平 一 般 为 0V。 

四 是 介绍 了 判断 保护 电路 启动 和 解除 保护 的 方法 ,便于 读者 快速 准确 地 判断 故障 范围 ， 排 除开 关 电 源 
保护 故障 。 需 要 说 明 的 是 ， 解 除 保 护 最 好 采用 脱 板 维修 或 断 开 负载 电路 的 方式 ， 用 假 负 载 代替 行 输出 电 
路 ， 避 免 解除 保护 后 过 高 的 输出 电压 损坏 负载 电路 。 

五 是 电路 图 中 未 能 标注 的 内 容 ， 在 第 一 部 分 维修 资料 中 用 文字 对 特殊 单元 电路 做 了 简要 说 明 。 
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第 1 童 ”海尔 高 清 彩 电 开 关 电 源 


1.1 海尔 高 清 彩电 开关 电源 简介 及 维修 资料 


海尔 高 清 彩电 先后 开发 了 MK14/833 、GENESIS 变频 机 心 和 ST、 华 亚 、MST5C16、PW1225 、MST5C26、 
PW1235/3D 等 高 清 机 心 ， 其 开关 电源 先后 采用 5Q1265RF、KA7630、KA5Q1265RF、KA5Q0765 、FSCQ1465、 
STR-F6656 、KA3S0880 等 ， 各 个 机 心 开 关 电 源 的 维修 资料 如 下 。 
1.1.1 海尔 高 清 彩电 各 机 心 开 关 电 源 简 介 

1. ST 高 清 机 心 开 关 电 源 简介 

海尔 ST 机 心 V6 系列 高 清 彩电 的 总 线 系统 微 处 理 器 采用 M37281，TV 小 信号 处 理 电 路 采用 TDA9332 、 
LA75503 ， 多 制式 视频 解码 电路 采用 STV3500 ， 视 频 和 高 清 信 号 切换 输入 电路 采用 LV1116， 视 频 放 大 和 行 
场 扫描 信号 处 理 电 路 采用 TDA933X、STV6688 ， 末 级 视频 放大 电路 采用 TDA6111Q， 伴 音 解码 电路 采用 
TDA9874APS， 伴 音 功 率 放大 电路 采用 TDA7497 。 

海尔 ST 机 心 高 清 彩电 开关 电源 以 5Q1265RF 厚 膜 电路 (N801) 为 核心 。 是 并 联 型 开关 电源 ; 二 次 侧 
的 副 电 源 稳 压 控制 电路 采用 KA7630 ( N804)。 该 电源 板 为 行 输出 电路 提供 B + 电压 ， 为 数字 板 和 小 信和 号 
处 理 电路 提供 +15V、+7.5V 电压 和 受 开关 机 控制 的 +12V、+8V、+5V-2 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 
提供 +32V 电压 ， 为 调谐 电路 提供 +33V 电压 。N804 (KA7630) 的 供电 取 自 主 电 源 C818 两 端的 15V 电 
压 , 经 N804 稳 压 后 9 脚 为 控制 系统 提供 +5V-1 电压 ，6 脚 输出 复位 电压 ; 另外 ,4 脚 输 入 开关 机 控制 电 
压 ， 从 8 脚 输出 受 控 的 8V 电压 ， 从 10 脚 输出 受 控 的 12V 电压 。 

待机 控制 电路 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电路 供电 的 方式 。 开 机 后 主 电源 启动 工作 ， 
产生 正常 的 输出 电压 ， 输 出 电压 由 取样 误差 放大 电路 DK805 、 光 耦合 器 N802 组 成 的 稳 压 电路 对 开关 电源 
一 次 侧 5Q1265RF 的 4 脚 内 部 振荡 电路 进行 控制 ， 整 机 进入 开机 收看 状态 ; 待机 时 开关 机 控制 电路 V802 
截止 ， 将 取样 电压 提升 ， 稳 压 控 制 电路 动作 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 ， 使 各 个 单元 电路 因 供电 不 足 而 停止 
工作 ; 同时 低压 供电 稳 压 电路 N804 、V801 、V804 截止 ， 停 止 输出 + 12V、+8V、+5V-2 电压 ， 小 信和 号 
处 理 电路 停止 工作 。 

海尔 ST 机 心 适用 机 型 : 海尔 D29FV6-A、D34FV6-A、D34FV6- AK、D34FV6H-CN 等 高 清 彩电 。 

2. 华 亚 高 清 机 心 开关 电源 简介 

海尔 华 亚 机 心 高 清 彩 电 的 总 线 系统 微 处 理 器 采用 HM602，TV 小 信号 处 理 电 路 采用 LA75503 ， 信 和 号 输 
入 选择 和 处 理 电 路 采用 LV1116， 数 字 信 和 号 处 理 电 路 采用 ST3500、HTV125 、TVP5147 、AP8306Q ， 显 示 处 
理 电 路 采用 TDA9332H， 伴 音 功 率 放大 电路 采用 TDA7497， 场 输出 电路 采用 TDA8177， 电 源 厚 膜 电路 采 
用 5Q1265RF。 

海尔 华 亚 机 心 高 清 彩电 开关 电源 以 5Q1265RF 厚 膜 电路 (N801) 为 核心 ， 是 并 联 型 开关 电源 ; 二 次 
侧 的 副 电源 稳 压 控制 电路 采用 KA7630 ( N804)。 该 电源 板 为 行 输出 电路 提供 B + 电压 ， 为 数字 板 和 小 信 
号 处 理 电 路 提供 +15V、+7.5V 电压 和 受 开 关机 控制 的 +12V、+8V、+5V 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 
提供 +32V 电压 ， 为 调谐 电路 提供 +33V 电压 。N804 (KA7630) 的 供电 取 自 主 电源 C818 两 端的 15V 电 
压 , 经 N804 稳 压 后 9 脚 为 控制 系统 提供 +5V 电压 ; 男 外 ,4 脚 输入 开关 机 控制 电压 ， 从 8 脚 输出 受 控 的 
8V 电压 ， 从 10 脚 输出 受 控 的 12V 电压 。 

待机 控制 电路 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电路 供电 的 方式 。 开 机 后 主 电源 启动 工作 ， 
产生 正常 的 输出 电压 ， 输 出 电压 由 取样 误差 放大 电路 DK805 、 光 耦合 器 N802 组 成 的 稳 压 电路 对 开关 电源 





































































































2 高 清 彩电 开关 电源 速 修 图 解 





一 次 侧 的 5Q1265RF 的 4 脚 内 部 振荡 电路 进行 控制 ， 整 机 进入 开机 收看 状态 ; 待机 时 开关 机 控制 电路 
V802 截止 ， 将 取样 电压 提升 ， 稳 压 控 制 电路 动作 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 ， 使 各 个 单元 电路 因 供电 不 足 
而 停止 工作 ; 同时 低压 供电 稳 压 电路 N804 、V801 、V804 截止 ， 停 止 输出 受 控 的 +12V、+8V、+5V 电 
压 ， 小 信号 处 理 电 路 停止 工作 。 

为 了 满足 高 清 模 式 +B 供电 提高 的 需要 ， 本 开关 电源 设置 了 以 V803 、V805 为 核心 的 +B 供电 切换 电 
路 ， 控 制 系统 HDTV 和 CDTV 电压 控制 V803 、V805 的 导 通 与 截止 ， 从 而 控制 稳 压 电路 的 取样 电压 ， 达 到 
控制 开关 电源 输出 电压 的 目的 。 

海尔 华 亚 机 心 适用 机 型 : 海尔 D29F9K-V6、29F3A-PY、29F9D-PY、34F9K-PY、D25FV6- A8K、 
29F9D-PY (双色 ) 、34F9K-PY (双色 ) 等 高 清 彩电 。 

3. MSTSC16 高 清 机 心 开 关 电源 简介 

海尔 MST5C16 机 心 高 清 彩电 的 逐 行 处 理 世 片 采用 MST5C16，TV 小 信号 处 理 电 路 采用 LA76818 ， 伴 音 
言 号 处 理 电路 采用 TDA7439， 伴 音 功 率 放 大 电路 采用 TDA7497， 视 频 放 大 和 行 场 扫描 处 理 电路 采用 
TDA9116 ， 开 关 电 源 采用 5Q1265 。 

海尔 MST5C16 机 心 高 清 彩电 开关 电源 以 5Q1265RF 厚 膜 电 路 (1C502) 为 核心 ， 是 并 联 型 开关 电源 。 
该 电源 板 为 行 输 出 电路 提供 132V 的 B+ 电压 ， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电路 提供 15V、12V、10V、8.5V 电 
压 和 受 开关 机 控制 的 5V-2、5V-3 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 +30V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 Q575 
(7805) 的 供电 取 自 主 电源 C532 两 端的 10V 电压 ， 经 Q575 稳 压 后 为 控制 系统 提供 5V-1 电压 。 

待机 控制 电路 采用 降低 主 电 源 输 出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电路 SV-2 供电 的 方式 。 开 机 后 主 电源 启动 
工作 ,产生 正常 的 输出 电压 ， 输 出 电压 由 取样 误差 放大 电路 IC500 、 光 耦合 器 IC503 组 成 的 稳 压 电路 对 
5Q1265RF 的 4 脚 内 部 振荡 电路 进行 控制 ， 整 机 进入 开机 收看 状态 ; 待机 时 开关 机 控制 电路 Q550 截止 ， 
将 取样 电压 提升 ， 稳 压 控 制 电路 动作 ， 开 关 电 源 输 出 电压 降低 ， 使 各 个 单元 电路 因 供电 不 足 而 停止 工作 ; 
同时 低压 供电 稳 压 电路 Q565 、Q261 、Q262 截止 ， 停 止 输出 受 控 的 5SV-2、5V-3 电压 ， 小 信号 处 理 出 路 停 
止 工作 。 

海尔 MST5C16 机 心 适 用 机 型 : 海尔 25FV6H-B、D29FV6H-A8、D24FA11-A、D28FA11-A、29F9D- 
PY、 D34FA9-A、 D34FV6-AK、D25FV6H- A8、D25FV6H-F、D29F5D-TA、D29FV6H-F、D29FV6H- A8H.、 
D29FV6H-PR、29F7A-PN、29F9G-PN( 双 色 )、59F9K-PY、D29FA3-A、D29FA10- AKM、D29FA12- AKM、 
34F2A-T、D34FV6H-CN、D34FV6- A8、D34FV6- A8K、D34FA8-K、34F9A-PN、34T2A-P 等 高 清 彩电 。 

4. GENESIS 变频 机 心 开关 电源 简介 

尔 GENESIS 机 心 变 频 彩 电 的 数字 板 小 信号 处 理 电路 采用 TB1306、FLI8120、FLI2300、 
1S42S32200B-BT， 伴 音 功 率 放 大 电路 采用 TDA8947J， 场 输出 电路 采用 STV9379A。 

海尔 GENESIS 机 心 高 清 彩电 开关 电源 以 5Q1265RF 厚 膜 电 路 (N801) 为 核心 ， 是 并 联 型 开关 电源 。 
该 电源 板 为 行 输出 电路 提供 140V 的 +B 电压 ， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电路 提供 16V、15V、5VP 电压 和 受 
开关 机 控制 的 12V、9V 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 22V 电压 ， 为 调谐 电路 提供 33V 供电 。 副 电源 稳 
压 电 路 N805 (7805) 的 供电 取 自 主 电源 C818 两 端的 16V 电压 ， 经 N805 稳 压 后 为 控制 系统 提供 5VCPU 
电压 。 

待机 控制 电路 采用 降低 主 电 源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电路 12V、9V 供电 的 方式 。 开 机 后 主 电源 
启动 工作 ,产生 正常 的 输出 电压 ， 输 出 电压 由 取样 误差 放大 电路 DK801 、 光 耦合 器 N802 组 成 的 稳 压 电路 
对 5Q1265RF 的 4 脚 内 部 振荡 电路 进行 控制 ， 整 机 进入 开机 收看 状态 ;待机 时 开关 机 控制 电路 V802 截止 ， 
将 取样 电压 提升 ， 稳 压 控 制 电路 动作 ， 开 关 电 源 输 出 电压 降低 ， 使 各 个 单元 电路 因 供电 不 足 而 停止 工作 ; 
同时 低压 供电 电路 V805 截止 ， 切 断 N803 、N806 的 供电 ， 停 止 输出 受 控 的 12V、9V 电压 ， 小 信号 处 理 电 
路 停止 工作 。 

海尔 CENESIS 机 心 适 用 机 型 : 海尔 D32FA9-AKM 、D34FA9-AK、D29FA9-AK 等 变频 彩电 。 

5. PW1225 高 清 机 心 开 关 电 源 简介 

海尔 PW1225 机 心 高 清 彩电 以 三 洋 公 司 最 新 研发 的 高 集成 度 单 片 集成 电路 LA76930 为 基础 ， 结 合 
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数 - 模 转 换 电 路 MST9883 以 及 数字 逐 行 处 理 电 路 PW1225 组 成 的 图 像 处理 电 路 ， 视 频 信 号 切换 处 理 电路 采 
用 LV1116， 伴 音 功率 放大 电路 采用 LA4282 ， 行 场 扫描 小 信和 号 处 理 电 路 采用 TDA9116 ， 是 极 具 竞 争 力 的 低 
成 本 逐 行 扫描 的 数字 高 清 彩 电 。 

海尔 PW1225 机 心 高 清 彩电 开关 电源 以 KA5Q1265RF 厚 膜 电路 (N502) 为 核心 ， 是 并 联 型 开关 电源 。 
该 电源 板 为 行 输出 电路 提供 132V 的 Bl 电压 ， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电 路 提供 B3 16V、B6 12V、B7 5V、 
B8 5V、B9 12V 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 B2 25V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 N555 (17805CV) 供电 取 
自主 电源 C564 两 端 电压 ， 经 N555 稳 压 后 为 控制 系统 提供 B5CPU5V 电压 。 

待机 控制 电路 采用 降低 主 电源 输出 电压 的 方式 。 开 机 后 主 电 源 启 动工 作 ， 产 生 正常 的 输出 电压 ， 输 出 
电压 由 取样 误差 放大 电路 DK505 、 光 耦合 器 N501 组 成 的 稳 压 电路 对 KA5Q1265RF 的 4 脚 内 部 振荡 电路 进 
行 控制 ， 整 机 进入 开机 收看 状态 ， 待机 时 开关 机 控制 电路 V552 截止 ， 将 取样 电压 提升 ， 稳 压 控 制 电路 动 
作 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 ， 使 各 个 单元 电路 因 供电 不 足 而 停止 工作 。 

海尔 PW1225 机 心 适 用 机 型 : 海尔 29F5D-TA、29F5D-TB、N29FV6H-D 等 高 清 彩 电 。 

6. MSTSC26 高 清 机 心 小 屏幕 彩电 开关 电源 简介 

海尔 MST5C26 机 心 小 屏幕 高 清 彩电 的 数字 板 和 小 信号 处 理 电路 采用 TDA8380 、MSTSC26 ， 音 频 切换 
处 理 电路 采用 RESI5900， 伴 音 功 率 放大 电路 采用 AN7522N， 场 输出 电路 采用 TDA8177。 

海尔 MST5C26 机 心 小 屏幕 高 清 彩电 开关 电源 以 KA5Q0765RTH-YDTU 厚 膜 电路 ( N801) 为 核心 ， 是 
并 联 型 开关 电源 。 该 电源 板 为 行 输出 电路 提供 A2-130V 电压 ， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电路 提供 A3-15.7V 
电压 和 受 开 关机 控制 的 A7-9V、5V-2 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 A4-10.4V 电压 ， 为 调谐 电路 提供 
Al-33V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 N803 (IC7805) 的 供电 取 自 主 电 源 C811 两 端的 A3-15.7V 电压 ， 经 N803 
稳 压 后 为 控制 系统 提供 5V-1 电压 。 

待机 控制 电路 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 机 后 主 电源 启动 工作 ， 
产生 正常 的 输出 电压 ,输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 DK805、 光 耦合 器 PC801 组 成 的 稳 压 电路 对 
KA5Q0765RTH- YDTU 的 4 脚 内 部 振荡 电路 进行 控制 ， 整 机 进入 开机 收看 状态 ; 待机 时 开关 机 控制 电路 
V804 截止 ， 将 取样 电压 提升 ， 稳 压 控制 电路 动作 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 ， 使 各 个 单元 电路 因 供电 不 足 
而 停止 工作 ; 同时 低压 供电 稳 压 电路 V806 、V805 、V801 截止 ， 停 止 输出 受 控 的 A7-9V、5V-2 电压 ， 小 
言 号 处 理 电 路 停止 工作 。 

由 于 待机 时 开关 电源 输出 电压 降低 ， 为 副 电源 供电 的 C811 两 端 电压 也 降低 ， 为 了 维持 副 电 源 的 供 
电 ， 该 开关 电源 设置 了 Q801 为 核心 的 副 电源 供电 切换 电路 ， 待 机 时 Q801 导 通 ,将 T801 的 10 脚 较 高 的 
感应 电压 经 VD819、VD814 、Q801 整流 和 控制 后 向 C837 充电 ， 为 副 电 源 N803 供电 ， 以 弥补 待机 状态 副 
电源 的 供电 不 足 。 

海尔 MST5C26 机 心 开 关 电 源 适 用 机 型 : 海尔 D21FA11-AM、29F9D-PY、D29FA10- AKM 、D29FA12- 
AKM 、D29MKB1 、D29MK1 、D29FK1 、D29MB1 等 高 清 彩电 。 

7. MSTS5C26 高 清 机 心 大 屏幕 彩电 开关 电源 简介 

海尔 MST5C26 机 心 大 屏幕 彩电 高 清 彩 电 的 TV 高 中 频 处 理 电路 采用 TDA9885T， 数 字 板 和 小 信号 处 理 
电路 采用 MST5C26 、TDA8330， 音 频 切 换 处 理 电路 采用 RESI5900 ， 伴 音 功 率 放 大 电路 采用 TDA8947J， 场 
输出 电路 采用 TDA8177 。 

海尔 MST5C26 机 心 大 屏幕 高 清 彩电 开关 电源 以 FSCQ1465 厚 膜 电 路 (N601) 为 核心 ， 是 并 联 型 开关 
电源 。 该 电源 板 为 行 输出 电路 提供 140V 的 +B 电压 ， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电路 提供 8.5SV、8V、15V、 
40V 电压 和 受 开关 机 控制 的 12V、5V-2、5VA、8V 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 22V 电压 。 

待机 控制 电路 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 机 后 主 电源 启动 工作 ， 
产生 正常 的 输出 电压 ， 输 出 电压 由 取样 误差 放大 电路 N603 、 光 耦合 器 N602 组 成 的 稳 压 电 路 对 N601 的 4 
脚 内 部 振荡 电路 进行 控制 ， 整 机 进入 开机 收看 状态 ; 待机 时 开关 机 控制 电路 Q601 截止 ， 将 取样 电压 提 
升 ， 稳 压 控 制 电路 动作 ， 开 关 电 源 输 出 电压 降低 ， 使 各 个 单元 电路 因 供电 不 足 而 停止 工作 ; 同时 低压 供电 
稳 压 电路 N604 、N606 、N607 、N609 截止 ， 停 止 输出 受 控 的 12V、5V-2、5VA、8V 电压 ， 小 信号 处 理 电 
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路 停止 工作 。 

该 开关 电源 设 有 USB 电源 控制 电路 ， 当 进入 USB 工作 状态 时 ， 控 制 系统 送 来 的 USB 高 电 平 控制 电压 
加 到 N608A/B 的 4 脚 ，N608AZB 导 通 并 稳 压 ， 回 USB 电路 提供 5V 电源 。 

海尔 MST5C26 机 心 2 适用 机 型 : 海尔 D29MK1 、D29MK3 等 高 清 彩电 。 

8. PW1235/3D 高 清 机 心 开 关 电源 简介 

海尔 PW1235 机 心 高 清 彩 电 的 总 线 系统 微 处 理 器 采用 M37160 或 M37281 ， 数 字 逐 行 处 理 电 路 采 
用 PW1235 、 解 码 电路 采用 M61264 ， 数 - 模 转 换 电路 采用 MST9886，RGB 处 理 电路 采用 LM1269， 伴 
音信 号 处 理 电路 采用 TDA7439 ， 视 频 放 大 和 行 场 扫描 处 理 电 路 采用 TDA9116 等 ， 通 用 密码 为 9527。 
其 中 3D 系列 机 型 ， 数 字 解 码 和 处 理 电 路 采用 DPTV-3D， 视 频 放 大 电路 采用 KA2500， 伴 音信 和 号 处 理 电 
路 采用 TA1343N, 行 场 扫描 处 理 电 路 采用 TDA9112, 场 输出 电路 采用 TDA8172， 电 源 厚 膜 电路 采 
用 F6656。 

海尔 PW1235/3D 机 心 高 清 彩 电 开 关 电 源 以 STR- F6656 厚 腊 电路 (N701) 为 核心 ， 是 并 联 型 开关 电 
源 。 该 电源 板 为 行 输出 电路 提供 +165V 的 +B 电压 ， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电 路 提供 +5V (A)、+24V (B)、 
+16V 电压 和 受 开关 机 控制 的 +12Vv、+9V、+5V、+5VB 电压 ,为 伴音 功率 放大 电路 提供 +24V (A) 
电压 。 

待机 控制 电路 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 机 后 主 电源 启动 工作 ， 
产生 正常 的 输出 电压 ， 输 出 电压 由 取样 误差 放大 电路 V738 、V737 、 光 耦合 器 N702 组 成 的 稳 压 电路 对 
N701 的 1 脚 内 部 振荡 电路 进行 控制 ， 整 机 进入 开机 收看 状态 ; 待机 时 开关 机 控制 电路 V734 导 通 ,将 
N702 的 2 脚 电压 拉 低 ， 稳 压 控 制 电路 动作 ， 开 关 电 源 输 出 电压 降低 ， 使 各 个 单元 电路 因 供电 不 足 而 停止 
工作 ; 同时 低压 供电 稳 压 电路 V732 、V731 、V730 截止 , 停止 输出 受 控 的 +12V、+9V、+5V、+5VB 电 
压 ， 小 信号 处 理 出 路 停止 工作 。 

海尔 PW1235/3D 机 心 适用 机 型 : 海尔 D29FV6H-F、29F6G-PNT、D34FV6H-CN、34T2A-P (B/C/E) 
等 高 清 彩 电 。 

9.。 MK14/883 变频 机 心 开 关 电 源 简介 

海尔 MK14/883 机 心 高 清 彩电 的 总 线 控制 系统 微 处 理 器 采用 M37280，TV 中 高 频 信 号 处 理 电 路 采用 
TDA9808 ， 数 字 板 小 信号 处 理 电 路 采用 SAA4979H、SAA7118H、TDA9178T、TDA9332H 等 ， 末 级 视频 放 
大 电路 采用 TDA6111Q， 场 输出 电路 采用 TDA8351， 音 频 信号 处 理 电 路 采用 TDA7439 ， 伴 音 功率 放大 电路 
采用 TDA2616， 重 低音 功率 放大 电路 采用 LA4270 。 

海尔 MK14/883 机 心 高 清 彩电 开关 电源 以 KA3S0880 厚 膜 电路 (N801) 为 核心 ， 是 并 联 型 开关 电源 ; 
副 电源 和 二 次 电压 供电 控制 电路 采用 KA7630 ( N804)。 该 电源 板 为 行 输出 电路 提供 +130V 的 +B 电压 ， 
为 数字 板 和 小 信号 处 理 电路 提供 +12V 电压 和 受 开关 机 控制 的 +8V、+5V-1、+5V-2 电压 ， 为 伴音 功率 
放大 电路 提供 +24V 电压 ， 为 调谐 电路 提供 +33V 电压 。N804 (KA7630) 的 供电 取 自 主 电 源 +12V 电压 ， 
经 N804 稳 压 后 9 肢 输 出 +5V 电压 ，6 脚 输出 复位 电压 ， 为 控制 系统 供电 ; 另外 ,4 脚 输入 开关 机 控制 电 
压 ， 从 8 脚 输出 受 控 的 8V 电压 。 

待机 控制 电路 采用 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 机 后 主 电源 启动 工作 ,产生 正常 的 输出 电压 ， 
输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 DK805 、 光 耦合 器 N802 组 成 的 稳 压 电路 对 N801 的 4 脚 内 部 振荡 电路 进行 
控制 ， 整 机 进入 开机 收看 状态 ; 待机 时 低压 供电 稳 压 电路 N804 、N803 、V801 截止 ,停止 输出 + 8V、 
+5V-1、+5V-2 电压 ,小 信号 处 理 电路 停止 工作 。 

海尔 MK14/883 机 心 适 用 机 型 : 海尔 29F5D-TA、29F6G-PN、29F7A-PN、29F8D-PY、34F3A-PN、 
34F5D-PY、 34F8A-PY、 29F3A-PY、 29F9K-PY、29F9K-YD、29F9D-PY、34F9K-PY、29F3N-N、29FA6- 
PN、 29FV6-PH2、29FV6H-C、29F9G-PN、34FV6H-PH、34F8A-HD、34F9A-PN、32F3A-N、D34FV6H- 
CN 、36F9K- ND 等 高 清 彩电 。 
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1.1.2 海尔 高 请 彩电 开关 电源 集成 电路 维修 资料 


1. 5Q1265RF 维修 资料 

5Q1265RF 是 新 型 开关 电源 厚 膜 电 路 ， 应 用 于 海尔 ST、 华 亚 、MST5C16 高 清 机 心 和 GENESIS 变频 机 
心 开 关 电 源 一 次 侧 中 。 内 部 电路 框图 如 图 1-1 所 示 ， 集 成 了 固定 频率 振荡 器 、 低 压 锁 止 、 门 驱动 优化 、 内 
部 软 启动 、 温 度 补偿 、 线 圈 电流 补偿 ,以 及 过 载 、 过 电压 、 过 电流 、 过 热 保 护 电 路 。5Q1265RF 的 引 脚 功 
能 和 维修 数据 见 表 1-1。 
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图 1-1 5Q1265RF 内 部 电路 框图 


表 1-1 5Q1265RF 的 引 脚 功能 和 维修 数据 









































本 本 es ee 参考 电压 /V 参考 电阻 /kQ 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 政 诗 答 机 找 表 特 济 | 加 表笔 济 
1 DRAIN 内 部 场 效 应 晶体 管 漏 极 305 315 3.7 oo 
9 GND 内 部 场 效 应 晶体 管 源 极 (通常 接地 ) 0 0 0 0 
3 VCC 电源 输入 端 24.5 11.5 3.3 oo 
4 FB 反馈 信号 输入 (通常 接 电 耦 合 器 ) 1.3 0.01 5.6 200 
5 SYNC 同步 信号 输入 5.2 0.5 5.3 31.0 




















2. KAS5Q1265RF 维修 资料 

KA5Q1265RF 是 美国 仙 童 公司 生产 的 新 型 电源 厚 膜 电路 ， 应 用 于 海尔 PW1225 高 清 机 心 开关 电源 一 次 
侧 中 。 内 部 电路 框图 如 图 1-2 所 示 ， 内 含 振荡 电路 、 比 较 电路 、 延 时 电路 、 推 动 电路 和 大 功率 场 效 应 晶体 
管 等 ， 具 有 过 电压 、 过 电流 、 过 热 保 护 功能 。 集 成 度 高 ， 仅 有 5 个 引 脚 ， 它 和 较 少 的 外 围 元 器 件 便 可 构成 
性 能 优异 、 结 构 简 单 的 开关 电源 。KA5Q1265RF 的 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 1-2。 

3. KA5SQ0765 维修 资料 

KA5Q0765 是 一 款 新 型 电源 厚 膜 电路 ， 应 用 于 海尔 MST5C26 高 清 机 心 小 屏幕 彩电 开关 电源 的 一 次 侧 
中 。KA5Q0765 内 部 电路 框图 如 图 1-3 所 示 ， 内 含 基 准 电 压 源 、 精 密 误 差 放 大 器 、 比 较 放 大 器 、 振 荡 器 、 
驱动 器 和 许多 逻辑 电路 以 及 大 功率 场 效 应 晶体 管 等 。 该 厚 膜 电路 利用 上 述 电 路 可 实现 脉冲 形成 、 脉 冲 放 
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到 1-2 KA5Q1265RF 内 部 电路 框图 
表 1-2 KASQ1265RF 的 引 脚 功能 和 维修 数据 

时 己 人 二 三 人 二 在 路 电阻 /kQ 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 对 地 电压 /V 大 测 元 河 

1 DRAIN 内 部 场 效 应 晶体 管 漏 极 270 oo 3.7 

2 GND 内 部 场 效应 晶体 管 源 极 ( 通 常 接地 ) 0 0 0 

3 VCC 电源 输入 与 供电 检测 16.2 oo 3.3 

4 FB 稳 压 与 反馈 信号 输入 1.0 200 5.6 

5 SYNC 同步 触发 信号 输入 6.3 31.2 5.3 

工作 可 靠 、 


大 、 宽 度 调整 ( 稳 压 控制 ) 、 过 电流 、 过 电压 、 过 热 等 多 种 功能 ， 而 且 还 具有 外 围 元 器 件 少 、 
效率 高 、 输 出 功率 大 (150W) 等 优点 。KA5Q0765 的 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 1-3。 
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图 1-3 


KA5Q0765 内 部 电路 框图 























表 1-3 KASQ0765 的 引 脚 功能 和 维修 数据 
































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 参考 电压 /V 
1 DRAIN 内 部 场 效 应 晶体 管 漏 极 300 
2 GND 内 部 场 效应 晶体 管 源 极 和 控制 电路 地 0 
3 VCC 内 部 控制 电路 供电 输入 23.2 
4 FB/OCP 稳 压 控制 电路 输入 /过 电流 检测 输入 1:2 
5 SYNC 同步 脉冲 锁定 输入 4.7 





4. FSCQ1465 维修 资料 
FSCQ1465 是 仙 童 公司 设计 的 开关 电源 厚 膜 电路 ， 应 用 于 海尔 MSTSC26 高 清 机 心 大 屏幕 彩电 开关 电源 
的 一 次 侧 中 。FSCQ1465 与 FSCQ1565RT 结构 基本 相同 ， 后 者 的 内 部 电路 框图 如 图 1-4 所 示 ， 内 含 0SC 振 
荡 嚣 、 脉 冲模 式 控 制 右 、 软 启动 、 同 步 信号 检测 及 其 关 断 控制 器 、 稳 压 误 差 放 大 电路 、 选 通 驱 动 电路 和 
MOSFET 开关 管 。FSCQ1465 的 设计 最 大 输出 功 压 为 190V，3 脚 是 VCC 供电 输入 端 ， 也 是 内 部 过 电压 、 欠 
电压 保护 检测 端 ，4 脚 为 稳 压 控制 脚 和 过 电流 保护 检测 引 脚 。FSCQ1465 的 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 1-4。 
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图 1-4 FSCQ1565RT 内 部 




















































































































停机 复位 




















电路 框图 











表 1-4 FSCQ1465 的 引 脚 功能 和 维修 数据 















































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 参考 电压 /V 
1 DRAIN 内 部 场 效应 晶体 管 漏 极 308 
2 GND 内 部 场 效 应 晶体 管 源 极 和 控制 电路 接地 0 
3 VCC 内 部 控制 电路 供电 输入 20.2 
4 FB 稳 压 控 制 电 路 输入 1.2 
5 SYNC 同步 脉冲 锁定 输入 4.7 











8 高 清 彩电 开关 电源 速 修 图 解 





5S. STR-F6656 维修 资料 

STR-F6656 是 三 肯 公 司 生产 的 开关 电源 厚 膜 电路， 应 用 于 海尔 PW1235/3D 高 清 机 心 开关 电源 中 ， 其 
内 部 电路 框图 如 图 1-5 所 示 ， 由 控制 芯片 和 绝缘 机 型 大 功率 场 效 应 晶体 管 两 部 分 构成 ， 其 中 控制 芯片 部 分 
集成 了 启动 电路 、 振 荡 器 、 锁 存 器 、 驱 动 电路 等 ,具有 过 电压 、 过 电流 、 过 热 保护 功能 。STR-F6656 的 引 


脚 功能 和 维修 参考 数据 见 表 1-5。 












































过 电压 保护 
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过 热 保 护 和 二 
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图 1-5 STR-F6656 内 部 电路 框 区 





表 1-5 STR-F6656 的 引 脚 功能 和 维修 数据 









































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 J ee 
开机 待机 红 表 笔 测 | 黑 表 笔 测 
1 FB/OCP 稳 压 控制 /过 电流 检测 信号 输入 2.2 0. 15 0.7 0.6 
2 SOURCE 开关 管 源 极 0 0 
3 DRAIN 开关 管 漏 极 312 314 
4 VCC 小 信号 工作 电源 17.6 17.3 oo 
5 GND 接地 0 0 0 0 














6.KA3S0880 维修 资料 
KA3S0880 是 日 本 仙 童 公司 生产 的 开关 电源 厚 膜 电路 ， 应 用 于 海尔 MK14/833 变频 机 心 开 关 电 源 中 。 


KA3S0880 内 部 电路 框图 如 图 1-6 所 示 ， 内 部 含有 大 功率 场 效 应 晶体 管 和 基准 电压 源 、 振 荡 器 、 精 密 误 差 
放大 右 、 比 较 放 大 器 、 缓 冲 放大 絮 、 逻 辑 电 路 及 软 启动 电路 ， 具 有 过 电流 、 过 热 、 过 电压 、 欠 电压 等 保护 
检测 电路 。 该 电源 具有 工作 频率 宽 、 效 率 高 、 工 作 稳 定 、 外 接 元 器 件 少 、 保 护 功 能 完善 等 特点 。 
KA3S0880 的 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 1-6。 

表 1-6 KA3S0880 的 引 脚 功能 和 维修 数据 


















































对 地 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 - - 
开机 待机 红 表 笔 测 | 黑 表 笔 测 
1 DRAIN 内 置 大 功率 场 效 应 晶体 管 漏 极 285 296 3.8 oo 
2 GND 接地 0 0 0 0 
3 VCC 电源 供电 和 供电 检测 16.2 15.1 3.5 oo 
4 FB 稳 压 控制 信号 输入 1.1 0.2 6.0 200 
5 SYNC 同步 触发 脉冲 输入 6.3 3.8 55.2 29.2 




















第 1 章 海尔 高 清 彩 电 开 关 电 源 9 




































































































































































































































































































































































过 热 保护 


















































图 1-6 KA3S0880 内 部 电路 框图 








7. KA7630 维修 资料 

KA7630 是 一 种 既 能 输出 5. 1V 又 能 输出 8V 的 双 电 源 稳 压 电 路 ， 应 用 于 海尔 ST、 华 亚 、MK14/883 高 
清 机 心 开 关 电 源 二 次 低压 供电 电路 中 。KA7630 内 部 电路 框图 如 图 1-7 所 示 ， 电 路 中 配 有 复位 功能 ， 为 微 
处 理 器 和 小 信号 处 理 电 路 提供 工作 电压 ， 内 部 具有 过 热 和 过 电流 保护 功能 。KA7630 的 引 脚 功能 和 维修 数 
据 见 表 1-7。 































































































































































































图 1-7 KA7630 内 部 电路 框图 














表 1-7 KA7630 的 引 脚 功 能 和 维修 数据 


























































































































在 路 电阻 /kQ 

引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 参考 电压 /V = 
负 测 正 测 

1 VINI 供电 电压 1 输入 12.0 ~15V 5.4 1.6 
> VIN2 供电 电压 2 输入 12.0 ~15V 6.1 人 2 
3 DEL CAP 外 接 滤 波 电容 1.8 7.5 5.2 
4 DISABLE 受 控 电 压 输 出 控制 信号 输入 3.3 10.4 5.1 

5 GND 接地 0 0 0 
6 RESET CPU 复位 信号 输出 4.5 20.0 3.6 
7 CONTROL 12V 稳 压 电 路 控制 信号 输出 0 3 5.2 
8 OUTPUT2 8V 受 控 电 压 输出 8.0 2.4 2.1 
9 OUTPUTI1 5V 不 受 控 电 压 输出 5.0 6.0 2.3 
10 OUTPUT3 12V 受 控 电压 输出 0 或 12.0 6.2 4.4 








青 彩 电 开 关 电 源 速 修 图 解 





1.2 海尔 高 清 彩电 开关 电源 速 修 图 解 


1.2.1 海尔 ST 高 清 机 心 开关 电源 速 修 图 解 
海尔 ST 高 清 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 1-8 所 示 。 
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电路 为 5Q1265RF 的 3 脚 提供 VCC 供 电 ; 二 是 经 VD804、R806、.C811 .VD800、R807 整 形 . 分 压 后 反馈 开 大 R812 10k 
到 5 脚 ] 
RLO2 CNO3 ed 了 300V 输出 i 二 全 OWER 
TCI-3 De NN 开关 








待机 降 压 控制 : 待机 时 POWER 为 
低 电 平 ，V802 截 止 ， 集 电极 呈 高 
电 平 ，15V 电 压 通 过 R812 ` VD814 
加 到 取样 电路 ， 使 取样 电压 升 高 ， 
经 DK805 比 较 后 ， 光 耦合 器 N802 
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RO2 的 2 脚 电压 降 候 ，N802 电 流 增 大 ， 
ss 33k 将 厚 膜 电路 N801 的 4 辕 电 讨 拉 候 ， 
行销 磁 ， 数 秘 后 消 磁 电 攻 使 清 磁 电 什 | “50 激励 脉冲 脉 宽 变 宕 ， 开 关 管 导 道 
器 肯 值 滴 大 到 无 限 大 ， 消 槛 结束 Col 骂 | 时间 缚 得， 下 关中 尖 滴 电 上 只 
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4 ER RO1 C 
宇和 电网 。 易 发 生 电容 尖 市 安 履 院 ， ” 33M/W ioAkv 开 市 也 到 流 小 波 电 路 : 将 交流 市 电 
= 糙 流 尖 波 ， 产 生 约 300V 直 流 电 讨 。 


SW100C 





S14K350 易 发 生 D01 内 部 二 极 管 击 穿 或 大 滤 
波 电容 器 C806 击 穿 故 障 ， 烧 断 熔 
丝 ;C806 电 容量 减 小 时 ,输出 电压 
降低 且 不 稳定 ,图 像 扭曲 有 网 纹 和 干扰 
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图 1-8 











海尔 ST 高 清 机 心 





关 电 源 速 修 图 解 


1.2.2 海尔 


华 亚 高 清 机 心 开关 电源 速 修 图 解 






















































































































































































































































































































海尔 华 亚 高 清 机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 1-9 所 示 。 
厚 膜 电 路 : SQ1265RF 是 新 型 开关 电源 厚 膜 电 路 ， 由 电源 控制 芯片 和 大 功率 场 效应 晶体 二 次 整流 滤波 电路 : 将 开关 变压器 二 次 侧 各 个 绕组 的 感应 电压 整流 、 滤 波 后 ， 产 生 +B 和 其 他 电 维修 提示 : 无 电压 输出 ,故障 在 N801 
管 构成 。3 脚 获得 启动 电压 开始 工作 ， 其 开关 管 的 脉冲 电流 在 开关 变 压 器 T801 产 生 感应 不， 为 行 给 出 、 微 处 理 回 和 各个 是 元 电 路 供电 .滤波 电 窑 器 电容 量 沽 水 或 失效 ， 输 出 电压 降低 、 一 次 让 坑 ; 无 低 导 供电 葵 出 或 物 册 
电压 ， 二 次 感应 电压 经 整流 滤波 后 为 负载 电路 供电 ， 一 次 侧 8-9 绕 组 的 感应 电压 经 整流 纹 波 增 大 ， 造 成 图 像 网 纹 干扰 或 自动 关机 ， 整 流 二 极 管 击 穿 迫使 主 电源 过 电流 保护 停止 工作 周二 人 故障 在 开关 机 和 高 
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4 区 Dk80s 的 让 导电 从 入 5 抽样 | 『 7 供电 砚 了 控制， 这 机 心 虐 可 在 CDTV 模 式 下 工作 ， 也 可 在 HDTV 模 式 下 工作 .让 机 为 了 实现 入 村 二 be a 
压 升 高 后 ， 经 误差 放大 器 政大 到 使 DK805 的 多 频 扫描 ， 利 用 微 处 理 器 内 的 同步 脉冲 识别 电路 对 行 同步 信号 频率 识别 ， 输 出 HDTV 和 CDTV 电 平 ， 使 N804(KA7630) 控 制 端 4 脚 输 入 高 电 平 控制 信号 。 N804 的 4 脚 输入 高 
1 脚 电位 下 降 ， 导 敏 N802 内 的 发 光 二 极 管 因 导 集 时 对 V809 和 v805 进 和 控制 HDTV 高 电 平 控制 电压 使 V805 导 通 ， 集 电极 呈 低 电 平 ， 将 取样 电 | “| 控制 信号 后 ， 一 是 使 8 网 汪 让/ 归 扫 信 ， fn om EE 
通电 流 增 大 而 发 光 加 强 ， DA, 和 压 拉 低 ， 源 输出 电压 升 高 ;CDTYV 为 高 电 平时 ，V803 导 通 ， 集 电极 为 低 电 平 ， 对 到 以 只 三 是 N804 的 7 脚 答 出 低 电 平 控制 电压 加 到 V804 的 B 极 ，V804 导 通 输出 12V 电 压 ; 
加 强 ，N802 的 4 脚 电位 下降， 使 开关 管 导 由 其 估 生 融 电 CDTYV 为 低 电 平时 ，V803 蕉 止 ， 集 电极 呈 高 电 平 ， 将 取样 电压 提升 ， 开 关 电 行 振荡 和 小 信号 处 理 。 待 机 时 POWER 变 为 低 电 平 ， 上 述 受 控 的 稳 ， 
阅 缩 得， 开关 电源 输出 的 电压 下 降 到 正常 后 输出 电压 降低 ,从 而 改变 开关 电源 误差 取样 电路 的 参数 ， 让 B+ 电压 随行 频 升 高 而 升 高 














1-9 海尔 华 亚 


电工 
讨 器 停止 箱 出 SV 和 12V 低 庄 ， 行 振 世 和 小 信号 处 理 电 路 停止 工作 

















高 清 机 心 





关 电 源 速 修 图 解 


1.2.3 海尔 MSTS5C16 高 清 机 心 开关 电源 速 修 图 解 
海尔 MST5C16 高 清 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 1-10 所 示 。 





























































































































































































































































































































































































































































L601 POWER 开关 
消除 线圈 ed i et Q565 7805 
me 开关 机 低压 供电 控制 :开机 时 POWER 为 高 电 平 ,一 是 加 到 和 
全 Ml 开 联 Bok Q261 的 基 极 , Q261、.Q262 导 通 , 将 15V 电 压 加 到 5V-3 稳 下 | L835V -一 V4 
R037 300 a 电路 Q570, 向 数字 板 和 小 信号 处 理 电路 提供 5V-3 电 源 ;二 + eo 
wl 六 | 是 加 到 四 六 稳 压 器 Q565078R05) 绊 制 六 , 便 Q565 导 通 ,为 开刀 于 220yiev 
Q262 十 C590 信号 处 理 电路 提供 SV-2 供 电 。 待 机 时 POWER 变 为 低 电 平 ， 
2SB892 220W6V Q261\Q262\Q570.Q565 均 截止, 切断 小 信号 处 理 电路 供电 
2SC1815 £77 
“| 总 15V 
局 | D521RU4AM 
| 
| 消 磁 电 阻 | a C533 220p/2kV 内 B+ 
出 RTS01 1 市 电 整 流 滤波 电路 :AC220V 交 流 市 电 经 D50]~…D504 整 流 、C512 滤 波 ， 132V 
| 加 产生 约 +300V 直流 电压 ,为 甩 关 电波 一次 电路 供电 -发生 二 可 管 | 
ee D501~D504 击 波 电容 器 C512 击 穿 故障 , 烧 断 熔 丝 ; C512 
容量 减 小 时 ,输出 电压 降低 且 不 稳定 , 图 像 扭曲 ， 呈现 网 红 4 扩 470p/2kV 2 2 Q575 7805 
I 200V sv-1| 
限 流 电阻 /77 1]2W 区 
RT502 R531 C575 
NTC 0. 4 上 RU4Y 3 
十 1 
号 0 本 大 滤波 | | Rs125345 一 RS15 | R582 
G592 400V | 电容 器 1M 人 中 68k/2W 1 470p/500V 150 
AC250Y C511 | ey ES 尖峰 脉冲 | R535 D535 RU3A 网 15V < 
上 全 吸收 电路 1 [一 Rs70 Q570C3852 
D515 | cs16 1 | 旋 0.47 2W| C535 上 [= =| 
1 C536 
AUO1Z 1 | 1000n +t 
25V 丁 cs71 
R538 Co 2201 
1 D538RU3A 16V 
1 oD 本 品目 
n 
9 D2L40 : Cs38 | SR Ess9 ee 16V J 
| D540 RU4Y 2 ass7[] 
1 Rs40 100k 
Q560 7812 
1 E> 30V 2W 
68u/SOV | SoV 0.47/2W eh Y R565 
稳 压 | 三 R5 A Ls 65108 ni 1 二 
隆 压 = R513 二 
二 由 et 于 3o9oop sov | ! 470p/S00V D» rse!| ] 6 
1 _ 人 0.1n/100V | Hg RsssA 220HV16V 
C510.C51 -二 = = 4 R551 RSS3 300k EE 
击 穿 故 障 ， C551 1000 D554 开 [其 RP550 B20k C 
烧 断 熔 丝 尾 说 由 交 ; 5Q1265RF 是 新 型 开关 电源 厚 膜 电路 ， - i 3 “| p 待机 降 压 控制 :待机 时 POWER 为 低 电 
尖 失 向 序 大声 于 牙 启 昌 各个 格 天 全 | | 本 下 二 天 电 R552 < 囊 Q550 葵 止 , 集 电极 高 电 平 使 D554 
人 始 工 作 其 开 ”| | 压 取样 后 , 经 IC500 1N4148 开 快 R555 | 导 通 ,将 15V 电 压 通过 R555A 加 到 取样 
关 管 的 脉冲 电流 在 开关 变 讨 器 T501 产 从 感应 电 | | py EA R556 [] * 电路 :使 取样 电压 升 高光 相合 器 IC503 
庄 , 二 次 侧 的 感应 电压 经 允 流 沁 波 后 为 负载 电 “| | 比较 放大 后 产生 误 稳 压 光 耦 合 器 Icsoo 个 2.2k 的 2 脚 电压 降低 ,电流 增 大 将 5Q1265RF 
路 供电 ,反馈 绕组 的 感应 电压 一 是 经 D519 整 流 、| | 差 电压 , 适 过 光 丰 合 AP431 Q550 R560 的 4 脚 电 压 拉 低 , 激励 脉冲 脉 宽 变 窗 , 开 
C517 滤 波 后 , 符 换 下 启动 电路 为 5Q1265RF 的 器 IC503 对 厚 膜 电路 C1815Y 10k | | 下 
Ac220V 输入 3 脚 提供 VCC 供 电 ; 二 是 经 D513、R516、C516A、 总 关 全 时 间 生 引 开关 电 中 入 由 的 和 
D517\R513 降 压 、 形 后 ,作为 间 步 的 检测 信息 | | 落 频 率 或 脉 宽 进行 控 /万 态 











反馈 到 5 脚 制 ,稳定 输出 电压 


1-10 ”海尔 MST5C16 高 清 机 心 开关 电源 速 修 图 解 
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1.2.4 海尔 GENESIS 变频 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
海尔 GENESIS 变频 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 1-11 所 示 。 









































































































































































































RP02 NTC-4R7 
co7 消 磁 电阻 器 C814 +B +140V 
CN03 0.047h RPO1 MZ73 & 
AC250V 限 流 电阻 RF801 |561 十 R811 
2 这 S C815 广 -| > 33V 
1 T801 SA VD805 SFSL60 330H 39k 
+ clo00 
圈 变压器 ek 220V Vi00 小 Ea 
接 消 磁 线 圈 a 二 次 整流 滤波 电路 KA33V 4 
vpol 10 十 A 
0.11 /AC250V| R02 R03 a 1sy Naod De-Bc 
18 RF805 S2L60 
R04 33k 33k E 盐 > + IN OUT| YE 
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医 上 = 470u 
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Lg SND 上 N806 7812 
15 22001 | R815 [|] R812 C803 IN our ~ iv 
561/500V ys 100K 10k 10001 
N801 5Q1265RF EA SYD 
16 RES03 < VDS17 RUAYX V805 3CG751 | 
= D 22V 
sA L804 | ce ; 
是 = 了 2 + C827 N803 7809 
并 17 561/500 
启动 | / ny 由 [estsA 25V I IN OUT 9V 
27k R821 R803 GND 
D803 D2L40 2.7k lk 
VD804 4 开 人 开 | 关 保护 | 正常 
4 es 1.Sk a V804 于 Ka 一 行 过 电压 
保护 
反馈 1N4148 i Re24 C1815 Rg20 |] cs26 + 1Ok oy | va 
一 天 一 开 人 | 关 10n 站 C1815 
300k 10V 二 刑 关 
出 33k R818 型 关 
es 4 6 [一 STB 
Gn TT 2 | cano DZ803 R807 C81l Nao ep 22k V802 2 
, AP431 
50V 1kV 100n MTZ8.2C 4 300 3900p PC817 稳 压 电路 C1815 待机 控制 待机 控制 
ns 

















厚 膜 电路 : St 电源 厚 膜 电路 , 由 电源 控制 芯片 和 大 功 
率 场 效应 晶体 管 构 成 .3 脚 经 VD01、R02、R03 获 得 启动 电压 开始 工作 , 其 
开关 管 的 脉冲 电流 在 开关 变压器 T801 产 生 感 应 电压 , 二 次 侧 的 感应 电压 
经 整流 滤波 后 为 负载 电路 供电 , 一 次 侧 8-9 绕 组 的 感应 电压 一 是 经 D803 
整流 、C808 滤 波 后 ,替换 下 启动 电路 为 5Q1265RF 的 3 脚 提供 VCC 供电 ; 
二 是 经 VD804、R806 .C811、VD800 整 形 降 压 后 作为 同步 和 检测 脉冲 反 
馈 到 5Q1265RF 的 5 脚 














稳 压 电路 : 对 输出 +B 电 压 
取样 后 , 经 DK801 比 较 放 
大 后 产生 误差 电压 ,通过 
光 看 合 器 N802 对 N801 的 
4 脚 内 部 振荡 频率 或 脉 宽 
进行 控制 ,稳定 输出 电压 





待机 控制 电路 : 由 两 部 分 组 成 , 一 是 由 V804.V805 .N954 组 成 的 12V、9V 供电 控制 电路 , 待机 时 切断 
小 信号 处 理 电路 的 低压 供电 ; 二 是 由 V802 、VD814 组 成 的 待机 主 电源 降 压 控制 电路 ,待机 时 降低 开关 
电源 输出 电压 ,开机 时 STB 为 低 电 平 ,V803 截止 , 集 电 极为 高 电 平 , 该 电压 分 为 两 路 : 一 是 使 V804、 
V805 导 通 , 将 16V 电 压 加 到 N803、N806, 向 小 信号 处 理 电 路 提供 9V、12V 电 源 ; 二 是 使 V802 导 通 ,VD814 
截止 , 对 稳定 电路 不 产生 影响 ,待机 时 ,STB 为 高 电 平 , V803 导 通 , 集 电极 为 低 电 平 , 一 是 使 V804、V805 
截止 , 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 ; 二 是 使 V802 截 止 , 集 电极 为 高 电 平 , 16V 电 压 经 R812 .VD814 加 到 取样 
电路 , 使 取样 电压 提高 , 开关 电源 输出 电压 降低 V2 左 右 








图 1-11 海尔 GENESIS 变频 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 





1.2.5 海尔 PW1225 高 清 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
海尔 PW1225 高 清 机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 1-12 所 示 。 
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电源 开 
te 丝 MTZ47B 
| T4A250V Dt 0 二 
i 1 MTZ82C 二 
SW501 了 
消 磁 线圈 。 KDC-AI0 = 有 
i 厚 膜 电路 :KASQ1265RF(NS02) 是 新 型 开关 
电源 厚 膜 电 路 ， 由 电源 控制 芯片 和 大 功率 
HxE-74. XS501 三 一 | 一 一 一 一 一 下 场 效应 晶体 管 构成 。3 脚 经 R502、R503、 
TJC2-2A | VD501.C508 获 得 启动 电压 开始 工作 ， 其 
| | 内 部 开关 管 的 脉冲 电流 在 开关 变压器 T501 
| | 产生 感应 电压 ， 二 次 侧 的 感应 电压 经 整流 
| | 滤波 后 产生 B1~B9 电 压 ， 为 负载 电路 供电 。 
| | 反馈 8-9 绕 组 的 感应 电压 分 两 路 : 一 是 经 
二 和 VD593、.C508 整 流 滤波 后 ,替换 下 启动 电路 























人 Th a 消 
人 磁 电 流 减 小 到 零 ， 消 磁 结 束 





为 N502 的 3 脚 提 供 VCC 供 电 ; 二 是 经 VD594、 
R506、C511、VD500、R507 整 形 分 压 后 ， 
作为 同步 和 检测 脉冲 ， 反 馈 到 N502 的 5 脚 。 
当 5 脚 反馈 脉冲 异常 时 ， 内 部 保护 电路 启 
动 ， 开 关 电 源 停止 工作 。4 脚 通过 光 耦 合 器 
N501 外 接 取样 误差 放大 电路 ， 稳 定 开关 电 
源 输 出 电压 

















N501 


TLP621(GR-LF2) 
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稳 压 电路 :对 输出 Bl-132V 
电压 取样 后 , 经 DK505 比 
较 放大 后 产生 误差 电压 ， 
通过 光 耦 合 器 N501 对 厚 





膜 电路 N502 的 4 脚 内 部 振 
相生 ,稳定 输 


电压 
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VD53 不 二 二 C532 二 次 整流 滤波 电路 :将 开关 变压器 二 次 侧 各 个 绕组 的 感应 电压 整流 ,滤波 后 ， 产 生 B1132V 和 其 他 电压 ， 为 
整流 滤波 产生 |。 RMI1C 5 2200p/250V 行 输出 、 储 语 功 冯 让 大 电光 微 处 理 器 和 各 个 单元 电路 供电 。 滤 波 电容 器 电 容量 减 小 或 失效 ,输出 电压 减低 、 
约 300V 直 流 电 纹 波 增 大 ， 造 成 图 像 问 纹 下 搞 或 自动 关机 ， 整流 二 极 管 击 穿 迫 使 主 电源 过 电流 保护 停止 工作 。 
> GND 
VD551 RU4AAM 
T50 B1 132V 
BCK-07- 
(F012 
N554 
L7812CV 
a N502 KASQ1265RF 1| 2| 3 
换 下 摔 庶 迪 2R 1Z2w| 一 +40s6 NRS60 dp 二 PAN 
圈 阻 断 高 频 470u isk C574 
加 : ol Hor 
将 高 频 P RF GND 
on we 
瀑 除 AC220V C523 VD515 R557 VD554 EU2Z 16V 太史 N352 
市 电 电网 C507 1000p/IkVEUIC pM 71 儒 [LZ L7805CV 
扰 信 号 ， 二 1000p/1kV 22R 1/2W 下 C564 
是 防止 开关 三 CH 5300 
电源 产生 的 lkV470p 25V 
干扰 信号 寅 VD593 RU3A | 1 8 人 
电网 ,该 电 R558 VD553 ES1 GND gsv1LiZ2wW 
路 易 发 生 电容 {4 4 小 6 16V 
家 下 让 如 时 VD500 人 90.2281/2W, | 0853 C563 GND 
障 , 烧 断 1N4148 R506 b 10001 
熔 丝 R02 R03 a 470p/1kV [加 N555 N551 
Eo [Ca GND /! GND L7805CV L7812CV 
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R513 1.5k 国 
一 Cs21 Rs24 RP551 L7805CV 
R5141k 0.022h 20k | 
a 大 FE 国 引 3 计生 
cb 二 G7 
条 
33 2W ey 
本 p514 一 Sb SMD 
Dkso0s 1N4148 
KA431LZT, 、 
HI 俩 机 注 控 抽 电 让 得 机 时 POWER 你 电 oYs52 匀 上 
开 ] 关 POWER| 集 电极 号 16V 电 压 通过 R512、 DS14 加 到 直入 
GND | 路 ， 全 电 庄 升 高 ， 经 DK505 比 较 后 ， 光 耦合 : 
V552 R561 10k en Rte 
2SC1815 低 ， 开 关 管 导 通 时 间 缩 短 ， 开 关 电 济 答 由 电压 降低 y/2 
GD 左右 ， 贫 载 电路 因 电压 过 做 停止 工作 





图 1-12 海尔 PW1225 高 清 机 心 开关 电源 速 修 图 解 





1.2.6 海尔 MSTSC26 高 清 机 心 小 屏幕 彩电 开关 电源 速 修 图 解 
海尔 MST5C26 高 清 机 心 小 屏幕 彩电 开关 电源 速 修 图 解 如 图 1-13 所 示 。 
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消夏 电阻 旺 放 
RP802 














C82 
va | 560p 500V 
辣 | 小 二 次 整流 滤波 电路 
不 名 E 3 床 经 VD819、VD804、Q801 向 N803 
47211 2kV VD813 50V 供电 ， 以 弥补 副 电 源 待机 状态 的 
C833 于 ps N00 PC801 PC817 Dz807 俯 虹 人 二. 保 证 待机 状态 控制 系 
4 | 1N4004 — C832 
一 RPgol 稳 压 = 
4 p 
限 流 Rs19 待机 降 压 控制 :待机 时 STB 
2kV 电阻 器 +300V 8 RS18R R 个 Dzs0% 变 为 低 电 平 , V804 截止 ， 














































































































OT N802 L7809CS 
A 开关 名 名 主 供电 电 控制 电路 : 2SB ?Qity) EE A7-9V 
4 源 恒 脐 电 路 ， 由 员 涛 控 | | 是 使 V806、V805 导 通 ， 将 R831 J 
制 必 片 和 大 i A3-15.7V 电 压 加 到 9V 稳 压 Roo0 Ok C829 R80 
人 电路 N802 的 输入 端 ， 问 00h16V 
7 从 的 脉冲 电流 | | 年 权 和 小 信号 处 理 电路 提 。 一 一 一 | | Sd 
开关 变革 吕 T801 产 生 感 多 00 机 手 下 这 are 
应 电压 ， 渤 站 他 的 过 谋 电 向 偏 园 电压 ，V801 导 通 ,为 | STB 开关 | R862 Ik 100D 
ey A A We vt > ev 
ee 入 DJaa4 和 有 | |v806 V80 V801 铭 规 止 , 切 095 上 Dzaol 本 083s C852 
CA Cs ss. en 断 小 信号 处 理 ee VTZJ5.6B 也 
击 穿帮 障 , 焕 断 熔 丝 VD809.R805.R803 .Cg04 mm A 
整形 、 降 压 后 ， 作 为 同步 和 R825 1T1/2W 
4 全 R807 12M 1/2W se [— Al-33V 
Ne RR A2-130V 
R801 开关 电源 停止 工作 。N801 
33K 的 4 脚 通过 光 耦 合 器 与 取样 加 四 
生生 人 从 民 中 相 汪 插 ， 稳 > 
和 |] 串 副 电 源 稿 压 
开机 瞬 160V N803 IC7805 
AC220V 电 
人 Ngol 上 E 
k R802 KA5Q0765RTH_YDTU 
cide! 倍 
对 显像管 进 16V 
行 消 磁 ， 
虽 计 区 成 电 IS TV 
阻 器 ， 消 磁 台 
电流 使 消 磁 Se R861 | 
电阻 器 阻 值 Eh 33/1W 
gi EF A4-104V 
减 小 到 零 ， | | 启动 
消 磁 结 束 






























































































20H 对 A2-130V 电 压 ， ， 经 DK805 比 光 耦 合 器 PC80 » 
R823 a0 Br Wi pxsos | | vs04 ~ FE srB 本 央 电路 S201 的 4 时 
| 大 这 流 | | 并 出 ， 各 定 输 出 电 计 。 输 出 +B 电 三 升 冲 时， 取样 电 庄 升 ,经 DK805 比 袍 友 |KA431 7 ks === 》 开关 代 对 间 

1/2 De nt R ， 开 关 和 源 输出 
4 脚 电压 降低 ， 内 部 开关 答 导 通 时 间 缩短 ， 开 关 电源 输出 电压 降低 到 正常 值 取样 误差 放大 电路 碌 促 井 开 竹村 家 W72 是 和 
当 和 输出 A2 电 祭 降 低 蛙 ， 上 述 电路 向 相反 方向 变化 ， 内 部 开关 管 导 通 时 间 延 负载 电路 因 供电 不 足 而 停 

， 开 关 电 源 输 出 电压 上 天 到 正常 值 Gp 下 工作 
图 1-13 海尔 MST5C26 高 清 机 心 小 屏幕 彩电 开关 电源 速 修 图 解 




















1.2.7 海尔 MSTS5C26 高 清 机 心 大 屏幕 彩电 开关 电源 速 修 图 解 
海尔 MST5C26 高 清 机 心 大 屏幕 彩电 开关 电源 速 修 图 解 如 图 1-14 所 示 。 
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C620 N609 7808 TO 8380 
MZ73L18 市 电 整 流 滤波 电路 : 将 交流 _L603 2kV-680p 吕 站 地 12V 8V 
XP602 市 电 奖 流 滤波 ,产生 约 300V A ER 9 ED 3 tl 3 9 
消 磁 电阻 器 直流 电压 。 易 发 生 二 极 管 、 TPW2048AS 号 7 N vo 
0271W 
和 2 1 电容 器 击 穿 故 障 , 烧 断 熔 丝 D601 C606N\ C608 D620 UF806 C625—— rRG19 4.72W GND 十 
3 PG2010 |472/1kV BO 472/1KV 开关 变压器 330u/200V T1002W C631 ce6 
1 IC603 RT601 To0l 1kV-470p ll -| 220W16V 103 
Tc2 | 二 = a 4 300V 1 10 C621 GND 
i . ni Coes ee 6 ssv SP NO 人 
100n/250V| 。 RL601 人 这 
限 流 电阻 器 个 I2W | 去 R621 8RO5 1F 
d4 3b + e609 3 4 1 全 ES FW 4 / 3 
3 472/ 大 滤波 | 去 R604| » O271W D621 RU4YX-15-P | > crRL 2 人 
-”-- JJ 1p 人 D602 一 =C607ZN D603 | iv 记 容 加 三 一 -C6u3| |> 1 Ec626 8 证 
RELAY-12V PG2010 PG2010 4720kvIFG2010 4 | 多 ESBEWRS :G SY IN op t+ |c6w 
消 磁 电 路 :开机 +12V 开 始 向 相国 02TIW HV 0p oo GND 33/2W pe Ti 
C658 充 电 电压 很 低 ，Q603 截 Y¥ 二 吸收 电路 GND| R622 y a 
止 ，Q602 导 通 ，RL601 吸 合 ， 一 13 D622 9 
为 消 磁 线圈 提供 电压 进行 消 厚 膜 电路 : FSCQ1465 是 开关 电源 厚 膜 电路 ,由 电源 控制 . O27 WERS06-15- 平 Lv》 GND GND 
爸 ， 数秒 钟 后 C65$ 电 压 超过 芯片 和 大 功率 场 效应 晶体 管 构成 。3 脚 经 R602、R603 D605 lopen . 三.C67 N604 
9.1V 时 将 ZD605 击 穿 ，Q603 CoE Co 奖 得 启动 电压 开始 工作 ， 其 内 部 开关 锭 的 及 圳 电 尝 在 人 A C623 | IkV-470p 1000u/25V 78R05 TOMAINIC 
通 、 外 开关 变压器 T601 产 生 感应 电压 ， 其 中 二 次 侧 的 感应 gli 让 YD 
Jv | 外 EE, 驮 竹下 压 经 正 流 洪波 后 为 负载 电路 供电 ”反馈 8-9 线 组 的 感应 15 R624 9_ SP ir |, 9 
9 放 ， 消 磁 结束 。 471/250V|471/250V| | R602 全 动用 量 15V R630 VO 
+ 1 水 前 | 电压 一 是 经 D606、C617 整 流 滤波 后 ， 将 换 下 启动 电路 . oe D623 二 ? 5 Dal 
pga0 中 站 | 为 FSCQ1465 的 3 脚 提供 VCC 供 电 ; 二 是 经 D607、RG07、 : 0 TW GND ot 
RdsSS133 C616、D608、R608 整 形 、 分 压 后 ， tb _L col8 让 中 i 064 
R644 冲 反馈 到 5 脚 。 当 反馈 脉冲 异常 时 ， 内 部 保护 电路 启动 ， 一 R626 ne GND 
33 站 Rb ;小 L602 开关 电源 停止 工作 IpAEY oT D626 PER206-15-BY 40V GND LE 
735504 R603 8 7 区 证 
127k 站 VY I | a 40V 
05W N601 FSCO1465 L604 F/B Rogs C646 1KV-470p 和 9 1 2 Q604 4544 3 
Qo03 a = Hw 14 二 次 整流 滤波 电路 GND 332W /A 
一 No 0 v 可 
| 了 启动 中 只 C617 i ,15 
ype I 启 63e8 图 二 iowov | 上 GND R625 L607D624ER506-15-B 2 
RE46 224/250V bor Ne er te 十 去 /YY 22V R628 C642 R649 
-| 反馈 a 0271W 3.5°6 tce29 33k1W | 50Vly | | 100 le 
有 三 人 Rog 2 “T2200wW50V 0 
-< 1 TkV-470p + 
| 0 供电 47005W 一 P64 DZ605 
C658 Mi DZ601 | ce13 ”EU2Z GND GND ——C644 
220n725V SND | 个 io sov D608 4 104 
18VIW R607 0 
搞 寺 搞 电 路 : 渡 除 市 稳 压 人 + 村 
区 二 二 信 二 和 Sy = IN4148| S05WDeo7 EU2z Re lv coo| figeao 
二 | | 扰 信 号 窜 入 电网 。 易 | | | ps0v | ， 二 Dz602|Dz603 | og SMW NGC 中 100k TO CRT/8380AF 
XP603 | 发 生 电 容器 击 穿 故障 ， R601 2M2 太 4v7 不 openl|12 ”二 C616 山 了 12V 
CON1 | 烧 断 熔 丝 家 ce614 152/100V “C680 GND po A vo 2 9 
- 和 4 1 zz 
473/100V 
AC220V 输 入 _xP601 0 -一 c6l5 a 三 12k —~| |RP60l 二 工 
7 104 = 3 人 这 R637 20k Cos 5 
j | 炊 丝 NTC47 7 村 Tk 220uw16V 103 
| F6ol 压 敏 电阻 器 3 — N602 HS817B R638 C632 40V 低压 供电 控制 :开机 时 PWR | GND 本 
TICI2A 4AD50V + | 0 高 电 平 加 到 N604、 Nene GND 
ee = 一 - 一 刘 端 ， S 一 一 一 ~ 
N608A 78R05 ae MO 3563 zo te 待机 降 压 控 制 : 待机 时 
人 XP604 稳 压 控制 电路 :对 输出 1B 电 C633 小 信号 处 理 电路 供电 ; 待机 PWR 为 低 电 平 , Q601 堆 
| L605 Ros RSsD, | Nbvoh usa| 5VOUT ， | 压 取 样 后 ， 经 N603 比 较 放大 | R639 ”| 时 PWR 变 为 低 电 平 ,切断 数 止 ， 集 电极 呈 高 电 平 ， 
USB PWR 一 mv ING : 川 1 后 产生 误差 电压 ， 通 过 光 耦 104 1 sk2w | 字 板 和 小 信号 电路 供电 40V 电 压 通过 ZD604、 
3.5*6 工 3 on 6s6 0 合 器 N602 对 厚 腊 电 路 N601 的 De R639、D628 加 到 取样 
ea tn 0 ooowey, ON: 4 脚 内 部 振荡 脉 宽 进 行 控制 。 一 电路 ,使 取样 电压 天 高 ， 
USB Power | Tuiv GNp 稳定 输出 电压 。 当 输出 电压 + 一 长 一 Q601 十 关 经 N603 比 较 后 ， 光 看 
470p 1KV ee + 升 高 时 ,经 N603 放 大 后 ,N602 N603 1N4148 Ne R642 GWR] | 合 器 N602 电 流 增 大 ， 
阳 交 pa 
R643 GD GND 导 通 增强 ， 使 N601 的 4 脚 电位 KA431 R641 820 5 将 N601 的 4 脚 电压 拉 
WUSB 4 [Crpr, Dy 降低 ， 内 部 开关 管 导 通 时 间 网 ak CG34 1815 _|+c635 | 低 ， 开 关 管 导 通 时 间 
i 0 vol-2 USB 电 源 控制 : 当 进入 USB 工 作 状 态 ， | 缩短 ， 开 关 电 源 输出 电压 下 0.474 一 -C637 ”二 ln | 缩短， 开关 电源 输出 
LNSND 时 ， 控 制 系统 送 来 的 SW USB 高 电 平 降 到 正常 值 。 输 出 电压 降低 103 16V “| 电压 降低 12 左 右 , 负 
加 到 N608A/B 的 4 脚 ，N608A/B 导 通 时 ， 稳 压 控制 过 程 相反 GND Gp dP dP aD J 载 电 路 停止 工作 
中 并 稳 压 ， 向 USB 电 路 提供 5SV 电 源 。 站 省 生生 orb i, 
GND _ _ 














图 1-14 海尔 MST5C26 高 清 机 心 大 屏幕 彩电 开关 电源 速 修 图 解 























1.2.8 海尔 PW1235/3D 高 清 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































海尔 言 i" 老 >” 3 省 > a 
海尔 PW1235/3D 高 清 机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 1-15 所 示 。 
X705 i 
来 自 X704 R708 T701 
1 +300V YC0008 V720 R720 待机 低压 供电 控制 : 开机 时 POWER 为 高 电压 
3Wo8k pe 1 0 Cn +165V》 | 使 V732、V731、V730 导 通 ， 将 16V 电 压 加 到 N704 [sO [803 MW 
2 + FR704 | cn7 $00voom 2kV470p BYw95C| top N704、N705 和 V730 稳 压 电路 ， 向 数字 板 和 KA7809 | 二 RN705 
wsikflR7s 村 LIkv4700p 5 于 226200v 小 信号 处 理 电路 提供 12V、9V、5V 供电 ; KA7805 
3 2WI2M | 尖峰 脉冲 | 二 待机 时 POWER 变 为 低 电 平 ， 上 述 晶体 管 截 
二 Ro a 吸收 止 ， 切 断 数 字 板 和 小 信号 处 理 电路 电源 TV 
C707 C710RGP1.5J 二 C709 
-| |4oov22zon 2kV470p ”~ 小 于 lkV220p “A a HI6V》 NN V730 
5 | 由 4 19 六 AAA KTD2092 
C789 C722 [2vV> 
r 2kV560p 1kV680p RGP15J el 
Ss || R709 Pl /25V R722 _|+ C724 
C713 | 启动 机 | 1 2200k 于 220x/16V 
47u/35V| | 供电 局 Ycoos | TV | Vs 一 os 让。 IJ4w390 | 开关 
31DQ06 到 
十 V708 XC0008 2200W16V 
一 ”| N701 | 市 电 NS 二 vv V722 C734 
F6656 | 检测 ss RGP10D 7 C725 下 3 让 个 b 帘 0.01u 
i 待机 供电 R710 下 -于 C726 10k 二 二 开导 
DA VCC 太 上 12wiok i 二 N703 V732 
站 Ls FB| 1 yal ri] 生 ， 史 cso RGPIS] LEHVUBJy》 | KA7805 i ee [svg ascls1s WE 
+ so TSVCJ 二 
v713 LS GND OV g We 十 十 a A POWER 
2CK48A 一 |vzo9 中 = C731 一 二 R732 
开机 VCC 供 电 15 220W/35V| 220w/16V 3 
六 RGP10D)| R930| SV 人 、 本 [0 v744 
L705 一 司 《 17 C727 本 到 限 流 2SC1815 
YC0008 V710 R712 47u/16V 电感 控制 R726 R731 + c728 
过 电流 保护 反馈 RGP10D 3.3k 并 关 闪 顾及 i a 人 3.6k 100W16V AH 2k | yo 
> < 一 R78 ”本 > 和 2CK48A 
Oa V714 R713 12W56M| | RGPI2 HT R733 2CK48A 要 
R705 人 i C715 | |1/2W5.6M R714 Ey 人 ek 和 消 磁 +5V(B) 控 制 : 开机 12V 
2W01 要 丁 1000p 1000p C735 V726 RA pa 为 V736 提 供 偏 置 输出 二 
稳 压 人 L710 1Wl 二 2 开 殿 ,WA4 
Ea 400V2200p VN 上 +5V(B) 电 压 ; 待机 时 2SC1815 
[24VA> V733 +| om dl 4 R742 ~ 
|| C7132Y C0008 TROP30D 网 2SC1815 12V 消 失 ，V736 截 止 ， oh 
二 0 = c733 切断 +3V(B) 输 出 电压 ) R745 
= R707 PE ] | 220w/25V ~ 八 | X706 82k 二 
一 来 自 X703 
LU4W4k 3 De S 
tee 消 磁 电 路 ， 开 机 瞬间 稳 压 光 耦 合 器 PC817 \ 
彩电 开关 电源 厚 膜 | “| 控制 系统 X703 的 3 脚 X706 - 
电路 ,内 含 MOSFET | | 向 电源 电路 送 来 高 电 C736 -上 2 lV: 1 待机 降 压 控制 电路 : 待机 时 POWER 为 低 电 平 ， 
和 振荡 、 稳 压 控制 电 | | 平 ，V739 导 通 ， 继 电 | ”4700V470p a 2 未 V744 截 止 、V734 导 通 ， 通 过 V729 将 光 耦 合 器 
路 。4 肢 获得 启动 电 | | 器 K701 吸 合 ， 为 消 磁 | 。 消 磁 线圈 一 消 磁 电 rRGP10D 小 2 | N702 的 2 脚 电压 拉 低 ， 电 流 增加 ， 将 厚 膜 电路 
压 开 始 工作 , 其 开关 | “| 线圈 提供 电压 进行 消 XP702 X702 Se R738 消 磁 控 制 £ | N701 的 1 脚 电压 提高 ， 开 关 管 导 通 时 间 缩短 ， 
管 的 脉冲 电流 在 开关 | ”| 磁 ; 数秒 钟 后 控制 系 一 > — 开关 电源 输出 电压 降低 到 开机 状态 的 1/2 左 右 ， 
变压器 T701 产生 感 统 送 来 低 电 平 ，V739 二 0 V739 22k 限 流 电感 控制 4 负载 电路 因 电压 过 低 停止 工作 
应 电压 ， 二 次 侧 的 | | 截止， 继电器 释放 ， 消 磁 继 电器 2SC1815 | 一 
感应 电压 经 整流 滤 消 磁 结 束 ， 消 磁 电 流 1 X704 R740 150k +165V 
波 后 为 负载 电路 供 由 热 敏 电阻 器 RT701 限 流 电感 器 至 X705 一 
电 。 反 馈 6-7-8 绕 组 | 人 控制 二 < 00V 
的 感应 电压 经 整流 Mc / 0 V738 R739 
滤波 后 ， 替 换 下 启 L702 es 大 滤波 |V724 2 2SC1815 100k 
关 代 VC 供电 和 入 人 人 | 昌 客 器 RGpion| 3 | | [JE 区， 对答 RW701 
1 脚 外 接 稳 压 控制 和 天 L701 | | re | 冉 | SY 电压 各 样 局 | 六 二 
保护 取样 电路 ， 稳 定 己 R70[] | TAX | 于 下 MO | 
输出 电压 ， 过 电压 、 炊 丝 220k 了 人 A lc703 C704 5 + 
过 电流 时 保护 ， 开 | AC220V 证 6D he 1kV1000 IkV1000 K702 
关 电 源 停 止 工作 输入 on. 2 : 三 RV Ral 
4A1250V C702 R70 四 电感 继电器 开机 L704 串联 在 加 62V 3.9k 
抗 干 扰 电 路 250V0220 10WI1 市 电 寿 流 小 波 电 路 3 估量 电路 业 工 
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1-15 ”海尔 PW1235/3D 高 清 机 心 开 关 电 源 速 修 








解 





18 高清 彩 电 开 关 电 源 速 修 图 解 





1.2.9 海尔 MK14/883 变频 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
海尔 MK14/883 变频 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 1-16 所 示 。 
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3 [4 1 16 17 9 Tio N803 
KA7805 
多 上 
中 Tc 
Ss oo 
时 
12 
C825 103 
R811 10k 
+33V 
MTZ5.6B 
输出 + kt 电 。 
从 出 复位 四 乓 2 全 的 站 让 这 二 富生 全 下 的 站 人 A TE .Civ | 
POWER 变 为 低 电 平 上 述 受 控 的 稳 压 器 停止 输出 +8V 和 +5V- 1 低压 , 生 握 将 和 小 信 号 处 理 电路 停止 工作 || pT | 了 a 
厚 膜 电路 : sck 0 D 10 RF801 VYR805 330h/200V + 
KA3S0880 是 开关 电 人 而 -一 SE5L60 哺 
源 厚 膜 电 路 。 内 部 N801 
含有 大 功率 场 效应 晶 KA3S0880 Os OY 
体 管 和 振荡 器 稳 压 控 EE 
制 生路 上 其 有 过 电流 、 cg07 二 2SC3852 
证 和 二 失 2 稀 绍 一 ONY | 
Se em | 二 
个 22n163V ao 二 ”三 不 
压 A C837 C836 | 
中 产生 感应 电压 ,二 | | 供电 皮包 人 10 
次 侧 的 感应 电压 经 整 | 一 DZ804 i 有 出， 待机 
流 滤波 后 为 负载 电路 | “一 NC 4 15 +8V 消 失 停 止 
ry 相 十 | 
VD803、 C808 整流 MIZ47H 个 有 | 有 ps0 Mp 8 16 RES0 “A 
滤波 后 为 KA3S0880 aa 357k 1NAld 5K C818 
的 3 肢 提 供 VCC 电 || 本 攻 一 次 台 流 二 2 
压 ; 整形 、 分 讨 = Dy R804 470k y 入 滤波 电路 VD 
局 友 什 到 KA3S0880 EE 本 | > 
= R805 = Rg08 R809 
二 | 党 党 zc 二 5 I 了 3 Sa 直 C820 
SwWgol ca E 村 2200u/35V 
电源 开关 全 二 二 cs12 222p250V 十 二 [ss 
- > 
了 上 启动 稳 压 光 看 合 器 
A 稳 压 N802 PC817B Ra Iks a 
之 |vp8ol a 
四 整流 全 桥 = YY 102 R824 
§ 52160 术 > D802 D5SB60 2 we || SR 
| a R816 
4A)230V RD 上 | 人 起 从 本 DK8o5 取样 误差 放大 电路 9 
熔 丝 滥 二 50w400v AP431 加 加 
了 I 了。 [本 本 .对 出 四 TB 市 友 取样 片区 DK305 包罗 放大 后 
R802 C804 102/ikvV 一 产生 误差 电压 ,通过 光 耦 全 器 N802 对 N801 的 4 脚 内 部 振荡 
102/1kV 及 过 小 烦 虹 生 短 训 稳定 输出 电压 
= 一 消 磁 电路 : 开机 瞬间 AC220V 电 压 经 消 磁 电阻 器 RP801 为 消 磁 线圈 提 
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第 2 全 长 虹 高 清 彩 电 开 关 电 源 


2.1 长 虹 高 清 彩电 开关 电源 简介 及 维修 资料 


长 虹 彩 电 先 后 开发 了 CHD-1、CHD-2、CHD-2B、CHD-3、CHD-5、CHD-6、CHD-7、CHD-8、CHD-10、 
DT-1、DT-5、DT-6 等 机 心 ， 其 开关 电源 先后 采用 STR-S6709、STR-F6658B、STR-F6656、STR-W6756、 
FSCQ1265RT 等 ， 各 个 机 心 开关 电源 维修 资料 如 下 。 

2.1.1 长 虹 高 清 彩电 各 机 心 开 关 电 源 简 介 

1. CHD-1 高 清 机 心 开 关 电 源 简介 

长 虹 CHD-1 机 心 高 清 彩 电 的 总 线 系统 微 处 理 器 采用 M37281 ， 数 字 变频 电路 采用 PW1235 ， 图 像 信号 
解码 电路 采用 AD9883 、VPC3230， 显 示 信 和 号 处 理 电路 采用 TDA9332 ， 音 效 处 理 电 路 采用 MSP3413G， 音频 
处 理 电 路 采用 NJW1147L， 场 输出 电路 采用 LA7846N， 伴 音 功 率 放 大 电路 TA8256BH， 视 频 放大 电路 采 
用 TDA6111Q。 

长 虹 CHD-1 机 心 高 清 彩 电 开 关 电 源 采 用 独立 的 DY 电路 板 ， 电 路 板 型 号 为 JUC7. 820. 949 ， 通 过 连接 
器 为 主 电路 板 和 数字 板 供电 。 该 电源 板 是 以 STR-F6656 新 型 厚 膜 电 路 (NQ821) 为 核心 组 成 的 并 联 型 开 
关 电 源 ， 为 行 输出 电路 提供 145V 电压 ， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电路 提供 两 组 +8V 电压 、 一 组 受 控 的 12V 
电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 +25VA 电压 。 副 电源 稳 压 电路 NQ832 (L7805) 的 供电 取 自 主 电 源 C836 
两 端 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V-1 电压 。 

市 电 整 流 滤 波 电路 之 后 设 有 由 VD810A、T804A、VD811A 、C811A 组 成 的 功率 因数 校正 电路 ， 将 供电 
电压 和 电流 的 相位 校正 为 同 相 位 ， 提 高 功率 因数 ， 减 少 谐 波 污染 。 

待机 控制 电路 由 两 部 分 组 成 : 一 是 由 VQ832、VQ833、VQ822 组 成 的 待机 降 压 控 制 电路 ， 二 是 由 
VQ832 、NQ831 组 成 的 +12V 输出 控制 电路 。 待 机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 
方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 NQ833 、 光 耦合 器 NQ838 组 成 的 稳 压 电路 对 STR- 
F6656 的 1 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输 出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +145V; 待机 时 开关 
电源 输出 电压 由 待机 降 压 电路 控制 ， 输 出 电压 降低 到 开机 状态 的 1/3 左右 ,负载 电路 因 供电 不 足 而 停止 工 
作 ， 同 时 切断 小 信号 处 理 电 路 的 +12V 供电 。 

长 虹 CHD-1 机 心 适用 机 型 : 长 虹 CHD2590、CHD29181、CHD2990、CHD2990 ( A)、CHD3215、 
CHD34181 、CHD3490 、CHD3615 等 高 清 彩电 。 

2. CHD-2 高 清 机 心 开 关 电源 简介 

长 虹 CHD-2 机 心 高 清 彩 电 的 总 线 系统 微 处 理 器 采用 HM602，A-D ( 模 - 数 ) 转换 电路 采用 MST9886， 
视频 信号 解码 电路 采用 SAA7117A 或 SAA7119A， 逐 行 扫描 格式 变换 电路 采用 HTV118T 或 HTV128， 扫 描 
言 号 处 理 电 路 采用 TDA9332， 音 频 效 果 处 理 电路 采用 NJW1168 、NJW1161， 伴 音 功 率 放大 电路 采用 
TA8256BH， 场 输出 电路 采用 LA7846N， 视 频 放 大 电路 采用 TDA6111Q。 

长 虹 CHD-2 机 心 高 清 彩电 开关 电源 采用 独立 的 DY 电路 板 ， 电 路 板 型 号 为 JUC7. 820. 1256， 通 过 连接 
器 为 主 电路 板 和 数字 板 供电 。 该 电源 板 采 用 以 STR-F6656 厚 膜 电路 ( NQ821) 为 核心 组 成 的 并 联 型 开关 
电源 ， 为 行 输出 电路 提供 145V 电压 ， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电路 提供 + 8V 电压 和 受 开 关机 电路 控制 的 
12V 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 +25VA 电压 。 副 电源 稳 压 电路 NQ832 (L7805CV) 的 供电 取 自 主 电 
源 C836 两 端 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V-1 电压 。 

待机 控制 电路 由 两 部 分 组 成 : 一 是 由 VQ832、VQ833、VQ822 组 成 的 待机 降 压 控制 电路 ， 二 是 由 
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VQ832 、NQ831 组 成 的 +12V 输出 控制 电路 。 待 机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电路 供电 的 
方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 NQ833 、 光 耦合 器 NQ838 组 成 的 稳 压 电路 控制 ， 开 
关 电 源 输 出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +145V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 待机 降 压 电路 控制 ， 输 出 电 
压 降低 到 开机 状态 的 1/3 左右 ， 负 载 电 路 因 供电 不 足 而 停止 工作 ， 同 时 切断 小 信号 处 理 电路 的 + 12V 
供电 。 

CHD-2 机 心 适 用 机 型 长 虹 CHD25155 、CHD25158 、CHD29100C、CHD29155 、CHD29155 (F20) 、 
CHD29156 、CHD29156(Fl19) 、CHD29156(F20) 、CHD29158 、CHD29158(F20) 、CHD29166 、CHD29166 
(F20 ) 、CHD29168 ( F20)、CHD2917DV、CHD2918T、CHD29915、CHD29918、CHT29S18 ( F19 ) 、 
CHD34100C、CHD34100W、CHD34155、CHD34156 (Fl9 ) 、CHD34166 (IF20 ) 、CHD34166 ( F21 )、 
CHD3418T、DTV32366 、CHD34155 (F19) 、CHD29100W 、CHD2917DV、CHD2995 AB 等 高 清 彩 电 。 

3. CHD-2B 高 清 机 心 开关 电源 简介 

长 虹 CHD-2B 机 心 高 清 彩电 的 数字 处 理 电路 采用 华 亚 公司 超级 数字 处 理 电 路 HTV180、RGB 信和 号 混合 
处 理 和 行 场 扫描 电路 采用 OM8380 或 TDA9332、 视 频 信号 处 理 电路 采用 TDA6111Q、 音 频 信号 处 理 采 用 
NJW1165 ， 音 频 功 率 放 大 电路 采用 TFA9842J， 场 输出 电路 采用 STV8172A 或 LA7846N 等 。 

长 虹 CHD-2B 机 心 高 清 彩电 开关 电源 采用 以 STR-W6756 (N801) 为 核心 的 并 联 型 开关 电源 ， 副 电源 
取 自 主 电源 。 该 开关 电源 不 再 是 独立 的 电源 板 ， 而 是 与 行 场 扫 描 、 伴 音 功 率 放大 的 主 电路 板 合并 在 一 块 大 
电路 板 上 。 该 电源 电路 为 行 输出 电路 提供 VCC + 145V 电压 ， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电路 提供 VCC + 5V- 
2、VCC +20V 电压 ， 以 及 受 开 关机 电路 控制 的 VCC + 12V、VCC +5V-3U 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 
VCC +22V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 N805 (L7805CV) 的 供电 取 自 主 电源 C842 两 端 电压 ， 为 控制 系统 提供 
+5V-1 电压 。 

待机 控制 电路 由 两 部 分 组 成 : 一 是 由 VQ806、VQ804 、VQ803 组 成 的 待机 降 压 控制 电路 ， 二 是 由 
VQ806 、N804 、VQ805 、N803 组 成 的 VCC +12V 和 VCC +5V-3U 低压 供电 控制 电路 。 待 机 采用 降低 主 电 
源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电路 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 V806 、 光 
耦合 器 VQ802 组 成 的 稳 压 电路 控制 ， 开 关 电 源 输 出 高 电压 ， 其 中 + B 电压 约 为 VCC + 145V， 整 机 进入 开 
机 收看 状态 ; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 待机 降 压 电路 控制 ， 一 是 将 稳 压 电路 光 耦 合 器 VQ802 的 2 脚 电 
压 拉 低 ， 导 通 增强 ， 稳 压 控 制 电路 动作 ， 迫 使 开关 电源 输出 电压 降低 到 开机 状态 正常 值 的 到 173 左右 ， 负 
载 电 路 因 供电 不 足 而 停止 工作 ， 使 各 个 单元 电路 因 供电 不 足 而 停止 工作 ， 同 时 降低 开关 电源 待机 状态 的 功 
耗 ; 二 是 迫使 小 信号 处 理 供电 电路 NQ803 、NQ804 停止 输出 VCC +5V-3U 和 VCC + 12V 电压 ， 小 信和 号 处 
理 电路 停止 工作 ， 进 入 待机 状态 。 

长 虹 CHD-2B 机 心 适用 机 型 长虹 CHD25155 (F27) 、CHD25800H 、CHD25800 (F27)、CHD28800、 
CHD29155 ( F27)、 CHD29168 (F27)、CHD29168 (2Z)、CHD29800H (Z ) 、CHD29876 、CHD29915 
(F27)、 CHD29918 ( F27)、 CHD32366 (F27)、CHD34155 ( F27)、CHD34156 ( F27)、CHD34300 
(F27)、CHD34J18S (F54) 等 高 清 彩电 。 

4. CHD-3 高 清 机 心 开关 电源 简介 

长 虹 CHD-3 机 心 高 清 彩电 的 总 线 系统 微 处 理 器 采用 M30622SPGP 或 M30620SPGP， 数 字 板 信号 处 理 电 
路 采用 SVPEX208 ， 行 场 小 信和 号 处 理 电路 采用 TDA9332 或 OM8380， 视 频 放 大 电路 采用 TDA6111Q， 音 频 
言 号 处 理 电路 采用 NJW1168， 音 频 功 率 放 大 电路 采用 TA8256BH， 场 输出 电路 采用 LA7846N。 

长 虹 CHD-3 机 心 高 清 彩 电 开 关 电 源 采 用 独立 的 DY 电路 板 ， 电 路 板 型 号 为 JUC7. 820. 1256-1 ， 通 过 连 
接 器 为 主 电 路 板 和 数字 板 供电 。 该 电源 板 采用 以 STR-F6656 (NQ821) 新 型 厚 膜 电路 为 核心 组 成 的 并 联 型 
开关 电源 ， 为 行 输 出 电路 提供 145V 电压 ， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电路 提供 两 组 + 8V 电压 、 一 组 受 控 的 
12V 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 +25VA 电压 。 副 电源 稳 压 电路 NQ832 (L7805CV) 的 供电 取 自 主 电 
源 C836 两 端 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V-1 电压 。 

市 电 整流 滤波 电路 之 后 设 有 由 VD806 、T804 、VD811 、C811 组 成 的 功率 因数 校正 电路 ， 将 供电 电压 
和 电流 的 相位 校正 为 同 相 位 ， 提 高 功率 因数 ， 减 少 谐 波 污染 。 
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待机 控制 电路 由 两 部 分 组 成 : 一 是 由 VQ832 、VQ833 、VQ822 组 成 的 待机 降 压 控制 电路 ， 二 是 由 
VQ832 、NQ831 组 成 的 + 12V 输出 控制 电路 。 待 机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 
方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 NQ833 、 光 耦合 器 NQ838 组 成 的 稳 压 电路 对 STR- 
F6656 的 1 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输 出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +145V， 整 机 进入 开 
机 收看 状态 ; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 待机 降 压 电路 控制 ， 输 出 电压 降低 到 开机 状态 的 1/3 左右 ， 负载 
电路 因 供电 不 足 而 停止 工作 ， 同 时 切断 小 信号 处 理 电路 的 +12V 供电 。 

CHD-3 机 心 适 用 机 型 : 长 虹 CHD28300、CHD28600、CHD29188、CHD29200、CHD29218、 
CHD29300、 CHD29600、 CHD30300、 CHD32200、 CHD32218、 CHD32300、 CHD32600、 CHD34188、 
CHD34200 、CHD34218 、CHD34300 等 天 辟 / 天 际 系列 高 清 彩 电 。 

5. CHD-5 高 清 机 心 开 关 电源 简介 

长 虹 CHD-5 机 心 高 清 彩 电 ， 总 线 系统 微 处 理 器 采用 M37225 (长 虹 公 司 掩 膜 后 命名 为 CH19T05002 或 
CHl9T0501) ， 数 字 处 理 电路 采用 NV320P， 亮 度 和 色 度 解码 及 ADC ( 模 - 数 转换 ) 处 理 电路 采用 
VPC3230D ，RGB 混合 处 理 和 行 场 扫描 电路 采用 TDA9332，YUV 切换 电路 采用 TDA8601， 视 频 放 大 电路 采 
用 TDA6111Q， 音 频 信号 处 理 电路 采用 MSP3413G， 音 频 功 率 放 大 电路 采用 TA8256H， 场 输出 电路 采 
用 LA7846N。 

长 虹 CHD-5 机 心 高 清 彩电 开关 电源 采用 独立 的 DY 电路 板 ， 电 路 板 型 号 为 JUC7. 820. 315-2， 通 过 连 
接 器 为 主 电 路 板 和 数字 板 供 电 。 该 电源 板 采用 以 STR-F6656 新 型 厚 膜 电 路 (NQ821) 为 核心 组 成 的 并 联 
型 开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 145V 电压 ， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电路 提供 +8V 电压 、 受 控 的 12V 电 
压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 +25VA 电压 。 副 电源 稳 压 电路 NQ832 (L7805) 的 供电 取 自 主 电源 C836 两 
端 电 压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V-1 电压 。 

市 电 整 流 滤 波 电 路 之 后 设 有 由 VD806 、T804 、VD805 、C811 组 成 的 功率 因数 校正 电路 ， 将 供电 电压 
和 电流 的 相位 校正 为 同 相 位 ， 提 高 功率 因数 ， 减 少 谐 波 污染 。 

待机 控制 电路 由 两 部 分 组 成 : 一 是 由 VQ832、VQ833、VQ822 组 成 的 待机 降 压 控制 电路 ， 二 是 由 
VQ832 、NQ831 组 成 的 +12V 输出 控制 电路 。 待 机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 
方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 NQ833 、 光 耦合 器 NQ838 组 成 的 稳 压 电路 对 STR- 
F6656 的 1 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输 出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +145V， 整 机 进入 开 
机 收看 状态 ;待机 时 开关 电源 输出 电压 由 待机 降 压 电路 控制 ， 输 出 电压 降低 到 开机 状态 的 1Z3 左右 ， 负载 
电路 因 供电 不 足 而 停止 工作 ， 同 时 切断 小 信号 处 理 电路 的 +12V 供电 。 

该 机 心 开关 电 源 还 设 有 以 VQ850 、VQ851 组 成 的 1018I 状态 切换 电路 ， 控 制 系统 识别 为 1018I 或 普通 
模式 时 ， 输 出 +B 控制 电压 ， 控 制 VQ850 、VQ851 导 通 或 截止 ， 控 制 取 样 电路 R852， 改 变 取 样 电 压 ， 通 
过 稳 压 电路 对 开关 电源 输出 电压 进行 控制 ， 达 到 控制 + B 输出 电压 的 目的 ， 以 适应 不 同 模式 行 输出 供电 的 
需求 。 

CHD-5 机 心 适 用 机 型 : 长 虹 CHD2915、CHD2915 (A) 、CHD2918 、CHD2983 、CHD2988 、CHD2990、 
CHD2992、CHD2992 ( A)、CHD2995、CHT2998、CHD2998 (A)、CHD3215、CHD3415、CHD3415 
(A) 、CHD3418 、CHD3488 、CHD3490 、CHD3495 、CHD3498 、CHD3498 (A) 、CHD3615 等 高 清 彩电 。 

6.， CHD-6 高 清 机 心 开 关 电 源 简介 

长 虹 CHD-6 机 心 高 清 彩电 的 总 线 系统 微 处 理 器 采用 T5BB7-6H99 或 TMP91CU27 ， 主 芯片 处 理 电路 采 
用 SVP-CX12，RGB 和 行 场 信号 处 理 电 路 采用 TB1307， 末 级 视频 放大 电路 采用 LM2422/ZLM2451， 音 频 处 
理 电路 采用 NJW1168， 伴 音 功率 放大 电路 采用 TA8256BH 或 TDA9842 ， 场 输出 电路 采用 LA7846N 
或 STV9381 。 

长 虹 CHD-6 机 心 高 清 彩 电 开 关 电 源 采 用 独立 的 DY 电路 板 ， 电 路 板 型 号 为 JUC7. 820. 1483 ， 通 过 连接 
器 为 主 电 路 板 和 数字 板 供电 。 该 电源 板 采 用 以 STR-W6756 厚 膜 电路 (N801) 为 核心 组 成 的 并 联 型 开关 电 
源 ， 为 行 输 出 电路 提供 +145V 的 +B 电压 ， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电路 提供 +8V 电压 ， 以 及 受 开 关机 电 
路 控制 的 +12V 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 +25VA 电压 。 副 电源 稳 压 电路 NQ802 (17805CV) 的 供 
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电 取 自主 电源 C836 两 端 电 压 ， 为 控制 系统 提供 +5V-1 电压 。 

待机 采用 降低 主 电 源 输 出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误 
差 放 大 电路 NQ833 、V805 、 光 耦合 器 NQ838 组 成 的 稳 压 电路 对 STR-W6756 的 5 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 
控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +145V， 整 机 进入 收看 开机 状态 ; 待机 时 开关 电源 输出 
电压 由 VQ832 、VQ833 、VQ822 组 成 的 待机 降 压 控制 电路 控制 ， 输 出 电压 降低 到 开机 状态 的 1/3 左右 ， 负 
载 电 路 因 供 电 不 足 而 停止 工作 ， 同 时 VQ832 、NQ831 组 成 的 +12V 输出 控制 电路 截止 ,切断 小 信号 处 理 电 
路 的 +12V 供电 。 

CHD-6 机 心 适用 机 型 : 长 虹 CHD28600 (F29) 、CHD29300 (F29) 、CHD29300 (F42)、CHD29600 
(F29)、CHD30300 (F29)、CHD32300 (F29)、CHD32300 ( F42)、CHD32366、CHD32366 ( F29 )、 
CHD32600 (F29)、CHD32600 (F42) 、CHD28866 等 高 清 彩电 。 

7. CHD-7 高 清 机 心 开关 电源 简介 

长 虹 CHD-7 机 心 高 清 彩电 的 总 线 系统 微 处 理 右 和 小 信号 处 理 电路 采用 TDA9370 或 TDA9371，CPU 功 
能 扩展 电路 采用 M37161FP， 数 字 图 像 处 理 和 扫描 格式 转换 采用 PW1235 ， 数 字 信 号 和 模拟 信号 转换 电路 
采用 MST9883B 或 MST9885B，RGB 信号 混合 处 理 电路 采用 TDA9332， 和 矩阵 变换 电路 采用 TA1287 ， 数 字 
言 号 切换 电路 采用 P15V330， 音 视频 信号 切换 电路 M50472， 音 频 处 理 电路 采用 NJW1147M， 重 低音 形成 
电路 M5218AP， 场 输出 电路 采用 TDA8395J。 

长 虹 CHD-7 机 心 高 清 彩 电 开 关 电 源 采 用 独立 的 电路 板 ， 电 路 板 型 号 为 JUC7. 820. 315-3， 通 过 连接 器 
为 主 电路 板 和 数字 板 供电 。 该 电源 板 采 用 以 STR-F6656 新 型 厚 膜 电 路 (NQ821) 为 核心 组 成 的 并 联 型 开 
关 电 源 ， 为 行 输出 电路 提供 145V 的 +B 电压 ， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电 路 提供 +8V 电压 、 受 控 的 12V 电 
压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 +24VA 电压 。 副 电源 稳 压 电路 NQ832 (L7805CV) 的 供电 取 自 主 电源 C836 
两 端 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V-1 电压 。 

市 电 整流 滤 波 电路 之 后 设 有 VD808 、T804 、VD805 、C811 组 成 的 功率 因数 校正 电路 ， 将 供电 电压 和 
电流 的 相位 校正 为 同 相位 ， 提 高 功率 因数 ， 减 少 谐 波 污染 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误 
差 放 大 电路 NQ833 、 光 耦合 器 NQ838 组 成 的 稳 压 电 路 对 STR-F6656 的 1 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 
开关 电源 输出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +145SV， 进 入 收看 开机 状态 ; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 
VQ832 、VQ833 、VQ822 组 成 的 待机 降 压 电路 控制 ， 输 出 电压 降低 到 开机 状态 的 1/3 左右 ， 负 载 电路 因 供 
电 不 足 而 停止 工作 ， 同 时 由 VQ832 、NQ831 组 成 的 + 12V 输出 控制 电路 截止 , 切断 小 信号 处 理 电 路 的 
+12V 供 电 。 

长 虹 CHD-7 机 心 适 用 机 型 : 长 虹 CHD2918、CHD2918ST、CHD2995 、CHD29S18 、CHD34156、 
CHD34166 、CHD3495 、CHD34J18S 等 高 清 彩电 。 

8. CHD-8 高 清 机 心 开 关 电 源 简介 

长 虹 CHD-8 机 心 高 清 彩 电 的 主 芯片 采用 MSTAR 公司 生产 的 超级 芯片 MST5C26-LF 完成 微 处 理 器 控 
制 、 模 拟 信 号 处 理 、 不 同 格式 高 清 VGA 信号 接收 及 ADC、 扫 描 格式 转换 、DAC ( 数 - 模 转 换 ) 处 理 等 功 
能 ，RGB 混合 及 其 行 场 扫描 脉冲 形成 采用 OM8380 或 TDA9332， 末 级 视频 放大 电路 采用 TDA6111Q， 伴 音 
功率 放大 电路 采用 TFA9842AJ/AN1,， 场 输出 电路 采用 STV8172A。 

长 虹 CHD-8 机 心 高 清 彩 电 开 关 电 源 采用 以 FSCQ1265RT (N801) 为 核心 的 并 联 型 开关 电源 ， 副 电源 
取 自 主 电源 。 该 开关 电源 设置 在 行 场 扫 描 、 伴 音 功 率 放大 的 主 电 路 板 上 ， 为 行 输出 电路 提供 VCC + 145V 
电压 ， 为 数字 板 和 小 信和 号 处 理 电路 提供 VCC +12V、VCC +8V、VCC +7V、VCC +5V-2、VCC +20V 电 
压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 VCC + 227V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 N806 (PQ05R021) 的 供电 取 自 主 电源 
C841 两 端 VCC +7V 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 VCC +5V-3 和 VCC +3.3V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 Q830、 光 耦合 
器 N830 组 成 的 稳 压 电路 对 FSCQ1265RT 的 4 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ， 其 中 
+B 电压 约 为 VCC +145V， 进 入 收看 开机 状态 ; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 Q831、Q802 组 成 的 待机 降 压 










































































第 2 章 长 虹 高 清 彩 电 开 关 电 源 23 








电路 控制 ， 输 出 电压 降低 到 开机 状态 的 1/3 左右 ， 负 载 电路 因 供 电 不 足 而 停止 工作 。 

由 于 待机 状态 开关 电源 输出 电压 降低 ， 为 副 电源 供电 的 VCC +7V 供电 降低 到 2 ~3V， 已 经 不 能 为 副 
电源 供电 ， 为 此 该 开关 电源 设 有 Q808 、Q806、Q807 组 成 的 待机 副 电源 供电 切换 电路 ， 待 机 时 将 VCC + 
20V 供电 待机 状态 约 7V 电压 送 到 副 电源 供电 VCC +7V， 补 充 待 机 状态 的 副 电源 供电 。 

长 虹 CHD-8 机 心 适用 机 型 : 长 虹 CHD24866 、CHD26600 、CHD28300 (F32 ) 、CHD28600 (F32 ) 、 
CHD29300 (F32)、CHD29300 (F46)、CHD29366、CHD29366 (F32)、CHD29366 (F46)、CHD29600 
(F46)、CHD29600H、CHD29900S (F65)、CHD30300 (F32)、CHD30300 (F32)、CHD32366 (F32 ) 、 
CHD34300 (F32) 等 高 清 彩 电 。 

9.，CHD-10 高 清 机 心 开 关 电 源 简介 

长 虹 CHD-10 机 心 高 清 彩电 的 视频 解码 、A-D 转换 、 变 频 处 理 、MCU 控制 系统 采用 HTV192， 数 字 图 
像 处 理 和 扫描 格式 转换 电路 采用 TB1307 ， 视 频 放 大 电路 采用 TDA6111Q， 音频 A-D/D-A 转换 电路 采用 
HP192 ， 伴 音 功率 放大 电路 采用 TFA9842J， 场 输出 电路 采用 LA78141 。 

长 虹 CHD-10 机 心 高 清 彩 电 开 关 电 源 采 用 以 STR-W6756 (N801) 为 核心 的 并 联 型 开关 电源 ， 副 电源 
取 自 主 电源 。 该 开关 电源 设置 在 行 场 扫描 、 伴 音 功 率 放 大 的 主 电 路 板 上 。 该 电源 电路 为 行 输出 电路 提供 
VCC +145V 电压 ， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电路 提供 VCC +8V、VCC +5V-2、VCC +20V 电压 ， 以 及 受 开 
关机 电路 控制 的 VCC + 12V、VCC +5V-3、VCC +9V、VCC +5VTEXT 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 
VCC +22V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 N805 (L7805CV) 的 供电 取 自 主 电源 C842 两 端 电压 ， 为 控制 系统 提供 
VCC +5V-1 电压 。 

待机 控制 电路 由 两 部 分 组 成 : 一 是 由 VQ805、VQ、Q804、VQ803 组 成 的 待机 降 压 控制 电路 ， 二 是 由 
VQ805 、N804 、N803 组 成 的 VCC +12V 和 VCC +5V-3 低压 供电 控制 电路 。 待 机 采用 降低 主 电源 输出 电压 
和 切断 小 信号 处 理 电路 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 V806 、 光 耦合 器 
VQ802 组 成 的 稳 压 电路 控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 VCC +145V， 整 机 进入 开机 收看 
状态 ; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 待机 降 压 电路 控制 ， 一 是 将 稳 压 电路 光 耦 合 器 VQ802 的 2 脚 电 压 拉 低 ， 
导 通 增强 ， 稳 压 控制 电路 动作 ， 迫 使 开关 电源 输出 电压 降低 到 开机 状态 正常 值 的 到 173 左右 ， 负 载 电 路 因 
供电 不 足 而 停止 工作 ， 使 各 个 单元 电路 因 供电 不 足 而 停止 工作 ， 同 时 降低 开关 电源 竺 机 状态 的 功 耗 ; 二 是 
迫使 小 信号 处 理 供电 电路 N803 、N804 停止 输出 VCC +5V-3 和 VCC +12V 电压 ， 小 信和 号 处 理 电路 停止 工 
作 ， 进 入 待机 状态 。 

长 虹 CHD-10 机 心 适 用 机 型 : 长 虹 CHD24866 (F60)、CHD25800 (FS56 ) 、CHD28300 (FS6 ) 、 
CHD28800 (F56)、 CHD29155 (F56)、 CHD29155 (Z) 、CHD29300 (F56)、 CHD29300 (Z) 、CHD29800 
(F56)、CHD29800H (Z)、CHD29876 (F56) 等 高 清 彩电 。 

10. DT-1 变频 机 心 开 关 电 源 简介 

长 虹 DT-1 机 心 变 频 彩 电 的 微 处 理 器 控制 系统 采用 P87C766， 数字 板 和 小 信号 处 理 电 路 采用 
TDA9321H、TDA9332H、TDA7429S、TDA9178 、PCA8516 ， 音 效 处 理 电 路 采用 MSP3410 等 。 

长 虹 DT-1 机 心 变 频 彩 电 开 关 电 源 的 一 次 电路 采用 厚 膜 电路 STR-S6709 ( N802)， 稳 压 和 保护 电路 采 
用 集成 电路 HIC1015 ， 为 行 输出 电路 提供 + 125V 的 +B 电压 ， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电 路 提供 + 8V、 
+12V-2 电 压 、 受 控 的 行 振荡 HVCC 电压 、 行 推动 HVCC 电压 和 数字 板 + 9V 供电 ， 为 伴音 功率 放大 电路 
提供 +24VA 电压 。 副 电源 稳 压 电路 N803 (LM7805) 供电 取 自 主 电源 C898 两 端 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 
提供 +5V-1 电压 。 

待机 采用 降低 主 电 源 输 出 电压 和 切断 行 振 荡 、 行 推动 电路 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取 
样 误差 放大 电路 N801 、V803 、 光 耦合 器 N804 组 成 的 稳 压 电路 对 STR-S6709 的 7 脚 内 部 振荡 电路 进行 控 
制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +125V， 进 入 收看 开机 状态 ;待机 时 开关 电源 输出 电压 由 
V201、V806 、N801 组 成 的 待机 降 压 电路 控制 ， 输 出 电压 降低 到 开机 状态 的 173 左右 ， 负 载 电路 因 供电 不 
足 而 停止 工作 ， 同 时 由 V801、V807 组 成 的 HVCC 输出 控制 电路 截止 ， 切 断 行 振荡 和 行 推动 电路 的 HVCC 
供电 和 数字 板 +9V 供电 。 
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长 虹 DT-1 机 心 适 用 机 型 : 长 虹 DT2000、DT2000A、DT2000D 等 健康 100 系列 倍 频 彩 电 和 长 虹 
PF24T18B、PF29DT18 、PF34TD18 等 锐 驰 系列 倍 频 彩 电 。 

11. DT-S 变频 机 心 开 关 电源 简介 

长 虹 DT-5 机 心 变 频 彩 电 的 微 处 理 器 控制 系统 采用 M37225ECSP， 数 字 板 和 小 信号 处 理 电 路 采用 
DA9332H、VPC3230D、NV320 、M52036SP、TDA8601、TDA9178 ， 音 效 处 理 电路 采用 TMSP3413G 等 。 

长 虹 DT-5 机 心 变频 彩电 开关 电源 采用 以 STR-F6656 (NQ821) 为 核心 的 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输出 
电路 提供 148V 电压 ， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电 路 提供 +8V 电压 、 受 控 的 12V 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电 
路 提供 +25VA 电压 。 副 电源 稳 压 电路 NQ832 (L7805) 的 供电 取 自 主 电 源 C840 两 端 电压 ， 稳 压 后 为 控制 
系统 提供 +5V-1 电压 。 

市 电 整流 滤波 电路 之 后 设 有 由 VD806 、T804 、VD805 、C813 组 成 的 功率 因数 校正 电路 ， 将 供电 电压 
和 电流 的 相位 校正 为 同 相 位 ， 提 高 功率 因数 ， 减 少 谐 波 污染 。 

待机 控制 电路 由 两 部 分 组 成 : 一 是 由 VQ832 、VQ833 、VQ822 组 成 的 待机 降 压 控制 电路 ， 二 是 由 
VQ832 、NQ831 组 成 的 + 12V 输出 控制 电路 。 待 机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电路 供电 的 
方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 NQ833 、 光 耦合 器 NQ838 组 成 的 稳 压 电路 对 STR- 
F6656 的 1 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输 出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +148V; 待机 时 开关 
电源 输出 电压 由 待机 降 压 电路 控制 ， 输 出 电压 降低 到 开机 状态 的 1/3 左右 ,负载 电路 因 供电 不 足 而 停止 工 
作 ， 同 时 切断 小 信号 处 理 电 路 的 +12V 供电 。 

在 稳 压 控 制 取样 电路 设 有 1080I 状态 切换 电路 ， 当 控制 系统 识别 为 1018I 模式 时 ， 输 出 低 电 平 1018I 
控制 电压 ， 经 切换 电路 控制 后 ,将 取样 电压 降低 ， 经 稳 压 电 路 控制 后 ， 开 关 电 源 输 出 电压 上 升 ， 其 中 +B 
电压 提升 到 +156V， 以 满足 行 输 出 的 需求 。 

长 虹 DT-5 机 心 适 用 机 型 : 长虹 CHD2500、CHD2590 、CHD2595 、CHD2595M 、CHD2915 、CHD2918 、 
CHD2919、 CHD2983 、 CHD2988、 CHD2989 、 CHD2990 、 CHD2992 、 CHD2992 ( A )、 CHD2995、 
CHD2998、CHD3215 、CHD34100、CHD3415 、CHD3418 、CHD3488 、CHD3489 、CHD3490 、CHD3495 、 
CHD3498 、CHD3498A 、CHD3615 、DP2915 、DP3415 等 数字 变频 彩电 。 

12. DT-6 机 心 开 关 电 源 1 简介 

长 虹 DT-6 机 心 显像管 高 清 彩 电 的 微 处 理 器 控制 系统 采用 P87C766 ， 数 字 板 和 小 信号 处 理 电路 集成 电 
路 采用 TDA9321 、TDA9332H、SAA4961 、TDA7429S， 音 效 处 理 电路 采用 SMP3410 等 ,伴音 功率 放大 电路 
采用 TDA8256HV ， 场 输出 电路 采用 TDA8361 等 。 

长 虹 DT-6 机 心 变 频 彩 电 ， 开 关 电 源 为 独立 的 电路 板 ， 通 过 连接 器 与 负载 电路 相连 接 。 开 关 电 源 一 
次 电路 采用 STR-S6709 厚 膜 电路 (N802) ， 稳 压 和 保护 电路 采用 HIC1015 ( N801)， 组 成 并 联 型 开关 电 
源 ， 为 行 输 出 电路 提供 +125V 的 +B 电压 ， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电路 提供 +8V、+12V-2 电压 、 受 
控 的 行 振荡 8.4V 的 HVCC 电压 、 行 推动 21.3V 的 HVCC 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 +25V 电压 。 
副 电源 稳 压 电路 N803 (LM7805) 的 供电 取 自 主 电源 C895 两 端 电 压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V-1 
电压 。 

待机 采用 降低 主 电 源 输 出 电压 和 切断 行 振荡 、 行 推动 电路 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 
由 取样 误差 放大 电路 N801 、V803 、 光 耦合 器 N804 组 成 的 稳 压 电路 对 STR-S6709 的 7 脚 内 部 振荡 电路 
进行 控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +125V， 进 入 收看 开机 状态 ; 待机 时 开关 电源 输 
出 电压 由 V806、N801 组 成 的 待机 降 压 电路 控制 ,输出 电压 降低 到 开机 状态 的 1/3 左右 ， 负 载 电 路 因 供 
电 不 足 而 停止 工作 ， 同 时 由 V801、V807 组 成 的 HVCC 输出 控制 电路 截止 ， 切 断 行 振荡 和 行 推动 电路 
的 HVCC 供电 。 

长 虹 DT-6 机 心 适用 机 型 : 长虹 DP2998 、DP3489 等 倍 频 彩 电 。 

13. DT-6 机 心 开 关 电 源 2 简介 

长 虹 DT-6 机 心 背 投 高 清 彩 电 的 微 处 理 吉 控 制 系统 采用 P87C766 、CH78T0601 ， 数 字 板 和 小 信号 处 理 
电路 集成 电路 采用 TDA9321H、TDA9332H、PCA8515 、SAA4977 、TDA7429S、TDA9178 ， 音 效 处 理 电路 
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采用 SMP3410 等 。 

长 虹 DT-6 机 心 背 投 高 清 彩 电 开 关 电 源 为 独立 的 电源 板 ， 通 过 连接 器 为 主 电 路 板 和 数字 板 供电 。 该 电源 板 
采用 以 STR- F6658B 厚 膜 电路 (N801) 为 核心 的 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 120V 电压 ， 为 数字 板 和 小 
言 号 处 理 电路 提供 +8V 电压 、 受 控 的 12V-2 及 25V-1 电压 和 行 振荡 HVCC 、 行 推动 22V- VCC 供电 电压 。 副 电源 
稳 压 电路 N803 (LM7805) 的 供电 取 自 主 电源 C862 两 端 电 压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V-1 电压 。 

待机 控制 电路 由 两 部 分 组 成 : 一 是 由 V809、V806 组 成 的 待机 降 压 控制 电路 ， 二 是 由 V880 、V883 、 
V881 、V807 组 成 的 低压 供电 输出 控制 电路 。 待 机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电路 供电 的 
方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 VQ805 、 光 耦合 器 N804 组 成 的 稳 压 电路 对 STR- 
F6658B 的 1 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输 出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +120V， 整 机 进入 
开机 收看 状态 ; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 待机 降 压 电路 控制 ， 将 光 耦 合 器 电流 增强 ， 稳 压 控 制 电路 动 
作 ， 迫 使 开关 电源 输出 电压 降低 到 正常 值 的 17/3 左右 ， 负 载 电 路 因 供电 不 足 而 停止 工作 ， 使 各 个 单元 电路 
因 供 电 不 足 而 停止 工作 ， 同 时 降低 开关 电源 待机 状态 的 功 耗 ; 同时 小 信号 处 理 供电 电路 低压 供电 电路 
V880、V883 、V881 、V807 截止 ， 切 断 小 信号 处 理 电路 的 12V-2、25V-1 电压 和 行 振 荡 HVCC、 行 推动 
22V-VCC 供电 电压 。 

长 虹 DT-6 机 心 背 投 彩 电 适 用 机 型 : 长虹 51PDT18、43PDT18、DP3898A、DP4388/A、DP4888、 
DP5188 、DP6188/A 、DP6588 等 第 二 代 “ 精 显 ” 青 投 彩电 和 第 三 代 “ 精 显 王 ” 背 投 彩电 。 


2.1.2 长 虹 高 清 彩 电 开关 电源 集成 电路 维修 资料 


1. STR-F6656 维修 资料 

STR-F6656 开关 电源 厚 膜 电路 应 用 于 长 虹 CHD-1、CHD-2、CHD-3、CHD-5、CHD-7、DT-5 机 心 开 
关 电 源 中 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 1-5 所 示 ， 该 芯片 已 在 第 1 章 的 维修 资料 中 介绍 过 ， 不 再 歼 述 。STR- 
F6656 的 引 脚 功能 和 在 长 虹 机 心中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 1-5。 

2. STR- W6756 维修 资料 

STR- W6756 开关 电源 厚 膜 电路 应 用 于 长 虹 CHD-2B、CHD-6、CHD-10 机 心 开关 电源 中 ， 其 内 部 电路 
框图 如 图 2-1 所 示 ， 内 含 反馈 型 稳 压 控制 电路 和 大 功率 场 效 应 晶体 管 ， 在 准 共振 工作 方式 的 基础 上 增加 了 
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几 几 _ 振 落 器 













































































































































































图 2-1 STR-W6756 内 部 电路 框图 














26 高 清 彩 电 开 关 电 源 速 修 图 解 





Bottom- shik 功能 ， 即 电源 在 带 较 轻 负载 时 〈 如 待机 状态 ) ， 厚 膜 电 路 内 部 MOSFET 开关 管 以 间隙 振荡 方 
式 工 作 ， 降 低 电 源 的 功 耗 ， 从 而 提高 电源 效率 。STR-W6756 的 启动 电压 为 16.3 ~ 19.9V， 具 有 过 电压 、 













































































过 电流 、 过 载 保护 功能 ， 并 设 有 最 大 导 通 时 间 限 制 电路 。STR-W6756 的 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 2-1 
所 示 。 
表 2-1 STR-W6756 的 引 脚 功 能 和 维修 数据 
对 地 电压 /V 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 
待机 机 
1 D 内 部 场 效 应 晶体 管 漏 极 ,通过 变压器 一 次 侧 接 300V 供电 299 299 
2 S/GND 内 部 场 效应 晶体 管 源 极 ,通过 过 电流 取样 电阻 接地 0 0 
3 VCC 启动 和 VCC 工作 电压 输入 10.0 17.9 
4 OLP/SS 软 启动 /过 载 保 护 延 迟 设 置 0.4 0. 12 
5 FB 外 接 稳 压 控制 电路 3.1 1.3 
6 OCP/BD 过 电流 、 过 电压 反馈 保护 检测 0. 04 0. 06 
3. FSCQ1265RT 维修 资料 
FSCQ1265RT 开关 电源 厚 膜 集成 电路 应 用 于 长 虹 CHD-8 机 心 开关 电源 中 ， 是 一 个 内 含 SFET ( 超 导 场 










































































效应 晶体 管 ) 的 脉 宽 调整 控制 器 ， 内 部 电路 框图 如 图 1-4 所 示 ( 它 与 FSCQ1565RT 属 同一 系列 ) 。 它 集成 
了 国定 频率 振荡 器 、 低 压 锁 止 、 门 驱动 优化 、 内 部 软 启动 、 温 度 补 偿 、 线 圈 电 流 补偿 和 过 载 、 过 电压 、 过 
电流 、 过 热 保护 电路 ， 与 MOSFET 脉 宽 调制 器 相 比 ， 它 减少 了 整体 成 本 、 元 器 件数 量 少 、 尺 寸 小 、 重 量 
轻 ， 提 高 了 效率 和 系统 稳定 性 。FSCQ1265RT 的 启动 电流 为 23kA， 工 作 电 流 为 mA， 待 机 模式 下 消耗 功 
率 仅 为 1W。FSCQ1265RT 的 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 2-2。 
表 2-2 FSCQ1265 RT 的 引 脚 功能 和 维修 数据 
对 地 电压 /V 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 
待机 机 
1 DRAIN 内 部 开关 管 漏 (D) 极 305 300 
2 GND 接地 0 0 
3 VCC 控制 电路 VCC 供电 12.5 18.5 
4 FB 稳 压 输入 端 ,过 电流 .过 电压 保护 输入 0.25 1. 08 
5 SYNC 反馈 信号 输入 0.25 5. 60 
4. STR-S6709 维修 资料 
STR-S6709 开关 电源 厚 膜 电路 应 用 于 长 虹 DT-1、DT-6 机 心 开关 电源 中 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 2-2 所 





示 ， 包 含 大 功率 开关 管 、 启 动 电路 、 振 荡 电路 、 驱 动 电路 、 闭 锁 电路 、 基 准 电 路 等 开关 电源 基本 电路 ， 设 
有 完善 的 过 电流 保护 电路 、 过 电压 保护 电路 、 过 热 保 护 电 路 。STR-S6709 的 引 脚 功能 和 维修 数据 见 
表 2-3。 

s. HIC1015 维修 资料 





HIC1015 是 新 型 混合 式 厚 膜 电 路 ， 应 用 于 长 虹 DT-1 、DT-6 机 心 开 关 电 源 中 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 
2-3 所 示 ， 人 待机 控制 电路 、 保 护 电 路 。HIC1015 的 引 脚 功 能 和 维修 数据 见 


表 2-4。 
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图 2-2 STR-S6709 内 部 电路 框图 





表 2-3 STR-S6709 的 引 脚 功能 和 维修 数据 

































































对 地 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 
开机 待机 红 表 笔 测 | 黑 表笔 测 

1 C 内 部 大 功率 开关 管 集 电极 307 320 11.2 2.0 
2 E 内 部 大 功率 开关 管 发 射 极 0 0 0 0 
3 B 内 部 大 功率 开关 管 基 极 -0.2 -0.4 4.2 5.1 
4 SINK 驱动 电流 反馈 输入 0.9 0 5,2 81.2 
5 DRIVE 驱动 电流 输出 1.2 0.1 0) 85.6 
6 OCP 过 电流 保护 检测 0. 05 0. 05 0.1 0.1 
7 FB 稳 压 控制 输入 0.2 0.2 6.6 8.3 
8 INH 延迟 导 通 控制 输入 1.0 0.2 lil 1.1 
9 VIN 启动 .工作 电压 输入 8.1 6.1 $3 1.1 




















































































































































































































































































































图 2-3 ”HIC1015 内 部 电路 框图 
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表 2-4 HIC1015 的 引 脚 功能 和 维修 数据 













































































对 地 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 
引 脚 号 引 脚 功能 
开机 待机 红 表笔 测 | 黑 表 笔 测 

1 B+ 电压 取样 输入 115;2 65.2 3.4 18.3 
2 过 电流 保护 检测 输入 115.2 65.2 3.7 19.0 
3 误差 放大 和 待机 控制 输出 24.1 5.1 3.4 18.3 
4 空 肢 0 0 0 0 
5 基准 电压 输入 6.2 6.2 多 和 51.2 
6 过 电流 保护 输入 0 0 9.6 20.4 
7 接地 0 0 0 0 
8 待机 取样 电压 0.1 6.6 7.0 10.2 
9 F 关 机 控制 信号 输入 0.6 0 5.0 5.6 
10 空 脚 一 二 一 二 
11 空 脚 10.1 0 6.1 13.2 
12 行 电源 控制 输出 一 一 一 一 
13 接地 0 0 1.8 2.0 
14 阔 值 输入 5.0 5.0 3.3 3.9 
15 电源 4.6 0.3 6.6 10.2 
16 保护 控制 信号 输出 0 0 0 0 
17 接地 0 0 0 0 


6. STR-F6658B 维修 资料 
STR-F6658B 开关 电源 厚 膜 电路 应 用 于 长 曙 




















[ DT-6 机 心 背 投 彩电 开关 电源 中 ， 内 部 电路 框图 可 参考 图 


1-5， 包 括 启 动 电路 ， 振 荡 电路 ， 闭 锁 电 路 ， 驱 动 电路 ， 开 关 调整 管 以 及 过 电流 、 过 电压 、 过 热 保 护 电路 


等 。STR-F6658B 的 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 2-5。 


表 2-5 STR-F6658B 的 引 脚 功能 和 维修 数据 





























对 地 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 
待机 开机 红 表笔 测 | 黑 表 笔 测 
1 FB/OCP 稳 压 控制 /过 电流 检测 信号 输入 0.15 2 0.7 0.6 
2 S 开关 管 源 极 0 0 0 0 
3 D 开关 管 漏 极 309 270 oo oo 
4 VCC 小 信号 工作 电源 17.1 17.6 oo oo 
5 CND 接地 0 0 0 0 




















2.2 


长 虹 


[后 /月 


下- :主攻 
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电 开 关 电 源 速 修 图 解 


2.2.1 长 虹 CHD-1 高 清 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
[ CHD-1 高 清 机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 2-4 
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所 示 。 








































































































































































































































+12V 
= C808 0 
电 当 开关 F801 T500V4700p T50004900p C844 
4A/250V 源 功 率 内 PE BE D50V470h 
' | 车 Nh, Mon 
容 内 3 
流 、 平 , VQ832 导 通 ， 由 VQ832 
G8ol GX802 RH 名 实 宙 入 入 训 PQI2RD21 Be XP803 
[CBB250V| 能 作用 科大 涡 输出 : 一 路 经 R&38 送 到 一 GND 
220n 波 电 容器 C810 NQ831 的 4 冯 ,NQ831T 
R815B 的 充 放电 作用 ， 通 并 稳 压 , 从 ? 脚 输出 一 POWER 
2Y22K 使 输出 电流 呈 +12V 电 压 ， 生肖 导 二 
ey 名 生化 才 机 合作 本 晤 时 开 本 一 +5V-1 
| 二 | | 南昌 家 
T801A ! 1 到 芋 相位 校正 为 同 AQ832 巷 上 入 电 格 只 为 cs43 一 GND 
LCL-C10 1 加 相位 , 提高 功 平 ， 分 为 两 路 输 
| EE bg 3 DvD 
率 因数 1 2 
| < | | 二 开关 机 +12V 控 制 电路 ee 
2 ,电压 ,小 人 3 
用 2 和 电路 停止 芋 作 : 进入 竺 
R808 ET F801 的 度 障 状态 836_ C850 NQ832 Cg51 —+12V 
XP911 PIOCAIBE | 12Y4.7 TO.Oly, L7805l3> TO.0ln J+5V-1 
9 沼 11A| 开关 变压器 = OR Ts 
, 消 磁 [] 1 SZRG4A| T8062 应 C840 二 - 圭 
电阻 1 LA BCK25414L Wa D50V10n Tl 
消 磁 线圈 | Se 3 | 一 波 电容 减 小 或 失 be E81 
XC29F2 | [一 一 -0 Sn| 人 D50V10n 15V 
NQ840 ny 造成 图 像 网 纹 于 护 或 目 动 关 +5V-1 稳 压 电路 ,为 微 处 理 器 供电 
JZC-36F-005-HS 加 J. 主 人 一 +115V 
S I TLN2026 L820 2 
7 C8 802AT RE 2&1| ,| 二 有 4Z TLN2026 GND 
230V ACT250V、 B57237-S4 ne 加 入 YY GND 
220n 470pPLCL-FI79_M 号 六 [a C831 C838 
— 3 四 e 3 2 
广 于 二 as] TS00V470p| D22004 R845 +8V 
5 2 gs1 [| | L834 VD834 少 L837 560 ee 
2_ | ~ R82d TLN2026 
oO 二 Y47 四 _m 
大 滤波 大 共 C837 
他 容器 从 全 区 瑚 D1000p eh 
VD822 一 :25VA 
SARSO1 1 | 
1 cg48 
下 | 一 
后 VCC 稳 压 电路 之 一 GNDA 
时 ， 通 过 R842 向 C860 
区 抽风 VDpg29MTZJ24C VCC 整 流 滤波 电路 ND 
me 9 VD828 7T817 | 
和 站 俱全 站 他 STRCF6654 AU0IZ 12Y10 C833T500V470p 一 +8V-1 
消 磁 : 数秒 钟 后 +12V 建 NY I 
立 并 稳定 后 , 完 电 结束 ， 5 33 VD833 +8V-1 
on 本 Cp 中 ZP833 | L833 VD83 
放 ， TEM2011 C836 
上 消 梧 电 因 器 R808 锭 ,后 AUOIZ 1 PRF5000F008 jezRudz | DGSVa70n 
T500V220p | ,VD826 L835 L836 +B 
本 3 
vps2ZR C825 MTZJ18C eT 7 = OF O+115V 
MTZ118G| D50V100 835 C845 大 屏幕 为 +145V 
5 R818 © 1 | RUAA +|D200V3304 
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| 延迟 导 通 电路 | | 一- 一 C835 2kV470p 
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图 2-4 长 虹 CHD-1 高 清 机 心 开 关 电 源 速 修 
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1/ 





待机 降 压 控制 电路 :开机 时 VQ832 的 
































2.2.2 长 虹 CHD-2 高 请 机 心 开关 电源 速 修 图 解 
长 虹 CHD-2 高 清 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 2-5 所 示 。 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































i 42s0v a ey 一 
3 搂 限 流 电阻 器 限制 开机 浪 | [开关 机 +12V 控 制 电 路 : 开机 8 
AC220V 50H: | 
| 知名 Ha a0 i 涌 电 流 。 电 源 发 生 短路 故 | | 时 POWER 为 低 电 平 ，VQ832 i 
让 ¥ Tso00v4700p Ts00V4700p 障 往 被 烧 断 导 通 ， 集 电极 输出 高 电 平 ， 
pe 2 de 开关 机 电压 转换 
-A04— 22M|| 于 压 ， 另 一 路 经 C854 E 
电源 开关 0220 = es | R838 送 到 NQ831 的 4 脚 ， N53 A Soa 
VD803 VDS04 市 电 护 流 江 流 电 路 将 安 | NQs31 导 通关 克 压 ， 从 2 ID | 记 方 sD GH-02-7A 
， 为 小 信 5-Y 区 
抗 下 扰 电 路 ， 浊 除 市 电 © BY254 BY254 波 电容 器 C810 两 端 产生 约 | 和 由 人 aq] 5 王 -一 人 GND 
电网 干扰 信号 ， 防 止 开 盖 上 上 VD801 VD802 B00V 直 流 电压 。 易 发 生 二 a 4 < 开 | POWER 
关 电 源 产生 的 午 扰 信和 号 T803B 『 了 BY254 BY234 骸 管 VD801~VD804 或 电 | | POWER 变 为 高 电 平 ,VQ832 二 C843 R838 ] 
窜 入 电网 。 易 发 生 电容 LeL-Co2| | a 容器 C805~C808 或 大 滤波 人 人 Xa70u R839 ] 3.3k —— +5V-l 
人 和 | | 下 名 放 拉 所 站， 罗 六 经 | 六 GND a 
放生 换 断 站 和 总 下 [| C807 C806 R838 送 到 NQ831 的 4 脚 ， 7 A 
消 伐 上 昌 器 | 9 | T500V4700p 。 T500V4700p NOs 罗列 输 由 开关 机 +12V 控 制 电路 i 玉 世 
XPIOIA_ MZ73-9RM C803A y 人 R836 C850  NQ832 守 
oy) T250V470p 本 路 停止 工作 ， 进 入 待机 状态 47 LO0lh 吕 5 jv 
| | 下 csl0 全 次 整流 让 波 电 路 ;将 开关 变 [二 DoscdG) E 
1! i D400V560u T862 E 器 二 次 侧 各 个 绕组 的 感应 电压 1 
下 Ry 一 BCK25414L 流 、 滤 波 后 ， 产 生 +B 和 其 他 C0 
消 磁 线 [一 一 一 一 一 一 一 E， 为 行 输出 、 微 处 理 器 和 各 个 XIo 
辆 让 Rn + 一 人 水 举 元 电路 供电 。 湛 波 电容 器 电容 办 办 G2 CH-02-6A(WHITE 
lt 小 E 
NQ840 二 访 | 9 本 GD) ® 区 减 小 或 失效 ， 输 出 电压 降低 、 Xl0u 0 
zc-36F-005 -HS [| Lo 相 图 | 小 从 芭 闫 生 部 演 估 生 人 这 a Ss A 
SY BY FO T8034 尖峰 | a | a TLN2026 -11UHK 、 
| | 0 Bop LCL-F12 脉冲 | 过 于 人 | 元 中 LB81 VY vpg31 a I 
加 3 2 
家 ] 0 0 吸收 党 三 OO /PRF5000F008 TEM2011 \2CZRU4Z TLN2026-11UHK — GND Es 
2W33 - 过 电压 ,多 电压 保护 : STR-F6656| R815 电路 = WH 二 ]】 gy 审 迄 
el DD 的 4 脚 内 部 设 有 过 电压 , 欠 电 压 保 2Y100k 二 On. 1 i pe 
D25V 二 1N4148 中 护 电 路 。4 脚 电压 高 了 225V 或 | 启动 Us oad X35V1000h 8V 
1001 低 于 10V 时 ,保护 电路 启动 由 动 p 放 
R843 py < | 
10k 门 R844 供电 20 (人 C832 3 L839 
NAW Ji VQ841 0 3 人 人 ZzP832 T500Y470p BR8gs TLN2026-11UHK C102 GABLACE) 
2SC1815- 罗 WW presoordos VD832 C839 +25VA 
历 1 L832 | 二 2200u 一 C848 
(全 TEM201L_2CzRf4z 于 下 TS0V1000p 0 25VA 
三 惠 政 : 开机 +12V 恶 区 受 | | YD829 W05230A VCC 整流 滤波 电路 人 cg46 二 ~ GNDA 
时 ， 通 过 R842 向 C860 充 电 ， 3 R817 ! T50V470p 下 央 S 
并 为 VQ841 提 供 正 向 偏 置 [|] | vQg21 2SC2655 -Y Xb; 少 10 7 一 - GNDA SE 
电压 ，VQ841 导 通 ， 继 电 ey = (7) C833 Ts0pV470p Ld 
器 NQ840 吸 合 ， 为 消 磁 线 人 R819 | E26 Ha Dn | 
人 人 和 你 1 we 39k | | i : © L833 560 一 NC 
后 +12V 建 立 并 稳定 后 ， J 
充电 结束 ，VQ841 共 上, 继 下 TS00V220p i pp 1 7 2CZR042 | 二 XWin 
电器 释放 ， 停 止 消 磁 。 消 磁 人 人 6 | y 3 
电流 由 消 磁 电 阻 器 R808 控 制 VD827 人 小 并 C825 TZJ18C (0) L835 7 TLN3155D_100UK +145V 
项 二 训 MTZJ18C D50V100u a (8) 4 TEM2011 Dg35 Vo Oo 
NNQ821 是 三 肯 公 司 开发 的 VS 诊 27k | | | RUAAM i Cg45 
市 电 隔离 型 准 振 逆 程 变换 式 车 (9) 这 本 D200V3304 
电源 电路 ， 内 仿 振 荔 、 驱 动 、 ? 长 035 TokVIO0OP mT 等 机 降 不 辽 和 电路 :开机 办 
稳 压 电 路 和 MOS 开关 管 ， | 谐振 L822 制 电路 : 开机 时 VQ8332 
由 有 过 电压 、 欠 电压 、 过 电 | 电容 TEM2001 C80 导 通 集 电极 输出 的 高 电 平 使 VQ833 
流 、 过 热 保护 功能 。4 脚 获 -下 | csg24 热 地 T250V2200 导 通 ，VQ822 稚 止 ， 对 稳 压 控制 电 
取 记 压 后 启动 工作 ”其 内 部 | C826 于 L1500p 冷 地 人 期 光 各 信守 8 风电 
开关 管 的 脉冲 电流 在 开关 变 | TRY R821A 1 二 电 压 取样 请， 经 影响 ， 开 关 电 源 由 稳 压 电路 
压 器 中 产生 感应 电压 。 其 中 | 1500p Ri 0 稳 压 | R835 NQ833 比 较 放 大 后 产 Re32 控制 ， 输 出 高 电压 ， 其 中 +B 电 压 
| 次 侧 的 感应 电压 经 台 流 下 六 的 | R835 rs! [] 12Y1k | 生 误 差 电压 ,通过 光 而 开 [ 关 为 +145V 左 右 ; 待机 时 VQ832 鹤 
波 后 为 负载 电路 供电 ; 一 次 a | [一 yy 下 Ik 合 器 NQ838 对 NQ821 VD836 止 ， 集 电极 输出 电压 变 为 低 电 平 ， 
低压 绕组 的 感应 电压 经 整流 2 R820 (@) 的 1 脚 内 部 振荡 频率 | ”ZR MIZJ6.8B VQ833 截 止 ，VQ822 导 通 ， 通 过 
幅 波 后 ， 替 换 下 启动 电路 ， 3.3k 2 [dj NQ833 | 或 肪 究 进 行 控制 ， 稳 开关 VD836 将 稳 压 控制 电路 光 耦 合 器 
为 STR-F6656 的 4 脚 提 供 VCC C7 可 SEI40N ee 人 R833 ey 2 脚 电压 拉 低 ，VQ838 
CI 作 电压 T50V470 3 pe 4.7k pp 通 增强 ， 将 厚 膜 电 路 NQ821 
寺 仙 避 1 内 部 MOS 开 天 5 p NQ838 C830 一 类 二 电 浊 移 忆 风 和 | 一 一 -一 名 VQ833 (STR-F6656) 的 1 脚 电压 提升 ， 内 
源 极 过 电流 取样 电阻 ， 当 NQ821 的 2 脚 电压 超 J HS817 L100VO In VQ822 RN1206 部 开关 管 导 通 时 间 变 短 ， 开 关 电 
过 0.73V 时 ， 过 电流 保护 电路 启动 2SC1815-Y 源 输出 电压 降 到 开机 状态 的 1/4 
Fag ga pa 左右 
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2-5 长虹 CHD-2 高 清 机 心 开 关 电 源 速 修 
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2.2.3 ”长虹 CHD-2B 高 清 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
长 虹 CHD-2B 高 清 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 2-6 所 示 。 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































熔 丝 
F801 = 
50T-5A-250V a XS802 开关 变压器 
| 志 LN bi BCK224363L 
&S 本 A a 才 
12 "| "| csos C808 本 本 二 次 整流 滤波 电路 C831 一 N802 VCCHSV_2 
LD R803 门 一 兴 下 T250V4700pT250V4700p pn T500V470p VCCEs VL L7805CV 9 
101! 47k ls 村 1 + 去 功放 3 
加 Q SS Ks || C830 1 
Xséo 名 | 有 局 VD803 VD806 二 a a ZP832 1 土 办 vcd2v 芷 了 cs52 
| 一 国 Tf 关外 22 的 内 PRF5000F008 | C824T500V470p 于 人 C845 二 2 50VOIn 
AC220V 输 多 局 1 5 Ee= rw 10004 X15V220u| i 2 Cs5l 
加 | INS408 sy08 吕 尖峰 L804 816 ey X16V47L 
大 滤波 脉冲 | | TEM2011 2CZRU4Z 六 让 
| lvpgorvD805 全 容 器 全 | -BQ | 吸收 区 VCC+8VL 
bs 3 S| Sg 维修 提示 : 二 次 整流 滤波 电路 中 的 滤波 电容 器 容量 
= 中， SS R 
二 二 办 二 8 小 减 小 或 失效 ， 输 出 电压 降低 、 纹 波 增 大 、 造 成 图 像 R829 ORo 
IN5408 | 1N5408 BE 二 1 PQO5RO11 
,| | > AN | 风格 世 和 全 关机 ， 交 一代 管 市 究 近 全 上 了 a 
3 有 dT 0 oi 810 4 | L803 ,Vpg1s cadl 此 二 pm XSD 
| | 1s 3 5 p T2350Y4700p D400VG80h | | TEM20112CZRU4Z X15V2201 cs | oxoB 本 i 
Mg739RM ee 市 电 束 流 滤波 电路 :将 交流 市 电 脆 维修 提示 :| | zpgl L807 J hl Vek Sovo ol 
“| 8 流 滤波 ， 产 生 约 300V 直 流 电压 。 易 STR -W6756 击 PN PRF5000F008 TLN2026-11UHK eT 
多吉 | Tao 发 生 二 极 管 或 电容 回击 穿 故障 ， 烧 穿 时 ， 注 意 检查 | (4) | 一 一 小 csz7 开关 机 VCC15V_3U 控 制 : | R854 47k 
-本 © SaT | LcL-co> 断 熔 丝 尖峰 脉冲 吸收 和 C823 T500V470p 下 X15V2200H 开机 时 4 脚 高 电 平 导 通 ， 输 R825 3.3k 
TT 国 a 稳 压 电路 是 否 开 C822 We 出 电压 VCC+5V-3U， 待 VQ805 
了 Us 路 ， 避 免 二 次 击 T2kY220p 机 时 4 脚 变 为 低 电 平 截止 ， 刑 关 | 2SAl015-Y 
a TE 穿 。 I | + C829 停止 输出 电压 。 一 开 居 
接 消 磁 线 圈 N: ZP834 L802 VRS14 于 X35V220u N804 mA RS836 |5OWER 
STR-W6756 Cg20 Dl PQ12RO11 | 33k | 
470p PRF5000F008 2CZRU4Z ga 2 开关 机 
Yeev 本 过 2 ,器 || | em ZoB A R34 4.7k 
学 全 a ZP833 VQ806 
| | 站 -区 -5 + @ A PRESO00FD0S T0112CARUAZ es MB FT PAA- 
R801 路 : 滤 除 市 J 3 oie VD811 R816 NS L810 三 一 一 
要 消 厂 继电器 一 也 电 网 下 抗 | 启动 AU01Z 3.3 | TLN2026 -11UHK vecuovl 到 
NQ804 国人 局 人 2 VPC 4 下 aTk POWER 为 低 电 
Jzc-38F-018-MS 的 干 抗 信号 二 术 Xoon L806 VD818 。 区 35V220o 0 
VD802 席 入 电网 。 TT” 供电 AUOlZ 上 TEM2011 RU4AM 7 C843 C847 VQ806 导 通 ， 
多 C813 二 VCC+145V X47 5 集 电极 输出 高 电 
ne | 民生。 ev 二 了 至 划 \ " Ts ;待机 上 关内 
[cso4 击 穿帮 1000P a cLs 1 I co 开关 机 VCCHL2V 控 制 ; 
vasol| 障 ， 烧 电 膏 二 8 本 和 [A 可 T2kv220p 下 | T808 开机 时 4 脚 高 电 平 导 通 ， 输 出 电 
2SC1815-¥) rso! 下 [TNS1550 压 VCC+12V， 待 机 时 4 脚 变 为 低 
DEGAUSS clit » C821 T250V2200p Ceo8: | DR 电 平 截止 ,停止 输出 电压 。 +5V—1 
消 磁 R802 ~ X10u 这 | C819 D200V3301 N805 ? +SV-1 
R809 a a 和 VD809 C0 Ee L1780sCv + 2 
815 二 六 十 
力 Ho so pe YY wosz15B 人 50V0.0lh 三 了 SS 浊 刘 
消 评 电路 ， 开机 朋 间 控制 系统 送 来 高 频 的 Nn | 由 3 下 RT 
DEGAUSS 电 压 ，VQ801 导 通 ， 继 电器 100 33k | 6.8k R826 VD836 C850 
NQ804 吸 合 ， 为 消 磁 线 图 提供 消 磁 电 压 所， 加 0 Wi 2 
控制 系统 DWGAUSS 为 低 电 平时 消 磁 结束 R814 1k 稳 压 光 耦 合 器 WN R824 惟 R33 y 
i [一 css7 Tol 100k 『 稳 压 控制 电路 ; 对 输出 VQ803 500] 开 | 区 
ER 桦 电 了 ;32 | Rs 由 下 4 _h cat VCC+145V 电 奈 取 术 后 ， 2sCl815-Y Rg30 47k 玉 屎 1 
a 二 ?| 和 a 人 WE 
动 、 稳 压 电路 和 MOS 开 关 管 ， 具 有 过 电压 、 欠 电 | | 电路 启动 ， 开 vos10 eT 3 VOO 100k 器 VQ802 对 STR-W6756 待机 时 VQ804 窒 目 ，VQ803 A] 
在 工 We 5 i 的 S 肝 内 部 所 疹 频 率 或 及 || 号 尖 ， 将 光 家 合 咕 VQ802 的 2 
， 其 内 阐 流 在 开关 变压器 中 “| | 作 寺 VQ802 2 TL431 R822 R825 | 宽 进 行 控制 ， 稳 定 输出 脚 电压 拉 低 ，STR-W6756 的 VQ804 
产生 感应 电压 HS817 22k 2.2k 【电压 5 脚 电压 提升 ， 开 关 电 源 输 出 S20 
电压 降低 到 开机 状态 的 1/4。 
内 
图 2-6 ”长虹 CHD-2B 高 清 机 心 开关 电源 速 修 图 解 











2.2.4 长 虹 CHD-3 高 请 机 心 开关 电源 速 修 图 解 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































长 虹 CHD-3 高 清 
»1. mt 站 了 一 一 
高 清 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 2-7 所 示 。 
( 接 限 流 电阻 器 ] a ts 
和 芒 限 流 电 阻 器 } B57237-8479-M Oo 
ys 四 全 bi C808 C805 NT GB44 
站 YY¥T500V4700pT500V4700p[ 一 - 本 元 沽 洒 床 因 明 | [开关 机 +12V 控制 电路 : X47h 
AC220V ! 1 二 悉 正 电路 : 开机 时 POWER 为 低 电 平 , 
人 | 8 | 三 KOAAM 所 大 几 半 和 遇 | | YQ832 号 通 ， 和 集中 要 
_ R8ol[] 上 | SS 下 1 输出 高 电 平 ， C854 开关 机 电压 转换 
RN 22M| | 下 和 多 况 症 [和 | 人 ET LO os AN 型 关 XP803 
电流 开 图 Te 古 | | 能 作用 和 大 涉 | | 民生 O28 F777F 3cGI05-Y 二 | EA 
抗 干扰 电路 : BY254 BY254| De ee NQ831 导 通 并 稳 压 , 从 2 O| 证 SMD 
市 电 电网 干扰 信号 ， —— 一 | T804 . 肢 输 出 +12V 电压 ， 为 小 下 了 
9 言 入 CH | 电压 和 电流 的 和 +5V-1 
电网 。 多 发 和 电容 加 由 [rsoovpoop/\rso0VPo0p | G812, 相位 校正 为 同 是 VE 埠 上 多 电 | | ca43 4.7k 
C802 一 C804 击 穿 故 1 1 4700p 二 相位 ， 提 高 功 | | 路 输出: 一 路 尖 到 待机 X470u 1 一 GND 尝 合 
障 ， 烧 断 米 丝 来 因数 ， 沽 少 | | 队 下 控 制 电 路 ， 另 一 中 Ue . A 
s 时 谐 波 污染 。 易 发 | | 经 R838 送 到 NQ831 的 4 脚 NC 六 吕 
XP90IA Ag vey ee NQ831 祯 止 ， 切 断 2 脚 3 
L-: T250V470p| |@ 1 C811 1 | 输出 的 +12 电压 ， 小 信 R836 C850  NQ832 C851 | 一 
1 B630V 断 熔 丝 F801 故障 | | 号 处 理 电路 停止 工作 ， 47 LOOlh i 2 
人 < Ql _ 进入 待机 以 大 。 inc 
M273- 加 也 T862 一 = C840 十 士 
消 磁 线圈 | 区 1 BCK25424L Be 三 XI10n C842 
XC-3413 二 加 | 产生 + 和 其 他 电压 ， 为 行 畏 册 二 0 XPg01 
NQg40 | 和 @ 一 (全 和 洛 昌 电路 供电 :让 波 电 客 器 Gi CH-02-6A(WHITE) 
JZC-36F 计 0 L838 +145V 
ee C802 C804A T803A S 管 出 穿 迫使 主 电源 过 电流 保护 | “Ns026711UHK +145V 
i ? 1 BY 苞 TOOV LCL-FI2 Esa 一 名 
3 这 is 加 过 本 加 一 人 (2 PR 1 C838 ee 
和 和 压 . 欠 电压 保护 ;STR 六 小。 一 cs31 ya TaN “unk 一 GND 窜 信 
C860 + 4 F6656 的 4 脚 内 部 设 有 Bs | a Se (6) 7 由 吕 
D2sV100u 王八 闪 中 电大 让 让 关 轩 二 少 | #1 6G ZP834 1500V470p + 8V 六 世 
电压 高 于 22.5V 或 低 于 8 PRFS000FOO8 20 ZCZRU4Z = da 
VD825 7TKRS43A R844 10V 时 保 避 人 人 M2Qll C834 加 L834A +8V 
MA 小 10k 10k 加 启动 | R823 \y a 
供电 2Y47 Ee C837 ws T500V470p TLN2026-11UHK 
De zp832 Ti00Viop 多 多 L839 XP802 
傅 蔽 电路 : 开机 +12V 建 SRST ZS (4 | 22k 一 TLN2026-11UHK CH-02_6A-_(BLACK) 
立时 , 通过 R842 向 C860 PRFS000F008| +25VA 
上 ,六 YQ8 提供 下 2 ee +| cg39 Css 
,VQ841 导 通 ， 7T50 5 
VO 3 通 四 4 vec | | vos woszson (8) ® TEM2011 2CZRU4 X2200n 天 Toviom A 
磁 线 轩 提 供电 讨 进 行 图 VCC 整 流 滤波 电路 C846 一 SPA 
NQ821 S MDa 二 T500V470p 工 宕 信 
STR-F6656| 下 | Vesa 2sc26s5Y, ea 10 > OT et 77 -一 < GNDA NE 
匀 \ /R819 [| L823 NLs21 Os 2 | +| C836 _ -CC_ GND 
本 蜂王 他 | vec 39k | [eet] me 人 PE L833 VD833 = X63V470n | | RS Cnc 
态 腊 电路 ，STR-F6656 控制 | 稳 压 ca Avoz Ed TEMOOTT 人 
(NQ821) 是 三 肯 公 司 开 | T500V220p 2CZRU4Z 
发 的 市 电 隔离 型 准 谐振 逆 扩 世 VD826 6 > 
程 变换 式 电源 电路 ， 内 含 gs 个 ”地 835 MTZJ18 1835 6 
振荡 、 驱 动 、 稳 压 电路 和 (ON OF SB D50V100u 和 (10) N3155D-100UK +145V 
MOS 开关 管 ， 具 有 过 电压 、| 源 隐 (接地 I Rel 9 TEM2011 Bess CS ~ pb 
欠 电 压 、 过 电流 ,过 热 保护 功 AKO3 AUOIZ | | RU4AM 士 D200V300 
各， 区 内 寺 并 关 时 而 耻 + 局 | 
党 训 在 开 关 雪 正中 庆 L822 三 表 避 通 记 甩 ] 人 77 
i 上 未 人 
人 次 低 压 [Tv | ee 热 地 T250V2200p 冷 地 | 2 
经 下 流泪 p [L1500p 
波 后 ， 替换 下 启动 电路 ， RA 本 村 开关 
汶 SIR E6656 的 4 脚 提 供 RD R834 R832 7 
VCC 工 作 电压 2Y0] 一 | 本 cs Rl TY 12k|Nos3s 比 较 必 大 所 产 | 等 机 降 压 控制 电 欧 : 3 
过 电流 保护 取样 电阻: 当 原 腊 | 。 | 一 一 LO 通 ; a ee 
NOE 内 类 人 中流 OD A NH 3 让 中 六 条 下 生 六 而 类 电 
上 六 各， 开交 加 央企 Top | 囊 | 
四 小 LIOVOD AAA VaQ822 人 | 
2SC1815-Y 名 抽 昌 电 于 隐 和 开 山头 者 1 全 Me 
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2-7 长 虹 CHD-3 高 清 机 心 开 关 电源 速 修 图 解 








2.2.5 长 虹 CHD-5 高 请 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
长 虹 CHD-5 高 清 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 2-8 所 示 。 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ey F801 C808 VD806 无 源 功率 因数 +12V 控制 电路 : +12V 
2 六 4A/250V - T500V4700p T500V4700 RU4A 各 让 只 区; 利 4 odie 0 
容量 电感 通 ， 
AC20V 7 RE [rao ede 1 TA C844 
et 22M| | 本 | 5022 二 NA 风光 和 人 ys。 | | 名 的 4 的 9 DV 4 6884 ou 开关 机 电 [E 转 换 
VD8o3 v804 二 中 人 入 Cs > 本 hh 3 L350V0.01} WIN 开关 
BY254 BY254 = T360V470p 并 规 让 天 全 局 和 莫 机 PQI2RDI1 SECT01S 恒 玫 XP803 
I[ 和 VD801 VD802 和 合 御 出 电流 对 时 POWER 台 六 遇 电 了 ， ea 人 -GND 
BY254 BY254 ee 全 逢 化 3 洲 站 本 中 人 2 . POWER 
EO = |L830V I 相信 多 N 831 的 4 网 NG 831 一 a R38 开关 ] a 如 全 
3 be ; 9 . 本 名 
LE go 率 因 数 ， 减 少 区 内 / 二 村 ply 4.7k 3 i SG 
1 1 LGT-i0uH-p | | 六 沟 8 守 | 各 入 由 绕 父 上 工作 ， 进入 待 CS ] > 
i 分 容器 || 机 状态 Doan 77 10801 
一 机 +12V 控制 电路 
可 -| 可 er SN SZ YB805 ， 给 P801 吉 B_ R836 C850 。 NQs32 La ne 
TV 滤波 ， 在 C812 产生 0.015h 二 党 电路 将 开关 1/2J4.7 L50V0.0Iu bn — +l2V 
- Ty 电压 整流 、 滤 波 后 ， 产 生 +B 十 Ds on Y e108or rosor 
BCK25414L a 下 +5V-1 
ba ~ i 7 写 Cp 站 9 XP801 
i 天 0 限 流 pa (18) 和 E D50V10h 45V 
em 昌隆 上 C327, SS R34 小 整 是 038 5V-1 稳 压 电路 ， 为 微 处 理 器 供电 一 -+145V 
C804A TS803A B57237- sid. | Le . TLN2026 一 GND 尝 公 
T250V470p LCL-FI2 | S479-M D400V| 名 二 ZP831 L831 D831 L820 多 
和 2 站 二 2 PRESO00F008 TERMCQON RU TLN2026 步 9 GND 玉 吕 
R815 二 工 : NO oe 6% 
2Y100k 大 滤波 二 | | 号 人 3 || -csss | 
启动 了 电容 器 吕 S 二 | D35V1000h -一 +8V 
15 C831 7 
供电 尖峰 脉 T500V470p 
el 二 4 人 Zp832 C832 T500V470p hao6 Sp ee 
1 、- PRF5000F008 Vpg32 C839 _ cg48 
人 和 a psov2200n 本 Tovtoom — +25VA i 
厚 膜 三 8 13 RU4Z 人 
所 VD829 ZJ24C a a GNDA 各 多 
发 的 市 电 卫 胡 准 详 拓 0) 汤 极 (DYCC Von 7 ls 地 玉 V470p ~” _GNDA 省 世 
全 本 玫 各 号 这 贞 任 生 隐 多 sr etd [| | ves21 2sc2655 AU 1/2Y10 二 12 C833 T500V470p I SS a Li 
9 可 基 全 各 革 有 过 电导 > 总 N/R | KT wy 员 | 3 R845 
欠 电 压 、 过 电流 、 过 热 保护 | 1/2Y 3.9k | [EM2091TEM200 Zp833 | L833 R83 7 0 
萎 。 4 出 获取 电 寺 大 局 动 EO | vce EE | XD} 1 fevonr 
工作 ， 其 内 施 开 关 千 鸣 及 滋 制 | | 各 下 Co Uz 上 NT PRrS000FO08 Rsz 和 
电流 在 开关 变 压 如 中 产 F803 
六 号 六 和 在 六 倪 中 二 次 各 的 {| mV YD, (6 人 5 np | 2 
感应 电压 经 整流 滤波 后 为 源 极 VDg27 人 小 To \Y TEM2011 内 3 C845 pa 
负载 电路 供电 ;一 次 低压 Dvyps21 3 接地 TZJ89| “> R818 VD835 半 |B%0w3306 R837 
; 池 中 co | 了 | 
为 Sene 的 4 脚 提供 C835 2kV1000p 2 aed 
VCC 工 压 1/2Y100k 由 ee 
ri cy, 区 ee R832 1/2Y3.9k / 到 oY 满足 行 输出 
LE 7 
T2kV1500p | 1500p 0 冷 地 一 二 VQ851 VQ850 Esl 
谐振 电容 器 i 稳 压 人 Te RE 本 和 的 对 给 册 | Al1015 Bat 2SC2566 4 | 
on 1 Rh ress Rs3l M2Y12k No 待机 降 压 控 制 电路 :开机 时 VQ832 导 
过 电流 保护 到 术 了 加 大 腊 |】 | 区 01 二 | 于 cs Ny ik 等 光 局 bg 入 | 通 集 电 梳 和 出 的 高 电 平 使 VQs33 导 通 ， 
电路 NQ821 内 部 开关 管 电流 py [SOV0.In NOQ8 半 前 1 六 内 吉 | 本 yps36 VQ822 截止 ， 对 稳 压 控制 电路 光 耦 合 
量 训 8 坝 区 剖 计 入 全 二 这 三 过 报 沁 所 上 二 4 小 zs 交趾 大 堪 和 和 靖 计 生 帮 ， 
压 降 增 大 ， 当 NQ821 的 2 脚 电 人 控制 ,稳定 输出 电压 。 R833 VQ833 BB 电压 为 + 二 可; 待机 时 
压 超过 0.73V 时 ， 内 部 保护 路 、 避 4 | RNI206 人 让 一 一 寺中 +B 电 压 为 +145V 在 右 ; 得 机 时 
电路 启动 开关 记 源 停止 工 0 C830 SRS 输 ”| - F YQ832 截止 ， 集 电极 输出 低 电 平 ， 
人 3 DY 板 JUC7 820.315-2 en L10 FE SEIMON Se 
E a W 00V0.1h VQ822 器 VQ838 的 2 脚 电压 拉 低 ，VQ838 
a 加 攻 C1815 导 通 增强 ， 厚 膜 电路 NQ 821 的 1 脚 
7 ecg 电压 提升 ， 开 关 电 源 输出 电压 降 到 开 
机 状态 的 1/4 左右 








2-8 长虹 CHD-5 高 清 机 心 开关 电源 速 修 区 





到 
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2.2.6 长 虹 CHD-6 高 请 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
长 虹 CHD-6 高 清 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 2-9 所 示 。 


P807 +12V 
2PP-10-DY 开关 机 +12V 控 制 电路 :开机 上 时 POWER NQ831 9 
































































































































































































































































































































































































: [Re 为 低 电 平 ,VQ832 导 通 . 集 电极 输出 高 POPP XP803 
ee C880 T250V2200p Nt 和 人 
机 
用 葵 出 +12V 记 讨 ， 0 Ts is 四 (Ton 
' MDebl VDe04 和 待机 用 。 G(T POWER 
C805 C805 一 7 路 输出 : 人 a acGTois v 5H +sv-1 
via T500V4700p| ~ ~ NaQ: Q831 截 止 ， 切断 2 脚 输出 的 +12V 电 压 , 到 
O03 Vo rm rm 小 信号 是 路 停止 工作 入 待 可 a 5 加 | -Ht onp 
态 二 | 
C843 名 3 
开关 变压器 [mn Ge 
2 BCK-25414L T862 二 次 整流 滤波 电路 :将 开关 变压器 XV 2 . 
web 厂 一 -一 一 | 皇 交 侧 各 个 绕组 的 感应 电 斥 经 几 流 开关 机 +12V 控 制 电路 Pd esp 
voso} 证 波 后 产生 4 和 其 他 电压 ,为 行 输 户 
号 1 出 , 微 处 理 器 和 各 个 单元 电路 供电 。 - +v 
PhBt | .8 滤波 电容 器 电容 量 减 小 或 失效 输 中 开关 XP801 
3 图 中 时 仆人 ep R836 # | | es EH- 0 SAW OWHITE) 
a ,0H 加 SS 本 守 迫 使 主 电源 过 电流 保护 停止 下 作 | | “7 X10n Tcs5l TG 
Ss 名 三 ERS 17 C840 C850 LO0.0D| 5 
区 1 全 EE Q) EC x1lon LO0u 霄 十 +L5V 
所 T803A s 2 L8: VD831 ,2 ee bea 
CE Ce10 -上 Wy 1 ! ploo reNaou 2CZRU4Z 六 + GND 
D400V5cou| s 宫 1 > 5 +15V-1 稳 压 电路 .为 微 处 理 器 供电 
a8 < & 个 C831 T500V470p| 万 Qe 
8 AS 1 已 21+ +8v 
! |T250V470p A 国 2 + TLN2023 1UHK To 
aa 二 9 
人 TEM2011Y 人 (4) TEKX201 2CZRU4Z ,C839 SSViooou HCL tev 
维修 提示 : 当 STR-W6756 的 内 部 MOS 开 关 一 人 0 XP802 
4 NQ804 管 击 穿 时 ,注意 排查 尖峰 脉冲 吸收 电路 和 稳 2P832 ICH-02-4A(BLACK) 
[2C3GF-01B-HST 生 二 耽 电 欧 : 沽 除 市 电 电 网 局 中 如 信件 生硬 作 生 开 内 从 开 下 隐 这 和 PPF5000F008 + a 4 25VA 
干扰 信号 ,防止 : 有 产 2 TT C848 | 3 
本 的 人 和 入 人 N801 STR-W6756 2 C832 T500V470p A 避 ， T1000p 国 汪 加 31-25VA 
部 发 生 电 容 尖 CZ802 和 (6) (3) 2(rGNpA 
丝 ZP833 L833 VD833 C845 i A 
VD Re10 PPE5000F008 TENM2O1! 2CZRU4Z 0 : 
AUOlz 中 WD R845 | 
生 腊 电 有 STR_W6756 是 三 肯 公 l T500V470p 和 560 
司 开发 的 高 效 大 功率 开关 电源 “| 启动 VD806 7- 术 vpgog 二 | 
厚 谍 电路 :内 团 馈 而 控制 器 和 电 y Ano2z 平 本 X8 (8) 本 ] 4B 
高 反 压 MOS 开 关 管 ,在 准 谐振 工 Vp835 | X2200u 二 3 
作 方式 基础 上 增加 了 Bottom-Skin 8 L836 0 
底部 跳 过 功能 . 当 电 源 处 于 待机 es TEM2011 RU TLN31550-100UHK 
状态 时 .内 部 MOS 开 关 管 以 间歇 下 | (°) 
振荡 方式 工作 .降低 电源 功 耗 . 提 
高 电源 效率 -3 脚 获得 启动 电压 后 T2kV1000p| 由 待机 降 压 控制 电路 : 开 
振荡 工作 .其 MOS 开 关 管 的 脉冲 机 时 VQ832 导 通 集 
电流 在 开关 变压器 T862 中 产生 cg ey C835 T2kV1000p 电极 输出 的 高 电 平 使 
感应 电压 二 次 侧 的 感应 电压 经 T1500p VQ833 导 通 .VQ822 截 
消 磁 电 路 :开机 +12V 整流 滤波 后 为 负载 电路 供电 ,一 R804 Bh 过 电流 取 一 正 . 对 稳 压 控制 电路 光 
建立 时 .通过 R842A 向 | 。 | 次 6-7 绕组 的 感应 电压 经 整 0.15 站 样 电阻 器 ea DS07 看 合 器 VQ838 的 2 脚 电 
C860 充 电 . 并 为 VQ84]| | 流 滤波 后 替换 下 启动 电路 为 Se Yaolz 压 不 产生 影响 .开关 电 
提供 正 向 偏 置 电压 . STR-W6756 的 3 脚 提 高 VCC 供 电 R806 R848VD809 源 由 稳 压 电路 控制 , 输 
VQ841 导 通 , 继电器 [ZT 和 导 出 高 电压 ,其 中 +B 电 压 
人 Me RN woe CAE 
. 林 维修 提示 : 无 电压 输出 ， R81l R831 |YQ832 稚 止 : 
煞 秘 钟 乒 +12V 建立 要 下 出 电压 变 为 低 电 平 ， 
并 稳定 后 .充电 结束 | 压 查 熔 丝 F801 是 否 烧 断 :如果 烧 断 ” [保护 电路 ; STR-W6756 的 x VQ833 截 止 -VQ822 导 
YQ8 从 让 继 电 入 天 | 排除 电源 一 次 笛 严 生得 击 守 故 磁 。 下 肥 内 设 过 电压 保护 电路: Me 本 
放 , 停 止 消 磁 * 消 厂 电 | 。 300V 正 常 查 STR-W6756 的 3 脚 启动 | 当 3 脚 电压 超过 27.7V 时 过 人 J6.8B 控制 电路 光 赵 合 器 、 
流 由 消 磁 电阻 器 R808| ”和 VCC 供电 电压 , 无 启动 电压 多 为 “| 电压 保护 启动 :STR-W6756 ty 人 4.7k [|VQ838 的 2 脚 电压 拉 
控制 R815 天 路 :有 启动 电导 奋 STR-W6756 | 的 2 脚 内 设 过 电流 保护 电路 A 过 ou 开关 (< VQ838 导 通 增强 
外 部 电路 和 TS62 二 次 六 江波 和 负 | 省 2 凤 电 让 073y 证 a 制 .稳定 输出 电压 . 当 >a MND06 六 怀 磺 电 路 Ne 
载 电路 是 发 生 严重 乾 击 穿 故障。 | 电流 保护 电路 自动 人 稳 上 电路 元 器 件 发 生 | 三 人 下 压 提升 .内 部 开关 管 工 
变质 ,漏电 ,开路 时 会 | aS a VQ822 作 于 间歇 振荡 状态 . 开 
2 下 2SCI8I5-Y 关 电 源 输 出 电压 降 到 
和 3 开机 状态 的 1/4 左 右 
7 











2-9 长虹 CHD-6 高 清 机 心 开关 电源 维修 图 解 











2.2.7 长 虹 CHD-7 高 清 机 心 开关 电源 速 修 图 解 


长 虹 CHD-7 高 清 机 心 开 关 电 源 速 修 图 








Ts 








解 如 图 2-10 所 示 。 
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抗 干 扰 电 路 : 滤 除 市 电 
电网 干扰 信号 ,防止 开 
关 电 源 产生 的 干扰 信 
号 窜 入 电网 。 易 发 生 
电容 器 C861、C802、 
C803A、C804A 击 穿 
故障 . 烧 断 熔 丝 
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消 磁 电路 :开机 +12V 建 立 
叶 , 通 过 R842 向 C860 充 电 . 
并 为 VQ841 提 供 正 向 偏 置 
电压 ,VQ841 导 通 ,继电器 
NQ840 吸 合 ,为 消 磁 线圈 
提供 电压 进行 消 磁 :数秒 
后 +12V 建 立 并 稳定 后 . 
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VQ832 截 止 集 电极 变 
为 低 电 平 :经 R838 送 到 
NQ832 的 4 脚 NQ831 
截止 ,切断 2 脚 输出 的 
+12V 电 压 ,小 信号 处 理 
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和 开关 机 电压 转换 CNG6 
C844 854 开 [ 关 CH-02-7AW 
PQI2RD21 |X470u L00D 
7 VQ832 一 GND 
vows O) 2SAI1015-Y 
3 
+ 一 开关 和 
四 R838 +5V-1 
C843 R839 3.3k 
X470u| 4.7k | 一 GND 
一 HFREQ 
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一 GND 
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BCK25414L CN7 
一 = CH-02-6A(WHITE) 
1 a +5V-1 稳 压 电路 ,为 微 处 理 器 供电 一 +H5V 
= %2 一 +145V 
2 9 F 
器 = 二 一 GND 
>t+LS | 有 一 人) L820 
3 VO TLN2026 一 GND 
呈 sill EN vv ca 
二 FE 玉昌 天 保护 局 = RUIZ 和 I 
STR-F6656 的 4 脚 内 部 设 区 名 2 C838 一 +8V 
人 人 R823 X35V10004 
,4 脚 电压 高 于 22.5V， 2Y47 C831 
低 于 10V 时 保护 电路 启动 人 | 四 T500V470p CN8 
全 尖峰 脉冲 * Le CH-02-5AW(WHITE) 
Re 吸收 电路 C832 T500V470p 
kt ypsz2 木 一 -24VA 
SARS01 TLN2026 | 7 
士 C848 一 424VA 
= C839 T50V1000p 
| X2200u 
VD829 W05Z30A ee GNDA 
= VCC 整 流 滤波 电路 a C846 
= A RSLD 元 Ti0v4op 一 GNDA 
Zz VQ821 2SC2655 | L823 | A L821 10 2 
和 二 [一 记 二 | se 由本 
加 i TEMY001 四 了 p35V470u 3 
三 3 10181 状 态 切 换 电 
£ HE TEM2011 必 Ze8 .控制 爱 综 j 
加 全 稳 压 eT D0 PRF5000F008 2zCzRoiz| 和 - 路 :控制 系统 识别 
T500V220 VD835 845 3 | 
~ 总 ?AR vos26 AS D200V330u TLN3155D 
Se 人 小 Fe MTZJ18C CO) TEM2011 AAA 
SE | Xlo0n R818 5 T RU4A + | |vassl[ R834 短 路 .取样 电 
VD825A 2.7k BF423| ] 压 提升 .经 稳 压 电 
AU01Z =| 2 二 R834 制 后 . 开 
C890 C835 2kV1000p 3 
T400V2200p 
下 一 ; 1 
R83 
稳 压 R80 4 (D 2 [ss Nes 此 训 
3.3k R835| R831 后 产生 
一 c823 Ik | 下 户 六 = 2 
i L0.ln| 
C822 本 VD836 
470p NQ833 ZJ6.8B 
Ge SE140 R833 开 [ 天 | VQ833 一 
3 4 水 RN1206 | 
NQ838 - 二 
HS817 C830 二 = VQ822 -一 
电源 板 JUC7.820.315-3 LI100V0.In 2PC1815 
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图 2-10 长 虹 CHD-7 高 清 机 心 开关 电源 速 修 图 





2.2.8 长 虹 CHD-8 高 请 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
长 虹 CHD-8 高 清 机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 2-11 所 示 。 






























































































































































































































































































XS880 Vcctpv 维修 提示 二 次 整流 滤波 电路 中 的 滤波 电容 器 电容 量 减 小 或 失效 ， 输 出 电压 
F801 C801 Tg802 2 | DY 2PP-10-DY 本 降低 、 波 纹 增 大 ， 造 成 图 像 网 纹 干扰 或 自动 关机 ， 整 流 二 极 管 击 穿 迫 使 主 电 
XY800 | RTI-20-4A-250V B250V0.22, LCL-F12 Ure 二 次 整流 滤波 电路 - 源 过 电流 保护 停止 工作 。 
了 - 交流 市 电 整流 滤波 ， 产 C831 T2kV220p Ee 忆 
二 C805 C806 生 约 300V 直流 电压 。 A VCC+t8V VCC+3V2 
2Pp_10-R| !T500V470p se 易 发 生 二 极 管 或 电容 器 
击 穿 故 障 ， 烧 断 次 丝 i 和 
LpHBH C803A 到 2CZRUNZ X25C1000n = | 本 
Wha ens 放 办 上 3 i ee 
J 有 DS C832 T2kV220p 50V0.0ln X15V220u X35V220u 
二 PE T250V2200p 
a 4A10x4 EF 
世芳 C808 C807 开关 变压器 TEM2011 balay a 小 信号 处 理 供电 稳 压 电路 
消 磁 电 阻 器 = 二 中 T500V470p T500V470p T801 BCK-24389L V0 
R808 S 全 C833 Wa VCC+5V-3 R881 4.7 VCC+3.3V 
1 0 S 名 Cg 300v B60 Wo 0 VCC+22V 9 [CD 9 
XP901 MZ73-9RM 吕 D450V /YY 
| Ss 680 
11 1 3 区 人 a Pe” TEM201 2CZRU4Z [+ csso VCCH7V 
5 2 Hs VCCHDV ee 9 
四 VD805 7 对 
1N4007 BE C835 Em de a en 
R837 L835 ~ VD835 和 3.3k 
I 
耽 干 护 电 路 ， 滤 除 尖峰 脉冲 TEM2001 027 TEM2011 _I+ cg38 
市 电 电网 干扰 信号 ， 吸收 电路 2CZRU4Z X35V220u 
防止 开关 电源 产生 方 数字 板 控制 系统 供电 稳 压 电路 
的 二 护 信 号 窜 入 电 R886 C36 T2kV220p 本 
JZC-36F-012-HS 网 让 由 公 汪 37 vcchsv vccbov 0 CGV 
C801~C804 击 穿 故 VCC 整 流 滤波 电路 S86 TLN31550-100UHK TS T 
pt 麻 ， 媒 断 接 丝 供电 R867 VDS24 TEM2011 ROU4AH 国 ER 
DEGAUSS R843 ee 历 D200v330 877 R873 
To 厚 膜 电路 : ( N801) [es 10k 1 
人 FSCQ1265RT 是 美国 1 R871 10k 
| om gm Qso6 
， 150V0. 
控制 世 片 和 大 功率 场 效 Qsos 2SC1815-Y 
应 晶体 管 组 成 ， 内 富 交 C804A 28C1815-Y Rg 


消 磁 电 路 : 开机 瞬间 控 荡 器 、 模 式 控制 、 驱 动 
制 系统 向 电源 电路 送 来 电路 、 大 功率 场 效应 品 











人: 体 延 时 电路 、 过 电压 T250V2200p| 

的 DEGAUSS 控制 为 人 he ee 50VO.1y 50V0.1h VD838 

ee 3 其 获得 局 动 电压 开始 工 林 woszslB 开关 机 VCC+7V 切 换 电 路 

继电器 NQ804 吸 合 ， 为 作 ， 其 开关 管 的 脉冲 电 | GND1 VCC+5V-3 
消 磁 线圈 提供 电压 进行 流 在 开关 变压器 T801 产 3 

消 磁 ; 数秒 名 后 控制 系 | 。 | 生 感 忘 电 付 ，… 次 侧 的 ss y 


统 送 来 的 DEGAUSS 电 压 感应 电压 经 整流 滤波 后 
变 为 低 电 平 ，VQ841 截 为 负载 电路 供电 ， 一 次 D715 
止 ， 继 电器 NQ804 释 放 ， 5-7 绕 组 的 感应 电压 经 C827 小 Wo5Z47C 


切断 消 磁 线 圈 的 供电 ， 整流 滤波 后 ， 替 换 下 局 I C828 : 


VD837 


















Q802 


1N4148 2SC1815-Y 


C872—— 
lk ovom TT 1 


















R841 1k 


消 磁 结 束 ， 消 磁 电 流 由 动 电路 为 KA5Q1265RF 50V0.n 


10k A 
Mt ed 的 3 肢 提 高 VCC 供 电 pa 四 交 


X15V47h 




















N830 
GND1 GND1 GDITCETI1103 1 





nT 
维修 提示 : 

发 生 三 无 故障 ， 指 示 灯 不 亮 ， 测 量 开关 电源 无 电压 输出 
时 ， 说 明 开关 电源 未 工作 。 先 测 大 滤波 电容 器 C810 两 端的 








开关 机 输出 电压 切换 电路 








300V 电 压 ， 无 300V 电 压 ， 测 量 炊 丝 F801 是 否 熔断 ， 如 果 RSI -ESCOUDOSRT 的 4 疝 内 设 辽 
卉 断 灌 明 并 关 电 源 存在 玫 重 短 中 故障， 常见 为 抗 下 扩 电 路 和 | 各 抽 条 SC220Y 让 |。 上 竹下 控制 电路 : 对 给 出 4B 电压 VCCr145V 电 夺取 村 
整流 滤波 电路 的 电容 器 击 穿 、 整 流 全 桥 二 极 管 击 穿 ， 厚 腊 电 | 直路 R821 隆信 谈 厂 ， 启 动 电 路 送 到 4 天 的 电压 | | 后 ， 经 Q830 (TL431) 比较 放大 后 产生 误差 电压 ， 









开关 机 控制 电路 : 由 开关 机 输出 电压 切换 电路 和 开关 机 VCC+7V 切 换 电 路 两 部 分 组 成 。 开 机 时 控制 系统 
送 来 的 POWER 电压 为 高 电 平 ， 开 关机 输出 电压 切换 电路 Q831 和 Q802 导 通 ，Q802 的 集 电极 为 低 电 





平 ，VD837 截 止 ， 对 稳 压 电路 取样 电压 不 产生 影响 ， 开 关 电 源 由 稳 压 电路 控制 ， 输 出 高 电压 ， 其 中 B+ 电 
路 N801 内 部 开关 管 击 穿 。 如 果 N801 内 部 开关 管 击 穿 ; 低 于 15V 时 振荡 电路 不 启动 ;工作 时 ， 如 果 稳 压 | | 通过 光 耦 合 器 N830 (TCET1103) 对 开关 电源 厚 腊 电 | 。 | 压 为 +145V 左 右 ; VCC+20V 电 压 为 +20V， 将 开关 机 VCC+7V 切 换 电路 的 稳 压 二 极 管 VD839 击 穿 ，Q808 导 
注意 检查 尖峰 脉冲 吸收 电路 和 稳 压 电路 是 否 发 生 开 路 故障 。 。 | 控制 电路 发 生 故 障 ， 造 成 开关 变压器 5-7 绕 组 感 | | 路 N801 (FSCQ1265RF) 的 4 脚 内 部 振 沙 频率 或 及 宽 | 。 | 通 、Q806 和 Q807 截 止 ， 对 VCC+H7V 电 压 不 产生 影响 。 遥 控 关 机 时 ， 控 制 系统 送 来 的 POWER 电压 变 为 低 电 
若 300Y 正 常 ， 查 N801 的 3 脚 启动 和 VCC 供 电 电压 ， 无 启动 电压 | 应 电压 整流 滤波 后 产生 的 VCC 电压 送 到 4 脚 后 ， 进行 控制 ， 稳 定 输出 电压 。 输 出 电压 升 高 时 Q830 的 | | 平 ， 开 关机 输出 电压 切换 电路 Q831 和 Q802 鹤 止 ，Q802 的 集 电极 为 高 电 平 VCC+20V 电 压 经 R850、VD838、 
查 R821、VD805，VCC 电 压 不 是 查 VD824、R867、C822。 上 | 电压 高 于 25V 时 过 电压 保护 电路 启动 ; 低 于 10V 时 | “| 1 脚 电压 升 高 ，3 脚 电压 降低 ，N830 的 电流 增 大 。 | 。 | VD837 将 误差 让 天 电路 Q830 的 1 脚 取样 电压 提高 ， 经 比较 放大 后 ，3 脚 电压 降低 ， 光 耦合 器 N830 的 电流 增 


述 供电 正常 ， 则 是 N801 内 部 损坏 或 二 次 整流 滤波 电路 严重 欠 电 压 保护 电路 启动 FSCQ1265RT 的 内 部 设 有 过 将 N801 的 4 脚 电压 拉 低 ， 开 关 管 导 通 时 间 缩 短 ， 

短路 故障 ， 造 成 N801 过 电流 保护 不 工作 。 入 江 避 拧 电 吕 ， 呈 四 轴 坟 是 放 医生 昌明 让 队 和 党 |。| 输出 电压 降低 到 正常 人 输电 友 降 低 时 ，Q830 
发 生 三 无 故障 ,指示 灯亮 ,开关 电源 输出 低 电压 , 测量 “| 成 开关 管 电 路 过 大 时 ， 过 电流 保护 电路 启动 ， 开 的 1 脚 电压 降低 ， 上 述 电路 向 相反 的 方向 变化 ， 输 

POWER 电压 是 否 为 高 电 平 ， 如 果 为 高 电 平 则 是 开关 机 控制 电 。\ 关 电源 停止 工作 出 电压 上 升 到 正常 值 

路 故障 ， 如 果 POWER 为 低 电 平 则 是 未 开机 或 控制 系统 故障 。 ss 


大 ， 将 N801 的 4 脚 电压 拉 低 ， 内 部 开关 管 导 通 时 间 变 短 ， 开 关 电 源 输出 电压 降 到 开机 状态 的 1/3 左右 ; 
VCC+20V 电 压 降低 到 7V 左 右 ， 开 关机 VCC+7V 切 换 电 路 的 稳 压 二 极 管 VD839 截 止 ，Q808 截 止 ，Q806 和 
Q807 导 通 ，Q807 的 导 通 将 待机 状态 VCC+20V 电 压 降低 到 7V 加 到 VCC+7V 电压 整流 滤波 电路 C841 的 
西端 ， 以 补充 待机 状态 VCC+7V 的 不 足 ， 维 持 数 字 板 控制 系统 的 供电 电压 














图 2-11 长 虹 CHD-8 高 清 机 心 开关 电源 速 修 图 解 














2.2.9 ”长虹 CHD-10 高 清 机 心 开关 电源 速 修 图 解 
长 虹 CHD-10 高 清 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 2-12 所 示 。 
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释放 , 切断 消 磁 线 图 的 供电 ， | 。 | 后 , 替换 下 启动 电路 为 ee 3 5 yao I [Vego4 
消 磁 结 束 ， 消 磁 电 流 由 热 敏 STR-W6756 的 3 脚 提 VQ802 2 TL431 30 Ee Ar RN1206 
电阻 器 R805 控 制 供 VCC 电 压 HSB17 VQ803 待机 降 压 控制 电路 
r r 2SC1815-Y 
Tm nT 
a a 
熔断 ， 如 果 熔 断 j 和 重 ， 一 是 抗 干 : 
保护 电路 : SRT-W6756 的 3 脚 内 设 过 电压 保护 稳 压 控制 电路 : 对 输出 +B 电 压 取样 后 ， 经 V806 比 较 开关 机 控制 电路 : 该 电路 由 待机 降 压 控制 电路 和 低压 供电 控制 电路 两 部 分 组 成 。 开 机 时 控制 系统 送 来 的 POWER 为 
族人 全国 全 莹 全 全 二 全 和 放风 和 下属 生 生生 攻 下 机 全 帮 二 生生 电路 ， 当 3 脚 电压 超过 277V 时 , 过 电压 保护 电 | ”| 放大 后 产生 误差 电压 ， 通 过 光 境 合 器 VQ802 对 N801 低 电 平 ，VQ805 导 通 ， 集 电极 输出 高 电 平 。 该 高 电 平分 三 路 : 一 是 使 竺 机 降 压 控制 电路 的 VQ804 导 通 ，VQ803 
避免 二 次 击 穿 ， 并 注意 检查 2 脚 外接 的 过 电流 取样 电阻 是 否 连 带 烧 断 。 第 二 步 : 查 C810 路 启动 ; STR-W6756 的 2 脚 内 设 过 电流 保护 电 | 的 5 脚 内 振荡 频率 或 脉 宽 进行 控制 ， 稳 定 输出 电压 。 截止 ， 对 稳 压 控 制 电路 光 耦 合 器 VQ802 的 2 脚 电 压 不 产生 影响 ， 开 关 电源 由 稳 压 电路 控制 ， 输 出 高 电压 ， 其 中 +B 电 
两 端 有 无 300V 电 压 ， 无 300V 电 压 检查 市 电 输 入 电路 是 否 发 生 开 路 故障 ， 有 300V 电 压 查 路 ， 当 2 脚 电压 超过 0.73V 时 , 过 电流 保护 电路 +B 电压 升 高 时 ，V806 的 1 脚 电压 升 高 ，3 脚 电压 压 为 +145V 左 右 ， 二 是 将 高 电 平 送 到 低压 供电 控制 电路 N803 和 N804 的 4 脚 ， 导 通 并 稳 压 ， 从 2 脚 输出 VCC+12V 和 
N801 的 3 脚 启动 电压 是 否 正常 ， 无 启动 电压 查 R808 是 否 烧 断 或 阻 值 变 大 。 第 三 步 : 检查 启动 ， 开 关 电源 停止 工作 。 过 电流 保护 一 是 降低 ，VQ802 导 通 增强 ，N801 的 5 脚 电压 提升 ， 开 VCC+5V-3 电 压 , 为 小 信号 处 理 电 路 提供 电源 。 待 机 时 控制 系统 送 来 的 POWER 变 为 高 电 平 VQ805 截 止 ， 集 电极 
厚 膜 电 路 N801 及 其 外 部 电路 。 若 指示 灯亮 ， 开 关 电 源 输出 电压 为 正常 开机 状态 的 114 左 右 ， 负载 电路 或 二 次 整流 滤波 电路 漏电 短路 ， 关 管 导 通 时 间 缩短 ， 输 出 电压 降低 到 正常 值 ; +B 输出 低 电 平 ， 一 是 使 待机 降 压 控制 电路 的 VQ804 截 止 ，VQ803 导 通 ， 将 光 耦 合 器 VQ802 的 2 脚 电压 拉 低 ，VQ802 
多 为 开关 电源 处 于 待机 状态 。 测 量 POWER 电压 是 否 为 开机 傈 电 平 ， 如 果 为 高 电 平 ， 则 是 二 是 过 电流 保护 取样 电阻 R809 阻 值 变 大 ; 电压 降低 时 ，V806 的 1 脚 电压 降低 ， 上 述 电路 向 相 导 通 增强 ， 厚 腊 电 路 N801 的 5 脚 电压 提升 ， 内 部 开关 管 导 通 时 间 变 短 ， 开 关 电 源 输 出 电压 降 到 开机 状态 的 14 左 右 ; 
微 处 理 器 控制 电路 故障 ; 如果 为 低 电 平 ， 则 是 待机 降 压 控制 电路 故障 ;无 VCC+12V 或 无 过 电压 保护 主要 是 稳 压 控制 电路 发 生变 质 、 反 的 方向 变化 ，N801 内 部 开关 管 导 通 时 间 延 长 ， 二 是 将 低 电 平 送 到 低压 供电 控制 电路 N803 和 N804 的 4 脚 ，N803 和 N804 截 止 ， 切 断 2 脚 输出 的 VCC+12V 和 VCC+ 
VCC+5V -3 电压 输出 ， 则 是 N804、N803 损 坏 。 漏电 、 开 路 故障 输出 电压 上 升 到 正常 值 5V-3 电 压 , 小 信号 处 理 电路 停止 工作 ， 进 入 待机 状态 
图 2-12 长 虹 CHD-10 高 清 机 心 开关 电源 速 修 图 解 























2.2.10 长 虹 DT-1 变频 机 心 开关 电源 速 修 图 解 


长 虹 


[ DT-1 变频 机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 2-13 所 示 。 











消 磁 电 路 : 站 交 间作 人 引入 芝 电 必 半 人 交 
消 磁 线 圈 提 供电 


阻 器 为 热 敏 电阻 器 ， 消 磁 电 流 使 消 磁 电 阻 器 阻 值 迅速 
增 大 到 接近 无 限 大 ， 消 磁 电 流 减 小 到 零 ， 消 磁 结 束 







开机 限 流 电阻 器 控制 :开机 瞬间 无 12V 电 压 ， 继 电 
器 K801 释 放 ， 限 流 电阻 器 R813、R812 申 联 在 300V 
供电 电路 中 ， 限 制 开机 冲击 电流 ;开机 12V 建 立 后 ， 
K801 吸 合 ,R813、R812 被 短路 ,减少 开机 后 的 损耗 


压 ， 对 显像管 进行 消 磁 。 由 于 消 磁 电 





















C801\C802、C813 
C814 击 穿 故 障 , 烧 
断 熔 丝 
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+12V-2 



































二 次 整流 滤波 电路 : 将 开关 变压器 二 次 侧 各 
交合 捕 司 开 亿 是 吾 汪 。 、 滤 波 后 ， 产 生 +B 和 i 经 内 部 电路 比 


电 | 

输出 电压 降低 、 纹 波 网 纹 干 
扰 或 自动 关机 ， 和 
过 电流 保护 停止 





开关 机 控制 : 遥控 开机 时 POWER 为 高 电 平 ， 经 V806 放 大 后 从 N801 的 9 脚 输入 高 
较 放 大 后 ， 一 是 使 3 脚 电压 升 高 ， 稳 压 电 
高 电压 ， 其 中 +B 电 压 为 +125V; 二 是 使 12 肢 输出 


ILED 控 制 : 开机 LED 为 低 电 平 ， 使 V804 截 


2 止 、V805 导 通 ， 双 色 电源 指示 灯 绿 色 LED 





电路 提供 GCC 电压 ; i 


发 光 ; 待机 时 LED 变 为 高 电 平 ,使 V804 导 | 
通 、V80 截 止 ， 橙色 LED 发 光 





管 VD818 截 止 ，V801 截 止 ， 切 断 行 推动 电路 提供 HVCC 电 压 





GC VR 














使 12 胸 输出 低 电 半 ，V807 被 止 ， 切 白 行 振 范 电路 HVCC 电 压 ;三 是 1B 降 低 稳 压 / 




























































































































































































































































































































2-13 长 虹 














DT-1 变频 机 心 开关 电源 速 修 图 解 











We | [esr 消 磁 线 圈 
L801 于 
6 | | 1 K801 V801 N803 asl| sal| | 
二 LM7805 
开关 Em 3 
变压器 C898 
VD885 ”一 一 
T862 
站 仿 > 125V 
Ea 
| 15 [css% 
VD893 一- BB80SA|XP805B 
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STR-S6709 为 专用 开关 电压 厚 膜 电路 ,9 C809 Pl 
: 脚 获得 启动 电压 开始 工作 ， 其 开关 管 的 R803| -TE 
腾冲 电 放 大 J8627 和 二 应 中 放 ， 次 全 的 12 人 
rR 56 AT: 9 
为 3 脚 提 | VD802 YN/ < VD806 \ 习 et 
本 
R819 三 一 
EY 12 C897 
于 STR-S6709 | 一 | 5 -J ON/OFF LED 
辆 N002 微 处 理 器 | 
P87C766 
| Ea R880 CE | | ess 
[1 1 
C808 
4 1 
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DE 不 二 5 | 网 
VD804 
VD805 
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C816 本 程 扑 VD828 
0 | 稳 压 控制 电路 Ra 
太 引 | eis| | VY [es 待机 降 压 控制 
a 
AC 220V IvDs09| 儿 = 
50Hz VD808 R802 一 = C829 nan 下 数字 控 时 ON 
板 电 时 ON/OFF 
过 电流 取样 电阻 器 表 放 全 人 久 下 他 在 提供 
19V 电 压 待机 时 ON/OFF 变 为 低 电 
则 国 平 ,N834 截 止 ,切断 数字 板 +9V 电 压 
仿 压 取样 电路 设 在 开关 变压器 的 二 次 侧 ， 取 自 +B115V。 通 
0 到 和 制 9 寺 电 压 变换 电路 : 待机 时 的 1 司 ， 和 nc0 3 册 吉 0 取 科大 30 加 交 直 人 扫 光 中 是 祖 熙 ,的 各 各 守 邮 站 村 cs 提 
和 出 加 兴学 由 同和 8 人 -540949 出没 人 本 YDS 85 手 沪 坟 流 俯 从 3 天 输出 控制 电压 ， 通 过 V803 和 光 不 合 器 N804 控 制 流入 软 启动 保护 。 当 喜 院 答 测 电路 检 沽 到 族 际 时 ， 柜 白 品 辣 管 电路 前 发 导 通 ， 从 16 
有 季 电 压 、 欠 电压 保护 电路 9 关 电压 天 到 1V | 。 | 六 办 从 守明 志波 802 VDs04 和 下 a i ee et 
或 更 高 时 ， 内 部 保护 电路 启动 ,9 脚 电压 低 于 8V 低 开 疾 管 损耗 ““ 后 供电 , 保证 9 脚 供电 稳定 越 短 ， 开 关 电 庆 输 出 电导 下 降 ; 反之 ， 注 入 7 先 的 电流 越 小 ， 各 并 和 由 各 于 的 3 人 2 大全 5 网 轩 镍 QYS07 的 天 翌 电 压 拉 代 , 扣 半 1 可 入 中 且 忆 ， 
时 ， 内 部 振荡 电路 不 启动 开关 管 导 通 的 时 间 越 长 ， 开 关 电 源 箱 出 电压 上 升 态 





2.2.11 长 虹 DT-5 变频 机 心 开关 电源 速 修 图 解 
长 虹 DT-5 变频 机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 2-14 所 示 。 














































































































































































































































































































































T862 C831 
提示 : AC220V 市 电 经 整流 滤波 后 ,由 于 滤波 电容 器 C812 [无 源 功 率 因数 校正 电路 : 电 过 18 500V 470I 
De 3 Ss TIN206 
路 将 电流 和 电压 校正 为 同 相位 后 站 大 滤波 电容 需 C810 充 Whi Wt bE 合 8V 
电 ， 产 生 300V 吉 流 电 奈 。 汪 宙 电量 这 六 六合 的 /和 的 VD805 有 小 信号 处 理 
位 校正 为 加 相位, 提 商 功率 因数 ， G4A | HC Zpg31 VD831 +4| C838 局 
C805~C808 VD801~VD804 减少 谐 氢 各 染 T804 。 ZRG4 400V 8 L ZRUAA 35V 
500V470p 560n PRF5000 | TEM2011 5 25VA 
人 | pe 去 功率 放大 电路 
= 2 500V 470p GNDA 
L839 C846 
2 50v 
市 电 输 入 3 16 ZP832 L832 VD832 470p 
人 2 15 PRF5000 | TEM2011 ZRUIA 二 
和 双 Se 50V | 信守 处 理 
-一 二 次 整流 滤波 电路 Ju 1000p 中 cg44 | Casa 
C812 14 3 50V 
630V ER ee n | oo 
500V470p Pe 
B57327-S479_M VD822 || 
2W 220k 小 SARS01 上 ZP833 1833 VD833 
4 
PRF5000| TEM2011 2RU4AM | +| cg36 
启动 R815 2W 100k G827 二 二 二 人 人 63V 
供电 一 12 470u R836 
一 R816A R823 630V R817 0.5W | 
05W L2M 2W47 0.01n 47 
机 从 让 10181 状 态 切 换 电 路 .1018I 元 闫 
模式 时 1018I 控 制 电压 为 低 12V 电 压 控制 电路 
NQ821 STR-F6656 C825 电 平 VQ850 和 VQ851 礁 止 ， 
VCC|4 漏 极 |3 由 
2kV C835 2kV 1000p |R852 与 分 压 电 路 串联 ; 到 
VIN D 1500p 样 电 压 降低 ， 经 稳 庄 电路 C840 
0 开外 后: 天 共 电 六 给 绰 呈 | |sovlon 
: E 5 ”VD835 | | 压 上 升 ， B 电 上 庄 提 - 
CA 3] ee VD828 L821 TENI2001 ZRU4A | 加 tiS6V, 请 是 行 输出 省 求 
a He AU0IZ TEM2001 访 
驱动 | 4 二 林 并 
[本 1 | Rs2 | | Ra | C851 R838 
光束 的 六 二 去 § 1 [je CO Be 
Es 0 下 
J EP 控制 VaQs5l i Ee 
ne 控制 系统 5V-1 供 电 稳 压 电路 3 
OSC 148V 
> 一 L836 有 
天 二 人 [J Ts 去 行 输出 
| vos 4 。 于 IO18ILol8L 
Cl=— HRI C2655 人 
人 
稳 压 GD B VD826 CC] 4 
5 | 接地 2 个 EA 
厚 和 STR-F6656 VD821 源 极 18V Be VD836 
的 4 脚 获得 电压 后 启动 1 6.8V 
下 从 其 内 部 开关 管 的 VCC 稳 压 电路 
承 冲 记 流 在 开关 令 庄 吕 R818 | nN 待机 
A To yoi 2 NQs33 VQs22 Qs 
i PY E22 
法 后 为 电路 供 . OUT, IsEMON CD 目 
产 
R821A 延迟 导 通电 路 : 由 于 C824 的 放电 使 NQ821 C824 一 — C830 出 
C822 680 R822 的 1 脚 电 压 缓慢 下 降 ， 使 开关 管 导 通 延迟 ， 50V ~ 100V 3 Ly 
50V 降低 开关 管 损耗 1500p 0.1n MM 
470p 0.1 的 
R820 3.3k ES 导 通 
= 3 一 电压 开关 
内 串 压 降 到 天 机 状态 4 
2-14 长 虹 DT-5 变频 机 心 开 关 电源 速 修 图 解 

















40 高 清 彩 电 开 关 电 源 速 修 图 解 





2.2.12 长 虹 DT-6 机 心 开关 电源 1 速 修 图 解 
长 虹 DT-6 机 心 开 关 电 源 1 速 修 图 解 如 图 2-15 所 示 。 
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电源 开关 < 8 8 Tro 接 数 字 板 
KDC-AO4-MUO17 引 引 相 寺中 于 村 6 NE jy 二 
ze i ne JU.820.1707 
SS ol zl2l2le 
| 8lPlFle 
开关 
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2SC1815Y 开关 机 控制 
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We LED 控 制 电路 : 开机 LED 控 制 LM7805 
ee 电压 为 低 电 守 ， 合 V804 松 化 、 ; 
指示 灯 控 制 了 FE 5 
为 高 电 平 ,使 V804 导 通 、 V805 
遥控 接收 信号 于 站， 时 四 站 不 天 柳 色 co ee 
PSOVIO 2SCIB15Y 
5V-1 电压 稳 压 电路 
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F801 T801 T803 ， ,R813, 
T250V5A 3 3 R812 寅 入 300V 供 电 电路 ， 
ee WT A 5 流 电 用 | 限制 开机 电流 ; 开机 后 12V 
炊 经 使 K801 吸 合 ， 将 R813 .R812 
Y = 1 短路 ， 减 小 功 耗 
AC220V TT 村 如 a|] | | | | 
— 名 & r 
| 4 人 VD801 号 
R8V-606 归于 
RV899 C801 及 三 
TNR15G471k AC250V0.22u 村 加 81s 
阻 : 压 = F802 
生字 上 R808 AC275Y - [人 、] T250V4A TEM2011 
RZB2P2E18M3 1 1 下 二- 3 人 4 
T en he 1 F802 上 一 广 - 国 
2 5 1 让 C814 RE319 国 
Ci AC250V470 下 
L801 —— R811 消 磁 - C802 1 CE 
XC-2919 | 电阻 器 AC275V0.224 T250V4700p 
抗 干扰 电路 : 滤 除 
消 磁 线 圈 el 市 电 电网 十 扰 信 号 
AC250V470 防止 开关 电源 产 1/2Y0.47 
华 的 二 扩 入 号 审 入 
VD802 .R803 
本 EloA. 3Y33k 
厚 膜 电路 :STR- SN 开关 管 、 启 动 电路 ,振荡 电路 ,驱动 电 路 ,闭锁 电路 、 基 启动 C811 
准 电 路 等 开关 电源 基本 电路 ， 还 设 有 完善 的 过 电流 保护 电路 、 过 电压 保护 电器 ,过 热 保护 R815 T250V470p 
电路 吕 风 交往 忆 却 昌 夺 并 如 二 从 ， 夫 站 从 而 胶囊 电 V 人 1 全 T8627 1/2YIk 一 Ee 
二 次 侧 的 感应 电压 经 整流 滤波 后 为 负载 电路 供电 ， 一 次 6-7-8 绕 组 的 感应 电压 经 整流 滤波 [一 
1 后 ， 蔡 换 下 启动 电路 ee 电 C815 
VY ee T250V1000 pi 
L817 - 
上 一 一 R899 
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/ 开 

9 脚 电 压 变换 电路 ; 待机 时 由 VD803 C508 整 流 滤波 N802 
VD806、C819: ,V802 \VD804 Cs2o 和 全民 电信 4 
Ps Sa 




































C820 一 
T2kV680p 过 电流 取 梯 电 阻 N、 办 太 取样 电路 设 在 开关 恋 讨 吉 的 二 次 例 ， 取 下 B115V, 通过 R479 加 到 HICI015 的 1 脚 ， 经 
STR-S6709 的 6 网 是 过 电流 保护 辆 入 项 ， 志 开关 管 出 现 过 电流 时 ， 本 Bi 从 3 及 输出 控制 电压， 通过 V803 和 光 掉 全 器 N804 控 制 流入 








电压 0.1V 时 ， 过 电流 保护 电路 启动 ; STR-S6709 的 9 脚 设 有 过 电压 , 欠 电 压 保护 电路 ， STR-S6709 的 7 脚 的 电流 达到 稳 压 的 目的 ,STR- S6709 的 7 脚 是 稳 压 控制 输入 端 , 流入 7 脚 的 电流 
led 内 部 保护 电路 启动 ，9 脚 电压 低 于 8V 时 ， 内 部 振荡 电 直人 关外 ee ee 反之 ， 注 入 7 脚 的 电流 越 小 ， 开 关 管 导 
M/E LL + 

















图 2-15 长 虹 DT-6 机 心 
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去 ZB 板 
已 ce 
接 数 字 板 = we 接 数 字 板 
1 | 各 | 器 | 如 | 到 功 尝 放 大 电路 | 中 有 SS 全 下 人 
| 二 对 B8806A _ Ft B8807A 四 
E T T EE J 8P88 遇 8P88 
加 中 2 笋 字 要 相关 册 供电 按 贡 : 全 攻 天 天 本 二 
到 | S| 9s|lglsls ， 控 制 公 控 稳 压 器 N834 输 出 9V 电 压 .天 
中叶 到 全 TP Dri DT tn 
名 | 车 [到 定年 = 电 ; 待机 时 ， Ooo FF 为 低 电 平 ，N834 礁 止 ， 切 
cl 断 数 字 板 电路 9V 供 电 
调谐 电压 下 闫 
行 扳 蕊 VCC 供 电 _ 
1 
行 振荡 HVCC 供 电 控 制 :开机 时 N801 的 12 脚 
输出 高 电 平 ，V807 导 通 并 稳 压 ， 为 行 振荡 
路 供电 ; 待机 时 N801 的 12 脚 输出 低 电 平 ， 
压 放 大 电路 V807 截 止 ,切断 行 振荡 电路 的 HVCC 供 电 
开 | 关 
RF880 V807 
PRF10005491 2SC3852 84V 
一 一 十 | C852 
es i 9.1V D2200u 
R809 1Y33 T0 Oh TT 开关 
TEM2011 EU2A 
0 VD850 
p WO5Z9 1A 
VD885 
FMLG12S +| C395 
D100V47n 
L889 
T500V470 TLN2026 
~ gon 涯 
C889 | Ep 
吕 | 吉 
Tlo0p p50v2200u 锋 下 反 | 名 
+12-2 
HH 
sf 崇 崇 
C893 | | T2kV220p TY 这 
TRE9SSNN | PARE V801 
OE 25V 2SC3852 41213V 
世 css D160V300H > R832 
0 C89 | T500V470p Mon 2Vv| YS6k 
< [pRFSO00F| L892 各 + + 了 
EI ls TLN2026 C851 才 关 
3 Me Gf2s TEM2011© | fs Ti Ion 大 vpst1e 上 天 = 
C899 T500V470p 员 全 24 个 wznsyy VDS1S 
不 VD817 MT2J30A 
MTZJ11B | 
RES90 本 本 下 5 行 蕉 动 HVCC 探 币 - 下 机 时 :5 调 电压 025V 下 
PRF5000F TEM2011 C897 穿 VD818,V801 导 通 并 稳 压 ， 为 行 推动 电路 
VD891 提供 电源 ,待机 时 -+B 降低 ，VD818 窟 上 次 
EMG 人 V801 截 止 ， 切 断 HVCC 供 电 本 
过 电流 取样 L885 F803 a 加 
R833 1Y0.47 TLN3155D T250V1.25A Ge) 
NN E33 OL 
图 8 「 估 学 HIC1015 稳 压 、 开 关机 、 保 护 集成 电路 
一 | | | 攻 和 本 GND 
外 | 1 TI 人 和 3 Towp 
Ts i HT 
R880 A 引 | | 5 5 a Ea 2 
1/2Y470 国 | Dn 有 3 各 由 -各 
| 3 6 C9) do (7 
| a Io3 
各 有 
四 | | 
+ 
| R821 = EE 旋 
V803 100 图 从 总 和 
2SA1015Y C833 上 如 汰 加 | 
D50V2.24 C853 a Et 5V-1 
稳 压 控制 电路 D224 只 T( 一 
六 待机 降 夺 控制 。 | 软 局 动 保护 hx avec 
GND 
C855 圭 i 
A op 
开关 机 控制 : 开机 人 Br en Ow 0 R847 限 流 ， pT 
eB A 
类 全 i Eo 是 使 12 脚 答 电 低 电 平 ,V807 稚 下 i +B 降 低 ， 纱 雁 长 1 人 2 大 右 ， 同 时 将 QV807 的 基 极 电压 拉 低 ， 切 断 行 振 渐 电路 电源 ， 进 入 保护 
答 VD818 截 止 ，V80I 稚 止 ， 切 断 行 推动 电路 提供 HVCC 电 庄 ， 整 机 进入 待机 状态 _ 











开关 电源 1 速 修 图 解 
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2.2.13 长 虹 DT-6 机 心 开关 电源 2 速 修 图 解 
长 虹 DT-6 机 心 开 关 电 源 2 速 修 图 解 如 图 2-16 所 示 。 
| 、XP804A 1PP 
本 _ - 
XP801A/B C824 
pp AC200V | T802 ， 
a 人 人 JUC7.820.077 
| 
一》 Ac275V 一 
AC220V| es L GNDO 
B= = 1 
< 下 C C823 
， AC230V 
XP800A 420 
2PP-10 
RC998 
INP15G471k 开关 变压器 
T862 
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RT812 C803 二 1Y 
NTC4.7 T250V 4700p 一 人 ~ R825 
抗 二 抗 电 路 : 滤 除 市 电 电网 干 拢 5 0 2Y47 
言 号 ， 防 止 开关 电源 产生 的 干扰 R820 | 
言 与 帘 入 电网 。 易 发 生 电 容器 C801、 0 T250V4A 220k 
C802、C823、C824 击 穿 故障 ， 烧 限 流 电阻 器 
断 熔 丝 
C805 
C804 四 B630V0. 下 全 
市 电 整流 滤波 电路 : 将 交流 市 电 整 T250V4700 VD815 小 
ee 
C804.C820 击 穿 故 隧 ， 疯 断 粹 丝 vaot | oe 
FE801 或 限 流 电阻 器 RT812 RBV-606 
© 
和 有 过 芝 二 "克昌 乓 过 电 浊 检 
二 车 人 Es 忆 R816 R813 GD) 
,4 高 于 22.5V 司 
1 向 倚 汪 这 四 动 、2 出 电 二 | [2YYook [osyisw 
超过 0.73V, 过 电流 保护 启动 , 开 
关 电 源 停止 工作 1 启动 R891 l C822 T220V470p 
漏 极 四 小 信号 工 人 全 Lo 0 
i 四 小 信号 R899 
D N801 VCC as 人 
STR-F6658B VCC 整 流 滤波 稳 压 电路 
MC 0 VD810 VD802 
日 控制 WOSZ22C TEMDOT AUOIZ 2 
FB/OCP 邮 人 一 发 R815 [| . 
谐振 E SD VD809 L005 R846 
电容 器 9 AU01Z 平 
C818 源 极 | ”YD823 | 接地 稳 压 V802 中 Q “0 
1000p 4 WOSZ18C pe J EE 
L814 R822 R880 
: TEM2011 cs17 | 3% | R23 | © © ik 
LOIpT 负 页 C819 于 C880 
El S 3 个 Dsovioor “ LO.In 
< 
R818 R811 | S 
C809 |VD813 C829 | 
2Y0.1E | | 2Y0.1 T4710p |AUolz T1500p 
厚 膜 电路 : STR-F6658B 是 三 肯 公 司 开发 的 市 电 隔 离 型 准 谐 振 正 迟 导 通 : 稳 压 控制 电路 : 对 输出 +B 电 压 取 样 后 ， 经 VQ805 比 
吉 各 民 换 式 电源 电 胸 ， 内 容积 上 动乱 上 电 腑 各 MOS 开 关 。 | | 迁 浊 是 漠 太吉 | | 加 成 大 各 下 第 沁 开 电池 于 光 全 NE 
管 ， 上 共有 过 电压 , 欠 电 压 、 过 电流 过 热 保 护 功能 ,4 脚 获 取 电 奈 后 | 下 时 ， 由 于 C829 通 的 1 脚 内 部 振荡 频率 或 脉 宽 进 行 控制 ， 稳 定 输出 电压 。 
启动 工作 ， 其 内 部 开关 管 的 脉冲 记 流 在 开关 变 床 器 中 产生 感应 | | 妇 VBbs 昌 放电 ， 全 +B 电 压 上 升 时 ，VQ805 的 1 脚 电压 止 开 ，2 脚 电压 降 
电压 - 其 中 二 次 侧 的 感应 电压 经 整流 湾 小 后 为 负载 电路 供电 ;| | 1 询 二 正 爱 让 旺 了 | | 低 N804 电 流 增 大 ，N801 的 1 膨 电 压 开 高 ， 内 部 并 关 
nt E 9 降低 开 笑 鲁 损耗 生计 网 作息 洁 述 电 路 向 相反 方向 变化 ， 输 出 电压 
到 2-16 长 虹 DT-6 机 心 
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© 品 
沽 让 电路: 将 开关 变压器 二 次 网 各 个 | 号 吕 s 
应 电压 整流 ,滤波 后 ， 产 生 +B 和 其 他 | 忌 三 多 出 关 
J 输出 , 微 处 理 融 和 各 个 单元 电路 供 |- 广 十 一 上 也 一 下 - 开 | 
容器 电容 量 减 小 或 失效 ， 输 出 电压 | 六 站 了 局 六 一 一 人 -POWER 
波 增 大 ， 造 成 图 像 网 纹 赴 扰 或 自动 关 
二 极 管 击 穿 迫 使 主 电源 过 电流 保护 停 = N803 5V-1 wx 
之 LM7805 区 生 
Cn 二 
V VD867 L870 R841 Cu CTS5V-1 这 
FMC12S TLN2026 Is 二 Ee 二 c842 一 (CT-GND 
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+ C867 
er C35V22004 , R847A 
T500V470p | ” 副 电源 ， 为 控制 系统 供电 10k 
一 (22V 
T500V470p + C869 RF872 V807 Cg52 上 
D36V1000u PPF1000F 2SC3852 D2200 二 2V 
L868 D2200u 四 
TEM2011 VD863 = 
BU2A C869A 一 
Loop V809 六 
VD864 C856 2SC1815Y 一 -125V 
FMG12S TO.01u D0 Y 
> 
T500V470p| + C873 L870 R846A 
TLN2026 4.7k 0 
voao3 LD36V 1000 开关 机 行 振荡 H-VCC 控 制 电 路 | 
L863TRF9253DFM.G16S 开 ] 关 开 | 关 CsV 
丛 | 
C86312kV220p R831 Vg81 8V 
C862 1Y15k 2SC3852 
C860 T500V470p D25V2200h 本 12V-2 芝 
L860 TEM2011 Ee Tw -一 12V- 了 2 阁 
各 C884 C832 C834 
L871 VD861 i 太 -一 -一 (-GND 
TEM2011 RU4Z | D160V330u 7 10D vpgal 人 Se 
所 D25V220u (GND 
NM 
C8701500V470p Gi 10 WCSZ12C 2SCI815V | 
关机 12V-2 控 制 一 -ONVOFF 
Re, a ee 开关 机 12V-2 控 制 电路 
TEM2011 RU4Z 
We > YY 
上 L863 a 
福 C855 TLN2026 V883 2SC3862 | 一 25V 
C861 D25V33004 a 
T500V470p R837 于 -此 + 工 。 Ca 一 25V 
二 C835 工 0.1h -|_GND 
R833 L885 VD832 838 0 D50V220k | 
一 ~ WOSZ24B L0 了 | oO CH 45v 
1Y47 TLN31580 开关 | 要 
[aal 
开关 机 25V-1 控 制 电路 -+ 25V-2 恨 
| 
VD880 RE (25V-1 
WD5Z6.8B V880 2SC3852 | 
J GND 
or 乔 关 
-一 (22V- 
VD819 小 C832 | 开 | 关 | HVCC 












V806 R861 MTZJIIB 小 1/2Y56k 


























28C1815Y 4.7k VD816 
VQ805 MTZJ30A 
CSE125V 
待机 减 压 控制 电路 十 -120V 
开关 机 控制 惠 路 :是 V806 笠 机 阴 压 琛 制 再 隔 和 V887 V807.V881、V883 .V880 低 压 供 电 控制 电路 两 | 
部 分 组 成 ,开机 时 POWER 开关 机 控制 电压 为 高 电 平 ，V809 导 通 ， 集 电极 为 低 电 平 . 该 低 电 平分 为 丙 L_ Cnpov 
路 ;一 路 窗 待机 降 压 控制 电路 的 V806 窜 正 。 对 稳 压 电路 不 产生 影响 ， 开 作 电 涛 输出 高 电 平 ， 其 中 +B | 
电压 为 120V; 另 一 路 使 低压 供电 控制 电路 的 V8 吕 截止 ， 对 V88T.V867 的 估 极 电压 不 产生 影 谢 ? 881、 _G- 时 
V807 导 通 ， 输 出 12V-2 和 H-VCC 电 压 ;) 另外 120V 电压 将 VD816 击 穿 ，V880 导 通 ， 输 出 22V 和 全 
HYCG 电 库 ; 得 输出 电路 产生 的 45V 电压 为 V883 提 伐 仿 电 压 ，V883 包 通 办 由 35V 1 弛 讨 . 告 机 时 一 一 (GND 各 
vo ey 2 aN oe 元 
了 忆 ,， 拉 低 了 9 Ss 
ny tp 光 生 洛 全 很 霸 估 二 弛 Dp 
出 电 站 的 时 通 ， 将 V881、V807 的 基 极 电压 短路 ，V881、V807 截 止 ， 守信 2 和 H -VCC EE 
各 下 于 B28V 册 是 处 周 种 穿 VD816， V8 本 让 革新 22Y 和 YC 昂 用 ， 生 加 出 电路 入 上 上 工作 
危 45YV 电 压 ，V883 也 被 于， 切断 25V_1 电 压 








开关 电源 2 速 修 图 解 





第 3 童 ”康佳 高 清 彩 电 开 关 电 源 


3.1 康佳 高 清 彩电 开关 电源 简介 及 维修 资料 


康佳 高 清 彩电 先后 开发 了 AS、TG、TT、FG、FM、MV、M、T、ST、A 系列 和 P2901、P2919 机 型 等 
高 清 彩 电 ， 其 开关 电源 集成 电路 先后 采用 STR-S6709AN 、KA5Q1265RF、TDA16846 、FSCQ1265 等 ， 各 个 
系列 开关 电源 简介 及 维修 资料 如 下 。 


3.1.1 康佳 高 清 彩 电 各 系列 开关 电源 简介 


1. AS 系列 开关 电源 简介 

康佳 AS 系列 高 清 彩电 ， 主 芯片 采用 MSTRAR 公司 生产 的 超级 芯片 MSTSC26-IF， 完 成 微 处 理 器 控制 、 
模拟 信号 处 理 、 不 同 格式 高 清 VGA 信号 接收 及 A-D 转换 、 扫 描 格 式 转换 、D-A 转换 处 理 等 功能 。RGB 混 
合 及 其 行 场 扫描 脉冲 形成 采用 TDA8380， 末 级 视频 放大 电路 采用 TDA6111Q， 伴 音 功率 放大 电路 采用 
TDA2616 ， 场 输出 电路 采用 TDA8172A。 

康佳 AS 系列 高 清 彩 电 的 开关 电源 采用 以 FSCQ1265 新 型 厚 膜 电路 (N901) 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 
具有 成 本 低 、 电 路 简洁 、 待 机 功 耗 低 的 特点 。 该 电源 为 行 输出 电路 提供 B+ 电压 ; 为 数字 板 和 小 信号 处 理 
电路 提供 14V、7V 电压 ， 受 控 的 12V、9V、5V-1F 电压 ; 为 伴音 功率 放大 电路 提供 26V 电压 。 副 电源 稳 
压 电 路 N950 (7805) 的 供电 取 自 主 电源 C963 两 端 7V 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5SV-1 电压 。 

待机 控制 电路 由 两 部 分 组 成 : 一 是 由 V960 、V952 、V950 组 成 的 待机 降 压 控制 电路 ;二 是 由 V960、 
V964 、V965 、V959 组 成 的 12V、9V、5V-1F 低压 供电 控制 电路 。 待 机 采用 降低 主 电 源 输出 电压 和 切断 小 
言 号 处 理 电路 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 V951 、 光 耦合 器 N902 组 成 的 稳 
压 电路 对 厚 膜 电路 FSCQ1265 的 4 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输 出 高 电压 ， 其 中 + B 电压 约 
为 +140V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 待机 降 压 电路 控制 ， 输 出 电压 降低 到 开机 状态 的 1Z2 左右 ， 负 载 
电路 因 供电 不 足 而 停止 工作 ， 同 时 切断 小 信号 处 理 电路 的 12V、9V、5V-1F 供电 。 

由 于 待机 时 开关 电源 输出 低压 降低 ， 副 电源 供电 由 7V 降 到 4V， 为 此 该 开关 电源 设 有 由 V969 、V968 、 
V967 、V963 、V966 组 成 的 副 电源 供电 切换 电路 ， 待 机 时 V966 导 通 ， 将 C961 待机 7V 电压 送 到 副 电源 稳 
压 电路 N950 ， 以 弥补 待机 时 副 电源 供电 不 足 。 

康佳 AS 系列 开关 电源 适用 机 型 : 康佳 P29AS390 、P29AS566 、P29AS217 、P32AS520 、P25AS529 、 
P28AS566 、P29AS520 、P29AS281 、P29AS286、P25AS390、P34AS386、P32AS391 、P34AS390 、P34AS216、 
P29AS528 、P29AS529 、P29AS216 、P24AS319 、P32AS319 、P30AS319 、 P29AS319 、P29AS566 、P28AS520、 
P21AS529 、P21AS636A 、P21AS281 等 AS 系列 高 清 彩 电 。 

2. TG 系列 开关 电源 简介 

康佳 TG 系列 高 清 彩电 的 总 线 系统 微 处 理 器 和 数字 处 理 器 采用 FLI8530， 负 责 系 统 控制 、A-D 转换 、 
D-A 转换 ， 视 频 处 理 和 行 场 扫 描 小 信号 处 理 采用 TB1307; 末 级 视频 放大 电路 采用 LM2423TE; 音频 切换 
和 处 理 电路 采用 NJW1185 ; 音频 功率 放大 电路 采用 TDA2616; 中 频 处 理 电路 采用 LA75520K; 场 输出 电路 
采用 STV8172A。 

康佳 TG 系列 高 清 彩电 的 开关 电源 一 次 电路 采用 FSCQ1265 厚 膜 电路 (N901) ， 组 成 并 联 型 开关 电源 。 
该 电源 设 在 行 、 场 扫描 主 电 路 板 上 ， 为 行 输出 电路 提供 145V 的 B + 电压 ， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电 路 提 
供 7.4V 电压 、 受 控 的 3.6V 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 24V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 N950 (7805) 的 
供电 取 自 主 电 源 C963 两 端 7.4V 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 S-5V 电压 。 
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待机 控制 电路 由 两 部 分 组 成 : 一 是 由 V952、V950 组 成 的 待机 降 压 控 制 电路 ; 二 是 由 V967、V966 组 
成 的 3. 6V 低压 供电 控制 电路 。 竺 机 采用 降低 主 电 源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电路 供电 的 方式 。 开 机 时 
开关 电源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 V951 、 光 耦合 器 N902 组 成 的 稳 压 电路 对 FSCQ1265 的 4 脚 内 部 振 
荡 脉 冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +145V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 待 
机 降 压 电路 V950 控制 ， 将 稳 压 电路 光 耦 合 器 N902 的 2 脚 电 压 拉 低 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 1/4 左右 ， 
负载 电路 因 供电 不 足 而 停止 工作 ， 同 时 V966 截止 ， 切 断 小 信和 号 处 理 电路 的 3.6V 供电 。 

由 于 待机 时 开关 电源 输出 低压 降低 ， 副 电源 供电 的 7.4V 降 到 4V 以 下 ， 为 此 该 开关 电源 设 有 由 
V956 、V955 组 成 的 副 电源 供电 切换 电路 ， 待 机 时 V955 导 通 ,将 C965 待机 6V 电压 送 到 副 电 源 稳 压 电路 
N950 ， 以 弥补 待机 时 副 电 源 供电 不 足 。 

康佳 TG 系列 开关 电源 适用 机 型 : 康佳 PP8TG529E、SP29TG529E、SP29TG636A、P29TG383、 
P29TG528 、P32TG520 、SP32TG529E 、P34TC383 等 TG 系列 高 清 彩电 。 

3. TT 系列 开关 电源 简介 

康佳 TT 系列 高 清 彩 电 的 总 线 系统 微 处 理 器 采用 T5BS4-9999， 信 号 处 理 主 芯 片 采用 SVP-CX12 (完成 
A-D 转换 、D-A 转换 等 数字 处 理 ) ， 视 频 处 理 和 行 场 小 信号 处 理 电 路 采用 TB1307， 末 级 视频 放大 电路 采 
用 LM2423 ， 音 频 切 换 和 处 理 电路 采用 NJW1185 ， 音 频 功 率 放大 电路 采用 TDA2616， 图 像 中频 放 大 电路 采 
用 TDA9881TS ， 场 输出 电路 采用 STV8172A。 

康佳 TT 系列 高 清 彩电 的 开关 电源 一 次 电路 采用 FSCQ1265 厚 腊 电路， 组 成 并 联 型 开关 电源 。 该 电源 
设 在 行 、 场 扫描 主 电 路 板 上 ， 为 行 输 出 电路 提供 145V 的 B+ 电压 ， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电路 提供 7V、 
14V 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 26V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 N950 (7805) 的 供电 取 自 主 电 源 C961 
两 端 14V 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 S-5V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 V951 、 光 耦合 
器 N902 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电路 FSCQ1265 的 4 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ， 
其 中 +B 电压 约 为 +145V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 待机 降 压 电路 V952 、V950 控制 ，V950 导 通 将 稳 
压 电 路 光 耦 合 器 N902 的 2 脚 电 压 拉 低 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 1/2 左右 ,负载 电路 因 供 电 不 足 而 停止 
工作 。 

康佳 TT 系列 开关 电源 适用 机 型 : 康佳 P28TT520 、T29AT566 、SP29TT520 、SP32TT520 等 TT 系列 高 
清 彩 电 。 

4.FG 系列 开关 电源 简介 

康佳 FG 系列 高 清 彩 电 的 总 线 系统 主 控 电 路 微 人 处理 器 采用 SDA555X， 视 频 信 号 数字 处 理 芯 片 采用 
DPTV-3DZMV， 伴 音信 和 号 数字 处 理 芯片 采用 MSP3463G-B3， 扫描 及 视频 处 理 电路 采用 SDA9380，D-A 转 
换 电路 采用 AD9883A， 音 频 信 号 处 理 电路 采用 MSP3463G ， 音 频 功 率 放 大 电路 采用 TDA2616 ， 场 输出 电路 
采用 STV9379FA。 

康佳 FG 系列 高 清 彩电 的 开关 电源 设置 在 行 场 扫描 的 主 电路 板 上 ， 直 接 为 行 输出 电路 供电 ， 并 通过 连 
接 器 为 数字 板 电路 供电 。 该 电源 一 次 电路 采用 KA5Q1265RF 厚 膜 电路 (N901) ， 组 成 并 联 型 开关 电源 ， 为 
行 输出 电路 提供 B + 电压 ， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电路 提供 受 开 关机 电路 控制 的 SV-P、8V、127V 电压 ， 
为 伴音 功率 放大 电路 提供 25V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 N951 (BAD5T) 的 供电 取 自 主 电源 C964 两 端 14V 
电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 S+5V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电 源 输 出 电压 和 切断 数字 板 与 小 信号 处 理 电路 低压 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 
电压 由 取样 误差 放大 电路 V956 、 光 耦合 器 N902 组 成 的 稳 压 电路 对 KA5Q1265RF 的 4 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 
进行 控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +140V， 进入 开机 收看 状态 ; 待机 时 开关 电源 输出 
电压 由 V960 、V954 、VD961 组 成 的 待机 降 压 电路 控制 ， 输 出 电压 降低 到 开机 状态 的 1/2 左右 ,负载 电路 
因 供 电 不 足 而 停止 工作 ， 同 时 低压 供电 电路 V952 、V953 、N954 均 截 止 ， 切 断 数字 板 和 小 信和 号 处 理 电路 的 
供电 。 

该 开关 电源 还 设 有 以 模拟 晶闸管 V961 、V962 为 核心 的 行 输出 过 电压 、 束 电流 过 大 保护 电路 。 发 生 行 
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输出 过 电压 故障 时 ， 过 电压 保护 检测 电路 向 V961 的 基 极 送 入 高 电 平 触发 电压 ; 发 生 束 电 流 过 大 故障 时 ， 
该 检测 电路 向 V962 的 基 极 送 入 低 电 平 触 发 电压 。 模 拟 唱 疗 管 被 触发 导 通 ， 将 待机 降 压 控制 电路 V954 基 
极 电 压 短 路 而 截止 ， 与 待机 控制 相同 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 1/2， 进 入 待机 保护 状态 。 测 量 V961 的 基 
极 电 压 可 判断 保护 电路 是 否 启 动 ， 该 电压 正常 时 为 0V， 保 护 时 上 升 到 0.7V 以 上 ， 引 发 自动 关机 故障 。 

康佳 FG 系列 开关 电源 适用 机 型 : 康佳 P29FG058、P29FG108、P29FG188、P29FG188U、 
P29FG188U2 、P29FG282 、P29FG297 、P28FG298 (16 :9)、P32FG298 (16:9)、P32FG298U (16:9)、 
P34FG218 、P34FG218U 、P34FG109 、P34FG189 、P34FG217 等 FG 系列 高 清 彩电 。 

5. FM 系列 开关 电源 简介 

康佳 FM 系列 高 清 彩 电 的 微 处 理 器 控制 系统 采用 M37281， 数 字 处 理 电路 采用 美国 PW1235A/ 
PW1233A 芯片 ， 视 频 A-D 转换 芯片 采用 MST9883B ， 视 频 输 出 电路 采用 SID2500A01 ， 行 场 信号 产生 电路 
采用 TDA9116， 音 频 处 理 电路 采用 TA1343N， 音 频 功率 放大 电路 采用 TDA2616， 亮度、 色 度 同步 信号 处 
理 电 路 采用 TB1274AF， 末 级 视频 放大 电路 采用 LM2426 或 LM2423。 部 分 机 型 高 清 信 号 切换 电路 采用 
TB1274AF， 视 频 输 出 电路 采用 KA2500 ， 末 级 视频 放大 电路 采用 LM2429TE ， 场 输出 电路 采用 TDA8177F。 

康佳 FM 系列 高 清 彩电 的 开关 电源 设置 在 行 场 扫描 的 主 电 路 板 上 ， 直 接 为 行 输出 电路 供电 ， 并 通过 连 
接 器 为 数字 板 电路 供电 。 该 电源 一 次 电路 采用 KA5Q1265RF 厚 膜 电 路 ( N901) 。 组 成 并 联 型 开关 电源 。 该 
电源 为 行 输出 电路 提供 140V 的 B + 电压， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电路 提供 受 开 关机 电路 控制 的 12V、9V、 
5VD、5VA 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 26V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 N951 (7805) 的 供电 取 自 主 电源 
C961 两 端 14V 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 SV-MCU 电压 。 

待机 采用 降低 主 电 源 输出 电压 和 切断 数字 板 与 小 信号 处 理 电路 低压 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 
电压 由 取样 误差 放大 电路 SR950 (TL431) 、 光 耦合 器 N902 组 成 的 稳 压 电 路 对 KA5Q1265RF 的 4 脚 内 部 振 
荡 脉 冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +140V， 进入 开机 收看 状态 ; 待机 时 开 
关 电 源 输出 电压 由 V954、VD961 组 成 的 待机 降 压 电路 控制 ， 输 出 电压 降低 到 开机 状态 的 1/2 左右 ,负载 
电路 因 供电 不 足 而 停止 工作 ， 同 时 低压 供电 电路 V952 、V953 、N954 均 截 止 ， 切 断 数字 板 和 小 信号 处 理 电 
路 的 供电 。 

该 开关 电源 还 设 有 以 V967 为 核心 的 行 输出 过 电流 保护 电路 。 发 生 行 输出 过 电流 故障 时 ，V967 导 通 ， 
向 行 场 扫描 处 理 电 路 TDA9116 的 25 脚 送 入 高 电 平 触 发 电压 ，TDA9611 采取 保护 措施 ， 切 断 26 脚 的 行 激 
励 脉冲 。 

康佳 FM 系列 开关 电源 适用 机 型 : 康佳 PP9FM186 、P29FM105 、P29FM216 、P29FM296 、P29FM297、 
P34FM296 、P31FM292 等 FM 系列 高 清 彩 电 。 

6. MYV 系列 开关 电源 简介 

康佳 MV 系列 高 清 彩电 的 微 处 理 絮 采用 SDA55X， 宽 频带 视频 开关 采用 BA7657 ， 视 频数 字 处 理 絮 采用 
DPTV-MV6720，D-A 转换 电路 采用 MST9883B， 电 视 偏 转 视 频 控制 电路 采用 TDA9333H， 视 频 放 大 电路 采 
用 TDA6111Q， 场 输出 电路 采用 TDA8177F， 音 频 信 号 处 理 电 路 采用 NJW1166， 音频 功率 放大 电路 采 
用 TDA2616。 

康佳 MV 系列 高 清 彩电 的 开关 电源 设置 在 行 场 扫描 的 主 电 路 板 上 ， 直 接 为 行 输出 电路 供电 ， 并 通过 连 
接 器 为 数字 板 电路 供电 。 该 电源 一 次 电路 采用 KA5Q1265RF 厚 膜 电路 ( N901) ， 组 成 并 联 型 开关 电源 。 该 
电源 为 行 输出 电路 提供 B+ 电压 ， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电 路 提供 受 开关 机 电路 控制 的 5V-P、8V、12V 
电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 26V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 N951 (7805) 的 供电 取 自 主 电 源 C964 两 端 
14V 电压 , 稳 压 后 为 控制 系统 提供 S+5V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 数字 板 与 小 信号 处 理 电 路 低压 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 
电压 由 取样 误差 放大 电路 V956 、 光 耦合 器 N902 组 成 的 稳 压 电路 对 KA5Q1265RF 的 4 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 
进行 控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +140V， 进 入 开机 收看 状态 ; 待机 时 开关 电源 输出 
电压 由 V960 、V954 、VD961 组 成 的 待机 降 压 电路 控制 ， 输 出 电压 降低 到 开机 状态 的 1/2 左右 ,负载 电路 
因 供电 不 足 而 停止 工作 ， 同 时 低压 供电 电路 V952 、V953 、N954 均 截 止 ， 切 断 数字 板 和 小 信和 号 处 理 电路 的 
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供电 。 

该 开关 电源 还 设 有 以 模拟 晶闸管 V961 、V962 为 核心 的 行 输出 过 电压 、 束 电流 过 大 保护 电路 。 发 生 行 
输出 过 电压 故障 时 ， 过 电压 保护 检测 电路 向 V961 的 基 极 送 入 高 电 平 触发 电压 ; 发 生 束 电流 过 大 故障 时 ， 
该 检测 电路 向 V962 的 基 极 送 入 低 电 平 触发 电压 。 模 拟 晶 曾 管 被 触发 导 通 ， 将 待机 降 压 控制 电路 V954 基 
极 电压 短路 而 截止 ， 与 待机 控制 相同 ,开关 电源 输出 电压 降低 1/2， 进 入 待机 保护 状态 。 测 量 V961 的 基 
极 电压 可 判断 保护 电路 是 否 启 动 ， 该 电压 正常 时 为 OV， 保护 时 上 升 到 0.7V 以 上 ， 引 发 自动 关机 故障 。 

康佳 MV 系列 开关 电源 适用 机 型 : 康佳 P29MV102 、P29MV103 、P29MV217 、P29MV390 、P34MV160、 
P34MV393 等 MV 系列 高 清 彩电 。 

7. M 系列 开关 电源 简介 

康佳 M 系列 高 清 彩电 的 微 处 理 器 控制 系统 采用 M37281， 数 字 处 理 电路 采用 美国 PW1225A 芯片 ， 视 
频 A-D 转换 芯片 采用 MST9883B， 视 频 输出 电路 采用 SID2500A， 行 场 信号 产生 电路 采用 STV6888 ， 音 频 
处 理 电路 采用 TA1343N， 音 频 功 率 放 大 电路 采用 TDA2616， 亮度 、 色 度 同 步 信 号 处 理 电 路 采用 
TB1274AF， 末 级 视频 放大 电路 采用 LM2429 ， 场 输出 电路 采用 TDA8177F。 

康佳 M 系列 高 清 彩电 的 开关 电源 设置 在 行 场 扫描 的 主 电 路 板 上 ， 直 接 为 行 输出 电路 供电 ， 并 通过 连 
接 器 为 数字 板 电 路 供电 。 该 电源 一 次 电路 采用 KA5Q1265RF 厚 膜 电路 ( N901) 为 核心 ， 组 成 并 联 型 开关 
电源 ， 为 行 输出 电路 提供 140V 的 B+ 电压 ， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电路 提供 受 开关 机 电路 控制 的 12V、 
9V、5VD、5VA 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 26V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 N951 (7805) 的 供电 取 自 主 
电源 C961 两 端 14V 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 5V-MCU 电压 。 

待机 采用 降低 主 电 源 输 出 电压 和 切断 数字 板 与 小 信号 处 理 电路 低压 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 
电压 由 取样 误差 放大 电路 SR950 (TIL431) 、 光 耦合 器 N902 组 成 的 稳 压 电 路 对 KA5Q1265RF 的 4 脚 内 部 振 
荡 脉 冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +140V， 进 入 开机 收看 状态 ; 待机 时 开 
关 电 源 输出 电压 由 V954、VD961 组 成 的 待机 降 压 电路 控制 ， 输 出 电压 降低 到 开机 状态 的 1/2 左右 ,负载 
电路 因 供电 不 足 而 停止 工作 ， 同 时 低压 供电 电路 V952 、V953 、N954 均 截 止 ， 切 断 数字 板 和 小 信号 处 理 电 
路 的 供电 。 

该 开关 电源 还 设 有 以 V967 为 核心 的 行 输出 过 电流 保护 电路 。 发 生 行 输出 过 电流 故障 时 ，V967 导 通 ， 
向 行 场 扫描 处 理 电路 STV6888 的 25 脚 送 入 高 电 平 触 发 电压 ，STV6888 采取 保护 措施 ， 切 断 26 脚 的 行 激励 
脉冲 。 

康佳 M 系列 开关 电源 适用 机 型 : 康佳 P2905M 等 M 系列 高 清 彩电 。 

8. P2919 彩电 开关 电源 简介 

康佳 P2919 彩电 属于 康佳 系列 变频 彩电 ， 微 处 理 器 采用 SDA555XF1， 存 储 器 型 号 为 24C16-2.7; 总 
线 系统 被 控 电 路 包括 视频 信号 数字 处 理 芯 片 DPPTV-3DAMV， 伴 音信 号 数字 处 理 芯 片 MSP3463G-B3， 扫描 
及 视频 处 理 电 路 SDA9380 ， 视 频 信和 号 输入 、 解 码 电路 SAA7118H，D-A 转换 处 理 电路 SAA4979H 等 。 

康佳 P2919 型 变频 彩电 的 开关 电源 设置 在 行 场 扫描 的 主 电 路 板 上 ， 直 接 为 行 输出 电路 供电 ， 并 通过 连 
接 器 为 数字 板 电路 供电 。 该 电源 一 次 电路 采用 KA5Q1265RF 厚 膜 电路 (N901) ， 组 成 并 联 型 开关 电源 ， 为 
行 输出 电路 提供 B + 电压 ， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电路 提供 受 开 关机 电路 控制 的 SV-P、8V、127V 电压 ， 
为 伴音 功率 放大 电路 提供 26V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 N951 (7805) 的 供电 取 自 主 电源 C964 两 端 14V 电 
压 , 稳 压 后 为 控制 系统 提供 S+5V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电 源 输 出 电压 和 切断 数字 板 与 小 信号 处 理 电路 低压 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 
电压 由 取样 误差 放大 电路 V956 、 光 耦合 器 N902 组 成 的 稳 压 电 路 对 KA5Q1265RF 的 4 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 
进行 控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +140V， 进 入 开机 收看 状态 ;待机 时 开关 电源 输出 
电压 由 V960、V954 、VD961 组 成 的 待机 降 压 电路 控制 , 将 14V 电压 经 R986、VD961 送 到 取样 电压 ， 取 
样 电压 升 高 ， 经 稳 压 电路 后 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 1/2 左右 ， 负 载 电 路 因 供电 不 足 而 停止 工作 ， 同 时 低 
压 供电 电路 V952 、V953 、N954 均 截 止 ， 切 断 数字 板 和 小 信和 号 处 理 电 路 的 供电 。 
康佳 P2919 多 步 扫 描 型 彩电 既 可 在 TV 模式 ( 行 频 为 31. 5kHz) 下 工作 ， 也 可 在 高 清 模式 ( 行 频 为 
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28. 125kHz 和 33.75kHz) 下 工作 。 因 为 行道 程 时 间 不 变 ， 所 以 行 频 升 高 后 会 导致 行道 程 脉 冲 的 幅 记 和 行 
偏转 电流 减 小 。 因 此 ， 为 了 确保 行 频 升 高 后 显像管 高 压 的 稳定 和 行 幅 的 正常 ， 需 要 行 输出 电路 的 供电 电压 
B + 随行 频 升 高 而 升 高 。 该 机 通过 微 处 理 器 N601 内 的 同步 脉冲 识别 电路 对 行 同步 信号 进行 频率 识别 ， 由 
28 脚 、50 脚 输出 控制 电压 ， 改 变 开 关 电 源 误差 取样 电路 的 参数 ， 实 现 B + 电压 随行 频 升 高 而 升 高 的 控制 。 

该 开关 电源 设置 了 以 V961 、V962 晶闸管 电路 为 核心 的 保护 电路 ， 具 有 行 输出 过 电压 保护 和 束 电 流 过 
大 保护 功能 。 发 生 故 障 时 ， 唱 闸 管 V961 、V962 被 触发 导 通 ， 将 待机 主 电源 降 压 控制 电路 V954 的 基 极 电 
压 拉 低 ，VD961 导 通 ， 与 待机 控制 功能 相同 ， 将 主 电源 输出 电压 降 到 开机 状态 的 1Z2 左右 ， 行 输出 电路 因 
电压 过 低 停止 工作 。 

9. ST 系列 开关 电源 简介 

康佳 ST 系列 高 清 彩电 的 总 线 系统 微 处 理 器 采用 M30622SPGP， 数 字 视 频 画 质 增 强 处 理 芯 片 采 用 SVP- 
EX11 ， 行 场 扫描 信号 产生 及 RGB 信号 输出 芯片 采用 TB1306FG 等 ， 末 级 视频 放大 电路 采用 TDA61110Q， 
中 频 信号 处 理 板 由 多 制式 中 频 处 理 芯片 LA75520N 为 核心 组 成 ， 音 频 信 号 处 理 电 路 采用 NJW1166L， 音 频 
功率 放大 电路 采用 TDA2616， 场 输出 电路 采用 TDA8177。 

康佳 ST 系列 高 清 彩电 的 开关 电源 设置 在 行 场 扫 描 的 主 电 路 板 上 ， 直 接 为 行 输出 电路 供电 ， 并 通过 连 
接 器 为 数字 板 电路 供电 。 该 电源 一 次 电路 采用 KA5Q1265RF 厚 膜 电路 ( N901) ， 组 成 并 联 型 开关 电源 ， 为 
行 输出 电路 提供 B+ 电压 ， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电路 提供 受 开关 机 电路 控制 的 5V-2、9V 电压 ， 为 伴音 
功率 放大 电路 提供 26V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 N951 (7805 ) 的 供电 取 自 主 电源 C964 两 端 14V 电压 ， 稳 
压 后 为 控制 系统 提供 5V-1 电压 。 

待机 采用 降低 主 电 源 输 出 电压 的 方式 和 切断 数字 板 与 小 信号 处 理 电 路 低压 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电 
源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 V956 、 光 耦合 器 N902 组 成 的 稳 压 电路 对 KA5Q1265RF 的 4 脚 内 部 振荡 脉 
冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +140V， 进 入 开机 收看 状态 ; 待机 时 开关 电 
源 输出 电压 由 V960 、V954 、VD961 组 成 的 待机 降 压 电路 控制 ， 输 出 电压 降低 到 开机 状态 的 1/2 左右 ， 负 
载 电 路 因 供电 不 足 而 停止 工作 ， 同 时 低压 供电 电路 V952 、V953 、N954 均 截 止 ， 切 断 数字 板 和 小 信和 号 处 理 
电路 的 供电 。 

该 开关 电源 还 设 有 以 晶闸管 V961 、V962 为 核心 的 行 输出 过 电压 、 束 电流 过 大 保护 电路 。 发 生 行 输出 
过 电压 故障 时 ， 过 电压 保护 检测 电路 向 V961 的 基 极 送 入 高 电 平 触发 电压 ; 发 生 束 电 流 过 大 故障 时 ， 该 检 
测 电路 向 V962 的 基 极 送 入 低 电 平 触发 电压 。 唱 闸 管 被 触发 导 通 ， 将 待机 降 压 控制 电路 V954 基 极 电压 短 
路 而 截止 ， 与 待机 控制 相同 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 1/2， 进 入 待机 保护 状态 。 测 量 V961 的 基 极 电压 可 
判断 保护 电路 是 否 启 动 ， 该 电压 正常 时 为 0OV， 保 护 时 上 升 到 0.7V 以 上 ， 引 发 自动 关机 。 

该 开关 电源 为 适应 高 清 模 式 的 供电 需要 ， 设 有 行 输出 供电 控制 电路 。 

康佳 ST 系列 开关 电源 适用 机 型 康佳 P29ST217 、P29ST386 、P29ST390 、P28ST319 、P34ST390、 
P30ST319 、P25ST390 、P34ST386 、SP29ST391 、P29ST319 、P32ST319VOD 、P21ST281 、P25ST281 、P25ST281VOD、 
P29ST216、P29ST281 、P29ST281VOD 、P29ST386VOD 、P32ST298 、P29ST528 、P31ST292 、P32ST391 、P34ST216、 
P34ST390 等 ST 系列 高 清 彩电 。 

10. 了 系列 开关 电源 简介 

康佳 了 系列 数字 高 清 彩 电 应 用 新 一 代数 字 处 理 逐 行 扫 描 处 理 芯 片 ， 整 机 主要 由 大 规模 数字 处 理 芯 片 
构成 。 总 线 系统 主 控 电 路 微 处 理 器 采用 SDA555XF1， 存 储 器 型 号 为 24C16-2. 7。 总 线 系统 被 控 电 路 包括 视 
频 信号 数字 处 理 蕊 片 DPTV-3DZMV， 伴 音信 号 数字 处 理 忆 片 MSP3463G-B3, 扫描 及 视频 处 理 电 路 
SDA9380 ， 视 频 信和 号 输入 、 解 码 电路 SAA7118H，D-A 转换 处 理 电路 SAA4979H 等 。 

康佳 了 系列 变频 彩电 的 主 电 源 有 两 种 电路 ， 两 者 均 采 用 以 电源 控制 芯片 TDA16846 (N901) 和 大 功率 
场 效 应 开关 管 V901 为 核心 的 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 B + 电压 ， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电路 
提供 15V 供电 和 受 开关 机 电路 控制 的 5V、12V 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 15V 电压 。 副 电源 稳 压 电 
路 N903 (BA05T) 的 供电 取 自 主 电 源 C930 两 端 电 压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 5VSTB 电压 。 

待机 控制 采用 切断 数字 板 和 小 信号 处 理 电路 供电 的 方式 。 待 机 时 ONXOFT 变 为 高 电 平 ，V917 导 通 ， 
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集 电 极 低 电 平 送 到 四 端 稳 压 姻 N906 、N907 的 控制 端 4 脚 ，N906 、N907 截止 ， 切 断 数字 板 和 小 信号 电路 
的 供电 。 

T 系列 变频 彩电 第 一 种 开关 电源 设 有 行 频 模式 转换 电路 ( 见 图 3-13 ) ， 对 行 输出 电路 供电 和 行 逆 程 电 
容器 进行 控制 。 

(1) 28.125kHz 行 频 ”彩电 工作 在 28. 125kHz 行 频 时 ，MODE1 为 低 电 平 ，MODE2 为 高 电 平 。 高 电 平 
的 MODE2 通过 R963 使 V912 导 通 ,致使 B 和 C 点 为 低 电 平 ，B 点 为 低 电 平 后 V406 截止 ,使 V404 导 通 ， 
C405 被 短 接 。 低 电 平 的 MODE1 通过 R960 使 V911 截止 ， 此 时 V911 集 电极 建立 的 高 电 平 电压 经 R439 使 
V405 导 通 ，SR401 内 的 触 点 吸 合 ， 将 C419、C416 短 接 ，C402 直接 接地 ， 此 时 行 逆 程 电容 絮 的 电容 量 达 
到 最 大 。C 点 为 低 电 平 后 ，A 点 也 为 低 电 平 ， 一 方面 使 N402 截止 , P 沟 道场 效应 晶体 管 V409 导 通 ，C408 
接 入 电路 ,使 S$ 校正 电容 器 的 电容 量 达 到 最 大 ; 另 一 方面 使 V905 和 V906、V908 截止 ， 此 时 B + 电压 最 
低 ， 通常 为 130V。 

(2) 31.5kHz 行 频 ” 彩 电工 作 在 31. 5kHz 行 频 时 ，MODE1 和 MODE2 都 为 高 电 平 。 如 上 所 述 ， 
MODE2 为 高 电 平 时 ， 不 仅 使 C405 被 短 接 ， 而 且 使 C408 继续 接 入 电路 。MODE1 为 高 电 平 后 通过 R960 使 
V911 导 通 ， 不 仅 使 B + 电压 不 变 ， 而 且 使 V405 截止 ， 导 致 SR401 内 的 触 点 释放 ，C419 、C416 接 入 电路 ， 
与 C402 串联 而 使 逆 程 电容 减 小 ， 确 保 高 压 的 稳定 。 

(3) 33.75kHz 行 频 ”彩电 工作 在 33.75kHz 行 频 时 ，MODE1 为 高 电 平 、MODE2 为 低 电 平 。 如 上 所 
述 ，MODEI1 为 高 电 平 时 ，V911 导 通 , 使 C 点 和 A 点 变 为 低 电 平 ,不 仅 使 V905 截止 ，B + 电压 不 变 ， 而 
且 使 N402 截止 、V409 导 通 ，C408 继续 接 入 电路 。MODE2 为 低 电 平 使 V912 截止 ， 致 使 V405 截止 ， 
C419 、C416 接 和 电路， 同时 由 于 V912 截止 ， 使 V406 导 通 ，V404 截止 ，C405 接 入 电路 , 行 逆 程 电容 器 
的 电容 量 下降 ， 确 保 高 压 基本 不 变 。 

(4) 38kHz 行 频 ”彩电 工作 在 38kHz 行 频 时 ，MODE1 和 MODE2 均 为 低 电 平 。 如 上 所 述 ，MODE2 为 
低 电 平时 ，C405 、C416 、C419 接 和 人 电路 。MODEI1 为 低 电 平 使 V911 截止 ， 使 A 点 的 电位 为 高 电 平 。 该 电 
位 第 一 路 使 N402 工作 ， 使 V409 截止 ， 致 使 C408 脱离 电路 ，S 校正 电容 器 的 电容 量 下 降 ; 第 二 路 通过 
R937 使 V905 导 通 ，RP902 、R936 接 和 电路， 致使 开关 电源 输出 电压 升 高 ; 第 三 路 使 V906 、V908 相继 导 
通 ， 由 V908 的 发 射 极 输出 的 电压 为 行 输出 电路 供电 ， 从 而 确保 高 压 和 行 扫描 电流 的 稳定 。 

康佳 T 系列 开关 电源 适用 机 型 康佳 PP908T、P2902T、P2903T、P2906T 和 P3460T、P3409T、 
P34FT189 等 TT 系列 变频 彩电 。 

11. A 系列 开关 电源 简介 

康佳 A 系列 数字 变频 柔性 系列 彩电 的 总 线 系统 主 控 电 路 微 处 理 器 是 菲 利 浦 为 康佳 设计 的 
P87C766BDR ， 存 储 器 型 号 为 PCF8598C-2。 总 线 系统 被 控 电 路 有 数字 音频 处 理 电 路 MSP3410D-CS，PIP、 
POP 、16:9 模式 全 能 特技 信号 处 理 电 路 SDA9288X-E-D2 ， 数 字 变频 100Hz/120Hz 处 理 电路 TDA9332H 等 。 

康佳 A 系列 数字 变频 柔性 系列 彩电 的 开关 电源 为 独立 的 电源 板 ， 通 过 连接 器 与 主板 和 其 他 电路 板 相 
连接 。 该 开关 电源 以 STR-S6709AN 为 核心 ， 为 并 联 型 开关 电源 。 该 电源 为 行 输出 电路 提供 B + 145V 电 
压 ; 为 数字 板 和 小 信和 号 处 理 电 路 提供 +8V、+ 12V-2 电压 ， 受 控 的 行 振荡 HVCC 电压 ， 行 推动 HVCC 电 
压 和 数字 板 12V-1、12V-2 供电 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 30V 电压 ; 为 调谐 电路 提供 33V 电压 。 副 电源 
稳 压 电路 N905 (7805) 的 供电 取 自 主 电 源 C939 两 端 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V-1 电压 ，12V-1 
电压 经 主板 稳 压 、 降 压 后 也 为 控制 系统 供电 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 N903 、 光 耦合 
器 N902 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 腊 电路 STR-S6709AN 的 7 脚 内 部 振荡 电路 进行 控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ， 
其 中 +B 电压 约 为 +145V， 进 入 开机 收看 状态 ; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 V904 、V903 组 成 的 待机 降 压 
电路 控制 ， 输 出 电压 降低 到 开机 状态 的 1/3 左右 ， 负 载 电 路 因 供 电 不 足 而 停止 工作 。 

由 于 待机 时 开关 电源 输出 低压 降低 ， 副 电源 供电 同时 降低 ， 为 此 该 开关 电源 设 有 由 V902 组 成 的 副 电 
源 供电 切换 电路 。 待 机 时 V902 导 通 ,将 C922 待机 12V 电压 送 到 12V-1 供电 电路 ， 以 弥补 待机 时 副 电 源 
供电 不 足 。 
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该 开关 电源 还 设 有 以 晶闸管 V906 为 核心 的 行 输出 过 电流 、 束 电流 过 大 、 枕 校 电路 异常 保护 电路 。 上 
述 电 路 发 生 故 障 时 ， 向 V906 的 门 极 输入 高 电 平 触发 电压 ，V906 被 触发 导 通 ，V905 导 通 ， 与 待机 控制 相 
同 ， 将 稳 压 电路 光 耦 合 器 N902 的 2 脚 电压 拉 低 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 1/3 ， 进 入 待机 保护 状态 。 测 量 
V906 的 G 极 电 压 可 判断 保护 电路 是 否 启动 ， 该 电压 正常 时 为 0V， 保 护 时 上 升 到 0.7V 以 上 ， 引 发 自动 
关机 。 

康佳 A 系列 开关 电源 适用 机 型 康佳 A2910、A2911、A2981 、A2986 、A2991 、T2910、T2911、 
T2912、T2915 、T3412ID 、DT298 、PD292 、T2912BC 、T2999 、P2916 、T3498ID 等 数字 变频 柔性 系列 彩 
电 。 其 中 A2991 、A2911 、DP292 具有 画 中 画 功 能 ，DP292 增加 了 DVD 播放 机 。 

12. P2901 彩电 开关 电源 简介 

康佳 P2901 彩电 属于 康佳 A 系列 数字 变频 柔性 系列 彩电 ， 其 总 线 系统 主 控 电 路 微 处 理 器 是 菲 利 浦 为 
康佳 设计 的 P87C766BDR ， 存 储 器 型 号 为 PCF8598C。 总 线 系统 被 控 电 路 有 数字 音频 处 理 电路 MSP3410D， 
数字 变频 100Hz/120Hz 处 理 电路 TDA9332H， 其 他 处 理 电路 还 有 TDA9321H、SAA4977A、SAA4991、 
SAA4955 、TA1316N 、TDA4854 等 。 

康佳 P2901 彩电 的 开关 电源 是 以 STR-S6709 为 核心 的 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 B + 电压 ， 
为 数字 板 和 小 信号 处 理 电 路 提供 +8V、+16V 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 28V 电压 。 副 电源 供电 取 
自主 电源 C921 两 端 12V 电压 ， 稳 压 后 为 CPU 控制 系统 供电 。 

待机 采用 降低 主 电 源 输 出 电压 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 N903 、 光 耦合 器 N902 
组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电路 STR-S6709 的 7 脚 内 部 振荡 电路 进行 控制 ， 开 关 电 源 输 出 高 电压 ， 其 中 +B 电 
压 约 为 +140V， 进 入 开机 收看 状态 ; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 V904 、V903 组 成 的 待机 降 压 电路 控制 ， 
将 稳 压 光 耦 合 器 N902 的 2 脚 电 压 拉 低 ， 开 关 电 源 输 出 电压 降低 到 开机 状态 的 1/3 左右 ， 负 载 电路 因 供电 
不 足 而 停止 工作 。 

由 于 待机 时 开关 电源 输出 低压 降低 ， 副 电源 供电 同时 降低 ， 为 此 该 开关 电源 设 有 由 V902 组 成 的 副 电 
源 供电 切换 电路 ， 待 机 时 V902 导 通 ， 将 C922 待机 12V 电压 送 到 副 电 源 12V 供电 电路 ， 以 弥补 待机 时 副 
电源 供电 不 足 。 

该 开关 电源 还 设 有 以 晶闸管 V906 为 核心 的 行 输 出 过 电流 、 束 电流 过 大 保护 电路 。 上 述 电路 发 生 故 障 
时 ， 向 V906 的 门 极 输入 高 电 平 触发 电压 ，V906 被 触发 导 通 ，V905 导 通 ， 与 待机 控制 相同 ， 将 稳 压 电路 
光 耦 合 器 N902 的 2 脚 电压 拉 低 ， 开 关 电 源 输 出 电压 降低 1/3， 进 入 待机 保护 状态 。 测 量 V906 的 G 极 电压 
可 判断 保护 电路 是 否 启 动 ， 该 电压 正常 时 为 OV， 保护 时 上 升 到 0.7V 以 上 ， 引 发 自动 关机 。 


3.1.2 康佳 高 清 彩电 开关 电源 集成 电路 维修 资料 


1. FSCQ1265 维修 资料 

FSCQ1265 开关 电源 厚 膜 电路 是 一 个 SFET 的 脉 宽 调整 控制 器 ， 应 用 于 康佳 AS、TG、7TT 系列 高 清 彩电 开 
关 电 源 中 。 内 部 电路 框图 可 参考 图 1-4， 它 集成 了 固定 频率 振荡 器 、 低 压 锁 止 、LEB、 门 驱动 优化 、 内 部 软 
启动 、 温 度 补偿 、 线 圈 电 流 补偿 和 过 载 、 过 电压 、 过 电流 、 过 热 保 护 电路 。 与 MOSFET 脉 宽 调制 器 相 比 ， 
FSCQ1265 减少 了 整体 成 本 、 元 器 件数 量 少 、 尺 寸 小 、 重 量 轻 ， 提 高 了 效率 和 系统 稳定 性 。 启 动 电流 为 
25uA， 工 作 电流 为 6mA， 待 机 模式 下 消耗 功率 仅 为 1 叉 。FSCQ1265 的 引 脚 功能 和 维修 数据 如 表 3-1 所 示 。 


表 3-1 FSCQ1265 的 引 脚 功能 和 维修 数据 










































































参考 电压 /V 
引 脚 引 脚 符号 引 脚 功能 - 

待机 机 
Pl DRAIN 接 内 部 场 效 应 晶体 管 漏 极 295 285 
P2 GND 内 部 场 效 应 晶体 管 源 极 (通常 接地 ) 0 0 
P3 VCC 启动 和 供电 电源 输入 端 11.5 18.1 
P4 FB 稳 压 和 等 机、 保护 控制 信号 输入 ,通常 接 光 耦合 器 0.2 1.1 
P5 SYNC 同步 信号 输入 或 反馈 电压 输入 0.3 5.7 
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2. KA5Q1265RF 维修 资料 
KA5Q1265RF 应 用 于 康佳 FG、FM、MV、ST、M 系列 和 P2919 彩电 开关 电源 中 时 的 引 脚 功能 和 维修 
数据 见 表 3-2。 该 集成 电路 已 在 第 1 章 介绍 过 在 此 不 再 歼 述 。 内 部 框图 可 参考 图 1-2。 


表 3-2 KASQ1265RF 的 引 脚 功能 和 维修 数据 


















































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 al 0 
收看 待机 红 表 笔 测 | 黑 表笔 测 
P1 DRAIN 内 部 场 效 应 晶体 管 漏 极 305 315 4.2 oo 
P2 GND 内 部 场 效 应 品 体 管 源 极 ( 通 常 接地 ) 0 0 0 0 
P3 VCC 电源 输入 与 供电 检测 24.5 11.5 3.5 oo 
P4 FB 稳 压 与 反馈 信号 输入 1.3 0.01 6.6 200 
P5 SYNC 同步 触发 信号 输入 5.2 0.5 5.3 31.0 
3. TDA16846 维修 资料 
TDA16846 应 用 于 康佳 了 系列 彩电 两 种 开关 电源 中 。TDA16846 是 飞利浦 公司 推出 的 开关 电源 稳 压 控 





制 电 路 ， 内 部 电路 框图 如 图 3-1 所 示 。TDA16846 内 含 振荡 、 比 较 误 差 放 大 、 门 电路 、 稳 压 控制 和 驱动 电 
路 ， 其 振荡 频率 可 采用 固定 方式 ， 也 可 采用 同步 方式 或 自由 调整 方式 ， 具 有 一 、 二 次 侧 的 过 电压 、 欠 电压 
保护 ， 功 率 管 过 电流 保护 功能 。TDA16846 的 引 脚 功能 和 在 康佳 T 了 系列 变频 彩电 中 的 维修 数据 见 表 3-3。 
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图 3-1 TDA16846 内 部 电路 框 
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52 高 清 彩 电 开 关 电 源 速 修 图 解 





表 3-3 TDA16846 的 引 脚 功能 和 在 康佳 系列 变频 彩电 中 的 维修 数据 




































































对 地 电压 /V 电阻 /ko 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 

收看 待机 反 测 正 测 
1 OTC 开关 管 截止 时 间 控 制 2:3 2.4 12.1 8.7 
PCS 启动 电压 输入 /一 次 电流 检测 1.8 1.7 250 9.2 
3 RZI 稳 压 调整 /过 零 检 测 输入 1.5 0.7 3.9 4.0 
4 SRC 软 启动 输入 5.3 5.0 16.0 9.5 
5 OCI 光 夸 合 器 稳 压 输 入 2.7 1.8 37.2 9.0 
6 FC2 故障 比较 器 2( 未 用 接地 ) 0 0 0 0 
7 SYN RC 定时 元 件 /同步 输入 5.0 5.0 91;2 9.6 
8 NC 空 脚 二 二 
9 REF 参考 电压 /电流 输出 5.1 5.1 21.2 9.6 
10 FC1 故障 比较 器 1( 未 用 接地 ) 0 0 0 0 
11 PVC 一 次 电压 检测 输入 4.5 4.6 45 9.1 
12 GND 接地 0 0 0 0 
13 OUT 激励 脉冲 输出 2.5 2 4.5 4.5 
14 VCC 电源 与 供电 检测 1255 12.6 200 5.1 








4. STR-S6709AN 维修 资料 
STR-S6709AN 开关 电源 厚 膜 电路 应 用 于 康佳 A2911 、P2901 彩电 开关 电源 中 ， 它 是 三 肯 公 司 开发 的 低 
功 耗 彩电 开关 电源 厚 膜 电 路 ， 内 部 电路 框图 如 图 3-2 所 示 ， 内 含 启动 、 振 荡 、 比 例 驱 动 和 大 功率 开关 管 ， 
具有 过 电压 、 过 电流 、 过 热 保护 功能 ,输出 功率 较 大 ， 设 有 完善 的 过 电流 保护 电路 、 过 电压 保护 电路 、 过 
热 保护 电路 。STR-S6709AN 的 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 3-4。 
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图 3-2” STR-S6709AN 内 部 电路 框图 
表 3-4 STR-S6709AN 的 引 脚 功能 和 维修 数据 


















































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 0 
开机 电压 待机 电压 

1 C 内 接 大 功率 晶体 管 集 电极 302 310 
2 GND 内 接 大 功率 晶体 管 发 射 极 0 0 

3 B 内 接 大 功率 晶体 管 基 极 -0.2 -0.3 
4 DIN 变换 器 0.8 0.1 
5 DOUT 激励 脉冲 输出 1.6 0.1 
6 OCP 过 电流 保护 电压 输入 0.05 0 

了 FB 稳 压 控制 反馈 输入 0.2 0.2 
8 INH 工作 模式 控制 1.0 0.2 
9 VCC 供电 与 供电 检测 7.8 7.0 




















3.2 康佳 高 清 彩电 开关 电源 速 修 图 解 


3.2.1 康佳 AS 系列 开关 电源 速 修 图 解 
康佳 AS 系列 开关 电源 速 修 图 解 如 图 3-3 所 示 。 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VD959 
1N4148 待机 控制 电路 由 三 部 分 组 成 :一 是 由 V964、V965、V959 组 成 的 12V.9V 和 
Ee 5 、 压 路 ,待机 时 降低 开关 
厚 腊 电路 .FSCQ1265 是 美国 仙 音 消 磁 电路 开罗 加 oY 由 下 一 抽 通过 R952yo 提 估 下 各 1 ! 个 Le si D900 A Bop 电源 输出 也 县 三 是 由 V969V36&V967-V966V963 红 成 的 训 电 源 和 机 
公司 得 故 (四 于 是 公司 皇 站 的 新 |。 | 但 几 屋 全 2 末 而 提 让 人 C0 下 全 鸭 抽 国人 人 » ClS15 1N4148 6 ee 
型 开关 电源 厚 膜 电路 .由 电 过 R964 向 C973 充 电 , 数 秒 钟 后 当 C973 5 
世 区 开关 天 蝇 学 汇 兴 中 -下 下 近 齐 电 太 充电 到 3.9Y 以 上 时 .将 稳 压 管 VD961 宙 从 ， i 同济 ME 二 后 + 待机 副 电 源 切 换 电 路 :待机 时 POWER 为 高 电压 ,使 V969 导 通 ,V968 截 止 \V967 
车 证 和 从 各 汪 党 必 吕 全 的 网 和 后 上 村 姑 站 Vs3 刘 上 vp96T 3 i co 导 通 ，V966 和 V963 均 导 通 。V966 的 导 通 将 C961 待 机 时 7V 电 压 加 到 VD953、 
YE ee co08 十 R914 R915 | 伴音 地 冷 地 C955 sop/S00 + Ey VD913 来 自行 输出 
滤波 后 ， 六 为 3 二 2 VD955 0s R976 恋 压 ' 
脚 提供 VCC 供 电 供电 2% 工 W470W/IW / hh2 ee 站 一 王 -byv 1000w/35V 区 oy 
a 0.D7ZTW 1N4 
16 3 
i 人 |16, S| » IN N950 OUT 300mA sy 由 人 
上 en 20 1s OI 1 4 VD953 SR360| + C963, 7805 二 人 全 AN 
到 人 工 1000Vl6v JSND = 人 
2 AD w= 2 14 @ |! C953 470p/500V dn 一 中 se EE 
不 VDe08 ,co 下 AGE 5 VD951 RGP15J 区 470 1W 待机 副 电源 切换 电路 
7 /3 Ti 5 
反 民 3 全 本 4 ,6 | a C951 470p/500Y + 名 全 YSN VD915 R970 Po 
| R952 RF10 一 25V 390 
vp9o7 人 Re9I | VD909_ | 820 vpoll - Sk 5 
sv 小 470 IN4148 一 — Co RGP10J ll 8 L951 D952 SR360| + PAY 7V 3 0 
稳 压 人 了 工 | C2 \/ 1 C137 D5V-1F 
= 全 | |o L952 Co52 470p/500V A ee JS 
10 ® ho p/500V 好 流 滤 电 中 8 100uT HH240 /16V 
+300V 和 VD950 RGP30MT MA I 上 一 
C903 + N902 9351 或 L952 一- To DB+ 村 国民 于 
BO 47n/AC250V OM Seo! 二 3 人 4 HS817G 根据 FE 一 选 “| C950 各 lVv| | 划 + Cog0 R967[ | _lt co72 1 LP 
: 尖 上 上 | 
下 -i00% 电容 器 EN = 200k| | = 100u 
DEGAUSS4 2 本 消 磁 电 阳 器 限 流 电阻 器 人 人 区 二 = Rye3 | | | >， Ro0 R975 Rs 
DEGAUSSI| 1 En + 下 | Es . Bl 待机 降 压 控制 电路 :开机 时 
接 消 二 线 因 A cg vD55 | BT POWER 为 低 电 平 , 合 V960 夫 
个 一 100n 和 70p 过 止 \V964、V965、V959 导 通 ， 65 
2 二 其 中 V965 导 通 向 小 信号 | ov 
请 Ps 
L90 三 | Ik C970 | 
ES 3S C90 > 
Roo0i LINE-F1LTER 2 E696 NAANycool sip 二 + | 4 >| | 20k 
VA2502 | 2 熔 丝 R918[] | 一 Sz iV Se C949 | 
i | | 本 人 国 目 整流 全 桥 Go R961 220k 
和 on 一 2n2 ACioowRm 
AC220V 有 热 地 V952 可 POWER OUT 
输入 AC250V 所 C1815 R958 来 自 XS01 
本 要 10k 开 | 关 A 10k 的 28 脚 
i 加 电路 对 罗 BE 了 太 YBoss > Ss lg) | a 全 人 5 
后 ， 经 V951 Ro8d 
K 10u A 
和 1 各 秆 误差 电 讨 ， |; 过 光 G C1815 T 10k lOk POWER 
| Re fe a 
产生 诗 号 窜 入 和 易 发 生 二 瑟 间 了 控制 ， 31A[ IR968 = 
ee 和 风 A 信人 大 A > 人 他 华 稳定 输出 电压 KIA| [4 家 /oso 站 co68[]Ro66 | 待机 络 于 控制 电 路 等 机 时 POWER 高 电压 使 V960 叶 通 、V952 碱 止 :V950 叶 通 ， 通 
击 穿 故 障 , 烧 断 熔 丝 ee a C1815 ou /ev ok 过 VD958 将 光电 看 合 器 N902 的 2 脚 电压 拉 低 、 电 流 增加 ,将 FSCQ1265 的 4 脚 电压 拉 
> a 一 一 二 和 天 低 ， 开 关 管 导 通 时 间 缩 短 ， 开 关 电 源 输 出 电压 降低 到 开机 状态 的 1/2 左 右 
图 3-3 ”康佳 AS 系列 开关 电源 速 修 图 解 

















3.2.2 康佳 TG 系列 开关 电源 速 修 图 解 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































y N= 7 = 
康佳 TG 系列 开关 电源 速 修 图 解 如 图 3-4 所 示 。 
VD959 
1N4148 消 磁 电路 :开机 瞬间 +9V 电 压 | “| 二 次 整流 滤波 电路 :将 开关 变压器 二 次 侧 各 
于 9V | 建立 期 间 .一 方面 通过 R959 个 绕组 的 感应 电压 整流 ` 滤 波 后 ,产生 +B 和 其 -~- =74ws6v 
eH 10k 53 导 通 ， y ij 容量 减 小 或 失效 ， E 50 
IN 洒 ws4 不 | | 绢 全: 光 六 侣 并 赂 入 贷 粤 丰 进 | | 降 代 纹 流 增 大 造成 图 像 风 纹 十 搞 或 自动 关 NI Uy 
| C1815 R965 。 一 一 倍 半 放 证 机 ,整流 二 极 管 击 穿 迫 使 主 电源 过 电流 保护 停 + C961 三 C967 控制 系统 
- V953 S| ,Cs C913 上端 电压 充电 到 39V | 。 上 工作 站 eol a 
厚 腊 电路 FSCQ1265 是 新 型 开关 电源 厚 腊 电路， 由 电 Cl1815 pg 以 上 时 ,将 稳 压 管 VD961 击 Ts 之 
源 控制 必 片 和 大 功率 场 效 应 晶体 管 构 成 , 内 含 振荡 器 、 VD961 3.9V 二 C973 二 穿 V954 获 得 正 向 偏 置 电压 
欠 电 压 锁 、 超前 边缘 截止 、 过 热 保 护 、 过 电压 保护 、 330u ” 冷 地 而 导 通 .将 V953 的 基 极 电压 
优化 内 部 开关 驱动 器 、 过 电流 检测 电路 等 。3 脚 获得 一 /6V 对 地 短路 .V953 稚 止 .继电器 副 电 源 供电 转换 待机 时 开关 电源 
启动 电压 开始 工作 , 其 开关 管 的 脉冲 电流 在 开关 变压器 dl 冷 地 RY901 释 放 切断 消 磁 线圈 的 输出 电压 降低 到 开机 状态 的 1/4. 造 
T901 产 生 感 应 电压 , 二 次 侧 的 感应 电 压 经 整流 滤波 后 次 地 供电 . 消 磁 结 束 伴音 攻 率 放大 成 副 电源 供电 不 足 : 为 此 设置 了 鞭 
为 负载 电路 供电 ， 一 次 13-11 绕 组 的 感应 电压 经 整流 滤 换 电 路 答 和 必 STRNDOEY 为 训 电 
波 后 ， 为 3 脚 提 供 VCC 供 平 ,一 是 使 V956、V955 导 通 , 将 C965 
C0 两 端 待机 时 5.6V 送 到 C963, 浆 补 
T901 C956 104 470p/500V N950 输 入 电压 不 足 :二 是 使 V967、 
R914 R915 BCK-BO-F026-72G | | | 24V56V V966 导 通 弥 补 数学 航 3.6V 供 电 的 
FSCQ1265 启动 470K/1W 470k/1W 300V 18 人 | 工 山 村 1 C965 R974 Fk 足 
a 7 伴音 地 pa 1000b- | voss 4.7k 
ps Pp4 p3 p2 Pl Es 17 8 2 R955 RF10 MS NT Sp 
5|4|13 |2|1 4 0 0 012 1W oN ors 
过 + 
VD953 SR360 | _ 此 cos AVSSY, Me 
捧 C0 供电 人 R920 Wy | 工 loooumv 2 Go69 R972 
反馈 水 1L6kV 4AW 4< C953 470p/500V i Ww 
才 本 vpyos C909 寺 | 上 VD951 RGP15J 业 : 
bg VY 
六 六 V966 R973 
R916 C751 MJ 10k 
10 R986 
VD906- 术 R912 VD909 co BP VD911 内 Bi. l 人 
tv 小 4 IN4I48 Tn 2 RGP10J L951 VD952 SB360 | co62-+ CoE poy oNJorr 
委 压 10001 一 一 (= ps 
稳 压 人 bc 六 六 让 订 | | 16V | 3.6V/3.6V 和 STANDBY 
C952 470p/500V 去 数字 板 人 
NC VD950 RGP30MT 
+300V A C950 上 /lkV - 
XS902 C903 稳 压 光 耦 合 器 天 op 当 二 行 
D8021-02A 47n/AC250 十 ol 大 滤波 902 | | sc[ = Pr 去 行 输出 
一 一 C910 信 滤 HS817G R963 S| R960 L950 > B+(145V/47V) 
DEGAUSS2 | 2 了 3304 电容 尖 4 ITE | ok eo 090m Roby 由 | co7z B+ 随 配 CRT 型 号 
DEGA 人 VD912| C922 =Y | 内 2 5 220u 200k| | 一 二 To0h， 不 同 而 有 所 变化 
USS1| 1 | 2 C909 六 1 7V|477n —. VD958 @value 8 一 引 160V TW 160V 
接 消 三线 因 + 一 | 工人 5 3 el 
F901 _ R901 NOP/IkV co 
XS901 3.15A oo 时 5 小 100n coo R962 _ 
DB021-02A ee LINE-FILTER-5| | 安 | 8 和 限 流 + -发 Se St 0 Ik 
。 al8 由 ON | ?| | 20k 
VA250-2 | 2 [Rm 二 > 全 全 局 过 于 -4700p i | | a 二 V952 
VA250-1 | 1 上 We 名 = EY C971 。 R961 220k I 
Cool 0.01n DS 
AC220V 输 入 0.1 C905 二 | PWERCTAL 
AC25(Y (© 人 eo 人 人 EO 470 到 相 深 达 以 人 电光 ed oN loFr 
| 1 siw ol OE 
于 抗 电路 :利用 电感 线圈 阻 断 高 频 脉冲 和 电 | 滤波 电感 器 | | ,B+ 电压 VD958 
答 器 将 再 频 脉冲 短路 到 地 的 作用 ;一 是 滤 除 | | | K 56V 待机 降 压 控制 电路 -待机 时 POWERCTAD 
AC220V 市 电 电网 干扰 信号 :二 是 防止 开关 电 | | || 让 Ga | SS 为 低 电 平 .V952 截 止 ,V950 导 通 ,通过 
源 产 生 的 干扰 信号 窜 入 电网 .该 电路 易 发 生 电 1 UW A| VD958 将 光 耦 合 咒 N902 的 2 脚 电压 拉 
容器 C901~C905 击 穿 故障 . 烧 断 熔 丝 FF C949 竣 地 V951 低 电流 增加 .将 FSCQ1265 的 4 脚 电压 拉 
热 地 ”2n2 KL431A R968 吉 低 .开关 管 叶 通 时 间 缩 短 ,开关 电源 输出 
AC400V 43K V950 + co6g R966 上 【电压 降低 到 开机 状态 的 1/4 左 右 
HCS01-443F Cl815 Ton/6v | | iok 
T902 四 攻 加 








图 3-4 康佳 TG 系列 开关 电源 速 修 图 解 





3.2.3 康佳 TT 系列 开关 电源 速 修 图 解 
康佳 TT 系列 开关 电源 速 修 图 解 如 图 3-5 所 示 。 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VD959 
1N4148 
eh = | 消 磁 电路 :开机 有 瞬间 +9V 电 压 建 立 期 间 ， 一 方面 通过 R959 
-~ 0 为 V953 提 供 正 向 偏 置 电压 ，V953 导 通 ， 继 电器 RY901 吸 合 
Wr VD960 本 [|R964 为 消 磁 线圈 提供 电压 ， 进 行 消 磁 ; 另 一 方面 通过 R964 向 C973 
| V954 1N4148 22k R965 充电 ， 数 秒 钟 后 当 C973 上 端 电 压 充 电 到 3.9V 以 上 时 ， 将 稳 
[ss Se 22k 发 YD961 十 窜 Y954 大 得 下 癌 信 中 电压 机 将 V953 
厚 膜 电路 ;FSCQ1265 是 美国 仙 音 公司 开发 (由 三 星 公司 生产 ) 的 新 型 开关 电源 原 腊 电路 ,|】 |Cl815 天 让 | 的 
电源 控制 芯片 和 大 功率 场 效应 晶体 管 构 成 。3 脚 获得 启动 电压 开始 工作 ， 其 开关 管 的 = C973 
二 冲 电流 在 开关 变压器 T901 产 生 感应 电压 ， 二 次 侧 的 感应 电压 经 整流 滤波 后 为 负载 电 a 3900% 二 次 整流 滤波 电路 : 将 开关 变压器 二 次 侧 各 个 绕组 的 感应 
路 供电 ， 一 次 13 -11 绕 组 的 感应 电压 经 整流 滤波 后 ， 为 3 脚 提 供 VCC 供 电 电压 整流 、 滤 波 后 ， 产 生 B+ 和 其 他 电压 ， 为 行 输出 、 微 处 
理 器 和 各 个 单元 电路 供电 。 滤 波 电容 器 电容 量 减 小 或 失效 ， 
局 开关 变压器 eb ra 入 中国 从 站 公法 这 中 双关 机。 
To901 流 二 极 管 击 穿 迫 使 主 电 源 过 电流 保护 停止 工人 
N901 R914 R915 _BO_F0262 C956 104 
FSCQ1265 启动 470K1W 470K1W 人 | || > 26V 
[eT es 串 人 党 地 六 和 C955 |4opsoov | 接 伴音 功率 放大 
P5 P4 P3 P2 PI 二 Go > R955 RFIO VD955 RGP30] 本 
A 3 0.12 a 
3 1W Se 
供电 让 VD953SR360| 十 接 小 信号 
R920 ee C963 
470K/1W 32d 工 ooowl6V 处 理 电路 
内 Pp 
| 下 vp908 C909- el N950 人 
18V 224 | IN GND 
7 50VA7 + 7805 
R916 C951 470p/500V 0 Toor a a 
R912 R913 7 ”3Y 二 be 接 微 处 理 器 
VD908 VD909 网 Doil ba 0 
稳 压 15V 个 20 1N4148 0 820 ROPIO gL951@value 十 16V 
7 Py a Se 
EH |o| L952 
77 NC || VD950RGP3OMT 接 行 输出 
时 L951 或 L952 0 > B+(145V) 
oe 470)AC2SOV 人 于 50 稳 压 光 耦 合 器 恨 据 B+ 一 选 C950 470pPAKV | | 兰 + co50m Re67[] |+ C972 B+ 随 配 
DED21= 0 7 400V N902 R963 1 ZE 于 220u 200k| | 村 100w CRT 型 号 
DEGAUSS2| 2 二 RT901 | Ik i = Re L160V IW 工 小 160V 合同 可 人 
DEGAUSSI| 1 = Co07 vf | | ' BL 人 
接 消 磁 线 团 消 磁 电阻 器 ,8 5 人 下 | 太 上 VD956 @value | 长于 3 
a 01 9 Rool 和 人 dopev| | 由 TV 3; 2 - S 
XS901 y L901 5 “TT C923 
DB021-02A Ac250v| LINE-FETER-5 员 0 | 限 流 长 A 100n Co04 R202 R957 
a a 乙 | 电阻 ~/ VC901 470 lk C970 1 
won-a[ Lo BT | i 
VA250-1| 1 上 "TT 1kV 整流 桥 + | + 8 R958 开关 机 控制 
天 Rols eol oon R961 220k > 10k POWERCTAL 
0.5WAC250V (0 :对 ONlOFE 
压 取 a 
de hd 将 交流 市 电 整 流 湾 2 ' 8.2M/IW K POWERCTAL 为 低 电 压 ，V952 鹤 
市 电 电网 干扰 符号， 二 是 防止 开 波 ， 在 C910 产 生 约 ma | x V950 导 通 ,通过 VD958 将 光 
关 电源 产生 的 干扰 信号 帘 入 电网 。| ”|300V 直 流 电 压 。 另 7) (8) -© 人 | A| Vosi 0 耦合 器 N902 的 2 脚 电压 拉 低 ,电流 增 
该 电路 易 发 生 电容 器 C901~~C905 | | 发 生 一 极 管 或 电容 着 T T TF7 C949 xo KLA31A | jg C1815 加 , 将 FSCQ1265 的 4 脚 电压 拉 低 ， 
击 穿 故 院 ， 烧 断 熔 丝 击 穿 故 障 , 烧 断 熔 丝 _ 热 地 ”2n2 冷 地 -此 co968 『]R966| 开 关 管 导 通 时 间 缩 短 , 开关 电源 输 
HCS01-443F 六 二 
To902 C400V J 由 上 i0MI8VY U1ok 出 电压 降低 到 开机 状态 的 /2 左右 
































图 3-5 康佳 TT 系列 开关 电源 速 修 图 解 





3.2.4 康佳 FG 系列 开关 电源 速 修 图 解 
























































































































































































































































































































































































































































































































































康佳 FG 系列 开关 电源 速 修 图 解 如 图 3-6 所 示 。 
自动 消 梯 电路 : 开机 i 
VE 开关 机 低压 电源 控 
仿 轩 电压 而 导 通 ， Rm ROes oe 开关 机 低压 供电 控制 电路 区 开机 号 
> 18k R961 > 
a es 加 WR 
通过 R970 冤 C975 充 。 一 一 V964 1N4148 R72 加 到 8V 稳 
六 上 内， 06 计 得 让 SN - IN| N952 |our 入 端 ， 向 数字 板 和 
Rd R978—< C975 ee = 7808 水 信 处 吉 电 拘 遇 
短路 ，V963 截 止 47k 100n = 1 ， 滑梯 继电器 10n 也 R960 ~ C1815 C958 |+ LL £6059 C966 待机 时 V906 导 通 ， 
人 中 旦 RyYo01 竹 16Y 16V oe 4 T64 00 | | 集 电极 变 为 低 电 平 ， 
区 咯 交 陪 线 轩 的 供电 RY901 25 小 加 仿 V V953 截 
| 8V、12V 
流 由 RT901 控 制 ? 供电 
D8021- 02A 
| C903 12V 待机 控制 电路 : 由 
DEGAUSS2 | 2 47n 9307 ?了 三 部 分 组 成 ， 一 是 
AC250V 人 IN| N953 |OUT 由 V952、V853 组 成 
DEGAUSS1 | 1 | 7812 0 的 8V、12V 供 电 电 
村 ee g RT901'6 司 | 2 el 330u 亲 器 ;一 是 
接 消 磁 线 圈 5 1 消 磁 电阻 | 5 了 16V le 5 ) 居 
” a ee AC250V L901 叙 昌 各 只 电器 
二 由 V954、 VD961 组 
熔 丝 lj Co902 蜡 的 符 和 主 瑟 吕 和 
0 丁 Br 下 全 开关 机 5V-P 控 制 电路 : 开机 时 V960 集 电极 er se 
区 AC250V 3 > 中 中， 
ne | 一 一 各 入 ee 
AC220V 输 入 Co C905 Go04 是 电路 人 ve 昌 浊 和风 小 信忠 人 后 ,对 上 述 三 部 分 组 成 
厚 膜 电路 : KA5 0 AC250V A 的 A 的 待机 控制 电路 进行 
QI 二 和 全 C250V ~、 2 > i a 王 务 优 电 昌 且 Ry 切断 5SV-P 供 电 
信 束 会 司 和 让 的 类 简 6 5 4 个- 
腊 电 给 ， 直下 和 工 A 
率 场 效 应 晶体 管 构成 ， 内 含 振荡 es 
吕 ， 覆 区 并 币 、 季 和 失 大 功 人 
这 所 效应 晶体 全》 逢 时 由 只 ， 过 | [ 折 二 搞 电 路 ， 访 除 市 电 电 风干 扩 信号 ， 防 : : | 
局 有 人 欣 时 直人 站 电 让 过 | | 止 开关 电源 产生 的 干 护 信 号 富 入 电网 。 易 | 
关 管 的 脉冲 电流 在 开关 变压器 发 生 电 容器 C901~C905 击 穿 故 障 , 烧 断 熔 丝 
T901 产 生 感 应 电压 ， 二 次 侧 的 感 
立 电 压 经 整 往 滤波 请 3 市 电 整流 滤波 电路 : bi 2 电 3 导 
tl 生 约 300V 直 流 电 压 。 易 发 生 全 桥 VC901 内 部 7) () GY -0) 中 (2 通 ， 集 电极 输出 低 
压 经 整流 滤波 后 ， 蔡 换 下 启动 电 信和 或 大 电 窜 Col0 汕 各 了 烧 断 熔 丝 。 T902 3 
路 为 KA5Q1265RF 的 3 脚 提供 VCC| “C210 电 容量 减 小 时 , 纹 波 增 大 ， 易 损坏 N901 . HCS01—443F 
供电 的 滤波 电感 器 
y : _|+ C910 ”二 次 整流 滤波 电路 : 将 开关 变压器 二 lov R979 N601 
入 限 流 电 胃癌 :限制 十 330。 次 出 各 个 绕组 的 感应 电压 回流 、 滤 波 二 Vo60 0 SDA 
N901 400V 后, 产生 +B 和 其 他 电压 , 为 行 输出 \ 微 (49) 
RT901 前 Cl1815 4 
KA5Q1265RF 他 处 理 器 和 各 个 单元 电路 供电 。 滤 波 电 5 
才 容 容量 减 小 或 失效 ， 输 出 电压 降低 、 Bs 开 [ 天 
P5 P4 P3 P2 Pl 人 Pb . 风 
过 电流 保护 停止 工作 
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3-6 康佳 FG 系列 开关 电源 速 修 图 解 




































































































































































漏 极 开关 变压器 T901 BCK-80-F02G-72G C955 470p /500V 待机 降 压 控制 电路 : 开 
3 人、 人 | 人 Fo62 下 天 5 汉 出 是 反 
-a | 
启动 120k 150k (7) 轩 NS 稚 占 : Ne 
不 产生 影响 ， 开 关 
(6 RF10 VD953 源 由 取样 误差 放大 电路 
IW RGP15J V956 控 制 ， 输 出 高 电压 ， 
Po 全 We 
人 供电 C920 反 话 压 NA C963 ， 使 V9 
一 2200p 吸收 L000 ae 震 和 
16kV Vpoio R916 © 0 Ww 4100 S00V | 源 输出 的 14V 电 讨 通过 
77 ge 10 p R986、VD961 加 到 误差 
村 这 (3) VD954 放大 电路 V956 的 C 脚 ， 
Bi RGP15J. 14V IN| N951 使 C 脚 电压 升 高 ， 
二 4 VCC 各 流 江波 电路 -2 ' BADST A 
村 47 将 KA5Q1365RF 
反馈 人 50V : | + C964 以 针 > 开关 管 导 通 时 
| 1000u 间 缩 得， 开关 
才 VD909 i C954 25V 的 各 路 电压 降低 ， 约 为 
[ DQ | 
| 1 M951 止 工作 ， 整 机 进入 待机 
RGP30MT 状态 
R912 | col3 RGPI0J N 
470 丁 4.7n 一 7 
8E| 亏 。 旋 Cosl Goal 
CS 470p/1kV Fe Ln 
同步 与 保护 反馈 电路 | 160V a 
反馈 控制 钳 位 和 限制 电路 ， 和 避免 4 dee ， 
脚 电压 过 高 造成 开关 电源 输出 电压 ee 180k 后 大 人 
过 高 而 损坏 HS817G 故 时 ， yoo V962 被 触发 
4 ! 人 证 和 待 条 庄 失利 给 
V954 的 基 极 电压 拉 低 ， 
二 ee] R986 VD961 导 通 ， 与 待机 控制 功 
C922 EO 5 10k 能 相同 ， 将 主 电源 输出 电压 
森 VD912 4 人 Esa 降 到 开机 状态 的 V2 左右 ， 进 
47V C974 R967 入 待机 保护 状态 
Cos A 00 lh 220k 眠 开 [ 关 
加 本 1 1 ? 
-了 100n 1 
急 压 : 由 取 RP950、R966、R995 和 误差 放大 电路 C982 VD961 \ 
SH 和 eo 人 大 a 本 | In 1N4148 f ee 10016V 
N901 的 4 脚 电压 进行 控制 ， 内 部 梁 关 让 ,控制 1 R964 | 
玉 宽 ， 从 而 全 | 出 电压 的 稳定 。 10k 
区 计 办 让 时 a pe ep 经 10k vp966 15V 
的 B+ 向 相 
Soda 作 ， 开 交管 导 通 轩 间 延 天 ， 和 中 的 外电 里 二 着 站 KL431A 待机 降 压 控制 电路 Se 灯丝 电压 
D5018-03A 4 1 a 3 
1 R949 S 保护 | 正常 Ro84 二。 S5259 
8.2M/1W 二 油 R995 2.7k Go18 
| | 一 4.7k Co78 2 
3 | 一 一 26V C949 2 A 100u SS 
i 2n2/AC400V 。 准 地 Ll 16Y: 模拟 晶闸管 保护 电路 


3.2.5 康佳 FM 系列 开关 电源 速 修 图 解 


康佳 FM 系列 开关 电源 速 修 图 解 如 图 3-7 所 示 。 


待机 控制 电路 : 由 两 部 分 组 成 ， 一 是 由 V952、V953、N954 
组 成 的 +12V、+9V 和 +5VD 低 压 供电 控制 电路 ， 待 机 时 切断 小 
信号 处 理 电 路 的 低压 供电 ; 二 是 由 V954、VD961 组 成 的 待机 








厚 膜 电路 : KA5Q1265RF 是 美国 仙 童 公司 生产 的 新 型 开 
关 电 源 厚 膜 电 路 ， 由 电源 空 控制 芯片 和 大 功率 场 效 应 晶 
体 管 构成 ， 内 含 振东 器、 模式 控制 、 驱 动 电路 、 大 功率 
场 效 应 晶体 管 、 延 时 电路 、 过 电压 保护 、 过 热 保护 电路 
等 。3 脚 获得 启动 电压 开始 工作 ， 其 开关 管 的 脉冲 电流 
在 开关 变压器 T901 产 生 感 应 电压 ， 二 次 侧 的 感应 电压 
经 整流 滤波 后 为 负载 电路 供电 ， 一 次 11 -13 绕 组 的 感应 
电压 经 VD910 整 流 `.C914 滤 波 后 ,替换 下 启动 电路 为 
KA5Q1265RF 的 3 脚 提供 VCC 供 电 























N901 
KASQI265RF 






名 
有 
A 




















L910 
漏 极 2 和 
C920 
二 2200p SS 
1.6kV 
R915 








R914 
启动 120W1W 150K/1W 









































主 电源 降 压 控 制 电路 ， 待 机 时 降低 开关 电源 输出 电 甩 





理 器 N601(M37281)， 的 47 脚 开关 机 POWER 电压 对 上 述 三 
部 分 组 成 的 待机 控制 电路 进行 控制 






































































































































供电 VD910 
S5295 
反馈 人 4914 
50V VCC 整流 滤波 电路 
77 
R913 
820 R916 
长 10 
VD909 VD911 WW 
IN4148 | Coll RGP10J 
R912 三 4 
稳 压 470 4.7n 
77 77 
同步 与 保护 反馈 电路 











消 磁 电路 : 开机 瞬间 控制 系统 
N601 的 14 脚 向 电源 电路 送 来 
的 DEG 消 磁 控制 为 高 电 平 ， 
V966 导 通 , 继电器 RT901 吸 
合 ,为 消 磁 线圈 提供 电压 进行 














去 伴音 功率 放大 开关 机 控制 
+26V Y POW 
开 居 Ros9 
2.7k 
R961 
10k 待机 低压 供电 控制 电路 N953 i 
s 1)7812 (3 六 一 
开 庆 " 3 
V952 i 
V953 7 
C970+| R960 C1815 -一 飞 二 
IOu 下 10k Al160 
16V 
R998 
> 一 N952 +9V 
33k 2 
— 2 
pa 7809 © > 
tC95 C959 Co966 
1000u 330u 0.01h 
开关 变压器 a 16V 二 十 
T901 
BCK_50-_024 ”一 次 整流 滤波 电路 ”Coss 
470/500V 
N954 
VD955 
RGP30J J26V PQOSRD21 本 
L952 
VD953 于 全 (UK23X4) 470 5VA 
RGP15J i 10001 IN . ee 
C953 Se + C976 col3 1 C912 
A20300W | +8V T1000n 00 各 中 
1 C963 一 :6Y 一 
VDo951 -1000D 
RGP15J 以 16V 
C951 
470/S00V | | +14V 8 5V-MCU _ 
| 7802 
C961 @) + C957 
二 1000n 于 220u 
25V 二 16V 
(此 
VD950 副 电源 ， 为 控制 系统 N601 供 电 
RFP30MT B+ 
YY 
C960 |+ Teo 
220h LRo66 
B+140 
|| 160V 220k Vy 
C950 IW 接 行 输出 
470p72kV 过 电流 了 样 电阻 器 
R 














开关 机 低压 供电 控制 电路 : 开机 时 POW 为 高 电 平 ，V952、V953 导 通 ， 将 


+14V 电 用 





E 送 到 三 端 稳 压 电路 N952、N953， 为 小 信号 处 理 电路 提供 +12V 


和 +9V 电 源 ; V953 集 电极 输出 的 +14V 电 压 经 R998、R999 分 压 送 入 四 端 稳 
压 器 N954 的 4 脚 ，N954 导 通 并 稳 压 ， 从 2 脚 输出 +5V 电 压 。 待 机 时 POW 

变 为 低 电 平 ，V952、V953 截 止 ， 切断 +14V 电 压 ， 切 断 小 信号 处 理 电路 的 
+12V、+9V\+5V 供 电 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































To902 























XDY02-333F 
滤波 电感 器 


人 





流 市 电 整流 滤波 , 产生 约 
300V 直流 电压 。 易 发 生 
VC901 内 部 二 极 管 或 电 
容器 C906、C907 和 大 
滤波 电容 C910 击 穿 故 障 ， 
烧 断 熔 丝 F901 








SR950 的 C 脚 电压 升 高 ， 

经 内 部 比较 放大 后 R 脚 电 
压 降 低 ， 光 耦合 器 N902 
的 电流 增 大 ， 厚 膜 电 路 
N901 的 4 脚 电压 升 高 ， 内 
部 开关 管 导 通 时 间 缩 短 , 开 
关 电 源 输出 电压 降低 到 正 
常 值 ; 当 输 出 B+ 电压 降低 
时 ， 上 述 电 路 向 相反 方向 








电 平 ，V954 截 止 , 集 电 
极 呈 高 电 平 ，+14V 电 压 
经 VD961 加 到 取样 电路 
SR950 的 C 脚 ， 取 样 电压 
提升 ，R 脚 电 压 降 低 ， 

光 耦 合 器 N902 的 电流 增 
大 ， 厚 膜 电 路 N901 的 4 

脚 电压 升 高 ， 内 部 开关 
管 导 通 时 间 缩 短 ， 开 关 








消 磁 ; 数秒 钟 后 控制 系统 送 来 N902 R969 
的 DEG 电 压 变 为 低 电 平 ，V966 7 4 -HS8L7G 1 lk B+140V 0471W 
断 消 磁 线 图 的 供电 ， 消 磁 结 束 。 | “4.7V 大 ,| = 半 |， 0 
DR | c922 eg oe VW | 160V 
C923 47n Ik RP950 Ra 2SA1320 十 
100n 于 Rods —>| |30k pr 
82M/IW 过 电 
a 小 由 CO 0 过 电流 检测 
DEG 2 3.9k 
一 一 一 一 一 | Tl 7 后 R988 
, NI 1 
R997 Co48 本 
搂 消 磁 线 图 10k 77 2n2/AC400V ” 冷 地 
V966 班 关 开关 
jz C983 | V954 2 POW _ 
加 | 名 +300V CB A RG3 开关 机 
忒 | 芯 
AC220V 输 入 | 名 | ed a 
XS901 全 全 3.3k a ee Rd 
2 R970 
D80221-02A ls (未 装 ) | | 攻 9 4 | 过 电流 保护 
了 TS Ro 一 一 接 TDA9116 
2 3 oN: NG 基准 4.7k Co962 ， ea 的 25 脚 
<|< 溯 大 滤波 电容 :市 电 整 流 二 待机 降 压 控制 电路 2 于 Re 
1 |2 区 : 后 在 C910 形 成 +300V 电 A 
于 47a/Ac2s0vr- 而 Ee 省 放 人 生生 人 全 下 
人 全国 人 稳 压 控制 电路 : 由 取样 电 
lL Ea CO oe 待机 降 压 控制 电路 : | |B+ 过 电流 保护 电路 : 由 
Fo901 RT901 一- 2 0 开机 时 POW 为 高 电 平 ，| “| 取样 电阻 器 R981、 检 测 
A ER TeiAaaNo0oy | |V954 导 通 ， 集 电极 输出 | | 晶体 管 V967、R988、 
3 Vv 限 流 电阻 器 _ ( ed 关 | | 低 电 平 ， 二 极 管 VD961 | | R989、VD970 组 成 ， 
是 让 生肉 记 从 | | 反 偏 徐 止 ， 对 稳 压 控 制 | | 对 行 输出 电流 进行 检 侧 。 
FR | AY 控制 ， 使 内 部 误差 放大 控 | | 电路 取样 电压 不 产 生 | | 当 行 输出 电路 异常 如 
C907 5 制 电 路 动作 。 控制 激 励 及 影响 ， 开 关 电 源 由 稳 压 | ”|FBT 压 间 短 路 ) 引起 行 
4700p/1kV | 冲 的 脉 宽 从 而 控制 开关 电路 控制 ,输出 高 电压 ， 扫描 电路 工作 电流 增 大 ， 
FT 2 其 中 B+ 电 压 为 +140V 左 | “| 在 取样 电阻 器 R981 两 端 
变压器 一 次 输出 电压 的 稳 | | 右 ; 待机 时 POW 变 为 低 | “| 产生 的 压 降 达到 一 定 值 
市 电 整流 滤波 电路 : 将 交 定 。 输 出 B+ 电 压 升 高 时 ， 


后 V967 导 通 ， 集 电极 
变 为 高 电 平 ， 经 R988、 
R989 分 压 后 ， 将 稳 压 管 
VD970 击 穿 ,向 TDA9116 
的 25 脚 送 入 高 电 平 触发 
电压 ，TDA9116 采取 
保护 措施 ， 切 断 26 脚 的 
行 激励 脉冲 ， 进 入 保护 
状态 ， 行 扫描 电路 停止 
































] 方向 | | 电源 输出 电压 下 降 到 ， 志 免 了 行 和 
el ey LV 抗 干扰 电路 : 滤 除 市 电 电网 干扰 信号 ，| 。 | 变化 ， 内 部 开关 管 导 通 时 | | 机 次 下 1 帮 有 | | 开 作 ; 竞 了 行 输出 电 
00 TF PT FILTER-S 防止 开关 电源 产生 的 干扰 信 号 富 入 电 间 ,| 间 延 长 ， 开 关 电 源 输出 电 ' 
i 易 发 生 电容 器 C901~C905 击 穿 故障 , 烧 压 上 升 到 正常 值 
断 熔 丝 F901 



































图 3-7 康佳 FM 系列 开关 电源 速 修 图 解 


60 高 清 彩 电 开 关 电 源 速 修 图 解 





3.2.6 康佳 MV 系列 开关 电源 速 修 图 解 
康佳 MV 系列 开关 电源 速 修 图 解 如 图 3-8 所 示 。 













































































































































































































































































































































































































































































厚 膜 电 路 :KA5Q1265RF 是 新 型 开 关 电 源 厚 膜 电 路 , 由 电 DT A 
源 控制 芯片 和 大 功率 场 效应 晶体 管 构成 ， 内 含 振荡 器 、 
模式 控制 、 驱 动 电路 、 大 功率 场 效应 晶体 管 、 延 时 电路 、 1 
过 电压 保护 、 过 热 保护 电路 等 。3 肢 获得 启动 电压 开始 工 2 
作 ， 其 开关 管 的 脉冲 电流 在 开关 变压器 T901 产 生 感应 电 一 26V 
压 ， 二 次 侧 的 感应 电压 经 整流 滤波 后 为 负载 电路 供电 ， 人 3 
一 次 11-13 绕 组 的 感应 电压 经 整流 滤波 后 ， 替 换 下 启动 KA5Q1265RF 
电路 为 KA5Q1265RF 的 3 脚 提供 VCC 供 外 
接 音 频 功 率 放大 电路 
消 磁 电路 :开机 瞬间 +12V 电 压 建立 期 间 ， 一 方面 通过 R965 为 
V963 提 供 正 向 偏 置 电压 ，V963 导 通 ， 继 电器 RY901 吸 合 ， 
为 消 磁 线圈 提供 电压 ， 进 行 消 磁 ; 另 一 方面 通过 R970 向 开关 变 
C975 充 电 ， 数 秒 钟 后 当 C973 上 端 电 压 充 电 到 0.7V 以 上 时 ， T9 
V964 获 得 正 向 偏 置 电压 而 导 通 ， 将 V963 的 基 极 电压 对 地 短 Se Bi 
路 ，V963 截 止 ， 继 电器 RY901 释 放 ， 切 断 消 磁 线 圈 的 供电 ， 启动 TO ee = 
消 磁 结束 和 i 人 
员 1 150k/iW 
+12V / —(7) 
口 
+ C908 
| L910 
50V | | 反 峰 压 
一 C920 
R965 VD963 
R970 18k 1N4148 认 a 吸收 
100k 六 ml. 
V963 一 怀 
CI815 供电 vod10 
0 ~ S5295 
OO VCC 整 流 滤波 电路 
省 VD909 R913 VD911 
地 C975 
Rons es IN4148 ‘8g20 RGP10J 
, | | C913 
| RYo0l 稳 压 人 eh 二 
同步 与 保护 反馈 电路 
C903 CBB 六 广 
XS902 
D8021-02A 47n/AC250V 
DEGAUSS2| 2 | 一 二 RT901 天波 波 G910 上 
DEGAUSS1| 1 Hz 电容 器 400V 
型 li 
接 消 磁 线圈 消 磁 
电阻 C907 让 
4700p/1kV 请 
a 到 I 和 
F901 C901 cop A 3 
XS901 3.15A/AC260V D/A So 4 5 jh 
D8021- 02A 5: + 4.7V 
熔 丝 Sa C906 ~ 人 -XGCool 太 
VA250 了 2 | 2 —— pn 一 4700p/1kV YRBV40B | co>> Be 
VA250-1 + 4 
LINE FILTER-5 整流 全 桥 oi 二 " 
楼 AC220V | C905 C904 
470 470 ， 广电 让 办 少 od 
二 HCSO1-443F A 
有 wn i on a 和 
更 加 
抗 干扰 电路 : 利用 电感 线圈 阻 断 高 频 脉冲 和 电容 器 、| 限 流 电阻 器 je | 
将 高 频 脉冲 短路 到 地 的 作用 ， 一 是 滤 除 AC220V 市 KR901; 
电 电网 干扰 信号 ， 二 是 防止 开关 电源 产生 的 干扰 信 | 稳 压 控制 电路 : 由 取样 
号 窜 入 电网 。 该 电路 易 发 生 电 容器 C901~C905 击 | 器 N902(HS817G) 组 成 ， 
穿 故障， 烧 断 熔 经 控制 电路 动作 ， 控 制 激 











的 VD9122、C923、C90 
出 电压 过 高 而 损坏 


图 3-8 康佳 MV 系列 
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电路 : 开机 时 V906 
截止 ， 集 电极 输出 高 
电 平 合 V952、V953 导 
通 ， 将 14V 电 压 加 到 
8V 稳 压 电路 N952 和 
12V 稳 压 电路 N953 的 
输入 端 ， 向 数字 板 和 
小 信号 处 理 电 路 提供 
8V、12V 电 源 ; 待机 时 
V960 导 通 ， 集 电极 变 
为 低 电 平 ， 使 V952、 
V953 截 止 ， 切断 8V、 
12V 供 电 


待机 控制 电路 : 由 三 部 
分 组 成 ,一 是 由 V952、 
1 V953 组 成 的 8SV、12V 
供电 电源 控制 电路 : 二 
是 由 四 端 稳 压 器 N954 
(PQ05RD21) 组 成 的 5V 一 
1P 供 电 电 源 控制 电路 ; 
三 是 由 V954、VD961 
组 成 的 待机 主 电源 降 压 
控制 电路 。 

微 处 理 器 N601 的 49 脚 为 待 
机 控制 端 ， 开 关机 电压 
经 V960 倒 相 后 ， 对 上 述 
三 部 分 组 成 的 待机 控制 
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二 次 整流 滤波 电路 
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待机 降 压 控制 电路 : 待机 时 V960 集 电极 
变 为 低 电 平 ，V954 截 止 集 电极 变 为 高 电 
平 ，VD961 导 通 ， 将 14V 电 压 通过 R986、 
VD961 加 到 取样 误差 放大 电路 V956 的 C 
脚 ,使 C 脚 电压 升 高 ，R 脚 电 有 
耦合 器 N902 将 KA5Q1265RF 的 4 脚 电压 
拉 低 ， 开 关 管 导 通 时 间 缩短 ， 开 关 电 源 
输出 电压 降低 到 开机 状态 的 12 左 右 





降低 ， 经 光 
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V956 水 
KL431A A 








电路 RP950、R966、R995 和 误差 放大 电路 V956(KL431A)、 光 耦合 
对 开关 电源 KA5Q1265RF 的 4 脚 电压 进行 控制 ， 使 内 部 误差 放大 


励 脉冲 的 


访 宽 ， 从 而 控制 开关 变压器 二 次 输出 电压 的 稳定 。 图 中 
2 为 反馈 控制 钳 位 和 限制 电路 ， 避 免 4 





邯 电压 过 高 造成 开关 电源 输 
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本 iOk 
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保护 | 正常 


电路 进行 控制 。 


R979 
10k ON/OFF 

















V960 


wo | 开 庆 


开关 机 电压 换 电路 : 
开机 时 微 处 理 器 
N601 的 49 脚 输出 低 
电 平 ，V960 截 止 ， 
集 电极 输出 高 电 平 ; 
待机 时 N601 的 49 脚 
输出 高 电 平 ，V960 
导 通 ， 集 电极 输出 
低 电 平 


模拟 唱 闸 管 保护 电路 : 
V961 的 基 极 外 接 行 输 
出 过 电压 检测 电路 ， 
V962 基 极 外 接 束 电流 
过 大 保护 电路 。 检 测 
到 过 电压 和 过 电流 故障 
时 , V961、V962 被 触发 
导 通 ,将 V954 的 基 极 
电压 拉 低 ，VD961 导 
通 ， 与 待机 控制 功能 
相同 ， 将 主 电 源 输出 
电压 降 到 开机 状态 的 
1/2 左 右 ， 达 到 保护 的 
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待机 降 压 控制 电路 


保护 | 正常 
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R984 行 输出 过 电压 检测 

















模拟 晶闸管 保护 电路 


3.2.7 康佳 M 系列 开关 电源 速 修 图 解 





康佳 M 系列 开关 电源 速 修 图 解 如 图 3-9 所 示 。 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































No901 
KA5SQ1265RF 遥 按 N602 N601 于 | 关 
加 3 C920 Dd 控 键 24C16W M37281 
反 峰 压 2200p L910 开关 变压器 立体 声 功率 放大 接 电 储存 器 
吸收 ”2kV 20n T901 和 ~ 人 ~ 收 路 
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于 1000W/35V 
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16 3 
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R913 10 四 5 T0004 R649 
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同步 与 保护 反馈 电路 四 VD954 +140V 各 全 工 (3) AN V403 .V404 
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六 YY R959 C958 I EW 枕 校 电路 
11 s) 一 讨 4 000 
C964 2.7k 1000n J403 
220w T RY901 25V 和 ~ XS403 
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3 10k To | 
a - VDo12 三 RR950 i 多 音频 选择 开关 
RT901 市 电 整 流 滤波 电路 : 将 3 3 2 R968 30k R996 王 
C903 交流 市 电 整 流 滤 波 ， 产 Ik Co R67 一 |] Ok XS207 Ea 
消 磁 电 路 | | 生 约 300V 直流 电压 。 0 R949 8.2M /1W 22n 3 9k +5V[ |svp|[ UN303 上 一 | UM300A rr GO) N03 TAL34 
易 发 生 二 极 管 或 电容 器 100n TT 47n 全 上 上 二 +- 属 - 2 UV304 | 25 | pw1225 音频 放大 处 理 
击 穿 故障 ， 烧 断 熔 丝 二 VD961 L952 
C0 K G lIN4148 47u 7 SV | uNzol H3 | uN7oo 个 \ V103 TV 音频 
厚 膜 电路 :KA5Q1265RF 是 新 型 开关 电源 热 地 Av400v 冷 地 i 4 UN702 | 3.3 | MST9883 
厚 膜 电 路 ， 由 电源 控制 芯片 和 大 功率 场 效 sé Co12 V203、V204 音频 输出 
应 品 体 管 构成 ，3 人 hi pe SR250 基准 4.7k 220n = & L101 © U102 AMT02400 
作 ， 管 的 脉冲 电流 在 开关 变压器 T901 6V 高 频 .中 频 处 理 
et A J 10| xso6 去 AV 板 
滤波 后 负载 电路 供电 ， 一 次 13-11 绕组 的 站 V101 CVBS 输出 
是 局 人生 久光 这 为 KA5Q1265RF 0.56/1W oe 
的 3 脚 提供 VCC 供电 。 035W V954 R963 R961 
2SA1320 C1815 10k Dok | V952 
行 输出 电路 EA | 中 Cl815 
待机 降 压 控制 电路 : V954 截止 集 电极 变 为 高 电 平 ， 将 开 R964 R960 
同一 一 @9 mvssss | | 关 电源 输出 的 14Y 电压 通过 R996、VD961 加 到 取样 误差 iok Tg co70 | 1ok 
= | ee 放大 电路 SR950 的 G 脚 ,使 G 脚 电压 升 高 ，K 脚 电压 降 
行 输出 过 电流 保护 : 当 行 输出 电路 电流 过 大 在 取样 电阻 器 R981 两 1 | 7 全 低 ， 经 光 耦 合 器 N902 将 KA5Q1265RF 的 4 脚 电压 拉 低 ， 
端 产生 的 压 降 达到 一 定 值 后 , V967 导 通 ， 集 电极 变 为 高 电 平 ,经 R988、 ey 激励 脉冲 脉 宽 恋 窗 ， 开 关 答 导 通 时 间 缩短 ， 开 关 电 源 输 i 
ee : 出 的 各 路 昌 上 降低 ， 约 为 开机 状态 的 172 守 有 。 生 输出 
电 平 触发 电压 ，STV6888 采取 保护 措施 ， 切 断 26 脚 的 行 激励 脉冲 +B 过 电流 保护 电路 因 电压 过 低 停止 工作 ， 整 机 进入 待机 状态 
图 3-9 康佳 M 系列 开关 电源 速 修 图 解 





3.2.8 康佳 P2919 彩电 开关 电源 速 修 图 解 
康佳 P2919 彩电 开关 电源 速 修 图 解 如 图 3-10 所 示 。 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































12V、8V 供电 控制 
ee I 开机 高 电 平 使 V952、V953 导 通 ， 
路 、 延 时 上 推动 电 N33 ey 六 将 14V 电压 送 到 十 12V 和 +8V 
6 电路 、 延 时 电路 、 C751 UV | INT N953 Jour re 2 稳 压 电路 ， 为 小 信号 处 理 电路 供 
N901 多 肤 有 省 二 你 二 全 foss 上 | 一 = $e 全 
让 全 、 九 LL、 \ 信 号 
KASQ1265RF 过 热 保护 功能 。N901 局 6 Rh 二 a ee ey, 止 ， 切 断 小 信号 处 理 电路 供电 
动 后 在 个 多 Sk N952 Oo +8V 
和 T90 rm * 25V | C959 一 小 信号 电路 O03 
EE 地 3 25V 
ee Na 电源 变压器 4709 S00V > 伴音 功 LE25 
AE ds) R955 RF10 VD955 Co965 MN [5 OUT 9 S+SV S+5V 
R914 R915 , 033 1W IRGP30] 于 To00u 7805 os > 微 处 理 器 
! 120k 50k 1! (7 Rs RFTovD553 Tsv 人 工 220y 工 
及 让 下 = (9 0.12 1W RGP15 \ a 
吸收 30 。 工 R854 RFIOlvpos4Cos |+ co6s RG LE33 | 
二 gz 和 0 nw | =—1000n ee 
二 RGP15J 47on/s00v L 16V Q 5V-P 供电 电源 控制 
亏 1 GkV oe 4V | ea CTRL er 开机 时 N954 导 通 输 
0 Cos4 + co64 二 ci = 小 信号 电路 出 为 小 信号 电路 供电 ， 
TL | 1000u 9 上 待机 时 N954 截止 关 
| ee = i 
sv 工 MD951 将 T901 一 次 各 绕组 交流 电压 开机 | 关机 1s15 
VCC 供电 电路 “2 99 玫 庆 上 且 为 直流 电 “| | R97s | 
100k 
启 霹 供 C951 开关 机 控制 
宫 动 后 为 N910 供电 470p/ 1kV cootlr 2SC2335 a eed 
N4148 Ro || 2 2SA1013 2482 御 相 后 分 为 三 路 ， 送 到 
1N4148 。 820 VD550 | 60V R973 | R962 12V 、8V 供电 控制 电路 ,5 SPA 
vool2 | iep 工 css voon | id 15k “ 行 供电 控制 I VP 供电 电流 控制 电路 ， 
47V 470 有 RGP10J 着 攻 和 和 全 攻 -于 C960 a 二 行 供电 控制 
不 同 检测 “] N902 十 160V ~ > 行 输 出 
Co923 二 .同步 与 保护 检测 -= HS817G C950 |+cos6 
100n 送 到 N901 的 5 脚 4 1 470p/IkV 100y 
人 | co22 站 ,R99 - - 160V 
于 470 3 Ik VD961 [| Rog6 
取样 电路 ”一 R966 1N4148 
Rn Rael Ee | 200k 1 Vo61 、V962 模拟 曲 间 售 等 组 成 行 输 
Ik 二 和 RP950 上 必 | 出 过 电压 和 ABL 过 大 保护 电路 ,保护 
> 本 差 放电 路 。 ,RP950 |  ， jE 2 时 将 V954 基 极 电压 拉 低 ， 开 关 电 源 
一 村 4700 市 电 整流 滤 波 输出 电压 降低 ， 达 到 保护 。 
AC220V 经 熔 p 之 市 电 整流 C974 R967 
丝 和 抗 干 拓 4 1kV 将 交流 220V 0i0Iu 220k 
路 输入 Coo 变 成 约 +300V + 一 上 一 蕊 二 | - 
直流 电 C982 - 
in R992 
| ， | R964 R993 Lk 
山 y 10k 10k 
主 电源 降 压 控制 Ron 7 | Bo 
开机 V954 导 通 、VD961 截止 , 不 影 47k 10k V965 31 kHz 
V956 此 准 RP953 响 取样 电压 , 电源 输出 高 电压 ; 待机 D400 33 75kHz|28.125kHz 
KL431A 
R949 10k V954 截止 .VD961 导 通 ,取样 电压 1 
82M /IW 2 升 高, 电源 输出 电压 降低 1/2， | 行 供电 控制 
rh 
将 取样 电路 与 基 一 — 
FF C949 一 斥 ， 27k 10k 2 sa 
C2 通过 光 相 全 器 与， V604 33.75kHz 
热 地 AC400V 冷 地 人 人 28.125kHz 


























3-10 ”康佳 P2919 彩电 开关 电源 速 修 区 
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3.2.9 康佳 ST 系列 开关 电源 速 修 图 解 


康佳 ST 系列 开关 电源 速 修 图 解 


如 图 3-11 所 示 。 




























消 磁 电 路 : 开 
间 AC220V 电 压 
延 昌 
压 开 始 工作 ， 寺 














应 电压 


厚 膜 电路 : KA5Q1265RF 是 美国 仙 童 公司 4 


展 荡 器 、 模 式 控制 、 驱 动 电路 、 大 功率 场 效 应 晶体 管 、 
时 电路 、 过 电压 保护 、 过 热 保 护 电 路 等 。3 脚 获得 启动 电 
其 开关 管 的 脉冲 电流 在 开关 变压器 T901 产 生 感 
二 次 侧 的 感应 电压 经 整流 滤波 后 为 负载 电路 供电 ， 



















E 产 的 新 型 开关 电 开 
厚 膜 电路 ， 由 电源 控制 芯片 和 大 功率 场 效 应 晶体 管 构 成 ， 





关机 低压 供电 控制 电路 : 开机 时 V960 集 电极 输出 高 电 平 ， 
V952、V953 导 通 ， 将 14V 电 压 加 到 9V 稳 压 电路 N952(7809) 的 输入 端 ， 向 数字 板 和 小 

信号 处 理 电路 提供 9V 电 源 ; 二 是 加 到 四 端 稳 压 器 N954(PQ05RD21) 的 CTIL 控 制 端 ， 使 
N954 导 通 ， 为 小 信号 处 理 电路 提供 5SV- 2 供电 。 待 机 时 V960 集 电极 输出 低 电 了 
V953、N954 均 截止 ， 切 断 小 





信号 处 理 电 路 供电 


一 是 加 到 V952 的 基 极 ， 


EE，V952、 


开关 机 电压 转换 电路 : 开机 时 STAND 一 
BY 为 低 电 平 ，V960 截 止 ， 集 电极 输出 
高 电 平 ;待机 时 STAND -BY 变 为 高 电 
平 ,V960 导 通 ， 集 电极 输出 低 电 平 




















一 次 1 11 绕 组 的 感应 电压 经 整流 滤波 后 ， 替 换 下 启动 电路 
为 KA5Q1265RF 的 3 脚 提供 VCC 供 电 
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抗 干 
De TT 
AC220V 市 电 电网 干扰 信号 ， 人 
产生 的 干扰 信号 窜 入 电网 。 该 电路 易 发 生 
C90I~C905 击 穿 故障 ， 烧 断 熔 丝 














市 电 整 流 滤波 电路 : 将 交 


流 市 电 整 流 滤波 ， 产 生 约 
300V 直 流 电压 。 易 发 生 二 
极 管 或 电容 回击 穿 故 障 ， 

烧 断 熔 丝 


稳 压 电路 : 对 输出 B+ 电压 
取样 后 ， 经 V956 比 较 放大 
后 产生 误差 电压 ， 通 过 光 
克 合 器 N902 对 N901 的 4 朋 
内 部 振荡 频率 进行 控制 ， 稳 
定 输出 电压 。VD912、C922 
限制 N901 的 4 脚 电 压 ， 防 止 
过 电压 损坏 











图 3-11 康佳 ST 系列 


























Ro6l vos2 R9s9 | 人 本 V960 STAND -BY, 
83 2 mo 9 C1815 A R95 TOK 六 
C970 十 |R: R960 开关 Er _|+cosg C950 Go 
i 0 GND 中 开 美 机 控制 电路 由 两 部 分 组 成 : 一 是 
开 人 二 区 政大 | 25v | 由 V952、V953 和 四 端 稳 压 器 N954 
-80-Fo2G- 去 微 处 理 器 (PQ05RD21), 组 成 的 低压 供电 电源 
et > 5V-1 近 也 叭 ， 竺 机 时 急电 小 人 处理 
R955 Re OUT9 路 的 供电 ; 二 是 由 V954、VD961 组 
VD955 ly 二 总 
033/IW |RGP30 1 Ra N934 的 待机 主 电源 降 压 控制 电路 ， 待 机 时 
Eo vo Wy" | LO |+9957 | PQOSRD21 降低 开关 电源 输出 电压 。 微 处 理 回 
/IW ROPIS 二 工 itwz U23(M30622SPGP) 的 71 脚 开关 机 电压 
C953 + WP 经 Q2 放 大 后 ， 通 过 XS01 的 29 脚 送 入 电 
47 品 oov 于 源 扫描 板 V960， 经 V906 倒 相 后 ， 对 上 
心 oy 十 25V 2 述 两 部 分 待机 电路 进行 控制 。 
VD954 es: 5V-—2 
Ma 二 次 整流 RCR!51 Ey 10V 工 去 小 信号 电路 模拟 晶闸管 保护 电路 : V961、 
滤波 电路 | C954 + C964 [一 [一 |v962 组 成 模拟 晶闸管 ，V961 
470p/500Y “| 本 100u R977 R962 的 基 极 外 接 行 输出 过 电压 检 
EY Fa | Ron, | “人 Wk 测 电路 ，V962 基 极 外 接 束 
4 Voss S| Zk | ok 电流 过 大 检测 电路 。 检 测 到 过 
ROPOMT Al0i3 A* - 电压 和 过 电流 故障 时 ，V961、 
人 Co 开 | 关 |V96z 被 触发 导 通 ， 将 V954 的 
人 1kV 二 gg a | 人 人 
国 攻 3 R975 9 进入 待机 保护 状态 
VD950 cleoy :| 1ok | | 域 
So B+ 
C950 L950 本 
克 JE 光 相合 中 470p/1kV i? 60u 模拟 | 数字 上 gx 
160V 
sa i 全 人 围 SW1 志 160V 
‘fev R981 
< yp 3 b= 
= 于 一 ge 取样 误 差 放 大 电路 Rpos0 7 慌 | 久 二 六 
lk C974 R967 hy 4 ky 人 YR 束 电 流 过 大 
此 字 1 工交 < 
So R982 
2 
R988 EE 
C982 kK lok | | B90 VR965 | 行 输出 过 电压 
| ee a ee 
V956 A . > 四 . 
KL431A 名 导 Bot C1815 
we 160V 一 





行 输出 供电 控制 电路 : 模拟 信号 模式 时 ，SW ] 为 
高 电 平 ，V969 导 通 ，V958 截 止 ，R976 不 参与 取 
样 ,开关 电源 输出 电压 由 R966、FP950、R955 为 

V956 提 供 取样 电压 。 








通 ，R976 参 与 取样 ， 使 V956 的 K 极 电压 降低 ， 玫 
关 电 源 输 出 电压 升 高 
以 满足 高 清 状态 行 幅度 供电 需求 





T901 输 出 的 +B 电 压 为 125V; 
高 清 信 号 时 ，SW1 为 低 电 平 ，V969 截 止 ，V958 导 


，T901 输 出 的 +B 电 压 为 135V， 


待机 降 压 控制 电路 : 开机 时 V960 集 电极 为 高 电 平 ,V954 导 通 集 电 
极 变 为 低 电 平 ，VD961 截 止 ， 对 取样 电压 不 产生 影响 ， 开 关 电 


源 输出 正常 高 电压 
集 电极 变 为 高 电 
过 R986、VD961 





电压 拉 低 ， 激 励 
源 输出 的 各 路 电 甩 
因 电 压 过 低 停 止 





有 “*” 的 元 器 件 为 行 供电 控制 电路 一 部 分 ， 未 安装 











关 电 源 速 








修 图 解 


升 高 ，R 脚 电压 降低 ， 





压 ; 待机 时 V960 集 电极 变 为 低 电 平 ，V954 鹤 目 
平 ，VD961 导 通 ， 将 开关 电源 输出 的 14V 电 压 通 
加 到 取样 误差 放大 电路 V956 的 C 脚 ， 使 C 脚 电压 
经 光 耦 合 器 N902 将 KA5SQ1265RF 的 4 脚 
全 冲 脉 宽 变 窗 ， 开 关 管 导 通 时 间 缩 得， 开关 电 
E 降 低 ， 为 开机 状态 的 1/2 左右 ， 行 输出 电路 
工作 ， 整 机 进入 待机 状态 
































3.2.10 康佳 工 系 列 开 关 电 源 工 速 修 图 解 
康佳 了 系列 开关 电源 1 速 修 图 解 如 图 3-12 所 示 。 













































































































































































































































































抗 干扰 电路 : 利用 电感 线圈 阻 断 高 频 脉 | | 市 电 整 流 滤波 电路 : 将 交流 振荡 控制 电路 : TDA16846 是 飞利浦 公司 推出 的 开关 电源 稳 压 电路 。 内 含 振 落 、 比 较 误差 放大 、| | 开关 机 控制 :开机 时 SDA555XFL 的 49 脚 输出 ON/OFF 低 电 平 ,经 XS903 的 
冲 和 电容 器 将 高 频 脉冲 短路 到 地 的 作 | | 市 电 整 流 滤波 ， 在 大 滤波 电 | “| 门 电路 、 稳 压 控制 和 驱动 电路 ， 其 振荡 频率 可 采用 固定 方式 ， 也 可 采用 同步 方式 或 自由 调整 方 | |3 脚 输入 后 使 V917 截 止 ， 致使 N906、N907 的 控制 端 4 肢 输入 高 电 平 控制 
用 ， 一 是 滤 除 AC220V 市 电 电 网 干扰 信 | | 容器 C909 两 端 产生 约 300V 式 ， 具 有 一 、 二 次 的 过 电压 、 欠 电压 保护 ， 功 率 管 过 电流 保护 功能 。 启 动 电路 从 2 脚 输入 对 14 脚 | | 信号 而 导 通 ， 输 出 受 控 12V 和 5V 电 压 ，N904、N909 也 开始 输出 相应 的 
号 ， 二 是 防止 开关 电源 产生 的 干扰 信号 | | 直流 电压 。 易 发 生 整流 桥 C914 充 电 ，14 脚 电压 达到 15V 时 开始 工作 ， 内 部 振荡 电路 产生 的 激励 脉冲 从 13 脚 输出 推动 V901 | | 工作 电压 ， 数 字 板 和 小 信号 处 理 电路 开始 工作 ， 整 机 进入 收看 状态 开 是 
密 入 电网 。 该 电路 易 发 生 电容 器 C90T-| | VD901 内 部 二 极 管 或 电容 器 | | 工作 于 开关 状态 ， 脉 溃 电流 在 变压器 T901 产 生 感 应 电压 ， 二 次 侧 的 感应 电压 经 政 流 洪波 后 为 负 并 控 开关 机 
C904 击 穿 故障 ， 烧 断 熔 丝 击 穿 故 障 ， 烧 断 熔 丝 载 电 路 提供 ， 一 次 16-17 绕 组 的 感应 电压 经 整流 滤波 后 ， 为 TDA16846 的 14 脚 提供 VCC 供 电 
一 行 输 出 电路 供电 切换 电路 元 音 控制 
药 ep 电源 R940 2.7k 
C929 Rd 
T901 80-F02 470/2kV 150V Vo07 SY N100K/05W 
大 滤波 电容 +300V 4 Al013 多) 7 
恨 流 电阻 | Coo9 上 i i | vs wv Xx 射线 保护 
470 335 
由 R918 尖峰 (JE 二 冯 200V| 二 外 V906 
A IM/IW 冲 吸 1.5k C2628 a 
冷 地 pog| | @) L904 NLU30W) 接 行 输出 
一 一 4B 
C903 " VD904 
2 i 5 C911 | en 3 +12V 
AC250V 4700p a C923 
| KY 3.3n/630V TI5k/3 C92 2 pa a 接 小 信号 
上 | Lsn (8) 470/2kV OOOO 二 | 处 理 电路 
R938[ 000 ,7 艺 
L902 各 区 tn 四 pl Yoshooon23v 
6h AC250V © VD910 .G241 十 
人 PCS RE VT 二 R958 
K2828 
4 R903 a vp907 和 | 刑 关 | 人 | , 
47 aoHp p/ D356M 
1 99097 Co20 振荡 驱动 控制 电路 广 一 2kV 证 
| S C928 3 V917 | 
AC250V I N901 OUT [激励 R902 2 (3) 470/500V 0 R956 91815 开关 机 
1 TDA16846 | | a 35 | | 伴音 切 100 开 [ 关 | 电压 转换 
RGP30J 放大 电源 | 
Ome » © 上 2 I 
J 4700] 天 
AC25Y [0 VCcC| 供电 i HH gooctL 2 接 数字 板 
9)REF 00 
5 | OTCOCLFC2 PZL Jc914 | Ro1T1 co913 士 VDaoz 9 470/s00v 25V Cv> 
AC350V OH 370x| | A rp GG 二 次 整流 滤波 电路 
_ a (7) R928 a > +15V 
77 77 4 15k/2W 人 15/2W 
V910 一 1000u 10k 
=Ez[l|s Al013 I 反馈 | Ga9 R919 开关 变压器 WE pa oa 工 i 
al SR901 C917 沙 N902 902 全 R931 Br + 人 VSTB 
强人 3 PM V902 吃 1™Ww| Cr co63tl CH coe 
| 和 I 四 Al1015 4 co3104 Ion 下 工 村 Tn 
(ORO i 0 二 未。 站 
XS901 
浅 C927 2.2n AC250V 术 A 及 者 1 
稳 压 光 相合 器 冷 地 个 VY 2 ea 
热 地 7 VD915 | 
R921 8.2M 1W 1N4148 3 
S901 失地 冷 地 稳 压 电源 副 方 ( 冷 地 测量 ) 
i 稳 压 控制 电路 : C941 两 端 电 压 升 高 时 , 一 方面 经 R930 限 流 , VD914、VD915 稳 压 , 为 V902 的 
XE 消 磁 电路 : 开机 初期 ， +12V 刚 刚 建立 ， 一 是 加 到 V910 的 发 射 极 上 | 其 极 提供 基准 电压 , 另 一 方面 通过 R933 使 V920 发 射 极 输入 的 电压 升 高 ,同时 C923 两 端 
- 此 时 V910 的 基 极 为 低 电 平 而 导 通 ,继电器 SR910 吸 合 , 将 AC220V | | 升 高 的 B+ 电压 经 R931、RP901 和 R932 取 样 后 的 电压 升 高 ， 使 V901 导 通 程度 下 降 ，V902 的 发 
J 市 电 送 给 消 磁 线圈 ， 为 显像管 消 磁 ， 二 是 通过 R947 向 C947 充 电 ,| | 射 极 电位 升 高 ， 因 此 V902 导 通 加 强 ， 其 集 电 极 输出 的 电压 增 大 ， 为 N902 的 1 脚 提供 的 电压 
数 秘 后 C947 上 端 电 压 达 到 9V 以 上 时 ，V910 基 极 电 压 达到 12V 时 | | 升 高 , 使 N902 电 流 加 强 ，N901 的 5 脚 电位 下 降 ，3 肢 输出 的 激励 脉冲 的 占 空 比 下 降 ，V901 导 TV 
而 截止 ， 继 电器 SR910 释 放 ， 切 断 消 磁 线圈 的 供电 ， 消 磁 结束 ，| | 通 时 间 缩 短 ，T901 储 能 下 降 ， 开 关 电 源 输 出 的 电压 下 降 到 正常 。C941 两 端 降低 时 ， 上 述 电 
CO 消 磁 电 流 由 热 敏 电阻 器 RT901 控 制 路 向 相反 方向 变化 
图 3-12 康佳 了 系列 开关 电源 1 速 修 图 解 





3.2.11 康佳 工 系 列 开关 电源 2 速 修 图 解 



































F901 






































































































































































































康佳 了 系列 开关 电源 2 速 修 图 解 如 图 3-13 所 示 。 
抗 干 扰 电 路 : 电感 线圈 阻 断 高 频 脉 市 电 整 流 滤波 电路 : 将 交流 (振荡 控制 电路 人 信人 全 和 多 生生 和 内 含 振荡 比较 误差 放大 1 R959 
bh 市 电 整流 大 滤波 电 | | 门 电路 、 稳 压 控 制 和 驱动 电路 , 其 振 水 频率 可 采用 固定 方式 ,也 可 : 采用 同步 方式 或 自由 调整 方 4.7k 人 No 
容 C909 两 端 产生 约 300V 直 流 | | 式 ,具有 一 .二 次 过 电压 、 欠 电 床 保 护 过 竺 过 电 尖 保 认 功 能 -后 动 只 路 认输 和 风骨 CS14 充 攻 音 控制 一 “发 一 NO 
二 是 防 二 所 时 昌 帮 是 本 针 VD 于 风 || 全 ,请 下 二 这 TS 时 肌 从 工作 内 邑 振 吕 电 电 在 尝 的 最 隐 让 下 从 全 因由 担 分 V9O1 下 作 于 开 Co21 + I 
电网 。 该 刻 路 男 发 华电 容 扣 C90T Co04 部 二 PE 关 状 态 ,脉冲 电流 在 变压器 T901 产 生 感 应 电压 ， 人 为 负载 电路 供电 ， 接 静 音 电 路 seo | 
击 穿 故障 , 烧 断 熔 丝 烧 断 熔 丝 一 次 16217 绕 组 的 感应 电压 经 整流 滤波 后 ,为 TDA16846 的 14 脚 提供 VCC 供 电 +15V 
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开关 稳 压 电 源 ( 原 方 ) 处 理 器 送 来 的 ON/OFF 为 低 电 
格 1 
和 ,加 到 四 端 稳 压 器 N906、 
i DA WyvDo15 上 人 共 济 | 开关 稳 扑 电源 (三) a AE N907 
电源 开关 XS902 1N4148 导 通 脚 输出 +12V 
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消 磁 电路 : 开机 初期 ， 机 一 是 加 到 V910 的 发 射 极 ， 





磁 ; 二 是 通过 R947 向 C947 充 电 ， 
电 EV DE V910 基 极 电压 达到 12V 
而 截止 ,继电器 SR910 释 放 , 切 断 消 厂 线圈 的 供电 , 消 磁 结束 , 消 
磁 电 流 由 热 敏 电 阻 器 RT901 控 制 
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3-13 ”康佳 了 系列 


控制 电路 :C941 两 端 电压 升 高 时 ,一 方面 经 R930 限 流 ,VYD914`VD915 稳 压 ,为 V902 的 基 极 提 
供 基准 电压 , 另 一 方面 通过 R933 使 V902 发 射 极 输入 的 电压 升 高 , 同时 C923 两 端 升 高 的 B+ 电压 
经 R931、 RP901 和 R932 取 样 后 的 es 使 V904 导 通 程 广 下 降 ， V902 的 发 射 极 电位 升 高 ， 
因此 V902 导 通 加 强 , 其 集 电极 输出 
加 强 , N901 的 5 脚 电 位 下 降 ， 
储 能 下 降 , 开关 电源 输出 的 电压 下 降 到 正常 。 C941 两 端 降低 时 , 上 述 电路 向 相反 方向 变化 


开关 电源 2 速 修 


















增 大 , 为 N902 的 1 脚 提供 的 电压 升 高 ,使 N902 电 流 
3 和 击 归 励 脉冲 的 占 空 比 下 降 ，V901 导 通 时 间 缩短 , T901 
















图 解 








并 稳 压 ,从 2 脚 
和 +5V 电 压 ,为 数字 板 和 小 信 
号 处 理 电路 供电 : 待机 时 微 
处 理 器 送 来 的 ON/OFF 变 为 高 
电 平 ,V917 导 通 , 集 电极 为 
低 电 平 ，N906、N907 截 止 ， 
切断 小 信号 处 理 电 路 +12V 和 


+5V 供 电 








3.2.12 康佳 A 系列 开关 电源 速 修 图 解 
康佳 A 系列 开关 电源 速 修 图 解 如 图 3-14 所 示 。 
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1 AC220V | 再 由 V901.ZD901 稳 压 后 供电 ,保证 供 电 稳定 ;C806、 于 电压 较 低 , 行 场 扫 描 和 小 信号 电路 均 停 止 工作 ; 二 是 使 
C819VD804V802 及 其 外 国 元 器 件 组 成 STR-S6709 导 通 ,将 VD911.C922 待 机 时 产生 的 12V 电 压 , 加 到 C921 两 端 
Oo AN 的 9 脚 电 压 变换 电路 ,保证 9 脚 供电 稳定 保证 微 处 理 器 N101 待 机 时 正常 工作 
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3-14 ”康佳 A 系列 开关 电源 速 修 图 解 

















3.2.13 ”康佳 P2901 彩电 开关 电源 速 修 图 解 


康佳 P2901 彩电 开关 电源 速 修 图 解 如 图 3-15 所 示 。 
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图 3-15 
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第 4 童 ”海信 和 高 清 彩 电 开 关 电 源 


4.1 海信 高 清 彩电 开关 电源 简介 及 维修 资料 


海信 先后 开发 了 ASIC、MST、GENESIS- [ 、GENESIS- [ 、HY60、TRIDENT、PHILIPS 高 清 机 心 ， 
NDSP、PHILIPS 、SIEMENS 倍 频 机 心 和 TDR2918 倍 频 彩 电 。 其 开关 电源 先后 采用 厚 膜 电路 5Q1265RF、 
KACQ1265 、KA3S0680R、STR-F6656 、TNY253P、STR- G9656 和 振荡 控制 电路 TDA4605-3、 待 机 与 低压 
控制 电路 KA7630。 上 述 开 关 电 源 的 简介 维修 资料 如 下 。 
4.1.1 海信 高清 彩电 各 机 心 开 关 电 源 简 介 

1. ASIC、MST 高 清 机 心 开 关 电 源 简介 

海信 ASIC 机 心 高 清 彩电 的 数字 视频 解码 电路 采用 TVP5147，D- A 转换 电路 采用 MST9883 ， 倍 频 信 和 号 
处 理 电 路 采用 VPEIX，RGCB 信号 混合 处 理 和 行 场 扫描 电路 采用 OM8380H， 视 频 解 码 芯 片 采用 
HISENSEDTV 、HY57V643220 ， 末 级 视频 放大 电路 采用 TDA61110， 场 输出 集成 电路 为 TDA8177 ， 音 频 信 
号 处 理 电 路 采用 TDA7439， 伴 音 功 率 放 大 集成 电路 为 TDA7497 。 

海信 MST 机 心 高 清 彩电 采用 MST 公司 5C16 解码 方案 。 总 线 系统 微 处 理 器 采用 MM502 ， 解 码 芯 片 采 
用 M61266FP， 倍 频 芯 片 采用 MST5C16 ， 视 频 信 号 和 行 场 扫 描 信 号 处 理 电 路 采用 TDA9333H， 末 级 视频 放 
大 电路 采用 LM2425 ， 场 输出 集成 电路 为 TDA8177 ， 音 频 信 号 处 理 电 路 采用 TDA7439 ， 伴 音 功率 放大 集成 
电路 为 TDA7495 或 TDA7497 ， 电 源 模块 集成 电路 为 SQ1265RF 等 。 

海信 ASIC、MST 机 心 高 清 彩电 的 开关 电源 基本 相同 ， 均 设置 在 行 场 扫描 大 电路 板 上 。 开 关 电 源 一 次 
电路 以 5Q1265RF 新 型 厚 膜 电 路 ( N801) 为 核心 ,为 并 联 型 开关 电源 ， 二 次 低压 供电 稳 压 和 开关 机 控制 
电路 采用 KA7630 ( N804) ， 为 行 输出 电路 提供 B+ 电压， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电路 提供 15V、7.5V 电 
压 和 受 控 的 12V、8V、5V-2 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 32V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 N804 ( KA7630) 
的 供电 取 自 主 电 源 C818 两 端 15V 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V-1 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电路 供电 的 方式 。 开 机 时 由 取样 误差 放大 电路 
VDK805 、 光 耦合 器 N802 组 成 的 稳 压 电路 对 5Q1265RF 的 4 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输出 
高 电压 ; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 V802、VD814 组 成 的 待机 降 压 电路 控制 ， 提 高 取样 电压 ， 人 迫使 开关 
电源 输出 电压 降低 1Z2 左右 ， 负 载 电 路 因 供电 不 足 而 停止 工作 ， 同 时 由 N804 、V801 、V804 组 成 的 低压 供 
电 电 路 截止 ， 切 断 小 信号 处 理 电 路 的 8V、12V、5V-2 供电 。 

海信 ASIC 高 清 机 心 适 用 机 型 : 海信 HDP2833、HDP2869、HDP2877、HDP3033 、HDP2902G、 
HDP2919CH、 HDP2933、 HDP2966、 HDP2967、 HDP2968CH、 HDP2969、 HDP2978M、 HDP2978CH、 
HDP2988C、HDP3419CH、HDTV-2877 、HDTV-3277CH、HDTV3278CH 等 高 清 彩电 。 

海信 MST 高 清 机 心 适 用 机 型 : 海信 HDP2511G、HDP2568、HDP2907M、HDP2910、HDP2919M、 
HDP2919DM、HDP2977 、HDP2977B 、HDP3406M 等 高 清 彩 电 。 

2. GENESIS- I 高 清 机 心 开 关 电源 简介 

海信 GENESIS- 工 机 心 高 清 彩电 的 总 线 系统 微 处 理 器 采用 海信 公司 掩 膜 后 命名 的 HISENSEDTV-004/ 
TMP88CS34N ， 倍 频 信 号 处 理 电路 采用 FLI2300 、MST9883ADC 、HY57V643220 ， 视 频 放 大 和 行 场 扫描 “处理 
电路 采用 TDA9332，D-A 转换 电路 采用 TVP5147， 伴 音 功 率 放 大 电路 采用 TDA7497， 场 输出 电路 采用 
TDA8177， 电 源 厚 膜 电路 为 5Q1265RF。 

海信 GCENESIS- [机 心 高 清 彩 电 开 关 电 源 设 置 在 行 场 扫 描 大 电路 板 上 ， 开 关 电 源 一 次 电路 以 
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5Q1265RF 新 型 厚 膜 电 路 (N801) 为 核心 ， 为 并 联 型 开关 电源 ， 二 次 低压 供电 稳 压 和 开关 机 控制 电路 采用 
KA7630 (N804) ， 为 行 输出 电路 提供 B + 电压 ， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电 路 提供 1SV、7. $V 电压 和 受 控 
的 12V、8V、5V-2 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 32V 电压 ， 为 调谐 电路 提供 33V 电压 。 副 电源 稳 压 电 
路 N804 (KA7630) 的 供电 取 自 主 电 源 C818 两 端 15V 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V-1 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 机 时 由 取样 误差 放大 电路 
VDK805 、 光 耦合 器 N802 组 成 的 稳 压 电路 对 5Q1265RF 的 4 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输出 
高 电压 ; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 V802、VD814 组 成 的 待机 降 压 电路 控制 ， 提 高 取样 电压 ， 人 迫使 开关 
电源 输出 电压 降低 1/2 左右 ， 负 载 电 路 因 供电 不 足 而 停止 工作 ， 同 时 由 N804 、V801 、V804 组 成 的 低压 供 
电 电路 截止 ,切断 小 信号 处 理 电路 的 8V、12V、5V-2 供电 。 

该 开关 电源 为 适应 高 清 模 式 的 供电 需要 ， 设 有 V805 、VD817 组 成 的 高 清 +B 控制 电路 ， 高 清 模 式 时 
V805 导 通 ， 将 取样 电压 降低 ， 开 关 电 源 输 出 电压 由 普通 模式 的 130V 提高 到 140V。 

海信 GENESIS- 工 高 清 机 心 适 用 机 型 : 海信 HDP2911G、HDP2911H、HDP2919H、HDP2978H、 
HDP3411G、HDP3411H、HDP3419H、HDTV-3211 、HDTV-3277H、HDTV-3278H 等 高 清 彩电 。 

3. GENESIS- I 高 清 机 心 开 关 电 源 简 介 

海信 ENESIS- 开机 心 高 清 彩电 的 微 处 理 器 和 视频 解码 芯片 采用 GENESIS 公司 的 FLI8120 + FLI2300 + 
HY57V643220 解码 方案 ，RGB 放大 和 行 场 扫 描 信 号 处 理 电 路 采用 TB1306 ， 场 输出 电路 采用 TDA8177， 伴 
音 功 率 放 大 电路 采用 TDA7497， 电 源 厚 膜 电 路 为 5Q1265RF。 

海信 GENESIS- [机 心 高 清 彩 电 开 关 电 源 设 置 在 行 场 扫 描 大 电路 板 上 ， 开 关 电 源 一 次 电路 以 
5Q1265RF 新 型 厚 膜 电 路 ( N801) 为 核心 ， 为 并 联 型 开关 电源 ， 二 次 低压 供电 稳 压 和 开关 机 控制 电路 采用 
KA7631 (N804) ， 为 行 输出 电路 提供 B+ 电压 ， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电路 提供 15V、7.5V 电压 和 受 控 
的 12V、8V、5V-2 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 32V 电压 ， 为 调谐 电路 提供 33V 电压 。 副 电源 稳 压 电 
路 N804 (KA7631) 的 供电 取 自 主 电 源 C818 两 端 15V 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V-1 电压 。 

由 取样 误差 放大 电路 VDK805 、 光 耦合 器 N802 组 成 的 稳 压 电路 对 5Q1265RF 的 4 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 
进行 控制 ， 稳 定 输出 电压 。 待 机 采用 切断 小 信号 处 理 电路 供电 的 方式 ， 待 机 时 由 N804 、V801 、V804 组 成 
的 低压 供电 电路 截止 ， 切 断 小 信号 处 理 电路 的 8V、12V、5V-2 供电 ， 小 信号 处 理 电 路 停止 工作 ， 进 入 待 

该 开关 电源 为 适应 高 清 模 式 的 供电 需要 ， 设 有 由 V805、VD817 组 成 的 高 清 +B 控制 电路 ， 高 清 模式 
时 V805 导 通 ， 将 取样 电压 降低 ， 开 关 电 源 输出 电压 由 普通 模式 的 130V 提高 到 140V。 

海信 GENESIS- 工 高 清 机 心 适 用 机 型 : 海信 HDP2911D、HDP2911GB、HDP2966H、HDP2977HM、 
HDP3411D、HDP3411GB 等 高 清 彩电 。 

4. HY60 高 清 机 心 开关 电源 简介 

海信 HY60 机 心 高 清 彩电 采用 华 亚 公司 HTV180 解码 方案 ， 总 线 系统 微 处 理 器 和 数字 解码 采用 
HTV180， 中 频 放 大 电路 采用 LA75503 ， 预 视频 放大 电路 和 行 场 小 信号 处 理 电 路 采用 TB1237 或 
TB1306AFG, 场 输出 集成 电路 TDA8177, 伴音 处 理 电 路 采用 TDA7442D, 场 输出 电路 采用 
STV9378A 或 TDA8177,， 伴音 功率 放大 集成 电路 为 TFA9842/TDA7495S， 电 源 模块 集成 电路 为 
5Q1265 或 CQ1465RF。 

海信 HY60 机 心 高 清 彩电 开关 电源 设置 在 行 场 扫描 大 电路 板 上 ， 开 关 电 源 一 次 电路 以 KACQ1265 新 型 
厚 膜 电 路 (N501) 为 核心 ， 为 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 B+ 电压 ， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电 
路 提供 12V-1、12V-2 电压 和 受 控 的 12V、9V、5V-2 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 17V 电压 ， 为 调谐 
电路 提供 33V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 N541 (L7805CV) 的 供电 取 自 主 电源 C542 两 端 12-1 电压 ， 稳 压 后 
为 控制 系统 提供 5V-1 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 机 时 由 取样 误差 放大 电路 N503、 
光 耦 合 器 N502 组 成 的 稳 压 电路 对 KACQ1265 的 4 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ; 
待机 时 开关 电源 输出 电压 由 V540、VD543 组 成 的 待机 降 压 电路 控制 ， 提 高 取样 电压 ， 人 迫使 开关 电源 输出 
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电压 降低 1Z2 左右 ， 负 载 电 路 因 供电 不 足 而 停止 工作 ， 同 时 由 N516、N502、V551 组 成 的 低压 供电 电路 截 
止 , 切断 小 信号 处 理 电路 的 12V、9V、5V-2 供电 。 

由 于 待机 时 开关 电源 输出 电压 降低 1/2， 副 电源 供电 不 足 ， 该 开关 电源 设置 了 V542 副 电 源 供电 切换 
电路 ， 待 机 时 V542 导 通 ， 将 C582 待机 时 的 8.5V 电压 送 到 副 电 源 稳 压 电路 N541 的 1 脚 ， 以 弥补 副 电 源 
供电 不 足 。 

海信 HY60 高 清 机 心 适 用 机 型 : 海信 HDP2167D、HDP2433 、HDP2833D 、HDP2976 、HDP2977D 等 高 
清 彩电 。 

5. NDSP、PHILIPS 倍 频 机 心 开 关 电 源 简介 

海信 NDSP 机 心 倍 频 彩电 的 总 线 系统 微 处 理 器 采用 M37274EFSP 或 掩 膜 片 TELE- VIDEO2002-001 ， 高 
清晰 数码 逐 行 处 理 芯 片 为 NV320， 视 频 RGB 和 高 清 信 号 输入 切换 电路 采用 VPC3230D ， 视 频 放 大 和 扫描 
言 号 处 理 电 路 采用 TDA9332H， 音 频 处 理 电 路 采用 TDA7439 ， 伴 音 功率 放大 电路 采用 TDA2616 ， 中 频 放大 
电路 采用 TDA9808 ， 场 输出 电路 采用 TDA8351 。 海 信 NDSP 机 心 倍 频 彩电 采用 多 项 数字 处 理 技 术 ， 使 画面 
更 细腻 、 通 真 ， 具有 60Hz 及 1250 线 两 种 扫描 模式 ， 部 分 机 型 具有 宽带 上 网 、 大 屏幕 显示 、 互 动 功能 和 数 
码 处 理 电视 功能 。 

海信 PHILIPS (飞利浦 ) 机 心 倍 频 彩 电 采 用 SAA4979 解码 方案 。 总 线 系统 微 处 理 器 采用 M37274EFSP 
或 掩 膜 片 TELE- VIDEO2002-002 ， 视 频 处 理 和 扫描 信和 号 处 理 电路 采用 TDA9332H、 售 频 处 理 及 D-A 转换 电 
路 采用 SAA4979H， 信 号 选择 和 A-D 变换 、 梳 状 滤波 器 及 其 色差 信号 解码 电路 采用 SAA7118H， 伴 音信 号 
处 理 电路 采用 TDA7439， 中 频 放 大 电路 采用 TDA9808， 伴 音 功 率 放 大 电路 采用 TDA2616， 场 输出 电路 
为 TDA8351。 

海信 NDSP 高 清 机 心 和 PHILIPS 高 清 机 心 开 关 电 源 基 本 相同 ， 均 设置 在 行 场 扫 描 大 电路 板 上 ， 开 关 电 
源 一 次 电路 以 KA3S0680R 厚 膜 电路 ( N801) 为 核心 ， 为 并 联 型 开关 电源 ， 二 次 低压 供电 稳 压 和 开关 机 控 
制 电路 采用 KA7630 (N804) ， 为 行 输出 电路 提供 130V 的 B + 电压 ， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电路 提供 
12.7V、7V 电压 和 受 控 的 8V、5V 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 24V 电压 ， 为 调谐 电路 提供 33V 电压 。 
副 电源 稳 压 电路 N804 (KA7630) 的 供电 取 自 主 电 源 C818 两 端 12.7V 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V 
电压 。 

由 取样 误差 放大 电路 VDK805 、 光 耦合 器 N802 组 成 的 稳 压 电路 对 KA3S0680R 的 4 脚 内 部 振荡 脉冲 宽 
度 进行 控制 ， 稳 定 输 出 电压 。 待 机 采用 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 待 机 时 由 N804 、N803 组 成 的 低 
压 供电 电路 截止 ,切断 小 信号 处 理 电路 的 8V、5V 供电 。 

海信 NDSP 倍 频 机 心 适用 机 型 : 海信 DP2999、DP2999G、DP2902H、DP2908S、DP2990 、DP2996、 
DP3490 、DP3499 、ITV2901C、ITV2911 、ITV2911H、ITV2901 、ITV2988 等 胶片 系列 高 清 倍 频 彩 电 。 

海信 PHILIPS 倍 频 机 心 适用 机 型 : 海信 DP2906G、TDF2901 等 倍 频 彩 电 。 

6. SIEMENS 倍 频 机 心 开 关 电 源 简介 

海信 SIEMENS 机 心 倍 频 彩电 的 总 线 系统 主 控 电 路 微 处 理 器 采用 TMP87CS38N 或 TMP87PS38N ， 中 频 
放大 电路 为 MVCM41C，RGB 切换 电路 采用 TDA4780 ， 售 频 扫 描 处 理 电路 采用 VPC3210 ， 画 中 画 处 理 电路 
采用 SDA9489X，YUV 信号 处 理 电路 采用 SDA9280 、CIP3250A 、SDA9400 、SDA9362 等 ，TV/AV 切换 电 
路 TA1218N， 伴音 功率 放大 电路 采用 TA8256， 末 级 视频 放大 电路 采用 TDA6111Q， 场 输出 电路 采用 
TDA8354 ， 电 源 厚 膜 电路 采用 STR-F6656。 海信 SIEMENS 机 心 倍 频 彩 电 采 用 倍 场 和 逐 行 扫描 技术 ， 具 有 
倍 场 、 逐 行 扫描 功能 和 画 中 画 功 能 ， 电 路 比较 复杂 。 

海信 SIEMENS 机 心 倍 频 彩 电 开 关 电 源 为 一 块 独立 的 电路 板 ， 通 过 连接 需 为 负载 电路 供电 。 主 电源 电 
路 采用 STR- F6656 厚 膜 电路 ( N01)， 副 电源 电路 采用 TNY253P (N10) ， 待 机 控制 采用 切断 主 电源 市 电 输 
入 的 方式 。 开 机 时 副 电源 首先 工作 ， 为 控制 系统 提供 +SV-1 电压 和 复位 (RESET) 电压 ， 同 时 为 开关 机 
电路 和 继电器 提供 9V 供电 ; 开机 后 继电器 吸 合 ， 为 主 电源 供电 ， 主 电源 为 行 输出 电路 提供 +125V 的 +B 
电压 ， 为 数字 板 和 小 信和 号 处 理 电路 提供 +12V-1、+12V-2、+9V-1、+9V-2、+9V-3、+8V-1、+8V- 
2、+5V-2、+5V-3 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 22. 9V 电压 ， 为 调谐 电路 提供 32V 电压 。 





































































































72 高 清 彩电 开关 电源 速 修 图 解 








待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 主 电源 AC220V 供电 的 方式 。 开 机 时 由 取样 误差 放大 电路 N07 
(SE117N) 、 光 耦合 器 N08 组 成 的 稳 压 电路 对 STR-F6656 的 1 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输 
出 高 电压 ; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 V901 、V900、 光 耦合 器 N12 组 成 的 待机 降 压 电路 控制 ， 将 STR- 
F6656 的 1 脚 电压 提高 ， 开 关 电 源 输 出 电压 降低 ， 同 时 开关 机 继电器 释放 ， 切 断 主 电 源 AC220V 供电 。 

该 开关 电源 在 二 次 设 有 以 晶闸管 V839 为 核心 的 保护 电路 ， 具 有 场 输出 过 电流 保护 、+B 过 电流 保护 、 
22.9V 过 电压 保护 功能 。 保 护 电 路 启动 时 迫使 待机 控制 电路 动作 ， 进 入 待机 保护 状态 。 

海信 SIEMENS 倍 频 机 心 适 用 机 型 : 海信 ETV2988 、TDC3488 、TDF2900 、TDF2988 、TDF29001-3D 等 
数字 倍 频 彩电 。 

7. TDF2918 倍 频 彩电 开关 电源 简介 

海信 TDF2918 售 频 彩电 的 总 线 系统 主 控 电路 微 处 理 器 采用 TMP87CS38N。 总 线 系 统 被 控 电 路 有 
TDA4780 、MT0481 、VPC3201A、SDA9280 、SDA9362 、SDA9255 、CIP3250A 、TA1219N， 中 频 放 大 电路 组 
建 采用 MVCM41C， 伴音 功 率 放大 电路 采用 TA8256H， 场 输出 电路 采用 TDA8354。 

海信 TDF2918 倍 频 彩 电 的 开关 电源 为 一 块 独立 的 电源 板 ， 通 过 连接 器 为 负载 电路 供电 。 开 关 电 源 的 
一 次 侧 由 稳 压 驱动 电路 TDA4605-3 和 大 功率 场 效 应 开关 管 组 成 ， 为 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 
125V 的 B + 电压， 为 行 推动 电路 提供 +19V 电压 ， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电 路 提供 12V-1、12V-2、12V- 
3、+9V-1、+9V-2、+9V-3、+8V-1、+8V-2、+5V-2、+5V-3 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 
+25V 电 压 ， 为 调谐 电路 提供 32V 低 电压 。 副 电源 稳 压 电路 NO2 (L78MR05) 的 供电 取 自 主 电 源 C895 两 
端 +25V 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 5V-1 电压 。 

待机 采用 降 压 的 方式 ， 将 开关 电源 输出 电压 降 到 正常 时 的 1/3 左右 ， 同 时 切断 扫描 信号 处 理 电路 电 
源 。 开 机 时 由 取样 误差 放大 电路 N07 (SE117N) 、 光 耦合 器 N08 组 成 的 稳 压 电路 对 TDA4605-3 的 1 脚 内 
部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 V805、V804、VD811 组 成 
的 待机 降 压 电路 控制 ， 将 稳 压 电路 光 耦 合 器 N08 的 2 脚 电 压 拉 低 ， 迫 使 开关 电源 输出 电压 降低 到 173 左 
右 ， 负 载 电 路 因 供电 不 足 而 停止 工作 ， 同 时 由 V430 截止 ， 切 断 +5V-2 电压 。 

该 开关 电源 一 是 在 一 次 侧 围绕 稳 压 驱动 电路 TDA4605-3 内 部 的 保护 功能 ， 开 发 了 过 电压 保护 、 欠 电 
压 保护 、 过 电流 保护 电路 ， 保 护 电 路 启动 时 ， 停 止 开关 电源 工作 ， 避 免 造 成 开关 电源 和 负载 元 件 损坏 ; 二 
是 在 开关 电源 的 二 次 侧 设 有 晶闸管 VD839 保护 电路 ， 开 关 电 源 输出 的 +B 发 生 过 电压 、 过 电流 或 场 输出 
电路 发 生 过 电流 故障 时 ， 该 保护 电路 启动 ， 进 入 待机 保护 状态 。 

8. TRIDENT 高 清 机 心 开关 电源 简介 

海信 TRIDENT ( 泰 易 ) 机 心 高 清 彩电 采用 泰 蜡 数字 高 清 机 心 ， 总 线 系统 主 控 电 路 微 处 理 絮 型 号 为 
SDA555XFL (或 掩 膜 后 命名 的 HISENSEDTV-003 ) ， 解 码 及 倍 频 芯 片 型 号 为 DPTV-MV， 图 像 中 频 人 处 理 电 
路 采用 TDA9885，D-A 转换 电路 采用 MST9883，HDTV/VGA 转换 电路 采用 PI5V330， 视 频 放 大 和 行 场 扫 
描 处 理 电路 采用 TDA9332H， 末 级 视频 放大 电路 采用 TDA6111Q,， 音频 处 理 电路 采用 TA1343 或 
MSP3460G ， 音 频 功 率 放大 电路 采用 TDA7497 。 

海信 TRIDENT 机 心 高 清 彩 电 具 有 PAL、NTSC、VGA、 高 清 HDTV720P/60、HDTV720P/50、 
HDTV10801/50 、HDTV10801/60 等 多 种 信号 处 理 功能 和 显示 模式 。 

海信 TRIDENT 机 心 高 清 彩 电 的 开关 电源 设置 在 行 场 扫描 大 电路 板 上 ， 开 关 电 源 一 次 电路 以 STR- 
G9656 (N801) 为 核心 ,为 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 +130V 的 B+ 电压 ,为 小 信号 处 理 电路 
提供 +12V、+9 电压 和 受 控 的 5V-3 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 +28V 电压 ， 为 调谐 电路 提供 33V 电 
压 。 数 字 板 和 控制 系统 副 电 源 稳 压 电路 N860 、N881 、N903 供电 取 自 主 电 源 C835 两 端 12V 电压 ， 稳 压 后 
为 控制 系统 提供 +5V-1、+2.5V、+3.3V 电压 。 

由 取样 误差 放大 电路 VDK805 、 光 夺 合 器 N802 组 成 的 稳 压 电路 对 STR-G9656 的 1 脚 内 部 振荡 脉冲 宽 
度 进行 控制 ， 稳 定 输 出 电压 。 待 机 采用 切断 小 信号 处 理 电路 供电 的 方式 ， 待 机 时 由 V883 、V882 、N862 组 
成 的 低压 供电 电路 截止 ,切断 小 信号 处 理 电路 的 +8V 供电 ， 小 信号 处 理 电 路 停止 工作 ， 进 入 待机 状态 。 

海信 TRIDENT 高 清 机 心 适 用 机 型 : 信 TDP2902H、TDP2906H、TDP2906CH、TDP2919、 
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TDP3406H、TDP3410L 等 系列 高 清 彩 电 。 

9，PHILIPS 高 清 机 心 开关 电源 简介 

海信 PHILIPS (飞利浦 ) 机 心 高 清 彩电 的 总 线 系统 主 控 电 路 微 处 理 器 采用 M37281EKSP (海尔 公司 掩 
膜 后 命名 为 HISENSEDTV-001 ) ， 倍 频 处 理 及 D-A 转换 电路 采用 SAA4979H， 运 动 补偿 和 扫描 模式 处 理 电 
路 采用 SAA4993H， 信号 选择 和 A-D 变换 和 色差 信号 处 理 电路 采用 SAA7118,， 动态 存储 器 采用 
SAA4955HL，RGB 信号 处 理 和 行 场 信 号 处 理 电路 采用 TDA9332 等 数字 处 理 电路 ， 同 步 处 理 电 路 采用 
TA1370，YUV 切换 电路 采用 TDA8601， 伴 音信 号 处 理 电 路 TDA7439， 伴 音 功率 放大 电路 采用 TDA7495 
或 TDA7497 。 

海信 PHILIPS 高 清 机 心 的 开关 电源 设置 在 行 场 扫描 大 电路 板 上 。 开 关 电 源 一 次 电路 以 5Q1265RF 新 型 
厚 膜 电路 ( N801 ) 为 核心 ,为 并 联 型 开关 电源 ， 二 次 低压 供电 稳 压 和 开关 机 控制 电路 采用 KA7630 
(N804) ， 为 行 输出 电路 提供 B+ 电压， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电路 提供 15V、7.5V 电压 和 受 控 的 12V、 
8V、5V 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 32V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 N804 (KA7630) 的 供电 取 自 主 电源 
C818 两 端 15V 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +SV 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 机 时 由 取样 误差 放大 电路 
VDK805 、 光 耦合 器 N802 组 成 的 稳 压 电路 对 5Q1265RF 的 4 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输出 
高 电压 ; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 V802、VD814 组 成 的 待机 降 压 电路 控制 ， 提 高 取样 电压 ， 人 迫使 开关 
电源 输出 电压 降低 1/2 左右 ， 负 载 电 路 因 供电 不 足 而 停止 工作 ， 同 时 由 N804 、V801 、V804 组 成 的 低压 供 
电 电 路 截止 ,切断 小 信号 处 理 电路 的 8V、12V、5V 供电 。 

该 开关 电源 设 有 V805、VD817 和 V803 、VD816 组 成 的 高 清 B+ 控制 电路 ， 高 清 模式 时 对 取样 电压 进 
行 控制 ， 从 而 控制 开关 电源 输出 电压 的 高 低 ， 满 足 高 清 模式 B + 的 供电 需求 。 

海信 PHILIPS 高 清 机 心 适 用 机 型 : 海信 HDP2902D 、HDP2906D 、HDP2908 、HDP2911 、HDP2999D、 
HDP3406D、HDP3411 等 HDP 系列 高 清 彩电 。 
4.1.2 海信 高清 彩电 开关 电源 集成 电路 维修 资料 

1. 5Q1265RF、KACQ1265 维修 资料 

5Q1265RF 、KACQ1265 是 新 型 电源 模块 ， 应 用 于 海信 ASIC、MST、GCFENFSIS-I、GCENESIS-T、PHILIPS、 
HY60 高 清 机 心 开关 电源 中 。 二 者 的 引 脚 功能 及 内 部 电路 框图 均 相同 ( 可 参考 图 1-1) ， 集 成 了 固定 频率 振荡 
器 、 低 压 锁 止 、LEB 、 门 驱动 优化 、 内 部 软 启动 、 温 度 补偿 、 线 圈 电 流 补偿 和 过 载 、 过 电压 、 过 电流 、 过 热 
保护 电路 。5Q1265RF、KACQ1265 的 引 脚 功能 和 应 用 于 上 述 机 心 时 的 维修 数据 见 表 4-1、 表 4-2。 

表 4-1 5Q1265RF 的 引 脚 功能 和 维修 数据 






















































































参考 电压 /V 参考 电阻 /kQ 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 - - 
收看 待机 红 表 笔 测 | 黑 表笔 测 
1 DRAIN 内 部 场 效 应 晶体 管 漏 极 305 315 5 oo 
GND 内 部 场 效 应 晶体 管 源 极 (通常 接地 ) 0 0 0 0 
3 VCC 电源 输入 端 24. 5 11.5 3.3 oo 
4 FB 反馈 信号 输入 (通常 接 光 耦合 器 ) 1.3 0.01 5.6 200 
5 SYNC 同步 信号 输入 5.2 0.5 5.3 31.0 




















2. KA3S0680R 维修 资料 

KA3S0680R 是 日 本 仙 童 公司 生产 的 开关 电源 厚 膜 电路 ， 应 用 于 海信 NDSP、PHILIPS 倍 频 机 心 开关 电 
源 中 。KA3S0680R 内 部 电路 框图 如 图 4-1 所 示 ， 内 部 含有 大 功率 场 效 应 晶体 管 和 基准 电压 源 、 振 荡 器 、 
精密 误差 放大 器 、 比 较 放 大 器 、 绥 冲 放大 器 、 逻 辑 电路 及 软 启 劲 电路 ， 具 有 过 电流 、 过 热 、 过 电压 、 欠 电 
压 等 保护 检测 电路 。 该 电源 具有 工作 频率 宽 、 效 率 高、 工作 稳 定 、 外 接 元 器 件 少 、 保 护 功能 完善 等 特点 。 
KA3S0680R 的 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 4-3。 
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表 4-2 KACQ1265 的 引 脚 功能 和 维修 数据 











































































































































































































































































































































































































对 地 电阻 /kQ 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 对 地 电压 /V 
红 表 笔 测 | 黑 表笔 测 
1 DRAIN 内 部 场 效应 晶体 管 漏 极 298 3.9 oo 
2 GND 内 部 场 效 应 晶体 管 源 极 ( 通 常 接 地 ) 0 0 0 
3 VCC 电源 输入 端 16.2 3.5 oo 
4 FB 反馈 信号 输入 (通常 接 光 耦合 器 ) 1.1 5.8 205 
5 SYNC 同步 信号 输入 6.2 5.5 31.5 
J 15V/10V 
R 检 测 
图 4-1 KA3S0680R 内 部 电路 框图 
表 4-3 KA3S0680R 的 引 脚 功能 和 维修 数据 
对 地 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 
开机 待机 红 表 笔 测 | 黑 表笔 测 
1 DRAIN 内 置 功率 开关 管 漏 极 285 296 3.8 oo 
2 GND 接地 0 0 0 0 
3 VCC 电源 供电 和 供电 检测 16.2 15.1 3.5 oo 
4 FB 稳 压 控制 信号 输入 1.1 0.2 6.0 200 
5 SYNC 同步 触发 脉冲 输入 6.3 3.8 55.2 29.2 


























3. STR-F6656 维修 资料 

STR- F6656 开关 电源 厚 膜 电 路 应 用 于 海信 SIEMENS 倍 频 机 心 开关 电源 中 ， 其 内 部 电路 框图 如 网 1-5 
所 示 ， 由 控制 芯片 和 绝缘 栅 型 大 功率 场 效 应 晶体 管 两 部 分 构成 ， 其 中 控制 芯片 部 分 集成 了 基准 电压 发 生 
器 、 触 发 器 、 振 荡 器 、 开 关 管 激励 等 电路 ， 具 有 过 电压 、 过 电流 、 过 热 保 护 功 能 。STR-F6656 的 引 脚 功能 
和 维修 数据 见 表 4-4。 

4. TNY253P 维修 资料 

TNY253P 是 高 效能 低 功 率 离 线 式 开关 电源 厚 膜 电路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 4-2 所 示 ， 集 700V 的 
MOSFET 开关 管 ， 振 荡 、 稳 压 、 驱 动 电路 ， 高 压 开 关 电流 源 ， 限 流 和 热 关 断 电 路 于 一 体 ， 可 独立 完成 电源 
开关 振荡 过 程 ， 同 时 其 内 部 还 设 有 过 电流 、 过 热 、 过 电压 保护 电路 等 。 该 集成 电路 启动 和 工作 能 量 由 漏 极 
电压 提供 ， 无 需 变压器 偏 置 绕组 及 相关 电路 ，AC265V 输入 时 ， 其 空 载 功 耗 仅 80mW; 使 用 简单 的 开 / 关 控 











风电 开关 电源 75 


第 4 章 海信 高 清关 





表 4-4 STR-F6656 的 引 脚 功能 和 维修 数据 


























对 地 电压 /V 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 

开机 待机 
1 FB/OCP 稳 压 控制 /过 电流 检测 信号 输入 2.2 0. 15 
2 S 开关 管 源 极 0 0 
3 D 开关 管 漏 极 310 314 
4 VCC 小 信号 工作 电源 17.6 17.3 
5 GND 接地 0 0 





























欠 电 压 检测 
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振荡 器 过 热 保护 




















































































































前 沿 消 隐 






































图 4-2 TNY253P 内 部 电路 框图 
制 电 路 ， 无 需 回路 补偿 。TNY253P 常 应 用 于 待机 电源 电路 ， 外 围 电路 简单 ， 维 修 时 主要 检查 集成 电路 外 
围 的 限 流 电阻 器 和 稳 压 控制 光 耦 合 器 ， 个 别 机 型 还 应 检查 外 围 电路 和 开关 变压器 。TNY253P 的 引 脚 功能 
和 维修 数据 见 表 4-5。 














表 4-5 TNY253P 的 引 脚 功能 和 维修 数据 
















































































参考 电压 /V 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 

待机 机 
1 FIL 劳 路 与 反馈 5.8 5.8 
有 S 内 部 场 效 应 开关 管 源 极 0 0 
3 S 内 部 场 效应 开关 管 源 极 0 0 
4 FB 稳 压 控制 端 1.3 1.3 
5 D 内 部 场 效应 开关 管 漏 极 300 310 
6 S 内 部 场 效 应 开关 管 源 极 0 0 
4 S 内 部 场 效 应 开关 管 源 极 0 0 
8 S 内 部 场 效 应 开关 管 源 极 0 0 
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5S. TDA4605-3 维修 资料 

TDA4605-3 是 控制 MOS 大 功率 场 效应 晶体 管 的 稳 压 控制 电路 ， 应 用 在 TDR2918 倍 频 彩 电 开 关 电 源 
中 。TDA4605-3 内 部 电路 框图 如 图 4-3 所 示 ， 内 含 启 动脉 冲 发 生 器 、 比 较 器 、 逻 辑 控制 电路 、 电 流 检 测 、 
驱动 输出 等 电路 ， 具 有 过 电压 、 过 电流 、 短 路 、 过 热 保 护 功能 。TDA4605-3 的 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 
4-6。 
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图 4-3 TDA4605-3 内 部 电路 框图 
表 4-6 TDA4605-3 引 脚 功能 和 维修 数据 
参考 电压 /V 参考 电阻 /kQ 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 
开机 待机 红 表 笔 测 | 黑 表笔 测 

1 V2 稳 压 控制 信号 输入 0.4 0 0.5 0.5 
2 11 一 次 电流 输入 1.2 $7 13.9 21.2 
3 V1 一 次 电压 检测 输入 分 3 0 7.0 7.0 
4 GND 接地 0 0 0 0 
5 OUT 激励 脉冲 输出 2.8 0 5.5 5.0 
6 VS 启动 电源 及 电源 检测 信号 输入 12.1 8.9 6.8 17.1 
7 SOFA 软 启动 外 接 充 放电 电路 1.4 0~1.6 15. 5 18.1 
8 FB 展 荡 器 反馈 输入 0.4 0 10.5 10.0 


























6. STR- G9656 维修 资料 

STR- G9656 是 日 本 三 肯 公 司 生 产 的 具有 零 电 压 开 关 半 波 式 变换 器 功能 的 新 型 电源 厚 膜 电 路 ， 应 用 在 
TRIDENT 高 清 机 心 开关 电源 中 。STR-G9656 内 部 电路 框图 如 图 4-4 所 示 ， 内 含 振荡 器 、 误 差 放 大 器 、 了 驱 
动 器 、 比 较 器 、 过 电流 保护 电路 、 过 电压 保护 电路 和 大 功率 MOS 开关 管 。STR-G9656 的 引 脚 功能 和 维修 
数据 见 表 4-7。 


















































表 4-7 STR-G9656 引 脚 功能 和 维修 数据 
对 地 电阻 人 ko 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 对 地 电压 /V 
黑 表笔 测 | 红 表 笔 测 

1 D 内 部 开关 管 漏 极 289 1000 5.6 
2 S 内 部 开关 管 源 极 0.05 0 0 
3 GND 接地 0 0 0 
4 VCC 电源 供电 18.4 4000 6.6 
5 OCP 过 电流 检测 . 稳 压 控制 输入 2.0 0.6 0.6 
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比较 器 2 
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图 4-4 STR- C9656 内 部 电路 框图 


7. KA7630 维修 资料 
KA7630 是 一 种 既 能 输出 5. 1V 又 能 输出 8V 的 双 电 源 稳 压 电路 ， 应 用 于 ASIC、MST、GENESIS- I 、 
GENESIS- 卫 、PHILIPS 机 心 开 关 电 源 中 。 该 芯片 在 第 1 章 中 已 介绍 过 ,不 再 袭 述 。 内 部 电路 框图 可 参考 图 
1-7。KA7630 引 脚 功 能 和 用 于 海信 机 心 开 关 电 源 的 维修 数据 见 表 4-8。 
表 4-8 KA7630 引 脚 功能 和 维修 数据 









































参考 电阻 /kQ0 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 参考 电压 /V 
红 表 笔 测 | 黑 表笔 测 
1 VINI +15V 输入 15.1 0.9 0.8 
2 VIN2 +15V 输入 15.1 0.9 0.8 
3 DELCAP 复位 退 耦 3.0 7.5 10 
4 DISABIE 8V/12V 输出 控制 4.9 Ts 24 
5 GND 接地 0 0 0 
6 RESET 复位 信号 输出 5.0 6.5 11.5 
7 CONTROL 12V 稳 压 控制 信号 14.2 15 oo 
8 OUTPUT2 8V 稳 压 输出 2 8.0 1.8 1.8 
9 OUTPUT1 5V 稳 压 输出 5.0 3.5 3.5 
10 OUTPUT3 12V 控制 输出 12.0 5.2 5.5 




















4.2 海信 高 清 彩 电 开 关 电 源 速 修 图 解 


4.2.1 海信 ASIC、MST 高 清 机 心 开关 电源 速 修 图 解 
海信 ASIC、MST 高 清 机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 4-5 所 示 。 


厚 膜 电路 :5Q1265RE 是 新 型 开关 电源 厚 膜 电路 ,由 电源 控制 芯片 和 大 功率 场 效应 晶体 ed 三 次 整流 滤波 电路 :将 开关 变压器 三 次 全 各 个 绕组 的 感应 电压 整流 .滤波 后 .产生 B+ 和 其 他 电 | ”提示 :开关 电源 无 电压 输出 .故障 
管 构成 :3 有 获得 启动 电压 开始 工作 其 开关 管 的 脉冲 电流 在 开关 变压器 T801 产 生 感应 | 开关 恋 扑 器 560B/500V 压 , 为 行 输出 , 微 处 理 器 和 各 个 单元 电路 供电 . 浊 波 电容 器 电容 量 减 小 或 失效 ,输出 电压 降低 . 纹 | ”在 N801 开 关 电 源 一 次 电路 无 受 
电 用 ， 深 全 的 起 记 电话 经 其 流 让 没 请 为 从 我 电路 供电 5 折 和 的 感应 皇 经 禾 下 波 畜 大 ,造成 图 像 网 纹 干 护 或 自动 关机 ,整流 二 极 管 击 穿 迫使 主 电源 过 电流 保护 停止 工作 控 低压 供电 或 开关 电源 输出 电压 
流 滤波 后 ,为 5Q1265RF 的 3 脚 提供 VCC 供 电 DE oe 降低 . 故 隘 在 开关 机 控制 电路 。 
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竺 机 降 压 控制 电路 :待机 时 POWER 为 压 稳 压 与 0 是 个 时 供电 a 0 内 含 不 受 控 
低 电 平 集 电 极 变 为 高 电 平 .VD814 导 通 , 入 放 人 控 稳 讨 器 ,复位 信号 发 生 器 等 电路 .开机 时 被 外 理 让 的 OWER 为 高 电 电 平 便 
本 5V 电 压 通过 R812、 VD814 加 到 取样 | |N8 en 入 高 电 平 控制 信号 AN804 的 4 脚 输入 局 电 平 控制 人 上 

Se els | | 是 合 5 下 输出 EM a He oN Tt Cr 
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2 从 
亢 路 : 滤 除 市 信号， Ff 源 产 刘 号 帘 5RF 的 8 1 EE, 行 振 小 0 玉 
| ee | | 接 消 磁 线圈 Pt | 人 RE i 上 述 受 控 的 稳 压 器 停止 输出 8V; 12V 低 讨 , 行 振 涝 和 小 














图 4-5 海信 ASIC、MST 高 清 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 


海信 














4.2.2 海信 GENESIS- I 高 清 机 心 开关 电源 速 修 图 解 
GENESIS- I] 高清 机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 4-6 所 示 。 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































厚 膜 电路 : 5Q1265RF 是 新 型 开关 电源 厚 膜 电路 ,由 电源 控制 芯片 和 大 功率 二 次 整流 洪波 电路 :将 开关 变压器 二 次 侧 各 个 绕组 的 感应 电压 整流 ,滤波 后 ,产生 B+ 和 其 他 电压 ， 维修 提示 :无 电压 输出 ,故障 在 N81 
场 效应 晶体 管 构成 3 脚 获得 启动 电压 开始 工作 ,其 开关 管 的 脉冲 电流 在 开关 变 C814 为 行 输出 . 微 处 理 器 和 各 个 单元 电路 供电 滤波 电容 器 电容 量 减 小 或 失效 , 输出 电压 降低 、 纹 波 一 次 电路 :无 低压 供电 输出 或 输出 
压 器 T801 产 生 感 应 电压 , 二 次 侧 的 感应 电压 经 整流 洪波 后 为 负载 电路 供电 ， 开关 变压器 SOB OV 增 大 ,造成 图 像 网 纹 干扰 或 自动 关机 整流 二 极 管 击 穿 迫 使 主 电源 过 电流 保护 停止 工作 es 过 低 ,故障 在 开关 机 和 和 
一 次 8-9 绕 组 的 感应 电压 经 整流 滤波 后 ,为 5Q1265RF 的 3 脚 提供 VCC 供 电 TS0i 1 7 青 B+ 控 制 电路 。 
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图 4-6 海信 GENESIS- 工 高 清 机 心 开关 电源 速 修 图 解 


4.2.3 海信 GENESIS- 工 高 清 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
海信 GENESIS- I 高 清 机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 4-7 所 示 。 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































厚 膜 电路 :5Q1265RF 是 新 型 开关 电源 厚 膜 电 路 , 由 电源 控制 芯片 和 大 功率 二 次 整 将 开关 恋 压 器 二 > 示 : 开 立 
声效 应 晶体 管 构成 购 区 得 启动 电压 开始 工作 ,其 开 关 管 的 入神 电 流 在 开关 变 Cols tt 全 和 的 则 才 下 仙人 全 让 全 汪 证 计 直 ， 和 
压 器 T801 产 生 感应 电压 ， 二 次 侧 的 感应 电压 经 整流 湾流 后 为 负载 电路 供电 ， | 开关 变压器 560p/500V 增 大 造成 图 像 网 纹 干扰 或 自动 关机 整流 二 要 答 击 穿 近 使 王 电源 过 电流 保护 售 上 工作、 Ed oh Hl nn 
一 次 8-9 绕 组 的 感应 电压 经 整流 滤波 后 ,为 5Q1265RF 的 3 脚 提 供 VCC 供 电 3 || 7 和 稳 压 和 开关 机 控制 电路 。 
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e S 放大 后 1 脚 电压 上 升 , 光 而 合 器 NS02 也 流 减 小 ， | | 通过 光 碍 合 器 N802 对 厚 膜 | | 生 5V-2 电 压 ;二 是 使 N804 的 10 肢 输出 受 控 12V 电 压 ;三 
厚 膜 电路 N801 的 4 脚 电压 升 高 ,开关 管 导 通 时 电路 N801 的 4 脚 内 前 二 输出 受 控 12V 电 压 ; 三 是 N804 的 7 脚 输出 低 电 
讽 信 XP802 A [内 部 振荡 平 控制 电压 加 到 V804 的 B 极 ,V804 导 通 输 出 12V 电 压 , 行 振荡 和 小 信号 处 理 电路 
抗 干扰 电路 : 滤 除 市 电 电网 干扰 信号 , 防止 开关 电源 产生 的 干扰 加 间 延 长 , 开关 电源 输出 电压 由 TV 状态 的 频率 或 脉 宽 进行 控制 , 稳 获 电 工作 待机 时 POWER 变 为 低 电 平 ,上 述 受 控 的 稳 压 器 停止 输出 8V 和 12V、 
信号 富 入 电网 易 发 生 电容 器 C80KC802 击 穿 故 障 , 烧 断交 丝 接 消 磁 线 图 。 | 130V 开 高 到 140V 害 输 出 电压 5V-2 低 压 行 拓 落 和 小 信号 电路 停止 工作 






































图 4-7 海信 GENESIS- 五 高 清 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 








4.2.4 海信 HY60 高 清 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
HY60 高 清 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 4-8 所 示 。 


海信 
























































产生 B+ 和 其 他 电压 ， 为 行 输出 、 2 ] 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































二 次 整流 滤波 电路 : 将 开关 变压器 二 次 侧 各 个 绕组 的 感应 电压 整流 、 瀑 波 后 ， 
厚 膜 电路 :KACQ1265 是 新 型 开关 电源 厚 膜 电 路 ， i se 单元 电路 供电 。 滤 波 电 容器 电容 量 减 小 或 失效 ， 输 出 电压 降低 、 纹 波 增 大 ， 造 成 图 像 网 纹 干扰 或 自动 关机 ， 整 流 二 极 管 击 穿 迫 
大 功率 场 效 应 晶体 管 构 成 。3 脚 获得 启动 电压 开始 工作 , 其 开关 管 使 主 电源 过 电流 保护 停止 工作 去 高 频 头 
脉冲 电流 在 开关 变压器 T501 产 生 感 应 电压 ， 全 的 放 应 中 入 痢 3 
流 沁 波 后 为 负载 电路 供电 ， 一 次 9 绕组 的 感应 电压 经 整流 滩 波 后 ， 开关 变压器 fa 0 wk 不 ml 
替换 下 启动 电路 为 KACQ1265 的 3 脚 提 供 VCC 供 电 R510 T501 561/500V 十 || 330h/200V VDZ101 C133 To0n 
56k/2W VCK-160-1001BA || UPC574 L100n/63V| 1 长 
N501 1 10 R510A VD531 VD-C 上 R565 3.9R 去 行 输出 
5 C515 | Ss 
| 人 40 QAIR. a 12-2V V551 5V-2 二 
5 3 18 ee | 9 2SC2383 9 工 2Poov 
人 ER ERIO 从 ”io 于 4 RF551 5A VD551 二 上 2 Z es 一 
1 中 3| 4| 5 L503 470p/1kV C541 $2L60 开关 机 5V-2 控 制 开关 C554 “TC555 去 数字 板 
全 全 全 12 561/1kV | C552 220u | 103 
PGND FB | 1000kM6V | a N541 35V | sv 
C313 ey 1 也 证 茶 示 MSCY 去 微 处 理 器 
5 .05 — 一 > 
C509 一 一 lousow | 102/1kV VD541 -cao 46 可 于 出 6545 5V-1 
47n/63V | 供电 人 反馈 村。 Rs06 PGDN $2L OVBYD33D | 1000n/2svV Von 二 
PGND lk V2W VD506 R509 15 2SC1815 一 VDZ51RT] R560 
T ER206 二 VD581 SS_ 副 电 源 补 充电 路 56V 470 5 
VCC 整 流 滤波 电路 10/0.25W 16 RF581 L581 RU4YX/FR252 EE 100n 
宕 | 有 VD505 Rs = C547 VDZ504 [IR548 = 
VDZ502 | SRS R508 7 5A OR/Smm | 小 05W91B 
启动 | MIZ47B | 到 会 人 及 [ws C58L 1 |+css2 100n Wg 去 伴音 功率 放大 
本 术 gl8s [N48| 2 ER206 17 56l/lkV 3300n 二 高 
A Cl i 561] 上 35V as 
C512 + ”| -T2700p [ 9 REs61 L561 RU4YR27 R567 IR 1 N516 78R12 去 小 信号 IC 
R502 过 2 14 ~ VN VOU 4 2 
120k 加 25W 100n PGND. 3K OR/Smm 15V 4 2 | 二 Vv 
下 + | 证 VDISGND 一 C564 C585 
En SND 20 C561 = C562 开 | 关 3 220h/16V 103 
a TL s61/s00v P200n/25V 开关 机 低压 1 
= 本 供电 控制 
R503 十 
电容 器 一 二 
a io 0 乱 压 电路 ; 对 输出 B+ 电压 取样 后 ， 经 证 
下 330u/[400V 上 470k/0.25W N503 比 较 放 大 后 产生 误差 电压 ， 通 过 Rs L7809CV 9V 二 小 信 WC 
Pa ED R505 光 耦 合 器 ，N502 对 N501 内 部 振荡 频率 1! 下 一 人 
1 和 .21 xpPsol 0503A 进行 控制 .稳定 输出 电压 IR + tcs67 TICs VV 
A 47271kV 472/1kV 470k/025W 5 
号 | | 稳 压 光 耦 合 器 5 i A C566 220n/16V 100n 
& VD501 0 PGND， N502 PC8I7B | 7 : 1001/25V™ = 十 
C543 全 
RMII1C RMIIC = 2 R543 RP531 去 小 信号 IC 
x = VD502 VD504 i 3 欧 本 " BE 10k 137 
殷 中 5 Ea 11C| 六 | VD202 IN4148 
子 
_ cs04 | | > PODN R530 8M2 水 HR a STANDB 
研 300V 电 压 + 一 
站 2 a8 1 Ym | La A C205 +t R221 22k 开关 
1 ; 5 去 人 名 限 流 电 PGDN C530 222/250V ~ S R544 10n/25V 本 
吕 人 降 压 a 
3 | a, i 开 | 关 VDzs05 470 
ods 消 磁 电 阻 器 0 05W5.1V R551 10k 
< 22750v | R03do 2SC2383 7 入 
3M3/0.5W 一 2 XP502 
C501 二 rE C534 ee: 1 接 消 磁 [待机 控制 电路 由 三 部 分 组 成 : 一 是 由 N516、 V551 组 成 的 12V、 5V-1 供 电 控制 电路 : 二 是 由 V540、VD543 组 成 的 待机 降 压 控制 电路 ; 
224/AC250V Pe | 二 2 | “ 线 立 ”| 三 是 由 V542、VDZ504 组 成 的 待机 副 电 源 补充 电路 。 开 机 时 STANDBY 为 高 电 平 ， 分 为 两 路 :一 路 使 N516 的 4 脚 为 高 电 平 而 导 通 ， 从 
502 L502 C570 他 |2 丢 输出 12V 电 压 ，V551、 N562 获 电导 通 输出 3V-2 和 9V， 为 小 信号 电路 供电 ， 另 一 路 使 V540 导 通 ，VD543 蕉 止 ， 对 取样 电路 不 产生 
seaov - C22 影响 ， 开 关 电 源 给 出 高 电压 。 待 机 时 STANDBY 变 为 低 高 电 平 :一 路 使 N516 的 4 脚 电压 降低 而 截止 ,切断 12V 和 5V-29V 供 电 ,小 信号 电 
-二 路 停止 工作 ; 另 一 路 使 V540 截 止 VD543 导 通 ， 将 12V-1 电 压 经 R544、VDZ505 降 压 后 经 VD543 加 到 N503 输 入 滑 , 取样 电压 逢 高， 经 稳 
抗 干扰 电路 : 波 除 市 电 电网 干扰 信号 ， 防 止 开 关 电 源 产生 的 干扰 压 电路 控制 后 ， 开 关 电 源 输 出 电压 降低 到 开机 状态 的 2 左右 ; 此 时 V542 导 通 ,将 待机 状态 C582 的 8.5V 电 压 送 到 副 电源 电路 ， 弥 补 副 
信号 窜 入 电网 。 易 发 生 电 容器 CI 一 C3 击 穿 故 障 ， 烧 断 熔 丝 电源 供电 不 足 
图 4-8 海信 HY60 高 清 机 心 开 关 电源 速 修 图 解 
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高 清 彩 电 开 关 电 源 速 修 图 解 





4.2.5 海信 NDSP、PHILIPS 傍 频 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
海信 NDSP、PHILIPS 倍 频 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 4-9 所 示 。 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































、 R819 N803 KA78R06 
加 开 | 关 kk 
人 一 4 1 
GE 开关 机 控制 : KA7630(N804) 和 KA78R05(N803) C824 C823 十 | 
是 低压 供电 与 控制 电路 。 开 机 时 POWER 为 高 电 103 一 100n 
平 ， 使 N804 和 N803 的 4 脚 输入 高 电 平 , N804 的 | VD809 cg27 二 
8 脚 输出 受 控 8V 电 压 ;N803 的 2 脚 输出 SV 电压， | 1N4148 ow 一 人 
为 小 信号 电路 供电 。 待 机 时 POWER 变 为 低 16V 一 
电 平 , 上述 受 控 的 稳 压 器 停止 输出 SV 和 5V 低 压 ， + C826 Cs 
行 振荡 和 小 信号 电路 停止 工作 i00u i i 
R811 KA33V 33V 
R945 坟 二 | co04 调谐 电压 
N804 KA7630 1k RESET 2Ww 小 四 图 os 
+5V 
C828 
号 二 C841 ti Cga0 +130V 
220h25V 四 3 = 103 Ne = 
cs30L Da 二 47 ey +| C816 
+ lu50V - LIV es 6W —— 100n 
本 | C832 > 200V 
“Cg20 R822 10k 100n 上 
10n25V [Rs21 J 16V 一 +8v R326 | HI27V 
同一 i VD805 
开关 变 压 要 
a 小 pzg03 T801 SB R823 
Se 了 | MIZ61B 全 L804 JB 12 
C831 10u50V CY 2W 
> || C834 
厚 膜 电 路 : KA3S0680R 由 电 C814 1 561 
源 控 制 芯片 和 大 功率 场 效应 561 98 于 500vV 
晶体 管 构 成 。3 脚 获得 启动 C807 222 500V -ov 二 I 
电压 开始 工作 ， 其 开关 管 的 (4 L808 +7V 
脉冲 电流 在 开关 变压器 T801 N801 KA3S0680R 二 17 + > 
产生 感应 电压 ， 二 次 侧 的 感 3 工 | 二 
应 电压 经 整流 洪波 后 为 负载 | LO Gy) GT G L803 1 工 
电路 供电 ， 一 次 8-9 绕 组 的 nm 导 VD812A C836 
感应 电压 经 整 Ro L807 | 1RS004 1000 
流 让 没 后 ， 普 | -上 2 RS00% TT 2200 
和 人 稳 压 3 二 25V 
为 3 脚 提 供 VCC | -启动 稳 压 1 供电 
供电 9 VD807 
VvD801 小 小 + 反馈 Eb FMIL-G125 
1N4004 | DZ802 | zso4 ee = 由 ( 10) 0 
MTZ4.7B 和 50 R806 vey 
= : 1N4148 eel! 
C820 
AC220V G 个 + pe Reg 581 10000- 
o | 不 pzso 一 101 2 500V 25V 一 
#0 |||- MTZ8.2C 50V R8lSA 
本 400V 
C812 332 二 次 整流 滤波 电路 : 
4 ie 4 让 E 
0 68k [市 电 整 流 滤波 电路 :将 交流 市 电 整 流 滤 波 ， 在 大 滤波 电 Rn a al 100k 
容器 C806 产 生 约 300V 直 流 电压 。 易 发 生 二 极 管 或 电容 a i 
击 穿 故障 ， 烧 断 熔 丝 或 限 流 电阻 器 47M ”| 输出 ey 
R802 可 4.7M 输出 、 微 处 理 器 和 各 
68k 个 单元 电路 供电 
+300V 
R801 Ri C82 
2.2M csoa TE 102 R824 
222/AC250V 滤波 ) Wk 
R804| | 电容 器 Il 
470k R814 
C802 1 R805 0 车 D802 人 
474/250V C805 222 470k [| 400V | PC817B 
a 小 DK805 R816 
- - 消 磁 电阻 器 KA431 270k 
| ol TUTY NE NM Rpg02 | 1 
250V | EY FT1T 82 RP803 
- L801 L802 PTCSCVR 稳 压 控制 电路 : 对 笨 出 B+ 电 压 取 样 后 ， 经 DK805 比 较 放大 后 产生 误差 电压 ， 通 过 光 耦 合 器 
1 限 流 电阻 器 N802 对 厚 膜 电路 N801 的 4 脚 内 部 振荡 频率 或 脉 宽 进 行 控制 ， 稳 定 输出 电压 。 输 出 B+ 电压 升 
高 时 ，DK805 取 样 电压 升 高 ， 经 内 部 比较 放大 后 N802 的 2 脚 电压 降低 ， 光 耦合 器 N802 的 电 
攻 器 了 1 二 内 部 开关 管 导 通 时 间 缩 短 , 开关 电源 输出 电压 降低 
扩 干 扰 电 路 : 市 电 电 信号 ， 防 止 开 为 消 磁 线圈 到 正常 值 ， 当 输出 B+ 电压 | 十 ， 上 述 电 路 向 相反 方向 变化 ， 内 部 开关 管 导 通 时 间 延 长 ， 
护 扩 下 路 :让 认 市 电 到 国王 信号， 也 上 开光 | | 


电源 产生 的 干扰 信号 帘 入 电网 

















图 4-9 海信 NDSP、PHILIPS 倍 频 机 心 

















关 电源 速 修 图 解 


4.2.6 海信 SIEMENS 倍 频 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
海信 SIEMENS 倍 频 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 4-10 和 图 4-11 所 示 。 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































XP804 XPE03 XP801 XP802 XP803 
- - - 1|213|4|5l6l7 -ol - 一 ojc|*|oleleleF- -1|2|3|4|5|6|7 - 
副 电 源 厚 膜 电路 :TNY253P 是 小 功率 开关 电 |】 副 开关 变压器 稳 太 与 复位 电路 :从 4 肢 输 出 1| 2|3|4|5|6l7lsl9 
源 厚 膜 电路 ,内 含 振荡 控制 与 大 功率 开关 管 T861 C702 复位 电压 ,从 5 脚 输出 5SV-1 电 人 人 | 
300V 电 压 通过 T861 的 3-4 一 次 绕组 加 到 其 :| BCK 50_05T 1Gv220n 压 ， 为 控制 系统 供电 +H9V 19V-2 
脚 内 部 开关 管 的 D 极 ,同时 为 振荡 电路 供电 一 国 加 到 +5V-3 
而 工作 , 其 开关 电流 在 T861 产生 感应 电压 | 4 1 图 G| 多 
川 二 次 ?感应 电压 经 对 流 滤波 后 产生 +9V-0 电 VD706 MS ? 小 lk 4 
压 , 再 经 N02 产生 复位 电压 和 +5V-l 电 压 为 微 EU2A + NO2 © 加 | 
处 理 器 供电 3 ry | L78MROS 名 | 99 | A_GNp[ +5V_2 
之 | 之 | 这 加 图 
1PPHs 加 争 肥 怪 Es a V811 
C706 C707 R824 全 als 多 KTD2092 
1000p VD703 VD7041000p +9V-0 OR22 sn te ha 上 CA AE 
IkV IN4001 IN4001IkV s|6l7ls A 人 内 部 电路 稳 压 后 ,从 3 脚 输出 9V2 和 9V-3 电 压 ， 为 小 
Al 加 Sg 名 N10 MTZTT-7282A| 0 Can9 二 更 让 供电 加 
5 了 
名] 三 |TNY253P 了 ered Cl + on. Ra C836 十 
| i TT li0n Tu 二 一 
| 小 立 | 上 1l213h hbv 如 I 9 16V47n 二 = 
中 + 3 不 
自 | 5 县 s 转 ~ N05 N06 人 
2E ” 全 R701 ”开关 机 电压 转换 电路 : 开 JT-725.6B 
SE 平 小 十 | C701 = 3Y¥ 180R 中 机 时 POWER ON/OFF 为 低 电 B BA17809T BA17809T 
) les HC 平 ，V803 导 通 , 集 电极 输 开关 
Me VD705 loo0n ea 寺 3 7 出 高 电 平 ; 待机 时 POWER | 巴 | 2SA1015Y 
1 4001lIN4001 5 5 ON/OFF 变 为 高 电 平 N803 V803 
| N11 a Ee A Ec 低压 供电 稳 压 电路 : 将 主 电 源 产 生 的 
1 | TLP621(GR) | 截止 ， 集 电极 答 出 低 电 平 名 8 8 83 让 2 四 +8V 后 和 生物 由 庆生 
Ol 二 吕 +15V 电压 ,经 N04、V811、N09、N03 
市 电 整 流 洪波 电路 ,将 市 电 整 流 | 一 2200pAC250V EES a 1 AA 
滤波 后 产生 300V 为 副 电源 供电 +12V-2 电 压 , 为 数字 板 和 小 信号 电路 供电 
站 | RIIOMR piv 
7 el 2SA1015Y 1 1 
C712 EN 0 3 1 
RE | co WR Ee NOt NO3 
S2100n C832 十 + Cg33 G83 入 + C835 BA17808T BA17812T 
i / 25Vi0b V4 V0 16V47h 
| J701 加 m| R882 
V806 R711 10k + 乙 825 世 2 
A 本 2SCl815Y AB | 39R 1 Ee le 
人 消 厂 [SF ， 党 
| 了 上 10k 
| 消 磁 电 阻 器 
R808 四 多 +| 上 + 二 | 上 + 
1 841 
2 1 J702 C883 ”R849 | ] [ 消 磁 电路 : 开机 瞬间 控制 系统 送 来 低 49 C83 C3 3 让 
中 六 :到 二 AAA ， hom 100R | | 电 平 消 磁 控 制 电压 ;V804、V806 导 通 ， et 25V10n | 16V474 0 人 
消 了 本 继电器 J701 吸 合 ， 为 消 磁 线圈 提供 KTD2092 
磁 | [ ]R812 -mr VD807 六 VD708 电压 ， 对 显像管 进行 消 磁 ; 数秒 钟 后 E ce R823 
2 线 | L270R TRF3197 DSSB60 Tn 1SS133T-72| | 消 磁 控制 电压 变 为 高 电 平 ，V804、 NN es 
疝 1 T803 1 4 V806 截止 继电器 7701 释放 ,切断 消 | Css R20 | RS | 。 I PALS0ST 
| R810 口 。R709 | \ 梯 线圈 的 供电 ， 消 磁 结束 16V475 | 560 出 a" 
限 流 电 得 VD702 270 Se TS 3 z2s 
1 - 必 疫 2sCI815Y ZH 刑 关 加 + 下 了 人 
+ 
R704 
C805 一 A 必 二 E | |rok | 尝 R819 小 +9V-1 稳 压 控制 电路 : + 
+ 4n7AC250V] -Ta . oD 站 急 \[ 开关 机 主 电源 供电 控制 : 开机 时 9 V802 开机 后 主 电源 答 出 io 0 
1 x8 a 的 E34 . 的 +12V-1 电 压 送 到 2200u 16V 
S32 bh » 三 V803 集 电 极 输 出 高 电 平 ,V702 导 通 ， BlN_2Scl815Y V801 的 C 极 , 行 扫描 
AC220V 输 入 | 一 总 如 守 | 多 | 继电器 J702 吸 合 ,将 AC220V 市 电 4 
§ 十 之 4 四 VD809 | 工作 后 产生 的 +15V 电 
2 性 & 大 滤波 二 二 C810 [市 电站 波江 波 电路 |】 写 | 过 。 | 送 到 主 市 电 扣 流 洪流 电路 ， 数 尝 湛 MTZJT_7215B | 压 经 R822、VD809、 
下 当 电容 器 “|560u450V | 将 交流 市 电 整流 滤波 ,| 和 时 滤 后 产生 +300V 电压 为 主 电源 供电 ， R818 
社 产生 约 300V 直流电 | 闻 | 如 | 主 电源 启动 工作 ; 待机 时 V803 集 3.9k 小 vD8gl0 
C802 C813 全 > 压 。 易 发 生 二 极 管 或 电 | 如 Y | 电极 输出 低 电 平 ，V702 截止 , 继 电 jTZJT-727.5B >| 吕 -|-|- 
220nAC275V || 470pAC250V 尝 3 容器 击 穿 故障 ， 烧 断 | 伍 | 将 。 | 器 J702 释放 ， 切 断 主 开 关 电源 的 央 图 图 国民 2 
次 丝 I AC220V 市 电 ， 主 电源 停止 工作 旬 补 | 二 | 二 | 于 二 
抗 干扰 电路 ， 滤 除 干扰 脉冲 Y hE 人 玉 不 人 
来 自主 电源 





图 4-10 ”海信 SIEMENS 倍 频 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 











来 自行 输出 
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从 一 开关 电源 来 二 次 整流 滤波 电路 :将 开关 变压器 二 次 侧 各 个 
入 | > 压 ， 为 行 输出 、 微 处 理 器 和 各 个 单元 电路 供 
四 有 T862 纹 波 增 大 , 造成 图 像 网 纹 干扰 或 自动 关机 ， 整 
羡 BCK-150-02W 
主 电源 厚 膜 电路 :STR_F6656 是 日 本 2 c826 | / 
三 肯 公 司 开发 的 彩电 开关 电源 厚 膜 ， | 470p 550V 
电路 ， 内 含 功 率 MOSSFET 和 振荡 、| Rg07 11 ~ 
稳 压 控制 电路 ， 具 有 过 电压 、 过 电 |“]M L886 
流 、 过 热 保护 功能 。4 脚 获得 启动 c8ll 二 而 TEM2011 MS 3 
a es 10n630V R803 4 。 bd a 
流 在 开关 变压器 T802 产生 感应 
压 ， 二 次 侧 的 感应 电压 经 整流 滤波 ; 100p 
后 为 负载 电路 供电 ， 一 次 5-6 绕 二 宕 。 尖峰 脉 3 L883 
组 的 感应 电压 经 J Sa 入 吸收 Aud 10 GND TRF92530 
C808 滤波 后 ， 替换 下 启 区 名 2 一 AR 
STR_F6656 的 4 脚 提 供 VCC 供电 < 
; 14 FML16S 
VD806 C821L | 
RU1P 个 1 L892 220p2kV 
二 C809 ! TEM2011 
220p2kV NY 
VD815|  、， 了 
。10 FML12S 
|| 818 C819 
C820 1 
2200 
洒 。 9 470p500V Ba 25V I nH 
启动 | 470p500V | 
NO01 人 VCC 整 流 滤波 电路 > 由 
3 STR-F6656 | ' 
Am 个 es 
供电 YD803 R806 0 
2 ,4 3 TENSON VD816 C816 
则 上 AU-1Z 10R. FML12S 1000u 
于 ee VD802 了 
> a VD801 AU012Z 
四 220n 50V 
2 和 9 | 1 _ | AUOIZ R805 
2 反馈 2.2k 
R814 
二 cg8o4 lk 
1500p 4 1 
一 +9V—0 
= 由 和 C845 
4 TT 10n 
2 5 EE 2 
NO08 R884 
_ R802 a TLP621(GR) 3.3k 
一 人 TT 4 1 
a 人 |vpss0 待机 降 压 控制 电路 : 
中 面 AK03 3.3k R88511 “| 机 时 ，V803 的 集 电 
加 三 浆 10k LL “| 出 低 电 平 ,使 V901 
pg V900 饱和 ， 使 N12 
+ 一 3 2 ,使 NO1 
过 电流 保护 “980 二 NI2 c 部 开关 导 通 时 间 变 
号 S 8 TLP621(GR) V900 各 路 输出 电压 下 降 
TOTEO | C815 2SCI815Y M4 B |O Vy 
I] 
2200p AC250V 可 
| | 
: V901 
过 电流 取样 4 二 人 EE mscig1sYy [| R886 

















图 4-11 海信 SIEMENS 倍 频 
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从 副 开 关 电源 来 ”去 副 开 关 电 源 


























































































































XPC03 




































































































































































XPD03 






























































































































































XPD04 

























































































绕组 的 感应 电压 整流 ` 滤 波 后 ,产生 B+ 和 其 他 电 zh 1 去 副 开 关 电 源 
把 Ql*|F|YIS 过 电流 检测 ~ 出 过 电流 检 、 I 1 
有 “| 到 “| | +22.9V 过 电压 检测 保护 电路 当 各 路 保护 | | 类 
和 妇 让 电路 检测 到 被 检测 电路 电压 \ 电 流 超过 
+22.9V RA 中 预定 值 时 ， 向 V839 的 门 极 送 入 高 电 平 
训 触发 电压 ，V839 导 通 ,将 开关 机 电路 中 
于 330n50V 的 V803 集 电极 输出 的 高 电 平 对 地 短路 ， 
迫使 待机 控制 电路 动作 。 与 待机 控制 一 
样 ， 一 是 使 待机 降 压 电路 V901 截止 、 
V900 导 通 , N12 导 通 ,降低 主 电源 的 输出 
R835 电压 ; 二 是 使 V702 导 通 , 继电器 J702 释 | 
C822 +125V L885 15k 放 ， 切 断送 往 主 电源 的 AC220V 电压 
330u 160V TLN3299D 
到 种 ] 1 
二 R815 KTD2092 V809 +19V 一 3 
Bs 
TLN2026 QR 9 - 
25V +19V 稳 压 控制 电路 | R839 
56k | 
E ss | a 
了 22.9V 过 电压 保护 : 名 恒 Ee 和 841 
0 当 22.9V 高 于 VD834 本 &f BR 
16V 的 稳 压 值 30V 时 ， SS &§ 
将 VD834 击 穿 ， = SS 
VD850 a 
MTZ-7211B 3 本 N 5 
三 上 
VD829 
-MTZJT-721B 1 
F470 R844 co 
1.25A/250V OR33 
骂 3 T 
R845 Ne | 
C846 ||270R wT = 
470n AE 
er | 本 “他 
B+ 过 电流 保护 : 当 a 三 
生 | | | 稳 压 控制 电路 ; 由 | SEUTN 产生 的 电压 降 增加 ， ee 
截止 三 端 取样 误差 放大 - V808 导 通 程度 增加 ， © 
导 | 器 N07 (SE117N)、 其 集 电极 电压 升 高 ， 
的 1 光 耦 合 器 N08 1 | YD818 击 穿 导 通 ， 7 9 +15V i 
内 (TLP621) 组 成 ， 向 V839 的 控制 极 送 R846 i 品 | 由 +19V 
短 对 开关 电源 二 次 侧 | 入 高 电 平 触发 电压 ， Eo VD81 ag 2 
， 输出 端 C822 两 端 pd V839 导 通 ， 进 入 保 MITZJT-7212A | 名 区 于 PROTECT | 
的 B+ 125V 电 压 进 护 状态 加 + PE 。 
人 01 的 1 oe | R847 R848 0 ee 
一 -一 进行 险 测 电路 通过 连接 器 
达到 韶 民 的 目的 | 一 Ik 和 和。 于 人 ||xppo4 的 3 同和 Vs9 
的 控制 极 送 入 高 电 平 ， 
工 39 导 通 ,进入 保护 状 1 








机 心 开关 电源 主 电 源 速 修 图 解 





86 高 清 彩 电 开 关 电 源 速 修 图 解 





4.2.7 海信 TDF2918 售 频 彩电 开关 电源 速 修 图 解 
海信 TDF2918 倍 频 彩电 开关 电源 速 修 图 解 如 图 4-12 所 示 。 





















































































































接 中 高 频 电 路 接 微 处 理 器 接 伴 音 功 率 放 
去 2/A2/XS801 去 4 去 2/A2/ 
XP804 + 
ee o +132V 型 | 注 | 如 
该 机 无 独立 的 微 处 理 器 副 电源 ， 副 电源 取 自 主 电源 VD896、C895 输 出 的 +25V 电 压 ， 待 机 采用 区 | 半 | 祈 
降 压 的 方式 ， 将 开关 电源 输出 电压 降 到 正常 时 的 3 左右 ， 同 时 切断 扫描 信号 处 理 电路 电源 。+9V-2 +9V-1 19V-3 党 | 车 
待机 控制 电路 由 微 处 理 器 N001(TMP87CS38N) 开 关机 控制 端 ? 脚 及 其 外 围 的 V830 、V804、V805、 3 二 |@| 负 425V 
V807 \V430 等 元 器 件 构成 ， 主 要 分 两 部 分 :一 是 开关 电源 降 压 控制 电路 ， 二 是 扫描 处 理 电源 可 | 
控制 电路 。 i +12V-3 
N04 BA78M08 
N05 S13090F N06 S13090F 
GND ON/OFF OUT IN GND ON/OFF OUT ON 
Dr-O-G-G DODGE 
9V-1 
= == 
12V-1 
R90 
二 全 + Et a 起 已 杰 
| 强 ES Teoos | Bw SS [C907 
22k S li0n/25v| 22k 已 S lion/25v 
9V-3 
KTD20o2 15V 
[下 六 
蕊 co 本 B907 一 
Vi6v | laon wn| | 2 VS™ Roos 
5 560) : 各 
560R B [一 
R908 
1.8k VD903 
V903 MTZJT-7215B 
I 2SC1815Y 
VD904 
MTZJT-7275B 








L801 
TRF3126A 


















al i 用 电感 线圈 阻 断 ACBs0v_+300V 
| { 冲 短 到 和 的 人 让 六 从 市 电 整流 滤波 电路 :将 交 在 
用 ， 3 :将 二 
加 AC220V 市 电 电 网 下 护 信 号 ， 流 市 也 加 流 滤波 ， 产 生 i 
Dl 7 & | | 三 是 防止 开关 电源 产生 的 干扰 约 300V 直 流 电压 。 易 发 


信号 审 入 电网 。 该 电路 易 发 生 
1 电容 器 C801、C802、C813、C814 
击 穿 故障 ， 烧 断 熔 丝 


生 二 极 管 或 电容 器 击 穿 
故障 ， 烧 断 熔 丝 


T862 
BCK-150-02L1 


V9cIETHL 


580u sov 

































LL cst 
470p/AC250V 
csy 2 
C813 


470p/AC250V 




























OHXC-73C1 

消 厂 线圈 旦 = 
开关 电源 主 电路 TDA4605 忆 是 控制 MOS 大 功率 场 效应 晶体 管 的 稳 压 控制 电路 。 市 电 整 流 滤波 后 的 300V 电 C823 
压 经 开关 变压器 T862 的 一 次 4 过 -1 绕组 送 到 开关 答 V803 漏 极 ;同时 市 电 经 R803 降 压 和 全 桥 VD801 内 的 一 个 vps21 木 220p/2kV 
整流 管 整流 C808 滤 波 为 TDA4605-3 的 6 脚 提供 启动 电压 ， 当 6 脚 电压 达到 12V 后 ，TDA4605-3 开 始 启 动 ， RUIP 


产生 的 激励 脉冲 从 5 脚 输出 推动 V803 工 作 于 开关 状态 ， 其 脉冲 电流 在 T862 产 生 感应 电压 ,二 次 侧 的 感应 电压 | 
经 整流 滤波 后 产生 B+ 和 其 他 电压 ， 为 行 输出 和 负载 电路 供电 
了 
























MOS 开 关 管 
V803 
SSHIIN90A 


























D 启动 供电 wna 
R803 
24k 
3W 


C818 
1000p/1kV 





56R 14W 





< 
待机 供电 VD803 
EU2A “及 





8.2M 





反馈 R807 
10k 








N01 TDA4605-3 
振荡 与 控制 电路 


相 开机 供电 



















VCC 供 电 切 换 电 路 :启动 VDSI0 TLP621 
5 时 由 R803 向 C808 充 电 ， 1SS133T-72 
i00n 为 TDA4605-3 的 6 脚 供电 ; 稳 压 电路 : 由 误差 取样 放大 电路 N701(SE1 
货机 时 电 由 T862 的 6-7 绕 V802 +t 器 N08 构 成 。 开 机 状态 时 ， 开 关 电源 VD88 
组 记名 W803 KTD2097 C812 二 二 的 B+(120V) 电 压 ， 经 VD831(11V)、R856 送 
流 、 Cs08 波 法， 为 6 脚 供电 ; na725 入 端 ， 经 N701 内 部 取样 放大 后 ， 从 输出 端 
开机 时 由 T862 的 6-5 绕 组 号 , 变 信号 通过 N08 送 到 N01 的 1 邯 , 经 NO1 


人 C819 | 十 C821 

滤波 后 ， 再 由 V802、 470p/500V 
i 保 | -0 5 4 于 se 
证 供电 稳定 MTZJT7211B | 笋 ! 为 oov 


脚 输入 到 大 功率 开关 管 Q801 的 脉 帘 ， 达 到 
开机 时 开关 电源 输出 电压 受 N701 控 制 ， 输 
其 中 B+ 为 120V 左 右 
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第 4 章 海信 高 清 彩电 开关 电源 “87 





大 和 中 放 接 小 信号 处 理 
X S802 去 2/A2/X S803 





















稳 压 电路 联 锁 保护 : 利用 行 输出 电路 、 场 输出 电路 ,伴音 功率 放大 电路 的 电源 电压 为 与 其 相 
关 的 小 信号 处 理 电 路 的 电源 稳 压 电路 提供 偏 置 电压 或 供给 电压 。 当 行 输出 电路 \ 场 输出 电路 、 
伴音 功率 放大 电路 发 生 电 源 失 电 压 故障 时 ， 相 应 的 小 信号 处 理 电 路 的 电源 稳 压 电路 也 失去 了 








































































































































































































偏 置 电压 而 截止 ， 停 止 向 小 信号 处 理 电 路 供电 ， 达 到 保护 的 目的 。 
1. 行 输出 和 伴音 功率 放大 电源 控制 行 激励 电源 。 Se 
变 为 19V 为 行 激励 供电 。eV418 的 偏 置 电压 由 +B 通 过 VD418、R416 提 供 . 当 行 输出 电路 短 
路 造成 熔 丝 F470 烧 断 ，B+ 电 压 丢 失 时 ， V418 其 极 的 在 向 偏 加 电压 也 间 时 丑 拓 ， V418 
截止 , 行 推动 电路 电源 被 切断 。 当 伴音 功率 放大 短路 造成 +25V 燃 丝 电 阻 器 R201(0.479) 
R204 烧 断 时 ， 行 激励 电路 也 同时 失去 电源 ， 达 到 联 锁 保 护 的 目的 。 
低压 供电 稳 压 电 电 路 : 将 开关 R22 ov3 2. 小 信号 处 理 总 电源 控制 行 场 扫描 处 理 电 源 。 行 场 扫描 电路 的 +5V-2 电 压 , 取 自 电 
电源 输出 的 12V-1、12V-2 和 = 源 输 出 的 +12V-2. 经 V430、VD431 稳 压 后 输出 .V430 的 偏 置 电压 不 但 受 开关 机 电路 控制 ， 
行 输出 产生 的 15V 稳 压 后 ， Co09 R914 还 受 +12V 一] 电压 控制 。+12V- 1 熔 丝 电阻 器 R202(0.220) 烧 断 时 ，V430 拓 去 正 向 电压 ， 
产生 多 种 低压 ,为 数字 板 和 ey 470R 行 声 扫描 电路 的 +53V-2 电 压 被 切断 ， 达 到 联 锁 保护 的 目的 
小 信号 电路 供电 A vpool 3 . 场 输 出 电源 控制 多 路 小 信号 处 理 电源 。 行 输出 产生 的 +15V 电 源 ， 不 但 为 场 输出 
MTZJT-725.68 N301 提 供电 源 ， 还 直接 为 +12V-3 的 稳 压 电路 N03(BA78M12) 提 供电 源 ， 为 +9V 一 3 稳 
压 电 路 V904 提 供 正 向 往 旱 电压 15V 电 压 控制 的 V904 不 但 提供 +9V-3 电 技 ,还 为 +5V-3 稳 
压 电路 V901、+9V-1 的 稳 压 电路 N05(SI3090F) 的 2 脚 、+9V 一 2 的 稳 夺 电路 NO6(SI13090F) 
的 2 脚 提 供 高 电 平 控制 电压 。 当 场 输出 短路 将 +15V 熔 丝 电阻 器 R370(0.829) 烧 断 , +15V 
电压 丢失 时 ， 上 述 5 路 稳 压 电路 截止 ,切断 小 信号 电路 电源 ， 达 到 联 锁 保护 的 目的 。 
| | | 
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电 平 ;待机 时 ,向 处 理 器 2SX101s 型 关 出 
N001 的 7 脚 输出 POWER ONS TEND BY 1SS133T-72 
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C885 OM BOA 
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人 FMLG12S Tov 品 接 行 输出 
L885 = = Eo 
开关 变压器 二 次 侧 各 个 绕组 的 感应 电 5 F470 
二 和 其 他 电压 ， 为 行 输 帅 、 微 处 理 器 ip 小 | Me TLN3299D T7125A250V 量 | 
a 人 输出 和 pn ” 
= es | n 
R857 分 压 后 VD834 击 穿 导 通 ， 疝 晶闸管 人 VD99 +15V 行 输出 来 - 31 
的 9 地 请 六 高 电表 用 电压 ，VD839 导 通 ， 进 天 IBV 未 行 推动 | 一 |) 
一 2SA1320 PROTECT T_ls 
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ES 二 大 HVCC SW | 
15k 2W 到 XPDO4 
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VD811 
1SS133T-72 33 晶闸管 保护 电路 : 
MD 2s 1c 开 诡 VD839 的 G 极 接 开关 
(GR) SBII7N ,V804 SS 电源 过 电压 检测 、 行 
可 2SC1815Y > . 场 
TD 全 待机 辽 夺 控制 电路 : 盆 负 时 V30 纹 电 扣 答 册 的 全 中 |[ [Rs 
3 G884 久 出 V805 如 Vso 由 明 二 下 信 各 时 而 六 和 风机 呈 这 刘 vp 过 只 | 同 入 中 全 V8 
7 DTCI44ESATP TA oN i MTZJT-7212A S83 六 人 避 电 半角 发 
人 ! ! R81 TI < 号 | 电压 而 导 通 ， 将 V805 
和 560R Q801 的 脉 览 变 窄 ， 开 关 电 源 辆 出 电压 降低 ， 一 稻 隆 高 电 平 对 
到 开机 时 的 1/3 龙 厂 I Gy 
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层 降 到 征 常 时 的 1/3 





彩电 开关 电源 速 修 图 解 





4.2.8 海信 TRIDENT 高 清 机 心 开关 电源 速 修 图 解 
海信 TRIDENT 高 清 机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 4-13 所 示 。 


































































































































































































































































































































































33V R811 +130V 
市 电站 流 站 流 电 用; 交流 市 电 经 VDE801--VDE804 整 流 、 VCC 供 电 切 换 电 路 ;启动 时 用 RS802 癌 C86] 充 电 [下 [一 -> 
06 滤 波 ， 产 生 纪 300V 下 流 电 压 。 易 发 生 二 极 管 或 oe i a ps 了 沿革 区 co | | 去 行 给 出 
oi 烧 断 熔 丝 或 限 流 电 阻 经 组 感应 电压 经 VD801A\C808 整 流 滤 波 后 ， 个 +47h 1000p 
由 V801、VDZ803 稳 压 后 供电 ， 信和 Al 主 板 UPC579[ 让 N860 N903 
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4700p 1kV 3 SEA LAU 33 TEM2011 
+ ~ 3 
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CE803T -VDES803 VDES04 0472wW LE oo 22 了" 可 Oh Wo = 
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BYD33D TEM2011 
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56k 
2kV/1000p1/2W R819 1k 开关 POWER 
RP802 | | [一 一 
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8 | 100n 
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3 4 / 0.47/2W C880 bn WR 
3 16V iv | 
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流 保护 停止 工作 稳 寺 电路 叶 费 件 变 质 造成 条 册 
电压 不 稳定 ， 严 重 时 过 电压 保护 。 


A4 电 源 板 











维修 提示 二 次 侧 江 波 电 容器 电 容量 城 小 或 失效 ， 
\ 像 于 扰 或 所 出 ; 严 
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并 电路 是 目 术 三 下 公司 生产 的 由 平 波 式 变换 控 ,2 WT 全 作 生 你 训 记 

感 高} mn STR-G9656 是 日 术 三 此 公司 电压 开关 医 | 人 允 导 深 疝 电路 :对策 由 B+ 记 夺取 样 后 ， 保 DK805 政 较 甩 天 后 产 征 误 蓉 电压 ， 通 | | 电 平 ， 内 部 稳 压 +5V-3 电 压 ， 为 小 信号 

失 杰 热电 让 法 和 几 局 鱼 震 四国 皮 消 顷 且 站 下 | 。 | 功能 的 新 型 电 源 度 及 电路 内 含 报 启 总 TN i et | | 路 傣 生 二 是 使 V883 导 通 、V882 秦 目 ，N862 的 是 极 通过 R881 获 得 正 

除 AC220 20V 市 电 电 网 护 信 入; 一 其 防 目 开关 RE A 这 从 你 和 pt 六 和 由 B 下 全 下 识 昌 | DK805 的 取 翌 电 计 升 商 ， 经 内 部 比较 履 大 局 合 兴 ee yl A 人 
容 、 齐 ， 烧 断 熔 丝 轩 应 了 短 ， 出 E 当 输 出 B+ E 和 一 -、 ua 

和 六 从 由， 全 光 下 全 放生 增 SrResesenm 从 虹 疏 ec 放 和 要 伦 ， 册 二 ee 二 Or 若 贡 了 sv 和 小 仿生 江上 和 



































图 4-13 海信 TRIDENT 高 清 机 心 开关 电源 ( 主 电源 ) 速 修 图 解 


4.2.9 海信 PHILIPS 高 清 机 心 开关 电源 速 修 图 解 
海信 PHILIPS 高 清 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 4-14 所 示 。 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1265RF 是 新 型 开关 电源 厚 膜 电路 ， 由 电源 控制 芯片 和 大 功率 场 效应 晶体 管 二 次 整流 滤波 电路 -将 开关 变压器 二 次 侧 各 个 绕组 的 感应 电压 整流 、 沪 波 后 ， 产 生 B+ 和 其 他 电压 ， 维修 提示 :无 电压 输出 , 故障 在 N801 
Ce 开关 管 的 脉冲 电流 在 开关 变压器 T801 产 生 感应 电 为 和 给 出、 仇 处理 澡 和 各个 弟 元 电路 供电 ， 渡 波 电容 回电 容量 城 小 或 失效， 输出 电 压 降低 、 纹 波 一 次 电 牙 > 无 低 扩 供电 输出 或 输出 
二 次 侧 的 感应 电 讨 经 Pr 增 大 ， 造 成 图 像 网 纹 干 护 或 自动 关机 ， 上 整流 二 极 管 击 穿 迫 使 主 电源 过 电流 保护 停止 工作 电压 过 高 ,过 低 ， 故 障 在 开关 机 和 
淆 人 高 清 B+ 控制 电 路 。 
开关 医 压 只 | C814 4 
0.0221/63V 1 10RF8015A | 561/500V a 
Reade ls | 3 Vpeos 3 561/500V SS 上 上 接 行 输出 
56k/3W ASFSL | 
N801 5Q1265RF eh 4 1gRF804 SA 3005 | Se 
C823 | VD812 C834 -上 接 数字 板 
100mVlkv 于 个 C817  SZL60 4 于 
pe : 561/500V S 16V | V801 2SC3852 a 
| le) 
L803 VD815 国 加 | > 下 G3 接 数 字 板 
> = C807 RGIC 14 3 
本 总 sd RF802 ee 上 上 cgis i 二 VD808 全 220u/16V | 103 
C809 S| 供电 A 反馈 | 一 5A SZL60 T2200u 0 i6V MI256B] | 二 
一 N J 25V 100 
| VvD800 VD803 15 415V 
| 
一 VD807 
we 全 1N4148 R806 8 16 dy 
SE 太 扩 | cg08 一 上 芋 
lt 个 避 i/s0 620 VD804 R800 RF803 和 
| | EB R807 10 SA | 乱 压 控制 电 有 路， 用 RSISVRPOT 
a 3 人 | 经 产生 误 
民 2 90 时 ,双向 人 后 Ns02(PC317D 470 4 
Ea | | 1000 对 厚 膜 电路 N801 的 4 脚 电压 进行 R832 
四 三 = 1 上 器 RESET 
cs8l0 上 稳 压 = | csp 50V 控制 ， 达 到 稳 压 的 目的 起 如 让 应 10K 
104/100V 三 222/250V- | = 
e 1 [R813 1.5k 取样 误差 3 ? 一 +12V 
十 R804 C821 R824 15V 
= C806 470k | 102 300k 放大 电路 8 
启动 | 下 330h A¥ 二 | 2 上 SA 
三 400V R805 3 2 lk | 3 ES 
大 滤波 山 470k = Ne02 “R314 = Bole z |6 C836 | C839+| C835 + 
三 |3|2|1 |xss01 电容 种 工 PC817B 。 DK805 本 vpgl4 妆 上 103 于 220 二 4 和 于 
专 稳 压 光 耦 合 器 RD 和 过 za 16V 二 16V 十 
| 1N4148 过 |4 
一 |+300V 2 |3 R833 1k | R831 
VD801A 和 | VD802 fi KK] vpgi6 2 R835 172W S| < POWER 
峰 式 整 济 R853 10k 避 VD817 丰 VD 待机 
R803 HDTV/60-= 22k 1N4148R855 1 待机 | 开机 
eek + 二 R854 ya R850 TOK R834 1/2W 
0 wo 22k 2SC1815 30k | cs828 
R802 六 中 | POWER R817 | 一 wZ R852 加 本 四 国 
电路 滤波 器 一 S? 二 + 200u C829 C832 
68k 待 记 33K WSO TIK 25V 10u 人 100n pn 
人 待机 开机 四 ee [6 R852A 上 35V 人 IV 二 
R851 10k V803™ 10k 
待机 i i IV 3 es 
和 EE EE 控 制 电 路 :在 9 
电 平 ， 使 V802 稚 止 ，C818 两 端 电压 经 R812 、 B+ 供电 切换 控 制 该 机 心 可 在 TV 模式 ( 行 频 为 31 5kHz) 下 工作 ,也 可 在 10801/50Hz 模 式 ( 行 频 为 28kHz) |】 | 伯 语 3 人民 人 7 人 Tr 人 
VD814 加 到 DK805 的 取样 电压 输入 端 3 脚 。 取 样 ”| | 和 1080i/60 模 式 ( 行 频 为 33.75kHz) 下 工作 。 该 机 为 了 实现 多 频 扫 描 ， 利 用 微 处 理 器 内 的 同 频 脉冲 识 ne 电 平 控制 信号 。N804 的 4 基 答 入 高 中 时 秩 仙 信 
电压 升 高 后 ， 经 误差 放大 器 放大 致使 DK805 的 别 电路 对 行 同步 信号 频率 识别 ,输出 HDTV/50、HDTV/60 信 号 对 V803 和 V805 进 行 控制 。 在 31kHz 号 后， 是 使 8 脱 输 出 受 近 8V 多 吝 ; a 10 阳 恰 出 受 担 DY 电 正 ， 三 是 
1 脚 电位 下 降 ， 导 致 N802 内 的 发 光 二 极 管 因 导 通 时 HDTV50 为 高 电 平 ,V803 导 通 ,VD816 截 止 ; DTV60 为 低 电 乎 ， V805 截 止 ，VD817 截 止 ， 两 者 对 ee ee V804 导 遂 输 出 12V 电 压 ， 生 据 落 
加 站， 的 3 抽 吧 习 书 放 和 中 但 各 训 半 间 | 芝 村 电 必 人 电站 7 关 光 闪 和 和 电信 生计 | 和 水 信 号外 再 电 中 寺 电工 作 。 生 机遇 POWER 和 为 公平， 上 进 爱 控 的 者 名 人 
上 位 ， 站 导 通 ， ， +B 电 压 | | z 时 高 电 平 ， 日 工 9 
缩短 ， 开 关 电源 输出 的 电压 下 降 到 正常 时 的 一 半 汪 玫 全 了 各 全 全 估 并 半生 源 答 出 +B 电 压 上 升 到 为 140V 加 止 输出 8V 和 12V 低 压 ， 行 振荡 和 小 信号 电路 停止 工作 











图 4-14 海信 PHILIPS 高 清 机 心 开关 电源 ( 主 电源 ) 速 修 图 解 





第 5 章 厦 华 高 清 彩电 开关 电源 


5.1 厦 华 高 清 彩电 开关 电源 简介 及 维修 资料 


5.1.1 厦 华 高 清 彩电 各 机 心 开关 电源 简介 


厦 华 先后 开发 了 HDTV 机 心 ，U 系列 、V 系列 和 MT2935A 、TU29107 、TC-2968 、MT-2928 、S2925 、 
S2935 等 高 清 彩 电 ， 其 开关 电源 先后 采用 KA3842 、TDA4605 、TNY254P、SANKEN-G9656 、STR- G9656、 
TDA16846 、TNY254 、TNY255 、TNY264 等 ， 各 个 机 心 开关 电源 介绍 如 下 。 

1. HDTY 高 清 机 心 开关 电源 简介 

厦 华 HT 系列 HDTV 高 清 彩 电 的 总 线 系 统 主 控 微 处 理 器 采用 M37225M6， 扫描 控制 微 处 理 器 采用 
WT60P1 ， 高 清和 小 信号 处 理 电路 采用 SDA9400 ， 数 字 彩 色 解 码 电路 采用 VPC3230D、DDP3310B 等 ， 视 频 
放大 电路 采用 TDA6120Q， 音 视频 信号 输入 切换 电路 采用 CXA2089Q， 音 效 处 理 电 路 采用 
MSP3410D/3410B。 

厦 华 HDTV 机 心 高 清 彩电 开关 电源 分 为 副 电源 和 主 电源 两 部 分 ， 副 电源 采用 以 TNY255 厚 膜 电路 
(N502) 为 核心 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 产 生 5V 和 9V 电压 ， 为 微 处 理 器 控制 系统 供电 ; 主 电源 采用 振 
荡 控 制 电路 KA3842 (N500) 和 大 功率 MOS 开关 管 V501 组 成 他 励 式 并 联 型 开关 电源 。 

待机 控制 采用 切断 主 电 源 AC220V 市 电 供 电 的 方式 。 开 机 后 副 电源 首先 工作 ,产生 5V 和 9V 电压 ， 
为 微 处 理 器 控制 系统 和 开关 机 控制 电路 供电 ; 遥控 开机 后 ， 开 关机 控制 V304 截止 、V504 导 通 ， 迫 使 继 电 
器 RL501 吸 合 ， 为 主 电源 送 去 AC220V 供电 ， 主 电源 启动 工作 ， 为 行 输出 提供 185V 的 B + 电压 ， 为 数字 
板 和 小 信号 处 理 电 路 提供 5VM、V15V、6.3V、12V、V38V、1IC17V 电压 等 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 
A28V 电压 。 朋 控 关 机 时 ，V504 导 通 、V504 截止 ， 继 电器 RL501 释放 ， 切 断 主 电源 AC220V 供电 。 

该 开关 电源 设 有 由 V505 、V506 组 成 的 行 同步 电路 和 由 V511 、V512 组 成 的 待机 控制 电路 。 开 机 行 扫 
描 电 路 工作 后 ， 行 同步 脉冲 经 V505、V506、T504 送 到 主 电源 KA3842 的 4 脚 ， 使 主 电源 与 行 扫描 同步 ， 
减少 干扰 ， 提 高 输出 功率 。 待 机 时 ，V512 、V511 截止 ， 切 断 行 振荡 电路 的 12V 供电 ， 行 扫描 电路 停止 
工作 。 

该 开关 电源 在 一 次 电路 围绕 KA3842 内 部 电路 的 保护 功能 ， 设 有 过 电压 和 过 电流 保护 电路 。 

(1) 过 电压 保护 “” 当 开关 电源 输出 电压 升 高 ，VCC 整流 滤波 电路 C511 两 端 电压 超过 18V 时 ， 将 稳 压 
管 VD500 击 穿 ，V500 导 通 ， 将 N500 的 1 脚 电 压 拉 低 ，N500 的 6 脚 停止 输出 激励 脉冲 。 

(2) 过 电流 保护 ” 当 开 关 管 因 负 和 载 短路 或 二 次 整流 滤波 电路 发 生 短路 、 漏 电 等 故障 ， 造 成 电流 增 大 
时 ， 在 源 极 电阻 器 R527A/B 两 端 产生 的 电压 降 增 大 ,通过 R509 输入 端 N500 的 3 脚 电 压 达 到 1V 时 ， 
N500 的 6 脚 停止 输出 激励 脉冲 。 

厦 华 HDTV 机 心 适用 机 型 : 厦 华 HD-3281D、MT34F1A 、ME-34F1l 等 高 清 彩电 。 

2. UU 系列 高 清 彩电 开关 电源 简介 

厦 华 U 系列 高 清 彩电 的 总 线 系统 主 控 电 路 微 处 理 器 采用 M37225ECSP， 视 频 和 扫描 小 信号 处 理 电路 采 
用 DDP3310B，AV 切换 电路 采用 CXA2089Q， 数 字 彩 色 解 码 电路 采用 VPC3230D ， 倍 场 / 逐 行 /多 画面 处 理 
电路 采用 SDA9400， 画 中 画 处 理 模块 为 SDA9489X， 图 文 信号 处 理 电路 和 音频 处 理 电路 采用 MSP3410、 
BH3868BFS 等 。 

厦 华 U 系列 高 清 彩 电 的 开关 电源 分 为 副 电源 和 主 电源 两 部 分 ， 主 电源 采用 以 电源 控制 芯片 N503 
(TDA4605) 和 大 功率 场 效 应 开关 管 V503 (BUZ334) 为 核心 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ; 副 电 源 采 用 以 新 型 
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电源 厚 腊 电路 N501 (TNY254P) 为 核心 组 成 的 并 联 型 开关 电源 。 

待机 控制 采用 切断 主 电 源 AC220V 市 电 供电 的 方式 。 开 机 后 副 电源 首先 工作 ,产生 5V 和 9V 电压 ， 
为 微 处 理 器 控制 系统 和 开关 机 控制 电路 供电 ; 遥控 开机 后 ， 开 关机 控制 V502 截止 、V501 导 通 ， 迫 使 继 电 
器 K501 吸 合 ， 为 主 电源 送 去 AC220V 供电 ， 主 电源 启动 工作 ， 为 行 输出 提供 135V 的 B + 电压 ， 为 行 推动 
电路 、 数 字 板 和 小 信号 处 理 电 路 提供 +16V、+12V、+8V 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 28V 电压 。 般 
控 关机 时 ，V502 导 通 、V501 截止 ， 继 电器 K501 释放 ， 切 断 主 电源 AC220V 供电 。 

TDA4605 具有 过 电压 、 欠 电压 、 市 电 异 常 保护 功能 : N503 的 6 脚 输 入 的 启动 电压 过 低 时 ，N503 的 5 
脚 无 激励 脉冲 输出 ;N503 的 6 脚 电压 过 高 时 ，N503 不 再 输出 激励 脉冲 。 当 市 电 电 压 过 高 或 过 低 ， 使 3 脚 
电压 超过 或 低 于 设计 值 时 ，N503 也 不 再 得 出 激励 脉冲 。 当 开关 管 电流 剧 增 时 ，N503 内 部 的 一 次 电流 变换 
电路 输出 保护 电压 ，N503 不 再 输出 激励 脉冲 。 

厦 华 U 系列 高 清 彩电 在 开关 电源 的 二 次 侧 设置 了 以 光 耦 合 器 N505 为 核心 的 保护 电路 ， 外 接 晶 闸 管 
V505 失 电 压 检 测 保护 、 行 输出 过 电流 保护 和 行 X 射线 过 高 检测 保护 电路 。 当 保护 检测 电路 检测 到 故障 
时 ， 迫 使 N505 导 通 ， 将 保护 电压 传输 到 一 次 侧 TDA4605 的 3 脚 ，TDA4605 市 电 异 常 保护 电路 启动 ， 停 止 
输出 激励 脉 串 ， 开 关 电 源 停止 工作 。 

(1) 电源 供电 异常 保护 ”检测 晶体 管 V506 基 极 外 接 的 二 极 管 VD522 ~ VD527 ， 即 分 别 对 开关 电源 输 
出 的 +12V、+7.5V、+55V、+135V、+22V 电压 进行 检测 。 当 因 负 载 短路 或 整流 滤波 电路 开路 等 原 
因 ， 造 成 被 检测 的 电压 之 一 失 电压 或 严重 降低 时 ， 相 应 的 检测 二 极 管 导 通 ， 将 V506 基 极 电压 拉 低 而 导 
通 ，V506 集 电极 输出 的 高 电 平 ， 将 稳 压 管 VD521 击 穿 ， 向 晶闸管 V505 送 入 触发 电压 ，V505 导 通 通过 
N505 将 TDA4605 的 3 脚 电压 拉 低 ，3 脚 内 部 欠 电 压 保 护 电 路 启动 ， 切 断 5 脚 激励 脉冲 。V507 和 VD529 组 
成 保护 状态 解除 电路 ， 遥 控 待 机 时 ，STBY 高 电 平 使 V507 导 通 ， 将 晶闸管 控制 极 的 保护 触发 电压 短路 泄 
放 ， 解 除 保 护 状 态 ， 便 于 在 下 一 次 遥控 开机 时 ， 不 再 发 生 保 护 。 

(2) 行 输出 电路 过 电流 保护 ” 当 行 输出 电路 有 过 电流 ， 在 R527 产生 的 压 降 过 高 时 V504 导 通 ,使 
VD528 击 穿 导 通 ，V508 、V506 导 通 ，VD521 击 穿 ， 触 发 晶闸管 V505 导 通 ， 实 现 保护 。 

(3) 行 场 异 常 保护 ”该 电路 对 行 输出 变压器 T302 的 灯丝 电压 进行 检测 。 检 测 后 的 保护 电压 一 路 通过 
V509 送 到 电源 板 的 开关 机 控制 电路 V502 的 基 极 ， 使 开关 机 电路 联动 进入 待机 状态 ; 另 一 路 通过 V510 送 
到 N505 的 2 脚 ， 使 一 次 侧 N503 的 3 脚 欠 电压 保护 电路 联动 。 该 电路 未 在 后 面 的 图 5-6 中 画 出 ， 请 读者 自 
行 查 阅 相 关 资 料 。 

厦 华 U 系列 适用 机 型 : 厦 华 U29FI、U29E、U2928 、U34FI、U34E、U29F、U34F、U3418 等 U 系列 
高 清 彩电 。 

3. MT2935A 高 清 彩电 开关 电源 简介 

厦 华 MT2935A 高 清 彩电 的 总 线 系统 主 被 控 电 路 采用 三 洋 最 新 大 规模 超级 单 片 集成 电路 LA76930， 解 
码 芯 片 采用 美国 像素 科技 (pixel works) 公司 的 PW1225。 其 他 小 信号 处 理 电 路 有 : D-A 转换 电路 采用 
MST9883 ， 偏 转 信 号 人 处理 电路 采用 TDA9116， 显示 信号 处 理 电路 采用 STV9118， 音 频 切 换 电路 采用 
LV1116 等 。 

厦 华 MT2935A 高 清 彩 电 的 开关 电源 设置 在 行 场 扫 描 大 电路 板 上 ， 开关 电源 一 次 电路 以 SANKEN- 
G9656 (N502) 为 核心 组 成 ， 为 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 +135V 的 B + 电压 ， 为 小 信号 处 理 
电路 提供 B3 16V、B9 12V、B8 5VD、B6 12V、B7 5V 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 B2 32V 电压 。 控 制 
系统 副 电源 稳 压 电路 (AN7805) 的 供电 取 自 主 电 源 C564 两 端 18V 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 
B5 CPU5V 电 压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 的 方式 。 开 机 时 ， 由 取样 误差 放大 电路 V502 、 光 耦合 器 N501 组 成 的 稳 
压 电路 对 厚 膜 电 路 SANKEN- G9656 的 5 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 稳 定 输出 电压 。 待 机 时 由 V552、 
VD528 组 成 的 减 压 电 路 控制 ，V552 导 通 ， 将 稳 压 控制 电路 光 耦 合 器 N501 的 2 脚 电 压 拉 低 ， 厚 膜 电 路 
N502 的 5 脚 电 压 提 升 ， 开 关 电 源 输 出 电压 降低 到 开机 状态 的 1/2 ~ 1/3, 行 输出 和 小 信号 处 理 电 路 因 供电 
降低 而 停止 工作 。 
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为 了 适应 高 清 状 态 行 输出 电路 的 需要 ， 该 电源 还 设置 了 高 清 模式 B + 电压 提升 控制 电路 ， 高 清 模式 时 
将 取样 电压 拉 低 ， 经 过 稳 压 电路 控制 开关 电源 输出 电压 提升 10V 左右 。 

开关 电源 一 次 侧 围绕 SANKEN-G9656 (N502) 内 部 的 保护 功能 ， 设 有 过 电压 、 欠 电压 、 过 电流 和 过 
热 保 护 电路 。 

(1) 过 电压 、 欠 电压 保护 ”开机 启动 时 ， 如 果 N502 的 4 脚 电压 低 于 10V， 则 IC 内 低压 禁止 电路 启 
动 ， 处 于 待机 状态 。 当 4 脚 电 压 超过 22. 5V 时 ， 过 电压 保护 启 控 ， 则 IC 内 部 振荡 器 停 振 ， 开 关 管 截止 。 

(2) 过 电流 保护 : 当 出 现 过 电流 时 ，N502 的 2 脚 外 接 并 联 电阻 器 R519、R520 上 的 电压 迅速 上 升 ， 
该 电压 经 R607 痉 加 到 N502 的 5 脚 ， 使 该 脚 电 压 迅 速 上 升 到 门限 电压 (1.73V)， 则 N502 内 部 的 振荡 器 
翻转 ， 开 关 管 在 一 个 周期 内 的 导 通 时 间 大 大 缩短 ， 从 而 限制 了 开关 管 的 漏 极 电流 ， 起 到 过 电流 保护 的 作 
用 , 输出 电压 大 幅 下 降 。 

(3) 过 热 保护 ， 当 N502 外 这 温度 高 于 140% 时 ， 该 IC 热 保护 电路 启 控 ， 开 关 电 源 停 止 工 作 。 

4. TU29107 高 清 彩电 开关 电源 简介 

厦 华 TU29107 高 清 彩电 采用 Trident ( 泰 易 ) 公司 SVP-CX12 视频 处 理 方案 。 总 线 系统 微 处 理 器 采用 
T5BS4-9999 ， 小 信号 处 理 主 电路 采用 SVP-CX12， 末 级 信号 处 理 集成 电路 为 TB1306FG ， 场 输出 集成 电路 
为 TDA8177， 伴 音 功率 放大 集成 电路 为 TA8246BH。 

厦 华 TU29107 高 清 彩电 的 开关 电源 设置 在 行 场 扫描 大 电路 板 上 ， 开 关 电 源 一 次 电路 以 STR-G9656 
(N500) 为 核心 组 成 ， 为 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 + 140V 的 B + 电压 ， 为 小 信号 处 理 电路 提 
供 +12V 电压 和 受 控 的 5V-2、5V-3、9V、HVCC 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 +26V 电压 。 控 制 系统 
副 电源 稳 压 电路 N502 的 供电 取 自 主 电 源 C543 两 端 12V 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +SV-1 电压 。 

由 取样 误差 放大 电路 V505 、 光 耦合 器 N501 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电路 STR-G9656 的 5 脚 内 部 振荡 
脉冲 宽度 进行 控制 ， 稳 定 输出 电压 。 

待机 采用 降低 开关 电源 输出 电压 ， 使 负载 电路 停止 工作 和 切断 行 振荡 HVCC 及 小 信号 电路 供电 的 方 
式 ， 但 为 了 保证 待机 时 系统 控制 电路 和 电源 电路 能 够 正常 工作 ， 设 置 了 切换 电路 。 该 电路 的 工作 状态 受 微 
处 理 器 输出 的 POWER 控制 ， 待 机 时 POWER 为 高 电 平 ， 开 机 时 变 为 低 电 平 。 开 关机 控制 电路 三 部 分 组 
成 : 一 是 由 V508 、D522 、D523 组 成 的 待机 减 压 控制 电路 ， 待 机 时 V508 导 通 ， 将 稳 压 电路 光 耦 合 器 N501 
的 2 脚 电压 拉 低 ， 稳 压 电 路 控制 开关 电源 输出 电压 降低 到 开机 状态 的 1/3; 二 是 由 V509 、V502 、V503 、 
V506、V511、V510 组 成 的 待机 HVCC 和 低压 供电 控制 电路 ， 待 机 时 上 述 控制 电路 截止 ,切断 小 信号 处 理 
电路 和 行 振 荡 电 路 的 供电 ; 三 是 由 V504 组 成 的 待机 副 电源 供电 切换 电路 ， 符 机 时 将 C527 两 端的 电压 送 
到 副 电源 稳 压 电路 N502， 保 证 待机 状态 副 电源 的 供电 。 

开关 电源 一 次 侧 围绕 STR-G9656 (N500) 内 部 的 保护 功能 ， 设 有 过 电压 、 欠 电压 、 过 电流 保护 电路 。 
开机 启动 时 ， 如 果 N500 的 4 脚 电 压低 于 10V， 则 IC 内 低压 禁止 电路 启动 ， 处 于 待机 状态 。 当 4 脚 电 压 超 
过 22.5V 时 ,过 电压 保护 启 控 ， 则 IC 内 部 振荡 器 停 振 ， 开 关 管 截止 。 当 出 现 过 电流 时 ，N500 的 2 脚 外 接 
并 联 电阻 器 R504 上 的 电压 迅速 上 升 ， 该 电压 经 R580 铸 加 到 N500 的 5 脚 ， 开 关 管 导 通 时 间 大 大 缩短 ， 从 
而 限制 了 开关 管 的 漏 极 电流 ， 起 到 过 电流 保护 的 作用 ， 输 出 电压 大 幅 下 降 。N500 外 壳 温 度 高 于 140%C 时， 
该 IC 热 保护 电路 启 控 ， 开 关 电 源 停止 工作 。 

5. TC-2968 高 清 彩电 开关 电源 简介 

厦 华 MT-2968 高 清 彩电 的 总 线 系统 微 处 理 器 采用 TC3468-0407227 ( M37161 EFSP435A000); 高 清 信 
号 处 理 和 TV 小 信号 处 理 电 路 有 PW1226 、AD9883 、M61266 或 M61264 、M61519FP; 信号 切换 电路 采用 
HEF4052BP; 行 场 扫描 信号 处 理 电路 采用 STV9118 或 STV9211 等 ， 完 成 中 频 、 视 频 、 扫 描 和 高 清 信 号 处 
理 任 务 ; 场 输出 电路 为 TDA8177， 伴 音 功 率 放大 集成 电路 为 TDA7495。 

厦 华 TC-2968 高 清 彩电 的 开关 电源 以 STR- G9656 (N501) 为 核心 ， 是 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输出 电 
路 提供 +140V 的 B + 电压 ， 为 小 信号 处 理 电路 提供 + 12V 电压 和 受 控 的 12V-1、5V-2、5V-3、9V-1、 
HVCC 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 +30V 电压 。 控 制 系统 副 电源 稳 压 电路 N503 的 供电 取 自 主 电 源 
C544 两 端 12V 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +SV 电压 。 
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由 取样 误差 放大 电路 V505 、 光 耦合 器 N502 、V502 组 成 的 稳 压 电路 对 STR- C9656 厚 膜 电 路 的 5 脚 内 
部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 稳 定 输出 电压 。 

待机 采用 降低 开关 电源 输出 电压 ， 使 负载 电路 停止 工作 和 切断 行 振荡 HVCC 及 小 信号 电路 电路 供电 
的 方式 ， 但 为 了 保证 待机 时 系统 控制 电路 和 电源 电路 能 够 正常 工作 ， 设 置 了 切换 电路 ， 该 电路 的 工作 状态 
受 微 处 理 器 输出 的 POWER 控制 ， 待 机 时 POWER 为 高 电 平 ， 开 机 时 变 为 低 电 平 。 开 关机 控制 电路 三 部 分 
组 成 : 一 是 由 V508 、D522 、D523 组 成 的 待机 减 压 控 制 电路 ， 待 机 时 将 稳 压 光 耦合 器 N502 的 2 脚 电 压 拉 
低 ， 稳 压 控 制 电路 动作 ， 迫 使 开关 电源 输出 电压 降低 到 正常 值 的 173 左右， 使 各 个 单元 电路 因 供 电 不 足 而 
停止 工作 ， 同 时 降低 开关 电源 待机 状态 的 功 耗 ; 二 是 由 V514、V509 组 成 的 待机 HVCC 控制 电路 和 由 
V511、V519、V520、V506、V512、V510 组 成 的 低压 供电 控制 电路 ， 待 机 时 上 述 控制 电路 截止 ， 切 断 小 
言 号 处 理 电 路 和 行 振荡 电路 的 供电 ， 小 信号 处 理 电路 停止 工作 ; 三 是 由 V504 组 成 的 待机 副 电源 供电 切换 
电路 ， 待 机 时 将 C527 两 端 电压 送 到 副 电源 稳 压 电路 ， 确 保 待机 状态 副 电 源 供电 。 

厦 华 TC-2968 高 清 彩 电 的 行 扫描 电路 不 但 在 TV 模式 ( 行 频 为 30. 395kHz) 下 工作 ， 也 可 在 高 清 的 
28. 125kHz、31. 5kHz 和 33. 75kHz 行 频 下 工作 。 为 了 确保 行 频 升 高 后 显像管 高 压 的 稳定 和 行 幅 的 正常 ， 需 
要 行 输出 电路 的 供电 电压 B + 随行 频 升 高 而 升 高 。 该 机 通过 微 处 理 器 N202 (M37160M8) 内 的 同步 脉冲 识 
别 电 路 对 行 同步 信号 的 频率 识别 ， 从 1 脚 、41 脚 输出 控制 信号 SW-33k、SW-31k， 改 变 开关 电源 的 误差 
取样 电路 的 参数 ， 实 现 B + 电压 随行 频 升 高 而 升 高 的 控制 。 显 示 模 式 与 控制 信号 SW31k 和 SW33k 的 关系 
见 表 5-1。 






























































表 5-1 显示 模式 与 控制 信号 SW31k 和 SW33k 的 关系 























i 控制 信号 
显示 模式 行 频 /kHz 输出 +B 电压 备 注 
SW33k/ 微 处 理 器 (1) |SW31k/ 微 处 理 器 (41) 

TV 30. 4 L H 140V 逐 行 扫描 
1080i/50 28. 125 L L 120V 隔行 扫描 
480p/60 31.5 L H 135V 逐 行 扫描 
1080i/60 33. 75 H H 150V 隔行 扫描 

















(1) 1080i/50 模式 ” 行 同步 信号 的 频率 为 28. 125kHz， 微 处 理 器 输出 的 SW31k 和 SW33k 均 为 低 电 
平 。SW31k 为 低 电 平 时 V516 截止 ，R545 、R554 不 参与 取样 ，SW33k 为 低 电 平时 V517 截止 ，R548、 
R555 不 参与 取样 。 此 时 取样 电阻 R527 两 端的 等 效 电 阻 的 阻 值 达 到 最 大 ， 经 稳 压 电路 使 N501 内 开关 管 导 
通 时 间 缩 短 ， 开 关 电 源 输出 电压 最 低 ，B + 电压 为 120V。 

(2) TV 与 480p/60 模式 ” 行 同步 信号 的 频率 为 30. 4kHz 或 31. SkHz， 微 处 理 器 输出 端 SW31k 为 高 电 
平 、SW33k 为 低 电 平 。SW33k 为 低 电 平时 ，R548 、R555 不 参与 取样 ，SW31k 为 高 电 平时 ,使 V516 导 
通 ，R545 、R554 参与 取样 。 此 时 取样 电阻 R527 两 端的 等 效 电阻 的 阻 值 减 小 ， 经 稳 压 电路 使 N501 内 开关 
管 导 通 时 间 延 长 ， 开 关 电 源 输出 B + 电压 为 135V 左右 。 

(3) 1080i/60 模式 ” 行 同 步 信 号 的 频率 为 33.75kHz， 微 处 理 器 输出 SW31k 和 SW33k 均 为 高 电 平 。 
SW33k 为 高 电 平一 路 使 V518 导 通 ， 致 使 V516 截止 ,将 R545 、R554 脱离 取样 电路 ; 另 一 路 通过 R550、 
R549 分 压 限 流 使 V517 导 通 ， 将 R548 、R555 接 和 人 误差 取样 电路 。 经 稳 压 电路 使 开关 电源 输出 电压 升 高 到 
需要 值 ，B + 电压 为 150V 左右 。 

在 开关 电源 一 次 电路 ， 利 用 STR-G9656 内 部 的 保护 功能 ， 开 发 了 过 电压 保护 、 欠 电压 保护 、 过 电流 
保护 、 过 热 保护 电路 ,保护 电路 启动 时 ， 和 迫使 内 部 开关 管 停止 工作 ， 达 到 保护 的 目的 。 

开关 电源 与 TC-2968 高 清 彩电 相同 或 相似 的 机 型 还 有 : 厦 华 TN2985、TN2985 、TN3483 、TN3489、 
TR2987 、TR2978 、TR2988 、TR3478 、TR3488 等 高 清 彩 电 。 

6. MT-2928 高 清 彩电 开关 电源 简介 

厦 华 MMTV 系列 的 MT-2928 高 清 彩电 ， 行 场 扫描 信号 处 理 电路 采用 KB2511B ， 视 频 信 号 处 理 电路 采 
用 KA2500 ， 视 频 放大 电路 采用 TDA6111Q ， 场 输出 电路 采用 LA7846N， 伴 音 功率 放大 电路 采用 AN7582Z。 
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厦 华 MT-2928 高 清 彩 电 ， 开 关 电 源 分 为 主 电源 和 副 电 源 两 部 分 ， 主 电源 采用 以 电源 控制 芯片 N501 
(TDA16846) 和 大 功率 场 效 应 开关 管 V501 为 核心 的 并 联 型 开关 电源 ; 副 电源 采用 新 型 电源 厚 膜 电 路 N502 
(TNY254) 为 核心 的 并 联 型 开关 电源 ， 待 机 控制 采用 将 TDA16846 的 11 脚 对 地 短路 的 方式 ， 迫 使 主 电 源 
停止 振荡 。 

开机 后 副 电源 首先 工作 ， 产 生 5V-1 电压 ， 为 微 处 理 器 控制 系统 和 开关 机 控制 电路 供电 ; 遥控 开机 
后 ， 开 关机 控制 V502 导 通 ， 光 耦合 器 N504 截止 ， 对 主 电源 振荡 电路 TDA16846 的 11 脚 内 部 振荡 电路 不 
产生 影响 ， 主 电源 启动 工作 ， 为 行 输出 提供 100V 的 B + 电压 ， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电路 提供 12V-1、 
9V、5V-2 电压 等 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 26V 电压 ， 为 调谐 电路 提供 32V 电压 。 遥 控 关 机 时 ，V502 
截止 ， 光 耦合 器 N504 导 通 ， 将 主 电 源 振荡 电路 TDA16846 的 11 脚 对 地 短路 ， 内 部 振荡 电路 停止 工作 ， 主 
电源 停止 工作 。 

开关 电源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 N506 、 光 耦合 器 N505 组 成 的 稳 压 电路 对 TDA16846 内 部 振荡 
脉冲 频率 或 宽度 进行 控制 ， 稳 定 输 出 电压 。 

开关 电源 一 次 电路 围绕 TDA16846 的 保护 功能 ， 设 置 了 欠 电 压 保护 、 过 电压 保护 、 市 电 蜡 常 保护 电 
路 ,保护 时 TDA16846 停止 输出 激励 脉冲 ， 开 关 电 源 停 止 工 作 。N501 的 14 肢 输 入 的 启动 电压 低 于 15V 
时 ，N501 的 13 脚 无 激励 脉冲 输出 ; 开关 电源 启动 后 ，N501 的 14 脚 的 供电 电压 低 于 8V 或 高 于 16V 时 ， 
N501 不 再 输出 激励 脉冲 。 市 电 电 压 异 常 经 整流 、 滤 波 ， 再 经 R505、R511 取样 后 使 N501 的 11 脚 输入 的 
电压 高 于 1.5V 或 低 于 1V，N501 内 的 PVC 输出 控制 电压 ， 开 关 电 源 无 电压 输出 ， 实 现 市 电 电 压 异 常 
保护 。 

7. S2925 高 清 彩电 开关 电源 简介 

厦 华 S2925 高 清 彩电 的 总 线 系统 主 控 电路 微 处 理 器 采用 KS88C4504，DPTYV 解码 电路 为 DPTVPRO, 行 
场 振荡 电路 采用 KB2511B， 视 频 放 大 电路 采用 KA2500 等 ， 末 级 视频 放大 输出 电路 采用 TDA6111Q ， 场 输 
出 电路 采用 LA7846N， 伴 音 功 率 放大 电路 采用 AN7582Z。 

厦 华 S2925 高 清 彩 电 的 开关 电源 分 为 主 电源 和 副 电源 两 部 分 : 主 电源 采用 以 电源 控制 芯片 N501 
(TDA16846) 和 大 功率 场 效应 开关 管 V501 为 核心 的 并 联 型 开关 电源 ; 副 电 源 采用 以 新 型 电源 厚 膜 电 路 
N502 (TNY254) 为 核心 的 并 联 型 开关 电源 。 待 机 控制 采用 将 TDA16846 的 11 脚 对 地 短路 的 方式 ， 迫 使 主 
电源 停止 振荡 。 

开机 后 以 TNY254 为 核心 的 副 电源 首先 工作 , 产生 SV-1 电压 ， 为 微 处 理 器 控制 系统 和 开关 机 控制 电 
路 供电 ; 遥控 开机 后 ， 开 关机 控制 V502 导 通 ， 光 耦合 器 N504 截止 ， 对 主 电源 振荡 电路 TDA16846 的 11 
脚 内 部 振荡 电路 不 产生 影响 ， 主 电源 启动 工作 ， 为 行 输出 提供 130V 的 B + 电压， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 
电路 提供 12V-1、9V、5V-2 电压 等 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 26V 电压 ， 为 调谐 电路 提供 32V 电压 。 有 般 
控 关 机 时 ，V502 截止 ， 光 耦合 吉 N504 导 通 ， 将 主 电源 振荡 电路 TDA16846 的 11 脚 对 地 短路 ， 内 部 振荡 
电路 停止 工作 ， 主 电源 停止 工作 。 

开关 电源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 N506 、 光 耦合 器 N505 组 成 的 稳 压 电路 对 TDA16846 内 部 振荡 
脉冲 频率 或 宽度 进行 控制 ， 稳 定 输出 电压 。 

开关 电源 一 次 电路 围绕 TDA16846 的 保护 功能 ， 设 置 了 欠 电 压 保护 、 过 电压 保护 、 市 电 蜡 常 保护 电 
路 ， 保 护 时 TDA16846 停止 输出 激励 脉冲 ， 开 关 电 源 停止 工作 。N501 的 14 脚 输入 的 启动 电压 低 于 15V 
时 ，N501 不 启动 ;开关 电源 启动 后 ，N501 的 14 脚 的 供电 电压 低 于 8V 或 高 于 16V 时 ，N501 不 输出 激励 
脉冲 。 市 电 整 流 滤波 后 的 电压 经 R505、R511 取样 后 送 到 N501 的 11 脚 ， 当 11 脚 电压 高 于 1.5V 或 低 于 
1V 后 ，N501 停止 输出 激励 脉冲 。 

与 厦 华 S2925 高 清 彩电 开关 电源 相同 的 机 型 有 : 厦 华 S2915 、S2917、S2930 等 $ 系列 高 清 彩电 。 

8.， S2935 高 清 彩电 开关 电源 简介 

厦 华 S2935 高 清 彩电 的 总 线 系统 主 控 电路 微 处 理 器 采用 KS88C4504，DPTYV 解码 电路 为 DPTVPRO, 行 
场 振荡 电路 采用 KB2511B ， 视 频 信和 号 处 理 电 路 采用 KA2500 ， 末 级 视频 放大 电路 采用 TDA6111Q ， 场 输出 
电路 采用 LA7846N， 伴 音 功率 放大 电路 采用 AN7582Z。 
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厦 华 S2935 高 清 彩电 ,开关 电源 分 为 主 电 源 和 副 电 源 两 部 分 : 主 电源 采用 以 电源 控制 芯片 N501 
(TDA16846) 和 大 功率 场 效应 开关 管 V501 为 核心 的 并 联 型 开关 电源 ; 副 电源 采用 新 型 电源 厚 膜 电 路 N502 
(TNY254) 为 核心 的 并 联 型 开关 电源 。 待 机 控制 采用 将 主 电源 振动 控制 电路 TDA16846 的 11 脚 对 地 短路 
的 方式 ， 迫 使 主 电 源 停止 振荡 。 

开机 后 以 TNY254 为 核心 的 副 电源 首先 工作 , 产生 SV-1 电压 ， 为 微 处 理 器 控制 系统 和 开关 机 控制 电 
路 供电 ; 遥控 开机 后 ， 开 关机 控制 V502 导 通 ， 光 耦合 器 N504 截止 ， 对 主 电源 振荡 电路 TDA16846 的 11 
脚 内 部 振荡 电路 不 产生 影响 ， 主 电源 启动 工作 ， 为 行 输出 提供 100V 的 B + 电压 ， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 
电路 提供 12V-1、9V、5V-2 电压 等 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 26V 电压 ， 为 调谐 电路 提供 32V 电压 。 有 般 
控 关 机 时 ，V502 截止 ， 光 耦合 吉 N504 导 通 ， 将 主 电源 振荡 电路 TDA16846 的 11 脚 对 地 短路 ， 内 部 振荡 
电路 停止 工作 ， 主 电源 停止 工作 。 

开关 电源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 N506 、 光 耦合 器 N505 组 成 的 稳 压 电路 对 TDA16846 内 部 振荡 
脉冲 频率 或 宽度 进行 控制 ， 稳 定 输出 电压 。 

厦 华 S2935 高 清 彩电 在 开关 电源 一 次 电路 中 ， 围 绕 TDA16846 的 保护 功能 设置 了 和 欠 电 压 保护 、 过 电压 
保护 、 市 电 异 常 保护 电路 ， 保 护 时 TDA16846 停止 输出 激励 脉冲 ， 开 关 电 源 停止 工作 。 

与 厦 华 S2935 高 清 彩电 开关 电源 相同 的 机 型 有 : 厦 华 S2935V 、S2935 VI、S2935 好 等 S 系列 高 清 彩电 。 

9. V 系列 高 清 彩电 开关 电源 简介 

厦 华 V 系列 HDTV-ready 高 清 彩 电 采 用 美国 泰 易 公司 的 显示 处 理 机 心 DPTVtm-3D， 具 有 14 种 图 像 增 
强 电路 ，3: 2 电影 效果 增强 电路 等 新 型 功能 。 总 线 系统 主 控 电 路 微 处 理 器 采用 80C552， 数 字 和 小 信号 处 
理 电路 有 : M52756、SDA9380 、BH3868FS、CXA2089Q、VCP3226E、SDA9380 等 。 

厦 华 V 系列 HDTV-ready 高 清 彩电 的 主 电源 采用 以 TDA16846 电源 控制 芯片 和 大 功率 场 效 应 开关 管 
V503 为 核心 的 并 联 型 开关 电源 ; 副 电源 采用 TNY264 新 型 电源 厚 膜 电路 为 核心 的 并 联 型 开关 电源 。 待 机 
控制 采用 继电器 控制 主 电 源 的 市 电 输 入 方式 。 

开机 后 以 TNY264 为 核心 的 副 电源 首先 工作 , 产生 5V-1 和 9V 电压 ， 为 微 处 理 器 控制 系统 和 开关 机 控 
制 电路 供电 ; 遥控 开机 后 ， 开 关机 控制 V502 截止 、V501 导 通 ， 迫 使 继电器 K501 吸 合 ， 为 主 电源 送 去 
AC220V 供电 。 主 电源 启动 工作 ， 为 行 输出 提供 140V 的 B + 电压 ， 为 末 级 视 放 电路 提供 200V 电压 ， 为 数 
字 板 和 小 信号 处 理 电路 提供 7.5V、5.3V、-45V、12V、20V 电压 等 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 28V 电 
压 。 遥 控 关 机 时 ，V502 导 通 、V501 截止 ， 继 电器 K501 释放 ， 切 断 主 电源 AC220V 供电 。 

厦 华 V 系列 高 清 彩电 在 开关 电源 一 次 电路 中 ， 围 绕 TDA16846 的 保护 功能 设置 了 欠 电 压 保 护 、 过 电压 
保护 、 市 电 异 常 保 护 电路 ， 保 护 时 TDA16846 停止 输出 激励 脉冲 ， 开 关 电 源 停止 工作 。N503 的 14 脚 输入 
的 启动 电压 低 于 15V 时 ，N503 的 13 脚 无 激励 脉冲 输出 ; N503 的 14 脚 的 供电 电压 低 于 8V 时 ，N503 不 再 
输出 激励 脉冲 ， 使 V503 截止 ; N503 的 14 脚 电 压 超 过 16V 后 ，N503 不 再 输出 激励 脉冲 ，V503 停止 工作 ， 
实现 过 电压 保护 。 市 电 电压 异常 经 整流 、 滤 波 ， 再 经 R513 、R514 取样 后 使 N503 的 11 脚 输 入 的 电压 高 于 
1.5V 或 低 于 1V 后 ，N503 内 的 PVC 输出 控制 电压 ， 开 关 电 源 无 电压 输出 ， 实 现 市 电 电 压 异 常 保护 。 

厦 华 V 系列 高 清 彩 电 在 开关 电源 的 二 次 侧 设置 了 以 光 耦 合 器 N505 为 核心 的 保护 电路 ， 外 接 晶闸管 
V510 失 电 压 检 测 保护 电路 和 行 、 场 异常 检测 保护 电路 ， 当 保护 检测 电路 检测 到 故障 时 ， 迫 使 N505 导 通 ， 
将 保护 电压 传输 到 一 次 侧 的 TDA16846，TDA16846 停止 输出 激励 脉冲 ， 开 关 电 源 停止 工作 。 

厦 华 V 系列 高 清 彩电 的 具体 型 号 一 次 侧 的 : V2939、V2951、2951W、V328 、V368 、V3426 、V3451 、 
V3451W 等 。 


5.1.2 厦 华 高 清 彩电 开关 电源 集成 电路 维修 资料 

1.。KA3842 维修 资料 

KA3842 是 性 能 优异 的 单 端 激励 方式 的 开关 电源 控制 芯片 ， 应 用 于 厦 华 HDTV 高 清 机 心 开 关 电 源 的 主 
电源 中 。 其 内 部 电路 框图 如 图 5-1 所 示 ， 内 售 振 荡 帮 、 基 准 电压 发 射 怖 、 电 压 检 测 、 内 部 偏 置 、 误 差 放 大 
器 、 电 流 检测 电路 和 激励 输出 电路 等 。KA3842 的 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 5-2。 
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(D1 
COMPo 电流 检测 补偿 电路 

(5)3 

[e, 

IIN 

5(8) | GND 
图 5-1 KA3842 内 部 电路 框图 
表 5-2 KA3842 的 引 脚 功能 和 维修 数据 
A ep 在 路 电阻 /kQ 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 对 地 电压 /V 示 测 反 潭 

1 COMP 比较 电压 3.0 7.5 14.5 
p VFB 电压 反馈 输入 2.5 9.2 8.2 
3 IIN 过 电流 保护 输入 0. 06 1.3 1.4 
4 RC 外 接 RC 电路 2.0 6.8 12.0 
5 GND 接地 0 0 0 
6 OUT 激励 脉冲 输出 2.6 7.6 17.0 
7 VCC VCC 供电 输入 14.2 6.0 53.2 
8 VMF 参考 电压 4.9 3.9 3.7 


























2. TNY254P/255/264 维修 资料 

TNY254P/255/264 是 小 型 开关 电源 厚 腊 电路， 应 用 于 厦 华 HDTV 高 清 机 心 和 U 系列 、V 系列 高 清 彩 
电 开 关 电 源 的 副 电源 中 。TNY255 内 部 电路 框图 如 图 5-2 所 示 ，TNY254P/264 与 其 基本 相同 ， 内 部 集成 了 
700V 的 MOSFET 开关 管 和 振荡 、 稳 压 、 驱 动 电路 ， 高 压 开 关 电 流 源 ， 限 流 和 热 关 断 电路 ， 可 独立 完成 电 
源 开关 振荡 过 程 ， 同 时 其 内 部 还 设 有 过 电流 、 过 热 、 过 电压 保护 电路 等 。TNY254P、TNY255 、TNY264 的 
引 脚 功能 和 维修 数据 分 别 见 表 5-3、 表 5-4、 表 5-5。 
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图 5-2 TNY255 内 部 电路 方 框图 
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表 5-3 TNY254P 的 引 脚 功能 和 维修 数据 


































































































































































































引 廓 号 “| 引 脚 符号 引 脚 功能 对 地 电压 /V 人 加 全 
1 BYPASS 外 接 滤波 电容 0. 65 7.2 245 
2 SOURCE 内 部 MOS 开关 管 源 极 0 0 0 
3 SOURCE 内 部 MOS 开关 管 源 极 0 0 0 
4 ENABLE 稳 压 控制 信号 输入 5.6 8.5 4.3 
5 DRAIN 内 部 MOS 开关 管 漏 极 301 7.6 4000 
6 SOURCE 内 部 MOS 开关 管 源 极 0 0 0 
了 SOURCE 内 部 MOS 开关 管 源 极 0 0 0 
8 SOURCE 内 部 MOS 开关 管 源 极 0 0 0 

表 5-4 TNY255 的 引 脚 功能 和 维修 数据 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 对 地 电压 /V 二 
1 BYPASS 外 接 旁 路 电容 0 0 0 
2 SOURCE 内 部 开关 管 源 极 0 0 0 
3 SOURCE 内 部 开关 管 源 极 0 0 0 
4 ENABLE 稳 压 控制 输入 -5.0 498 oo 
5 DRAIN 内 部 开关 管 漏 极 310 252 64.0 
6 SOURCE 内 部 开关 管 源 极 0 0 0 
7 SOURCE 内 部 开关 管 源 极 0 0 0 
8 SOURCE 内 部 开关 管 源 极 0 0 0 

表 5-5 TNY264 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 脚 号 引 脚 功能 参考 电压 /V 
1 基准 电压 发 生 器 外 接 滤波 电容 5.8 5.4 122 
2:3 接地 0 0 0 
4 稳 压 控制 信号 输入 0. 07 7.6 33 
$ 共 电 /供电 蜡 常 检测 311 5.9 3900 
6~8 空 脚 一 = 














3. TDA4605 维修 资料 

TDA4605 是 控制 MOS 大 功率 场 效 应 晶体 管 的 稳 压 控制 电路 ， 应 用 在 厦 华 U 系列 高 清 彩电 开关 电源 一 次 电路 
中 。 内 部 电路 方 框图 如 图 5-3 所 示 ， 内 含 参考 电压 、 电 压 检 测 、 启 动脉 冲 发 生 器 、 比 较 器 、 逻 辑 控制 电路 、 电 
流 检测 、 驱 动 输出 等 电路 ， 具 有 过 电压 、 过 电流 保护 功能 。TDA4605 的 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 5-6。 
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图 5-3 ”TDA4605 内 部 电路 框图 








98 高清 彩电 开关 电源 速 修 图 解 





表 5-6 TDA4605 的 引 脚 功能 和 维修 数据 



























































号 对 号 各 可 在 路 电阻 /kQ 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 对 地 电压 /V 示 测 反 测 
1 V2 稳 压 控制 信号 输入 0.42 0.2 0.2 
2 11 一 次 电流 输入 1.24 9.2 205 
3 V1 一 次 电压 检测 输入 3.2 2.4 2.4 
4 GND 接地 0 0 0 
5 OUT 激励 脉冲 输出 2 2.1 pn 
6 VS 启动 电源 及 电源 检测 信号 输入 13.2 6.8 16.4 
7 SOFA 软 启动 外 接 充 放电 电路 1.9 9.8 13.2 
8 FB 民 荡 器 反馈 输入 0. 45 8.0 10.2 








4. SANKEN- G9656 或 STR- G9656 维修 资料 


SANKEN-G9656 或 STR-G9656 是 日 本 三 


厚 膜 电路 ， 应 用 在 厦 华 MT2935A、TU29107 高 


-ES 
肯 公 


司 生产 的 具有 零 电 压 开 关 半 波 式 变换 央 功 能 的 新 型 电源 


清 彩电 和 TC-2968 高 清 彩 电 开 关 电 源 一 次 电路 中 。STR- 
G9656 内 部 电路 框图 见 图 4-4 所 示 ，SANKEN- G9656 与 其 基本 相同 ， 内 含 振荡 器 、 误 差 放 大 器 、 了 驱动 絮 、 
比较 器 、 过 电流 、 过 电压 保护 电路 和 大 功率 MOS 开关 管 。STR- G9656 的 引 脚 功能 和 维修 参考 数据 见 表 5-7 
所 示 ，SANKEN- G9656 的 引 脚 功能 和 维修 参考 数据 见 表 5-8。 

表 5-7 STR-G9656 的 引 脚 功能 和 维修 数据 











































































































. a 机 对 地 电阻/kQ 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 对 地 电压 /V 示 测 负 测 
1 D 内 部 开关 管 漏 极 312 5.6 1000 
2 S 内 部 开关 管 源 极 0.05 0 0 
3 GND 接地 0 0 0 
4 VCC 电源 供电 19.8 6.6 4000 
5 OCP/FB 过 电流 检测 / 稳 压 控制 输入 2.0 0.6 0.6 
表 5-8 SANKEN-G9656 的 引 脚 功能 和 维修 数据 
已 A 加 时 对 地 电阻 /kO 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 对 地 电压 /V 示 测 仙 河 
1 D 内 部 开关 管 漏 极 285 5.6 1000 
2 S 内 部 开关 管 源 极 0.05 0 0 
3 GND 控制 部 分 接地 0 0 0 
4 VCC 工作 VCC 电源 17.4 6.6 4000 
5 OCP/FB 过 流 检 测 / 稳 压 控制 输入 2.0 0.6 0.6 





5. TDA16846 维修 资料 
TDA16846 是 飞利浦 公司 推出 的 开关 电源 稳 压 控制 电路 ， 应 用 在 厦 华 MT-2928、S2925、S2935、V 系 
列 高 清 彩 电 主 开关 电源 一 次 电路 中 。 该 芯片 已 在 第 3 章 中 介绍 过 ， 不 再 歼 述 。TDA16846 内 部 电路 框图 可 
参考 图 3-1。TDA16846 的 引 脚 功能 和 在 厦 华 高 清 彩电 中 的 维修 数据 见 表 5-9。 








表 5-9 TDA16846 的 引 脚 功能 和 在 厦 








华 高 清 彩电 中 的 维修 数据 
















































































引 脚 号 | 引 肢 符号 引 脚 功能 A se 
待机 红 表 笔 测 黑 表 笔 测 

1 OTC 断路 时 间 控 制 2.1 7.6 33.3 
六 PCS 一 次 电流 检测 2.1 7.1 一 
3 RZI 过 零 检 测 输入 1.5 3.4 3.3 
4 SRC 软 启动 输入 5.6 8.2 21.2 
5 OCI 光电 耦合 输入 3.1 2.0 2.0 
6 FC2 故障 比较 器 2 0 0 0 
7 SYN 固定 /同步 输入 5.5 7.6 132 
8 NC 空 朋 本 = a 
9 REF 参考 电压 /电流 5.5 7.6 132 
10 FC1 故障 比较 器 1 0 0 0 
11 PVC 一 次 电压 检测 4.4 7.4 60.5 
12 GND 接地 0 0 0 
13 OUT 输出 驱动 4.1 4.5 4.5 
14 VCC 电源 12.2 4.6 200 
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5.2 厦 华 高 清 彩电 开关 电源 速 修 图 解 


5.2.1 厦 华 HDTYV 高 清 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
厦 华 HDTV 高 清 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 5-4 所 示 。 
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| CON500 DDSIS G6" lcalelalal: ch 90 三 | 米 
妈 5-4 厦 华 HDTV 高 清 机 心 开关 电源 速 修 图 解 

















100 


青 彩 电 开 关 电 源 速 修 图 解 





S. 2.2 


厦 华 U 系列 高 清 彩电 开关 电源 速 修 图 解 
厦 华 系列 高 清 彩 电 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 5-5 所 示 。 


AC 220V 输 入 



















副 电 源 厚 膜 电路 :TNY254P 是 小 型 开关 电源 厚 膜 































电路 ,内 含 振荡 控制 与 大 功率 开关 管 ,300V 电 压 经 
AC230V 开关 变压器 T501 的 1-2 绕 组 送 到 TNY254P 的 5 脚 | 
内 部 开关 管 的 D 极 :并 通过 内 部 电路 为 振 蒋 电路 供 
- 电 ,其 开关 电流 在 T501 产 生 感应 电压 ,二 次 侧 3-4 感 
_ 应 电压 经 英 流 湿 波 后 产生 5V 电 压 ;为 短处 理 器 供 
ss01 1 电 :5-6 线 组 感应 电 太 反 流 滤波 后 产 村 的 电压 为 开 
电源 开关 | | 关机 控制 继电器 供电 

















开关 机 控制 电路 
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市 电 整流 滤波 电路 :将 





















接 V509 的 C 极 
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尖峰 脉冲 
吸收 电路 
5 C54 
1000un = 220 
Gs | eds0 330p/1kVX7 sy "Ts08 
由 L307 2200u/16VX2 二 
250V a BE 3 国 
VD517 oI oI 
a L511 +55V 
470p/2kV 33 
六 二 主 电 源 <E 
控制 开机 朋 保护 人 于 
间 V515 无 供 i | 22h/100V R550 R551 S205 
电 而 截止 , 继 LCL-20TL W 人 
电器 K502 将 - 2 | 2L 人 10k 220 i 
AC 220V 与 (Da 名 供电 Vp510 Rs20 3 
消 磁 电 路 相 3 55295G @) 
过 所 渤 行 并 ' 9 C541 
磁 :R506 串 联 470u/35V 
于 供电 电 有 8 © 
ts ]css B+ 过 电流 保护 
vssf i 1 5 L516 ”1000/35SVX2| ogv a 
导 通 .继电器 ms JOX-14FW At | + | 六 
内 六 并 和 | | + IN4148X2 Hi 0s ee SI| SIL1 WW 
短路 R506 减 s|| Es wa L520 L521 L522 Y 
少 开机 后 的 公 a L518 保护 | 正常 
人 后 C526 _ 二 次 整流 滤波 电路 行 场 保护 
局 47b116V 
稳 压 光 耦 合 器 
消 磁 电 路 。 R507 2sCisisy R525 LL 0 
Me EM 全 电源 TREE 300V C2 让 | [op a 
主 电源 : 5 与 稳 压 控制 电路 。 lnS0V 4 1 bs 
2 电压 经 T502 的 一 次 侧 送 到 开关 管 V503 漏 极 ; 站 工 | 一 出 们 必 人 工 2 
同时 市 电 经 R521 阵 压 为 TDA4605 的 6 脚 提供 R524 =Y 0 一 
| 启动 电压 : 当 6 脚 电压 达到 12V 后 .TDA4605 开 始 10k 二 0 
启动 .产生 的 激励 脉冲 从 5 脚 输出 推动 V503 工 TLP621GB 
作 于 开关 状态 ,其 脉冲 电流 在 T502 产 生 感应 1 
压 ,二 次 侧 的 感应 电压 经 整流 滤波 后 为 负载 供 O+5V-1 
| 二 | 世 | 失 电压 保护 
| | R34 WE S||Blvps22~VvD527 
EE 过 | 522 一 VD5 
吕 g 1 | 1N4004X6 ~ 尖 
恬 S& 小 V506 VD528 | 二 
Te 抗 干扰 电路 :小 除 市 电 电网 干扰 信号 ,防止 开 安 矢 扣 平 2SAI05Y -Rb 元 VS 名 
闫 电源 六 生 的 所 信和 刘 入 电网 发电 & | | Ev vosa [Ri 名 
容器 CF01 一 CF04 击 穿 故 障 . 烧 断 熔 丝 ”二 
| = oR 3 | 入 2SC2383Y 。 R541 
> 保护 | -| = 4 全 
上 5 C546 C547 
a 加 Wf 加 加 | ase [| A Vo on 047/35V 
——o 
Sy 中 | A 人 J Ci 1! R538 C545 安 
下 也 QA 2 100k iouw5Y Rito 台 2 
熔 丝 < (二 : ee C553 0 
50/60H 8.2M 路 。 时 V505 503 
给 入 [TSAIAC250V 三 AUBIO GRD 。。 四 N03 人 N33 册 和 中 2503 
AC240V 输 出 5 





图 5-5 厦 华 UU 系列 高 清 


pw 
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已 开关 电源 速 修 








图 解 
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5.2.3 ” 厦 华 MT2935A 高 清 彩电 开关 电源 速 修 图 解 
厦 华 MT2935A 高 清 彩电 开关 电源 速 修 图 解 如 图 5-6 所 示 。 



























































































































































































































































































VD551 
RE? ,300v ee 
R509 8.2M 
- 开关 变压器 + ed 
C505 D505 2 市 电 整 流 沥 波 电路 :将 交 T511 人 EE 贱 二 人 
1000KM | T3SB60 限 流 电阻 器 流 市 电 整 流 滤波 ,产生 约 KB6_T HO812 人 1 Ye Te 
1000E + C525 生 二 中 0 AN7812 
330h 障 ， ? . 
400V R513 
VD552 
1 话 EU2Z 
XS502 他 i 让 
C514 C562 加 12V 
LEY-433-1T R514 0.0ln 工 47on C574 -一 
56k 630V 册 2 和 0 区 35V Joo0n 
| 尖峰 脉冲 区 低压 供电 稳 压 电路 ,为 小 信号 电路 提供 电源 
Te 总 太 D14 ~ 
路 : 滤 除 市 吕 AN7805 
电 电网 干扰 TRUIP Ca HL cs64 
信号 ,防止 开 | 1000n ne 
关 电 源 产生 ou 470p/2k 2 
的 于 搞 信 号 6 R550 
窜 入 电网 , 易 VD553 ES1 DIW 
发 生 电 容器 Vo 拓 下 和 
Na VCC 供 电 整 流 滤波 Y C563 
找 断 烙 丝 R520 稳 压 电路 ls Le 
Na 0.222W R510 。” vD510 470B/IkV 
人 | | | vsol |33k 括 L18 
R505 ”启动 供电 
100R 2W 0 当 Re E AN7805 AN7812 AN7805 
办 56VY | Rso6 | 器 -人 |]3v 1 ee 
U902 R507 ee i HL cs65 
EWKB0130 _ 世 00 1000n 
AC220V ?4 470p VD507 50V 
i 3 400V 阔 400V VD509 Rs07 VD508 2 二 次 整流 洪波 电路 
{| | EE 一 [一 B5 + 
| 熔 丝 反馈 | 22k MZigp ICPUSV| + C570 于 657 I 
0 3 C534A 小 1000p 反馈 电路 25V 二 25V 
一 A 470p 
站 源 开 待机 降 压 控制 :待机 时 POWER 为 
TjC_2A 关 400V 澳 400V 稳 压 De rl HAA 
~ R521 R529 N501 的 2 脚 电压 拉 低 ,N501 的 电流 
| [J Jssx [器 增 大 ,将 N502 的 5 肢 电 在 提 下 .N502 
三 一 本 | [|| AW 不 VD528 及 训 认 灾 案 开关 管 导 通 旧 间 络 
0 R511 汪汪 一 一 » Dik MTZ68C 短 , 开 关 电 源 输出 电压 降低 , 行 输出 
和 一 一休 R537 D0 POWER “| 和 小 信号 处 理 电路 因 电压 过 低 停 
人 Oo RK VDSI4 TLP621 Bik Ds 止 工作 
消 磁 线圈 0.1w100V 工 R561 区 
厚 膜 电路 :SANKEN-G9656 是 日 本 三 肯 公 司 生产 的 具有 零 电压 开关 | [ 稳 压 电路 :对 输出 B+ 电压 oh Vv553 B+ 电压 控制 高清 模式 时 ,B+SW 
羊 波 式 变换 器 功能 的 新 型 电源 厚 膜 电路 ,内 含 振荡. 驱动 . 稳 压 电路 和 | | 取样 后 ,经 V520.VDZ503 C527 上 Rs63 SKY Bi sw | 为 高 电 平 V553 导 通 经 取样 电压 
汕 臣 电路 开机 降 间 AC220V 电 不 经 消 硕 电 卫 |】 |MOS 开 关 管 ,具有 过 电压 、 欠 电压 、 过 电流 过热 保 护 功能 ,4 叶 获 取 电 | | 比较 放大 后 产生 误差 电 10n 木 vczs03 各 [| 寺 芋 一 一 入 低 经 误差 放大 电路 比较 后 . 便 
器 RT501 为 消 磁 线圈 提供 电压 ,对 显像管 进行 压 后 启动 工作 ,其 内 部 开关 管 的 脉冲 电流 在 开关 变压器 T511 中 产生 | | 压 ,通过 光 耦 合 器 N501 对 MTZ8.2C 高 清 [rv N502 的 2 脚 电压 升 高 ,N502 电 流 
消 磁 , 由 于 消 磁 电阻 器 为 热 敏 电阻 器 , 消 磁 电 | ”| 感应 电压 ,其 中 二 次 侧 的 感应 电压 经 整流 滤波 后 为 负载 电路 供电 ， | |N502 内 部 振荡 频率 进行 和 此 减 小 ,N502 的 5 脚 电 压 提高 ,开关 
流 使 消 磁 电 阻 器 阻 值 迅速 增 大 到 接近 无 限 大 ,| | 一 次 1-2 绕 组 感应 电压 经 整流 ` 滤 波 \ 稳 压 后 ,为 SANKEN-G9656 的 4| | 控制 ,稳定 输出 电压 取样 误差 放大 电路 电源 输出 电压 升 高 ,以 满足 高 清 
消 磁 电流 减 小 到 零 , 消 磁 结束 脚 提供 VCC 工 作 电压 B+ 电压 和 行 幅度 的 需求 























图 5-6 厦 华 MT2935A 高 清 彩电 开关 电源 速 修 图 解 


5.2.4 厦 华 TU29107 tern 
电源 速 修 图 解 如 图 5-7 所 示 。 
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厦 华 TU29107 高 清 彩电 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SE 一 是 由 V508、D522、D523 组 成 的 待机 降 压 控制 电 
当 B+(140V) 升 高 开关 机 电路 由 二 部 分 组 成 : 一 是 机 不 供电 控制 
AcmovA Se | | en 
人 陋 目 开 V507 芒 种 加 相 KRY500 站 各 鸭 消 估 吉 集 电极 电位 下 降 , N501、V501 导 “| | 便 V31 记 省 后 ”V509 截止 到 全 (3 外 台 尼 洛 办 ZC 人 人 时 
他 V507 导 通 ， 继 电器 吸 合 V506 拓 夫 偏 置 人 停止 输出 
中 时 ® ee 圈 提 供电 讨 进行 消 磁 ; 数秒 名 后 于 就 肖 加 吕 , 稳 奈 电路 N500 的 5 风电 压 el 0 导 通 NS06 条 去 全 于 电 庄 而 全 上 人 
突 547 充 电 到 12V,，V507 截 正 , 继 高 , 经 N500 处 理 F 5 3 他 光 讽 全 六 N501 所 
=| Pw 元 og ap 多 各 明和 阅 纺 直 ”下 妆 晤 宙 让 电 | 仅 人 i Wr 册 间 多 和 开关 电 尖 入 沁 电 夺 天 由 度 下 隆 
a 降 , 烧 断 熔 丝 EU500 消 厂 人 | 通 程度 A 到 04 全 电极 输出 的 电压 为 误 电 源 N502 供 
< 3 闪 ! | RR 隆 值 压 下 降 到 正常 值 。 反 之 , 稳 压 控制 因 供 电 从 i 4 中 V 
sa 过 程 相反 电 ， 确 保 系 乡 es 
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Sz ee V507 | 12V 
Seo | 3 X501 全 <T ER 1N4148 | Vsi? 二、 行 场 保护 
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EB 1 | -| RAM J! MB Og J RS36 | 这 | A WE | POWER 
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外 nso 什 0 < 一 一 8Q El 目 RR Y 2SC 2 KSE180 | 22 品 IN4148 HVCC 
o QQ A 吕 
| | 稳 压 ”Rs09 D509 -二 23|] 2 LW oo 公 9V. 
也 : SS | | FL [个 cs; te Bs Ds 名 vy R34 开关 AZ le 2 有 
DE SO 20 cs C514 C521 人 ea al ne 
< : iou ion 了 EP921-GB| 小 流 江波 电路 < E le 二 $e 
全 Hj D503 | R507 12 M 11L5Sn 330 = Ce 只 ND 
二 Be | Em | 一 
65 | es to Sc an | ls 宫 | 开关 机 HVCC 控 制 Pee 
O01 ol| p E 区 3 V501 1 xs| | 忆 8 Ne ee 
AC275V 加 > NG SRB FF Sa B+ 
OCP 3 ed 
1 TS00 R505 © Ee 
ee ol(e : A Em 牙 2 要 SRSs 24 和 0 M 条 A 4 hy 
Ol 1 ACI75V 2 vec 716- 2 tt < 可 rou + 直到 电 源 
; 9 C505 eli ， 办 IN414B 上 和 ED ENS sass 1 Ns02 Css 本 im 
BC 47mn AC250V| O 和 人 一 上 D50c [| 2 7 | 7a TET § oy 3 
~ | E ya She | 全 ZF RS12 160V 500V || 人 SB 大 re i 
2 守之 ”soe @| | 有 加 1 a 3y R517 Da16 rp = 22_ MSV-3 
0 32 一 TRU3YX| ID 1032] 守 
& 0.33 | 
oi 局 动人 更 Vw 2 5 人 1C535 忆 D525 ML Be = G556 
sy Re ssa Sa ha | 本 
i 2 有 2 §8 5V-2 R518 533 吕 史 记 5s Rtigo C552 
名 CS5LITN 立 _ 尖 了 D517 R546 Vy RE U2" 26V 
二 请 Co 目 83 作对 中 | TRU4YX TRU3YX -CW Oo= te 
470p Bk NA + 诗 Dg3 | wm +32| 22 
+ 100n 8A 470p Rs 一 RS GND_S 
sis | 二 六 于 中 虹 WW TT ow 芭 
2 TR 5 
47n AC250V “| J. Ds Loon VSTI ee 
2kV 1 5 + RSE 180 es 
ds Cos 人 C512” 2 由 Ton 33k MOIS 二 cm \/ = 3 
\ -G9656 是 新 型 电源 厚 腊 电路。 市 SD4926 & 8& | ES 
47n AC250V ST oe 4 人 虚 ， 天 开关 变压器 - 3 三 员 
四 220V 市 电 N500 开 其 用 T502 产 生 度 压 ， 中 二 次 9V 开关 cn 十 全 9 已 
| ec 和 is 二 站 
oO sse 2 
恋 馈 一 -2 绕组 A 六 3 
交 正 电路 校正 后 ， 在 大 滤波 电容 器 C515 产 生 约 压 后 形成 的 直流 电压 ， 取 代 启动 电路 为 N500 提 供 
A ih 二 局 于 民风 于 开关 机 低压 供电 控制 电路 
图 5-7 厦 华 TU29107 高 清 彩电 开关 电源 速 修 图 解 











厦 华 TC-2968 高 清 彩电 开关 电源 速 修 图 解 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































站 泛 彩 
TC-2968 高 清 彩电 开关 电源 速 修 图 解 如 图 5-8 所 示 。 
二 护 电 路 :利用 电感 线圈 阴 断 “|】 | 六 区 电 路 :由 V507 和 继 电 规 RYSOL 注 磁 电 国 宫 a 误 得 机 控制 :待机 时 POWER 为 高 电 平 ， |( 行 - RS 
频 隋 冲 和 电容 器 将 高 频 脉 冲 | | 民风 Se A Dla 各 D530 分 天 站 路 使 对 媳 、| | 入 折 则 ! To ak SW3Ik |! 
到 地 的 作用 ， 一 是 ; 波 除 多 RY 号 0 组 ot 站 高 V509 截 止 ,切断 行 振荡 电路 供电 而 止 改 R554 R545 | 
AC200Y 市 电 电 国 于 扰 信号, 一 是 消 磁 线 图 | 站 数 秘 钟 后 pe 时 ， 取 样 启 V505 基 航 电压 升 融 ，| 2 借 上 玫 训 人 拱 疡 、 电压 7.5 33k Ds 
Tf 关 电 源 产 竺 的 十 扩 信和 写 定 入 | | 建立 站 稳 征 后 ，C549 赤 电 结 未 ， i Si N02 No! 工作 , 另 一 路 使 V508 导 通 一 是 使 N502 | | 制 N516 = 
电网 。 该 电路 易 发 生 电 容器 C501~ | | 电 坦 区 和 消 破 电流 由 1 清 左 量 此 四 起 os 是 玫 0 强 ， 屋 咏 N501 的 5 记 的 2 脚 电位 变 低 , N502、V502 导 通 程度 || 源 2SC18157Y V518 才 - 1 
C503 击 穿 故 障 ， 烧 断 熔 丝 控制 经 N501 稳 讨 电 路 处 | 增 大 N501 的 5 脚 电压 提升 .开关 管 导 通 | | 村 i 77 A 
V 输 入 接 消 磁 线 二 I ea ee 了 区 计 国 全 二 估算 作 : A 二 1 也 名 C567 | 
AC220 谱 消 磁 线 圈 皮 | 降 , 负载 因 供 止 工作 : 二 R549 R550 
接 | 2 V504 导 通 为 N503 提供 9V 供电 , 确保 2SClslSY| 1 下 20k Oak 
OO ' |® 中 | xso 系统 控制 电路 正常 工作 二 
人 | 8 py : 人 Protect 
号 C510 oy — 
ee LL | cs23 L 才 8 Se 性 行 场 异 常 
AC275Y| = EP AN V513 3| 晶闸管 保护 
EN RY501 A PO Ia Qe 2SC1815-Y/» 
. m 3 人 车 
ol | -过 品 R515 R517| BR Ce R536 | R37 R540 
上 2a | R503 | | {三 J we 名 ok | AZY 33k 刑天 
Has | 3 = 5 加 区 二 | VS | POWER 
22 风 20 Gls B30 R3048 于 ps 3 & 3 KSE180 LE| | 1N4518 开关 
加 RT C515 FE cel” 
Sef so i Ez 县 样 误差 放大 电路 人 ° BE WCC 
SR 此 4. 10n No [== oP 二 | 2= 
C501777 C504| D504 R508| C530 R529 oy 2 下 = 
1N4148 12 15 2 Rt+a 加 Rs 
+] Ok NN4148| R512 ! wd" 330 Na 只 
C502 ?| DS10| 10 R519 oof” 包 
N501 2SU2482 » 时 lkV 
|| AC275V 三 中 S Ti 到 1 人 GND 
， 2 V502 1/2W a ml | 人 ice 
Ne ln 这 or 5 
LCD OCP GS RD | Cz |psl6 C528 | | ST 6h 
‘ 上 2SAl03 Rs YT 引 8 有 局 
0 AC27SV Sts D515 SSE 一 
| C505- BVOC 外 ea 冉 8 TRRISS 24kRT9 TAARMODT 140V 
er 8 1 SR 63V |1N4i48 中 2 洛 SR 上 二 一 INPUT OUT > 
BT4.7n AC250V| O ND 外 [Jz ™ 0 56 M < 时 GND +4Q reg 
2 | | 名 GA] 3 此 D507% x | 发 也 Hw/ [2 SS > 3 所 = 470y: wet 
6 C508 3 csh) zs on R523 SIH = TET OT we 
Source (2 3 RS 人 A230 160V Cs31 | 1 广 1 > 
Cp7 中 怒 9 多 | 7 ps3d 53 | 4s L503 
ee 人 R12W 2 Hs500V| TKO3YX rue oS To Vslo KSE180 ov-l 
本 wa C519 | D525 \/A Bal atlasL 8 
吕 1 (+ 上 ?有 3S Sn 寺 ] 去 HZ11A1 开 这 十 PT + ToT 3 
3 22882 ol | os 上 二 | I 
的 四 400V 03 | 0 号 SSE- 一 吕 I 了 
1 A C512]| M Ew C520 [= 2 470p 25VO |+2 一 | 9 SV-3 
-| 三 | LO 8= 330p 500V 下 过 
3 (Wy lkV R504 名 = Vs11l SH ss 3 
| + 上 他 vv si EN TRU C568 KSEI80| “= To To 30V 
_ 到 |o- ”pso | 监 De zsL ta 只 1 入 + R339 HVCC 
FH TRU3A 十 3 RS 二 
4.7n Su a13 A ov ，“ | Is HZze | TE 50 ONDS 
C509 2kV ln C518 RS11 D512 
) | | | C513 8308 ion 33k FMLGI25 光志 Pt 
n + 12V-1 
民用 i STR- 于 625 和 是 用 大 二 ve ul Solivso6 -| [二 Kg6 
公司 咎 ， 襟 制 : A 3 | 3 于 
入 ME 供电 黎 ; 局 9 由 |】 | 孙 关 和 信 下 信和 cE 十 到 | SAKSElS0 Cs38 Bl Tes MA 5V2 
第 沈 浴 流 电路 交 AC220Y 是 族 和 3 环流 知 玫 你 的 为 SR-G9656 的 4 供电 一 是 使 V311 导 通 , 输 出 | R570 TT 关 |100n C543 30 [有 
昌江 EE 由 于 C5T 电 | | 电路 和 MOS 寺 记 压 、 | 伪 生 2 答 机 时 自 王 但 的 1-3 | | 5V 己 电 床 ， 一 是 合 V519 导 | R552| | 7 V520 | P521 |100 开关 
量 较 小 .产生 100Hz 脉动 电 ，| | 欠 电 压 、 过 电流 、 导热 保护 功能 。 绕组 感应 电压 经 D308 整流 | 通 aVDD0 碟 让)vB0 避 10k [| 16V 2SCi815-0| HE12BL < oa |% 
送 到 无 源 PFC We i 其 内 部 || C517 滩 波 ， 为 4 脚 供 电 ; 开 | | 通 输出 12V-1 电 压 该 电压 不 十 |_C548 8 +ne + 283s 
入内 员外 0 吉 天 全 的 耻 剖 电 注 让， | 机 503623 os = fou SA 25 ST 
压 经 波 后 ,再 由 V501、 D505 稳 Ei 33 V 了 
多 习 中 和 和 斥 伐 电 ,保证 供电 稳定 | 开关 机 低压 供电 控制 电路 
5-8” 厦 华 TC-2968 高 清 彩电 开关 电源 速 修 图 解 




















5.2.6 厦 华 MT-2928 高 清 彩 电 开 关 电 源 速 修 图 解 
厦 华 MT-2928 高 清 彩电 开关 电源 速 修 图 解 如 图 5-9 所 示 。 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































消 世 电 有 路 :开机 瞬间 | 市 电 整 流泪 波 电 | 到 电 源 厚 腊 电路 : TNY254 是 小 赤 压 
AC220V 电 压 经 消 左 | 路 :将 交流 市 电 阁 | 型 开关 电源 厚 腊 电 路 ,内 含 振东 开关 当主 内 | 三 次 天 六 洪流 电 胸 : 净 开关 计生 器 二 次 倍 咎 个 全 各 的 全 避 局 相 这 江 小 , 列 电源 和 入 中 导 ， 
电阻 器 RT501 为 消 磁 | 流 滤波 ,产生 约 | | 控制 与 大 功率 开关 管 300V 电 压 SRW16ES-X03V112 | 茂 小 或 失效 ,输出 电压 降低 . 纹 行 输出 和 各 个 单元 电路 供电 。 滤 波 电容 器 电容 量 
线圈 提供 电压 ,对 显 像 || 300V 直 流 电压 ，| | 经 开关 变压器 T502 的 3-5 绕 组 (37 DO 纹 干 扰 或 自动 关机 ， 整流 二 全 大半 这 成 提 末 纺 人 人 
管 进行 消 磁 , 由 于 消 梯 | 为 副 电源 供电 。 | | 送 到 TNY254 的 5 脚 ,内 部 开关 管 } : 0 = 过 电流 保护 停 上 工作 
电 阴 器 为 热 繁 电阻 器 ,| 易 发 和 二极管 ”| | 的 D 极 ,着 通 过 内 部 电路 为 振荡 3 1G “oa 504 sv_| 生生 和 于 
消 磁 电 流 使 消 磁 电 阻 ||N512 或 电容 器 “| | 电路 供电 ,其 开关 电流 在 T502 二 过 TH C54 TC551 de 二 二 | 得 处 理 器 送 来 PO 
器 阻 值 迅 速 增 大 到 接 ||c520、C521 击 穿 | | 产生 感应 电压 ,二 次 侧 的 9-10 oo 全 (一 100 VDs08 下 opT iom yy 为 电站 ,V302 导 通 
近 无 限 大 , 消 磁 电 流 减 | 巩 障 , 晓 断 熔 丝 。 | | 感应 电压 经 整流 洪波 后 产生 EE 0 NR 凡 一 人 9 st 
小 到 零 , 消 磁 结 束 5V-1 电 压 ,为 微 处 理 器 供电 多 名 2 je 三 大 不 | "|| HZ5B1 = 光 耦 合 器 N504 稚 止 ， 
se NN3 3 3 ss | 二 | 可 对 一 次 振荡 控制 电路 
机 JIW 300v 2 8 8 81 N503 TLP621_GB 副 电源 稳 压 控制 电路 刑 关 Ry N501 的 山脚 不 产生 影 
| 20 RT501 20 和 名 区 a R534 一 8M2 R523 10k ”poOw | | 响 , 主 电源 正常 工作 ; 
> Le EE 8 a 2 可 国人 待机 时 POW 变 为 低 电 
四 1 1815 vy | 关 | | 平 ,V502 截 止 ， 
Csz20+| cs21 ANON gl 开关 机 控制 电路 开关 | | 闻 6 吕 夫 申 祭 电 极 
~ 过 10u 2n2 C522 | = 2n2 AC400V R535 人 504 导 通 一 日 
全 二 400Y | IEY sn 1k TW 答 昌 估 基 所 和 
Ss 0 人 Dexz R536 51k 一 次 振荡 控制 电路 
B2P-LV-T 二 晤 四 i Cs50 N20 的 全 全 各 二， 
sn Css0V cs506 C572 504 TLP621_GB 。。 稳 压 光 冤 全 器 K —C526 Ti | R537 让 
4n7/AC250V 330p +310V 开关 机 光 耦 合 器 i GB | R525 本 470p 
MA ts 二 LE2831 | vp502 10 是 | ee 
RS405G 于 | |cslo 于 = 150n 取样 后 ,经 N506 
eh MUR460 STTA506D[ 400V NSoS|A | | 必 入 第 注 关 电 压 , 通 
;503 Ik 世 = 过 光 耦 合 器 N505 对 N501 
一 470p © |7krso2 启动 一 RP501 lk 诽 行 
aOR RTs02 | 二 eA 抱 内 部 振东 频率 进行 控制 ， 
1 -Teso2 | 展 吏 电 C508 er 稳定 输出 电压 
ho 二 C511 R504 R505 L505 
100P 二 = . ee 100V 
oP C04 © 4n7/ACI50V 4n7/AC250V | 3n9 100V 330k | 3M9 开关 机 控制 Ts 二 THESE A 
AC400V| J1.s02 | C515 C517 a0p| 4700[ son 
”LCL 205 R506 470 100n Jikv ih 200V 500Y R527 
i R560 VD520 DE 2W: 32V_ 
\ C512 He N509 站 二 
耽 干 近 电 路 :市 电 整 瀛 滤波 电路 ; Ww [eol ESLese Upcs7] | sov 
滤 除 市 电 电 | 将 交流 市 电 问 流 湛 | 160 MN 8 To0n 7 
六 | S501 网 干扰 信号 ， 波 ,产生 约 300V 直 oy : plo S80p S00V 一 2 一 DD 人 
吕 PS5E-B 防止 开关 电流 电压 ,为 主 电源 | 9533 本 二 iN4148 TR pe i PRN 26V_ 
了 三 由 源 产生 的 干 | 供电 。 易 发 生 整流 100% ~ R515 OR R529 8R2 
S | 扰 信 号 窗 入 | 全 桥 VD501 二 极 管 4)SRC PVC(ID 22 [页 | 全 让 HC533L C534 R531 5V-2 
z 此 电 和 名 | 并 人 不光 mi EE 
容 丝 35vL ; 
Dre C502~C504 多 的 FC1 Ral Ea 2SC383 Be 
击 穿 故 障 ， | 故障 1 R512 
X50 0 说 煌 烙 丝 ， n iL 由 FU502 VD511 ee 更 cstE 2 rey 
振荡 控制 电路 :TDA16846 是 飞利浦 公司 推出 的 开关 电源 稳 压 控制 T2A/250V | (p35 S087 1 
电路 内 全 拔 痪 ,比较 误差 放大 、 门 电路 和 压 控制 和 王 动 电 中 ， cv 多 
其 振荡 频率 可 采用 固定 方式 ,也 可 采用 同步 方式 或 自由 调整 方式 ， 轿 A Nour 4 
具有 一 、 二 次 过 电压 、 欠 电压 保护 , 功率 管 过 电流 保护 功能 。 启 动 | 二 = VD512 RGP10J Hcs4 
电路 从 2 天 和 茶 入 对 14 陶 C515 充 电 ,14 有 电压 达到 15V 时 开始 工作 ， . HIS | ipo ou 
内 部 振荡 电路 产生 的 激励 脉冲 从 13 脚 输出 推动 MOS 开 关 管 V501 工 9 C541 3 R533 78MI2P | 16VL 
作 于 开关 状态 ,脉冲 电流 在 开关 变压器 T501 产 生 感应 电压 ,二 次 便 (OW i 121W 
小 全 本 ,一 次 3-4 绕 组 的 感 让 经 本 了 一 es 
流 滤波 后 , 为 TDA16846 的 14 脚 提供 VCC 供 电 的 感 永 电 压 经 整 P 人 主 电源 二 次 整流 滤波 电路 TB HC546L Cs47 
E 开关 变压器 | 到 夺 m 





图 5-9 厦 华 MT-2928 高 清 彩 电 开 关 电源 速 修 图 解 








S. 2.7 


厦 华 S2925 高 清 彩 电 开 关 电 源 速 修 图 解 


厦 华 S2925 高 清 彩电 开关 电源 速 修 图 解 如 图 5-10 所 示 。 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































: 亢 : TNY254 是 小 开关 变压器 ” [二 次 整流 滤波 电路 :将 开关 变压器 二 次 侧 各 个 绕组 的 感应 电压 整流 、 和 和 1 电压 ， 
AC220V 电压 时 三 | 。 | 型 开关 包产 原 贷 电 史 ,内 全 扫兴 T502， 。 | 为 微 处 理 器 供电 ; 主 电源 产生 B+ 和 其 他 电压 ,为 行 输出 和 各 个 单元 电路 供电 ,光波 电容 器 电容 量 
电阻 器 RT501 为 消 梯 控制 与 大 功率 开关 管 300V 电 压 SRW16ES-X03Y112 | 减 小 或 失效 ,输出 电压 降低 、 纹 波 增 大 , 副 电源 造成 控制 系统 失常 局 天 并 主 电源 造成 图 像 网 
线圈 提供 电压 ,对 显 像 经 开关 变 压 占 T502 的 3-5 绕 组 {3 站 | Dal 纹 干 扰 或 自动 关机 ， 整流 二 极 管 击 穿 迫 使 主 、 副 电源 过 电流 保护 停止 工作 
管 进行 消 磁 ,由 于 消 厂 | ”| 送 到 TNY254 的 5 脚 ,内 部 开关 管 a I : WSO Te L504 sv | [开关 站 向: 天 宙 同 ， 
电阻 器 为 热 敏 电阻 器 ”| 的 D 极 ,并 通过 内 部 电路 为 振荡 57 GO 二 C33 二 一 “| 微 处 理 器 送 来 POW 
消 磁 电 流 使 消 梯 电 阻 | | 电路 供电 ,其 开关 电流 在 T502 R518 0 0 站 
器 阻 值 迅速 增 大 到 接 产生 感应 电压 ,二 次 侧 9-10 ORG < | R20 06 关 请 和 全 0 各 上 
S ed 思 再 < 不 IR519 a y 
人 全 克 全 和 加 于 2 竺 信 | jk HZ5B1 对 一 次 振荡 控制 电路 
2 /并 人 7 二 副 电 源 稳 压 控制 电路 开关 2 nh eS 
阐 状 503 TLP621-GB 副 意 压 二 , 主 电源 正常 工作 ; 
7 7W \VD515 和 名 8 | 2SC1815-Y | 开关 机 控制 电路 刑 关 人 
9 二 让 1i 一 平 ， 
了 电源 供电 ' 易 发 生 | | 400V | ikv 100 Ik IW 敏 晶体 算 导 通 , 将 
T -6 一 -一 一 二 极 管 或 电容 器 击 ag R536 51k 一 次 振荡 控制 电路 
03 穿 故障 , 烧 断 熔 丝 名 帮 C550 AR 
Bop EV TN 或 限 流 电阻 器 — Ns04 TLP621-GB 稳 压 光 耦 合 器 村 2 二 R537 冲 , 主 电源 停止 工作 
G C506 C572 开关 机 光大 合 器 N505 470p V | 150k | 二 一 
4n7/AC250V 330p +300V 四 TLP621-GB 人 不 + H (区 压 电路 :对 输出 B+ 电 
vpso [CL 1 1 C509 压 取样 后 ,经 N506 比 较 
RS405G 一 C510 wD315 大 滤波 一 = 1504 = N506|A R338 | 一 一 放大 产生 误差 电压 ,通过 
A MUR4G0 电容 器 400V 可 TL431 1 | Ya 光 灿 合 器 N505 对 N501 内 
Lo 5 ny lkV 1k 启动 三 0 RP501 1k 部 振荡 频率 进行 控制 ， 
rt 2 二 稳 压 一 a 类 峰 肪 BCK 200- Fa 主 电源 稳 压 控制 电路 稳定 输出 电压 
1 | 下 soz | 了 a R504 | R505 冲 吸收 | 人 ， 个 YD 0 L505 100V 
0p C304 3 © 4n7/AC250V 4n7/AC250V | 3n9 100V 330k 3M9 开关 机 控制 ee i YY J570 0 | EH C530 100u 
we a 470] 
AC400v| Ti so2 || C515 C517 nas ls Di oov| soov| | Rs27 
_ LCL-205 R506 47H 100n 2 a VD520 en 15k 2W 32V 
让 年 DD OR33 RGP10J +| C531 
C512 So Re *6 Fesol N509 仆 于 10n 
S5295J ZR (8 7 Iw C560|  : C562 UPC574 50V 
2n7 ML 680 | 1506 
) HW yps06 3 ey LGB~7Su-M 26 
之 ts G5 Da © R38 VD510 RGP25J R20 a v 
香 人 R515 人 Dp | $3 ©) 让 T[G5530C534 R531 sv 2 
方 SQ | 2 | 一 2kV i C532| 0 100n 7 cs 
四 LU a OR R512[| S 330pGsonllso00v L3H |225W eo 
六 三 | 电源 开关 [ 防 诗 动 保护 ,开机 胖 间 N501 对 4 而 pl Rs “ 工 GT 28C3852| 16 
全 ot 的 3 导 入 C63 3 501 FU502 VD511 RU4Z C538 VD531 
X501 动 , 避免 开机 豚 间 稳 压 电路 沾 后 开关 管 pay eser ca I | Tzea2l | 100° 
0 造成 过 电压 损坏 开 闫 管 Cs64 T2Ap50v | (335| 0 二 一 
弛 入 榨 抽 电 用 ;TDA16846 是 《 利 汪 全 司 失 出 的 开关 电源 和 后 近 制 1 O30p "300 I 12V 1 
内 含 振荡 、 比 较 误差 放大 \ 门 电路 、 稳 压 控制 和 驱动 电路 ， | R509 VD512 RGP10J OCT TEST 
其 扣 抽 各 用 让 人 了 放 辣 训 让 呈 四 中 = 10k 内 N507 地、 二 Cs45 
具有 一 、 二 次 过 电压 、 欠 电压 保护 ,功率 管 过 电流 保护 功能 启动 ET cm Rss3 | 识 PpTt ioo 
电路 从 2 脚 输入 对 14 脚 C515 充 电 ,14 脚 电压 达到 15V 时 开始 工作 ， OR33 470u TioonT 12 1W Eu 
内 部 振荡 电路 产生 的 激励 脉冲 从 13 肢 输出 推动 MOS 开 关 管 V501 工 DIW 2V| 
作 于 开关 状态 ,脉冲 电流 在 开关 变压器 T501 产 生 感应 电压 ,二 次 侧 i c5lo | YY IN OUT ee 
的 感应 电压 经 整流 滤波 后 , 产生 B+ 和 其 他 低压 ,为 行 输出 、 伴 音 功 3k3 33p 三 © N508 C546L Cs47 
率 放大 和 其 他 小 信号 处 理 电 路 供电 ,一 次 3-4 绕 组 的 感应 电压 经 束 | 于 | 主 电源 一 次 整流 滤波 电路 。。 78MO9P I 00uT To0n 
流 滤波 后 ,为 TDA16846 的 14 脚 提供 VCC 供 电 变 压 16V- 
开关 变压器 
图 5-10” 厦 华 S2925 高 清 彩 电 开 关 电 源 速 修 图 解 








5.2.8 厦 华 S2935 高 清 彩电 开关 电源 速 修 图 解 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































厦 华 S2935 高 清 彩 电 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 5-11 所 示 。 
AC220V 电 压 经 消 磁 | 路 将 交流 市 电 整 | 型 开关 电源 厚 腊 电路 ,内 全 振东 SRWISES -X03VI12 | 注水 训 失 数 办 训 史 用 隆 低 、 2 一 ee 所 失 网 
es 的 人 全 (1c(O 了 | 纹 干 护 或 自动 关机 ,整流 二 极 管 击 穿着 使 主 、 一 电源 过 电流 保护 停止 工作 
图 扫 EL 让 ,|| 从 笑 让 cE | 
管 进行 消 磁 , 由 于 滑梯 | 为 副 电 源 供电 。|| 送 到 TNY254 的 5 脚 ,内 部 开关 管 | : 全 上 ssa ye A Ss | 估 理 于 RPOw 
电阻 器 为 热 敏 电阻 器 ,|| 易 发 生 二 极 管 “|| 的 D 极 ,并 通过 内 部 电路 为 振荡 +[LC524TC525| 68 十 | c565 为 高 电 平 ;V502? 导 通 
消 磁 电 流 使 消 磁 电 阻 || N512 或 电容 器 || 电路 供电 , 其 开关 电流 在 T502 VD508 了 FT ioon R520 lolev 集 电极 为 低 电 平 ， 
器 阻 值 迅 速 增 大 到 接 ||C520、C521 击 穿 | 产生 感应 电压 , 二 次 9-10 感 rr 全 本 ik7 一 一 人 光 间 全 器 N504 截 目 ， 
近 无 限 大 ,清太 电流 减 | 故障 , 克 断 次 丝 | 应 电压 经 台 流 滤波 后 产生 5V-1 三 | 站 相 呈 中 ae 对 一 次 振荡 控制 电路 
小 到 零 , 消 磁 结 束 电压 ,为 微 处 理 器 供电 ee 开 医 5 人 N501 的 11 脚 不 产生 影 
骂 |/ 王 届 过 3 | | | 人 
| RT501 20 | 刑 关 和 
~ N512 IW 54 2SC1815-Y[ 开关 机 控制 电路 开关 平 ,V502 截 止 , 集 电极 
», DFO6N SX" 交加 -上 -| EE 为 高 电 平 , 光 耦 合 器 
| Cspot C52 ET = 2n2 Ac400v = 和 时 通 字 次 全 
区 lk 1W 敏 晶 体 管 导 通 , 
站 有 oS 功率 因数 校正 电路 ; 将 市 电 整 流 滤波 后 本 平 R536 SIk 二 六 报 洲 控 制 电路 
X503 a a 站 于 国术 个 术 下 为 国 轴 位， 王 SN | cs50 N301 风 时 入 开 泊 网 中 
B2P-LV-T pA 二 N504 TLP621_-GB 。 稳 压 光 耦 合 器 K 二 9526 下 | R537 | 。 冲 , 主 电源 停止 工作 
0AC25oy Ca05 5 -330V 开关 机 光 耦 合 器 TLP621-GB IR525 | 太 稳 怪 电 记 :对 辆 出 B1 虹 
i 1 于 DEL 2 | 压 取样 后 ,经 N506 比 较 
_ RS405G 于 | csiy MORJeo T R539 STTAS06D] 400 p= DI 1 | a 和 和 全 
一 和 C572 1 a 
tv| 0p = 人 相国 ~— ,RP50 内 部 振 落 频率 进行 控制 ， 
二 和 © 9 Tkrs02 六 | ee Mf 主 电源 稳 持 控 制 电 E 
| AC400V| 飞 5D215 一 和 tt VD509 BYT56 
二 ' 限 流 电阻 于 稳 压 冲 吸收 | 个 时 
T0080) 4 7ACEROY4A7A5556w 一 RS04 R505 1 YY Ics70 HC 
| 
AC400V| 1 s02 i ~ 630 可 5W 2kV ni 2 
LCL-205 1 OPO os J R560 VD520 
R506 且 本 OT VD ! OR33 RGP10J 
\ Sa RS ® Ww $60| HOU cseo |。 人 
这 干扰 电路 :| 市 电 整流 滤波 电路 | 一 200 eels [2 on 
ee en 2n7 MD 3 p 二 
)———— S501 网 干扰 信号 ,| 波 ， 约 300V 100V ~ R528 ee 
县 。、| PS5E-B | | 防止 开关 电 | 流 电压 ,为 主 电源 ||，3 人 4 pr 证 LOB SM 2 
A 源 产生 的 干 | 供电 。 易 发 生 整流 | | 953 “TL Iw |¢s3 HC e534 R529 8R2 
族 写 | 近 信 号 审 入 | 全 桥 VD501 二 极 管 | 100V 机 Tes7! Tooo 可 100" | Rsal Ee 
9 SN 电网 。 易 发 | 或 电容 器 击 穿 故 障 , 3 S80p 500Y 一 355 一 /A e539 camo 
-< 一 电源 开关 “| 生 电 溶 器 | 烧 断 俗 丝 或 限 流 电 9 人 A 
C502~~C504|| 阻 器 ,引发 三 无 Rol U502 VD511 RU4Z 2SC3852| iev 
0 击 穿 故障 ， 故障 C563 详 访 TIC536 十 VD531 
N-P3003 烧 断 熔 丝 ln De C535| = C537 5538 -一 R532 
1k 4707[T 100n 10u HZ6A2| | 100 
C$64 680pl1500V | 25V_ | lV ls 
Ey 电路 :TDA16846 是 飞利浦 公司 推出 的 开关 电源 稳 压 控制 了 VD512 RGP10J i 
电路 。 内 含 振荡 、 比 较 误 差 放大 、 门 电路 、 稳 压 控制 和 驱动 电路 ， 9 ot 12V-L_ 
其 振 鞠 频 率 可 采用 固定 方式 ,也 可 采用 同步 方式 或 或 自由 调整 方 三 ET tem 
式 具有 一 、 一 次 过 电压 多 电压 保护 , 功率 管 过 电流 保护 功能 启动/ OR33 Tom Rs33 D972 Tiong 
电路 从 2 脚 输入 对 14 脚 C515 充 电 ,14 脚 电压 达到 15V 时 开始 工作 ， IW 680p 500V 1 3 Ls 
内 部 振荡 电路 产生 的 激励 脉冲 从 13 脚 输出 推动 MOS 开 关 管 V501 工 R00 VD518 RGP10J 
作 于 开关 状态 ,脉冲 电流 在 开关 变压器 T501 产 生 感应 电压 ,二 次 侧 | 。 R508 cs ok C3557 IN OUTH ea 一 一 
的 感应 电压 经 浆 流 滤波 后 , 产生 B+ 和 其 他 低压 ,为 行 输出 、 伴 音 功 | 。 3k3 3 floss Ne C6 ey 
率 放 大 和 其 他 小 信号 处 理 电路 供电 ,一 次 3-4 绕 组 的 感应 电压 经 整 开关 变压器 OR33 条 0n | 100n | 78M09P 小 i008 100m 
流 滤波 后 ,为 TDA16846 的 确 14 脚 提供 VCC 供 电 三 Gg0P 500V 2 二 二 Ee 











图 5-11 厦 华 S2935 高 清 彩电 开关 电源 速 修 图 解 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































全 言 \ 主 总 吕 
第 5 章 厦 华 高 清 彩电 开关 电源 107 
化 RE 二 ， J 
5.2.9 厦 华 V 系列 高 清 彩 电 开 关 电 源 速 修 图 解 
化 直击 > ME a 
厦 华 V 系列 高 清 彩电 开关 电源 速 修 图 解 如 图 5-12 所 示 。 
. _ AGANO-+28 
市 电 整 流 滤波 电路 :一 是 由 - 
50 9C307 组 成 的 可 流泪 
,在 C507 产 生 300V 电 压 ， - - 
为 副 电 源 供电 ;二 是 由 VD507、 et 二 计 全 C505 
Cos 各 大 的 各 于 过 放电 隐 ， 贱 | 内 全 报 交 控 全 多 大 开关 管 ,300V 电 压 经 开关 | ”100n C506A yao GND 
由 于 C590 电 容量 小 , 产生 变压器 1501 的 2 4 统 租 送 到 TY264 的 5 网 内 部 开 10n 28C2353-0| Ns0s” 
| | 100Hz 的 脉动 电压 送 到 功率 nd hE 一 二 _ VD504 Re we sy 
因数 校正 电路 电流 感应 电压 ,二 次 8-9 感 应 电压 经 5205G | oe Rs06 
整流 滤波 后 产生 5V 电 压 , 为 微 处 理 器 供电 6-7 绕 组 | |sRW17EPC $+ SN 10k 
X501 感应 电压 整流 滤波 后 为 开关 机 电路 供电 tA HB|N 4 HOSTBY 
100 
S501| AC220V 输 入 V_ 300v soV Ts 3290 = 人 1 
中 :| R502 220u 
275M, 整流 滤波 后 的 电 || 1W R503| | |c5o9 50V L501 R505 一 一 
Harop/ACso0v 压 和 电流 的 相位 Ta S40 
校正 为 同 相位 peo VDs0s| tL 344 cs15 开关 机 控制 : 
$52950| 本 563 T 220n 开机 时 STBY 为 
C503 一 人 
止 ,V501 导 
470p/AC40 
DAA C507 二 N502 区 人 
5V_ 
K501 J00Y so TPG GB 和 人 
和 G30Y 7 R507 STBY 为 高 电 平 ， 
VD503 C510l | 4 120 0 
人 隐 压 人 100n| 再 止 , 继 电器 
1N4148 _ | 移 压 50V - es 释放 
VD548 LO262 VD547 = T502 BCKC 
FHL165 = C589 a BCK-200-3G 
G50PA- DCI12V L51225m PHL 320v 022h4o0V 人 sls2x 人 了 pee 有 
5 ~ 
/A ! | cs90 | $585 | C586， cs 于 加 Ls03 C538 ° 
jm D5S860 iu400V 3 lOn 560H 3 于 1000n 
A -上 上 630V 400V 二 三 三 8 4 人 3 一 35Y yysy 952936 V504 
TD =R585lk C564 6 22 150 VD516 局 2SD1052_A 
= R511 510 630VLYD5L [G3 320 a 
5 C52 R589 VD526| RGP15V A 3 
470; 470p C524 V503 +| +| C542 IR523 4 
1 划 AP OY 20kspp11N6055IFHLG165| 尖峰 吸收 c5 柯 | 上 cs541 人 wR 
| | VD510 PD yD51 2 330p 10004 一 16V 号 
L023 : | IN4148 G| 忆 Vs eV sR 二 
! WB| > |RGP15J BYT56 LM431A C543 
C525 we Y Siol 里 1klioon 
1000p 过 Le TR517 R519 
R575| C52611 | E527 = 二 | 4 B04 22k | dG 
3 nn 到 Pa 
了 的 S200p 3p 人 包 [ 喧 -于 C547 330p 一 250V 
电阻 Cs28 8 4 启动 Ea po 二 次 整流 滤波 电路 一 +200V 
器 2200p Zz | 供电 0.22 VD518 
! | 和 10 L505 BYT56J 
1 50V To0n -32 财 O—45V 
= C529 330p a 25V == 证 0 2 
= 4 
1 R55 | 了 R52 L507VD520330p ”~ +20V V505 
‘ps [lg RS1033k 稳 压 15k 一 人 ErGl0257 si0s A 
270 R512 加 AH ol12V 
2 加 划 VD514 +|C550[Rs20 
上 \ 振荡 控制 电路 :TDA16846 是 开关 电源 稳 压 二 15k C549 pooul 470 4| C583 
控制 电路 。 启 动 电路 从 2 脚 输入 对 14 脚 C530 KG vs 2kV™ 25V 330n 
消 磁 电 路 :开机 瞬间 AC220V| | 充电 达到 15V 时 开始 工作 , 内 部 振荡 电路 ] R509[] J FMLG165 VD522| | 15V 
电压 经 消 梯 电阻 器 R554 为 消 | | 生 的 激励 脉 溃 从 13 脚 输出 推动 开关 管 V503 ior | | 8, 40V 水 HZ12A3 
磁 线圈 提供 电压 对 显 像 花 | 工 作 于 开关 状态 , 脉冲 电流 在 开关 变压器 | | | 保护 " by L539ACS 
进位 消散 由 竺 消 避 电阻 器 ||T502 产 生 感 应 电压 ,二 次 侧 的 感应 电压 经 B08 | 二 二 
为 热 敏 电 竹 守 ,消化 电流 使 | 整流 滤波 后 , 产生 B+ 和 其 他 低压 为 行 输 | 工 工 
，| 销 科 电 阻 器 阻 从 速 速 增 大 到 | 出、 伴音 功率 放大 和 其 他 小 信号 处 理 电路 C554 R527 |c556 C557 | 失 电压 保护 : 当 被 检测 电压 之 
接近 无 限 大 , 消 磁 电流 减 小 || 供电 , 二 次 11-10 绕 组 的 感应 电压 经 整流 | 稳 压 电 路 : 对 输出 330p 2W | 470 320n | 一 失 电 压 时 相应 一 极 管 导 通 ， 
到 零 , 消 磁 结 束 滤波 后 为 TDA16846 的 14 肢 提供 VCC 供 电 | 140V 取 样 后 ,经 200V 200V | 将 V511 基 极 电压 拉 低 导 通 ， 
- N506 比 较 放大 后 R532 VD527 击 穿 ,向 V510 送 入 触 
- 产生 误差 电压 , 通 22k 发 电压 而 导 通 ,通过 N505 将 
nA | | 用 内 部 电导 保护 电路 
= 间 ~ 日、 N506 
Al KF1 9 782-V34ED-5100 xpol 揣 率 流行 拉 和 下 术 SN 不 vp524 | 3 脚 激励 脉冲 
全 sao | Ly | 有 人 Rs 3L_GND W +200V 17.5V-45V+28V+140V+20V 
3| | Rrol C5 每 晶闸管 保护 :V510 失 = a oy 77 
| | 22v TLI 9 各 电压 检测 保护 电路 Ns0s [Ne i 本 本 本 本 本 本 
NA2 员 。 和 行 , 场 异 常 检测 保 |、TLP621-GB = ,2SA1015 全 Rong vps 
+ SFol LCL-21 LCL-21 CF02 < | 扩 祝 路: 人才 柱 虹 C505 一 I 2.2k Bs 
ACoNs Ee 这 使 N305 导 通 , 将 像 400VIC|| V510 Vs LSete 
抗 干扰 电 网 护 电压 传输 到 二 次 | SFCR1842| VD535 
及 路 : 滤 除 市 电 电网 干扰 信号 , 防止 开关 侧 的 TDA16846， HBBM cs Cw Cs61 R5501N4148 
电源 产生 的 干扰 信号 审 入 电网 。 易 发 生 电 窒 吕 TDA16846 停 目 输 | 一- ot Es Te -oj 
击 穿 故 障 , 烧 断 熔 丝 。 册 泊 只 脉冲, 开关 电 782 -V34ED-2100 加 La | STB 
十 R549 20k 
图 5-12 厦 华 V 系列 高 清 彩电 开关 电源 速 修 图 解 








第 6 章 TCL 高 清 彩电 开关 电源 


6.1 TCL 高 清 彩电 开关 电源 简介 及 维修 资料 


TCL 先后 开发 了 CS-PH73D、HY80、HY90、IV22、MS22、MS36、MS21 、MV22 、MV23 、P21 、GU21、 
NU21、N21、N22、NV320 (NDSP) 、HY11 等 机 心 ， 其 开关 电源 先后 采用 FSCQ0765RT、FSCQ1265RT、 
KA5Q1265RF 、TDA16846 、TDA16850 、TNY254 等 ， 各 个 机 心 开 关 电 源 的 简介 及 维修 资料 如 下 。 


6.1.1 TCL 高 清 彩电 各 机 心 开 关 电 源 简介 


1. CS-PH73D 机 心 开 关 电 源 简介 

TCL CS-PH73D 机 心 高 清 彩电 的 TV 中 高 频 信号 处 理 和 亮度 、 色 度 、 扫 描 小 信号 处 理 电 路 采用 
OM8376/TDA9376 ， 信 和 号 源 切 换 电路 采用 4052 和 4053 ， 场 输出 电路 采用 TDA9302， 伴 音 功率 放大 电路 采 
用 LA42352 ， 

TCL CS-PH73D 机 心 高 清 彩电 的 开关 电源 设置 在 行 场 扫描 大 电路 板 上 ， 采 用 以 FSCQ0765RT (IC801 ) 
新 型 厚 膜 电路 为 核心 的 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 125V 的 +B 电压 ， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电 
路 提供 +8V、+5V-2 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 + 18V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 R830、D826 、Q803 、 
D828 的 供电 取 自 主 电源 C838 两 端 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V 和 +3.3V 电压 。 

待机 控制 电路 采用 降低 主 电源 输出 电压 的 方式 。 开 机 时 由 取样 误差 放大 电路 Q801 、 光 耦 IC802 组 成 
的 稳 压 电路 对 厚 膜 电路 FSCQ0765RT 的 4 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ， 其 中 +B 
电压 约 为 +125V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 Q805、Q804 待机 降 压 电路 控制 ， 将 稳 压 电路 光 耦 合 器 
IC802 的 2 脚 电压 拉 低 ， 光 耦合 器 电流 增 大 ，FSCcQ0765RT 的 4 脚 变 低 ， 开 关 电源 输出 电压 降低 172 左右 ， 
负载 电路 因 供电 不 足 而 停止 工作 。 由 于 待机 时 副 电源 供电 降低 ， 为 了 维持 副 电源 的 供电 稳定 ， 该 开关 电源 
设 有 Q803 组 成 的 副 电源 供电 切换 电路 ， 开 机 时 Q803 发 射 极 电压 高 于 基 极 电压 而 反 偏 截止 ， 待 机 时 Q803 
导 通 ， 为 副 电源 提供 8V 左右 供电 。 

TCL CS-PH73D 机 心 适 用 机 型. TCL D21M71S、D21H73S、D25M86、HD21E64S、HD21H73S、 
HD21H73US、HD21M76S、HD21V18USP、HD21V19SP、HD25M62、HD25V18PB 等 中 小 屏幕 高 清 彩电 。 

2. HY80 机 心 开关 电源 简介 

TCL HPY80 机 心 高 清 彩 电 ， 数 字 板 上 的 总 线 系统 微 处 理 器 和 数字 信号 处 理 电 路 采用 HTV180、 
SST39VF040 、M12L16161A-7T， 图 像 中 频 放 大 电路 为 TDA9881TS， 视 频 放 大 和 行 场 扫描 信号 处 理 电 路 采 
用 TB1307FG， 末 级 视频 放大 电路 采用 LM2451， 伴 音 功 率 放大 电路 采用 TDA7495SSA， 场 输出 电路 采 
用 TDA8177。 

TCL HPY80 机 心 高 清 彩电 的 开关 电源 为 一 块 独立 的 电路 板 ， 通 过 连接 器 为 负载 电路 供电 。 该 开关 电 
源 采 用 以 新 型 厚 膜 电 路 IC801 (FSCQ1265RT) 为 核心 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 140V 的 
+B 电压 ,为 数字 板 和 小 信号 处 理 电路 提供 +45V、+ 12V、+7.5V 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 
+25V 电 压 。 副 电源 稳 压 电路 Q829、D829 、ZD826 供电 取 自 主 电 源 C840 两 端 7.5V 电压 , 稳 压 后 为 控制 
系统 提供 +5VM 电压 。 该 开关 电源 具有 成 本 低 、 电 路 简洁 、 待 机 功 耗 低 的 特点 。 

待机 控制 电路 采用 降低 主 电源 输出 电压 的 方式 。 开 机 时 由 取样 误差 放大 电路 IC822 、 光 耦合 器 IC802 
组 成 的 稳 压 电路 对 FSCQ1265RT 的 4 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输 出 高 电压 ， 其 中 B + 电压 
约 为 +140V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 Q825 待机 降 压 电路 控制 ， 将 取样 电压 提供 ， 经 稳 压 电路 控制 ， 
开关 电源 输出 电压 降低 1/2 左右 ,负载 电路 因 供电 不 足 而 停止 工作 。 
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TCL HPY80 机 心 适 用 机 型 : TCL HPD29E64S、HD29M63S、HD2918SP、HD29V19SP 等 高 清 彩电 。 

3. HY90 机 心 开 关 电 源 简介 

TCL HPY90 机 心 高 清 彩 电 是 一 款 100Hz 基础 机 型 ， 采 用 29in 超 短 显 像 管 。 小 信号 处 理 电 路 有 HTV190 
(解码 +CPU+FLASH+SCALAR +SDRAM) 、HP801 (AV SWITCH +SIG-NALDECTOR), 行 场 扫描 处 理 电 
路 为 TB1307 等 。HTV190 和 HP801 都 是 DIP， 因 此 整个 机 心 主板 是 一 块 单 面板 。 伴 音 功 率 放大 电路 采用 
TDA7495 ， 场 输出 电路 采用 LA78141。 

TCL HPY90 机 心 高 清 彩电 的 开关 电源 为 一 块 独 立 的 电路 板 ， 通 过 连接 需 为 负载 电路 供电 。 该 开关 电 
源 采 用 以 新 型 厚 膜 电 路 IC801 (FSCQ1265RT) 为 核心 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 140V 的 
+B 电压 ， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电 路 提供 +45V、+16V、+12V、+7.5V 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 
提供 +25V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 Q829 、D829 、ZD826 的 供电 取 自 主 电 源 C840 两 端 7. 5V 电压 , 稳 压 后 
为 控制 系统 提供 +5VM 电压 。 该 开关 电源 具有 成 本 低 、 电 路 简洁 、 待 机 功 耗 低 的 特点 。 

待机 控制 电路 采用 降低 主 电 源 输出 电压 的 方式 。 开 机 时 由 取样 误差 放大 电路 IC822 、 光 耦合 器 IC802 
组 成 的 稳 压 电路 对 FSCQ1265RT 的 4 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ， 其 中 B+ 电压 
约 为 +140V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 Q825 待机 降 压 电路 控制 ， 将 取样 电压 提高 ， 经 稳 压 电路 控制 ， 
开关 电源 输出 电压 降低 1/2 左右 ,负载 电路 因 供电 不 足 而 停止 工作 。 

TCL HPY90 机 心 适用 机 型 : TCL HPD29E64S、HD29M63S、HD29H91S 等 高 清 彩 电 。 

4. IV22 机 心 开 关 电 源 简介 

TCL IV22 机 心 高 清 彩 电 的 总 线 系统 微 处 理 器 采用 ENME0509， 视频 解 码 电 路 采用 TI 公司 的 
TVP5147M1PFP， 逐 行 处 理 电路 采用 SOCRAFT 公司 的 CF1080C， 显示 处 理 电 路 采用 东芝 公司 的 
TB1307FG ， 中 频 处 理 电 路 采用 TDA9881， 音 频 信号 处 理 电路 采用 R2S159， 伴 音 功率 放大 电路 采用 
TDA7495 ， 场 输出 电路 为 TDA8177 或 STV8172A， 末 级 视频 放大 电路 为 LM2451。 

TCL IV22 机 心 高 清 彩电 的 开关 电源 为 一 块 独立 的 电路 板 ， 通 过 连接 器 为 负载 电路 供电 。 该 开关 电源 
采用 以 新 型 厚 膜 电 路 IC901 (FSCQ1265RT) 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 135V 的 B+ 电 
压 ， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电路 提供 +33V、+16V、+12V、+8V 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 + 
25V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 Q929 、ZD9256 的 供电 取 自 主 电源 C940 两 端 8V 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 
+5VM 电压 。 

待机 控制 电路 采用 降低 主 电源 输出 电压 的 方式 。 开 机 时 由 取样 误差 放大 电路 IC922 、 光 耦合 器 IC902 
组 成 的 稳 压 电路 对 FSCQ1265RT 的 4 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ， 其 中 B+ 电压 
约 为 +135V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 Q925 待机 降 压 电路 控制 ， 将 取样 电压 提高 ， 经 稳 压 电路 控制 ， 
开关 电源 输出 电压 降低 1/2 左右 ， 负 载 电路 因 供电 不 足 而 停止 工作 。 

TCL IV22 机 心 适 用 机 型 . TCL HPD28M62 、HD29M62S 、HD32M62S、HD28V18、HD29V18SD、HD32V18SD 、 
HD29M63S、HD29M71 等 高 清 彩 电 。 

5. MS22 机 心 开关 电源 简介 

TCL MS22 机 心 高 清 彩电 的 总 线 系统 微 处 理 器 和 视频 解码 、 音 效 处 理 、SCALING 四 合 一 电路 采用 
MST5C26-LFE， 图 像 显示 处 理 电 路 采用 TB1306AFG， 末 级 视频 放大 电路 采用 LM2451， 中 频 信和 号 处 理 电路 
采用 TDA9881， 伴 音 功率 放大 电路 采用 TDA7495SSA ， 场 输出 电路 采用 STV8177 或 TDA8172 。 

TCL MS22 机 心 高 清 彩 电 的 开关 电源 采用 以 新 型 厚 膜 电路 IC801 (FSCQ1265 ) 为 核心 组 成 的 并 联 型 开 
关 电 源 ， 为 行 输出 电路 提供 140V 的 B + 电压 ， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电 路 提供 +12V、+9V、+5VA、 
+5V、+4V 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 +26V 电压 ， 为 调谐 电路 提供 +33V 电压 。 

待机 控制 电路 采用 降低 主 电 源 输出 电压 的 方式 。 开 机 时 由 取样 误差 放大 电路 IC841 、 光 耦合 器 IC802 
组 成 的 稳 压 电路 对 FSCQ1265 的 4 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ， 其 中 B + 电压 约 
为 +140V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 Q843 、Q845 待机 降 压 电路 控制 ， 将 稳 压 光 耦 合 器 IC802 的 2 脚 电 
压 拉 低 ， 经 稳 压 电路 控制 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 1/2 左右 ， 负 载 电 路 因 供电 不 足 而 停止 工作 。 

由 于 待机 时 副 电 源 供电 降低 ， 为 了 维持 副 电源 的 供电 稳定 ， 该 开关 电源 设 有 D870 、Q844 组 成 的 副 电 
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源 供电 切换 电路 。 开 机 时 副 电 源 稳 压 电路 IC845 (L7805CV) 的 供电 取 自 主 电源 C875 两 端 电压 ， 经 D870 
为 IC845 提供 12V 供电 ， 此 时 Q844 的 发 射 极 电压 高 于 基 极 电压 而 截止 ;， 符 机 时 C875 两 端 电 压 和 Q844 发 
射 极 电压 降低 ，Q844 导 通 ， 将 C831 两 端 电压 ， 经 0844 、D845 稳 压 后 为 IC845 供电 ， 再 经 IC845 稳 压 为 
控制 系统 提供 +5V-SRAN 电压 。 

TCL MS22 机 心 适 用 机 型 : TCL 29A2PB、29A3PB、29V12PB、29V16PB、29V88PB、HD28B03A、 
HD28H61 、HD29%276 、HD29A71I、HD29C06 、HD29C41 、HD29H61I、HD29C81 、HD29M73 、HD32B68I、 
32V6PB 、34A3PB 、HD34C41 等 高 清 彩电 。 

6. MS36 机 心 开关 电源 简介 

TCL MS36 机 心 高 清 彩电 采用 MSTAR 公司 CRTTYV 变频 处 理 ICMST5C36 方案 ,该 IC 集成 了 VIF/SIF、 
Decoder 、Scaler 、Deinterlace 、CPU 、DGC 、HDMI 等 功能 模块 ， 最 大 特点 是 具有 数字 几何 校正 DGC 功能 ， 
省 去 了 扫描 光栅 的 M 枕 校 、 内 枕 补 偿 调整 电路 ， 大 大 降低 了 机 心 成 本 。 

TCL MS36 机 心 高 清 彩电 的 开关 电源 采用 以 新 型 厚 膜 电路 IC801 (FSCQ1265RT) 为 核心 组 成 的 并 联 型 
开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 140V 的 B + 电压 ， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电路 提供 +16VD、+12V、 
+9V、+5VA 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 + 14V 电压 ， 为 调谐 电路 提供 +33V 电压 。 

待机 控制 电路 采用 降低 主 电源 输出 电压 的 方式 。 开 机 时 由 取样 误差 放大 电路 IC851 、 光 耦合 器 IC802 
组 成 的 稳 压 电路 对 FSCQ1265RT 的 4 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ， 其 中 B+ 电压 
约 为 +140V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 Q0852 、Q851 待机 降 压 电路 控制 ， 将 稳 压 光 耦 合 器 IC802 的 2 脚 
电压 拉 低 ， 经 稳 压 电路 控制 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 1/2 左右 ， 负 载 电 路 因 供电 不 足 而 停止 工作 。 

由 于 等 机 时 副 电源 供电 降低 ， 为 了 维持 副 电源 的 供电 稳定 ， 该 开关 电源 设 有 由 D833 、Q841 组 成 的 副 
电源 供电 切换 电路 。 开 机 时 副 电源 稳 压 电路 IC821 (L7805CV) 的 供电 取 自 主 电 源 C834 两 端 12V 电压 ， 
经 D833 为 IC821 供电 ， 此 时 Q841 的 发 射 极 电压 高 于 基 极 电压 而 截止 ;待机 时 C834 两 端 电压 和 Q841 发 
射 极 电压 降低 ，Q841 导 通 ， 将 C842 两 端 电压 ， 经 0841 、D842 稳 压 后 为 IC821 供电 ， 再 经 IC821 稳 压 为 
控制 系统 提供 +5V 电压 。 

TCL MS36 机 心 适 用 机 型 : TCL HPD29H91S、29E64S 等 高 清 彩 电 。 

7. MS21 机 心 开 关 电 源 简介 

TCL MS21 机 心 高 清 彩电 的 总 线 系统 微 处 理 器 和 数字 小 信号 处 理 电路 采用 MST5C16, 行 场 扫描 显示 处 
理 电路 采用 TDA9332H，TV 小 信号 处 理 电 路 采用 TDA1263H 等 ， 伴 音 功 率 放 大 电路 采用 TDA7495 ， 场 输 
出 电路 采用 TDA8177。 

TCL MS21 机 心 高 清 彩电 的 开关 电源 设置 在 行 场 扫描 电路 大 电路 板 上 ， 采 用 以 新 型 厚 膜 电 路 IC801 
(KA5Q1265RF) 为 核心 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 142V 的 +B 电压 ， 为 数字 板 和 小 信号 
处 理 电路 提供 受 开 关机 电路 控制 的 +12V、+8V、+5VD 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 +28V 电压 ， 为 
调谐 电路 提供 33V 供电 。 副 电源 稳 压 电路 IC846 (7805) 的 供电 取 自 主 电 源 C864 两 端 电压 ， 稳 压 后 为 控 
制 系统 提供 ST-5V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电路 供电 的 方式 。 开 机 时 由 取样 误差 放大 电路 
IC841 、 光 耦合 器 IC802 组 成 的 稳 压 电路 对 KA5Q1265RF 的 4 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输 
出 高 电压 ， 其 中 B + 电压 约 为 +142V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 Q843 待机 降 压 电路 控制 ,将 取样 电压 
提高 ， 经 稳 压 电路 控制 后 将 KA5Q1265RF 的 4 脚 拉 低 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 1Z2 左右 ， 负 载 电 路 因 供电 
不 足 而 停止 工作 。 同 时 低压 供电 控制 电路 的 Q844 、Q205 截止 ， 切 断 数字 板 和 小 信和 号 处 理 电 路 的 + 12V、 
+8V、+5VD 供电 。 

TCL MS21 机 心 适用 机 型 TCL 29A2P、29A3P、34A3P、29V88P 、32E88 、32V6P 、34A3P 、HiD29158HB、 
HiD29B03H、HiD29B06H、HiD34B06H、HiD34158HB 、HD25181、HD29A41A、HD29A51 、HD29A61、 
HD29A71 、HD29A71I、HD29A81 、HD28B03I、HD29B3I、HD29B06 、HD29181、HD29208 、HD31181、 
HD31A41 、HD32B03I、HD34A41 、HD34A51 、HD34A61 、HD34A71 、HD34A71LI、HD34181 、HD34B03 、 
HD34B03I、HD34B06 等 高 清 彩 电 。 
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8. MV22、MV23 机 心 开关 电源 简介 

TCL MV22 机 心 高 清 彩电 的 微 处 理 器 采用 TMP93CS45/PS45F ， 变 频 处 理 电路 采用 DPTV3D/DPTV，D- 
A 转换 电路 采用 AD9883S， 音 频 信 和 号 处 理 电 路 采用 NJW1168 ， 伴 音 功率 放大 电路 采用 TDA7497， 偏 转 信 
号 处 理 电路 采用 STV6888 、 视 频 转 换 开 关 采 用 PI5V330， 视 频 控制 放大 电路 采用 STV9211 ， 场 输出 电路 采 
用 TDA8177 。 

TCL MV23 机 心 高 清 彩电 的 总 线 系统 微 处 理 器 采用 三 萎 公 司 的 M30622SP 或 M30620SPGP， 数 字 高 清 
言 号 处 理 采用 SVP-EX [208] 芯片 ， 扫 描 信 号 处 理 电路 采用 STV6888 ， 视 频 信和 号 控制 电路 采用 STV9211， 
音频 信号 处 理 电路 采用 NJW1168 ， 伴 音 功 率 放 大 电路 采用 TDA7497 ， 偏 转 处 理 电路 采用 STV9118 ， 场 输出 
电路 采用 TDA8177 或 STV8172A。 

TCL MV22、MV23 两 种 机 心 的 开关 电源 基本 相同 , 设置 在 行 场 扫描 电路 大 电路 板 上 ， 采 用 以 新 型 厚 
膜 电 路 IC801 (KA5Q1265RF) 为 核心 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输 出 电路 提供 135V 的 B+ 电压 ， 为数 
字 板 和 小 信号 处 理 电路 提供 +8V 电压 和 受 开关 机 电路 控制 的 +12V、+5VD 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 
提供 受 开关 机 控制 的 +28V 电压 ， 为 调谐 电路 提供 33V 供电 。 副 电源 稳 压 电路 IC846 (7805 ) 的 供电 取 自 
主 电源 C864 两 端 电 压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 ST-5V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电路 供电 的 方式 。 开 机 时 由 取样 误差 放大 电路 
IC841 、 光 耦合 器 IC802 组 成 的 稳 压 电路 对 KA5Q1265RF 的 4 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输 
出 高 电压 ， 其 中 B+ 电压 约 为 +135V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 Q843 待机 降 压 电路 控制 ,将 取样 电压 
提高 ， 经 稳 压 电路 控制 后 将 KA5Q1265RF 的 4 脚 拉 低 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 1Z2 左右 ， 负 载 电 路 因 供电 
不 足 而 停止 工作 。 同 时 低压 供电 控制 电路 的 Q840 、Q205 、Q603 截止 ， 切 断 数 字 板 小 信号 处 理 电 路 和 功率 
放大 电路 的 +12V、+5VD 和 +28V 供电 。 

TCL MV22 机 心 适 用 机 型 : TCL HPiD29128H、HiD28211H、HiD28A21H、HiD29A51H、HiD31181H、 
HiD34181HB、HiD34286HB、HiD34A51H、HiD29181HB、HiD29208H、HiD29286HB 等 高 清 彩电 。 

TCL MV23 机 心 适 用 机 型 : TCL HPD29189、HD29276、HD29A41、HD34189 、HD34276 、HD34276PB 、 
HiD34281H、HiD34A41HB 、S34AIP、HD34281、HD29128 、 HD29211、 HiD29286HB、 HiD29181HB、 
HiD29208H、 HiD29A21H、 HiD29A41H、 HiD29A51H、 HiD29128H、 HiD29211H、 HiD25A61H、 
HiD31181HB、HiD34181HB、HiD34A51H、HiD34286HB 等 高 清 彩电 。 

9. P21 机 心 开关 电源 简介 

TCL P21 机 心 高 清 彩 电 的 总 线 系统 主 控 电 路 微 处 理 器 采用 M37281， 数 字 信 号 解码 电路 采用 
SAA7118H， 变 频 处 理 电 路 采用 SAA4979H， 运 动 补偿 电路 采用 SAA4998H， 图 像 和 伴音 解 调 电路 采用 
TDA9808 ， 音 频 信号 处 理 电路 采用 TDA7439 ， 左 右 声 道 伴音 功率 放大 电路 采用 TDA2616， 重 低音 功率 放大 
电路 采用 TDA2009A， 同 步 信号 处 理 电路 采用 TA1370FG ， 显 示 处 理 电路 采用 TDA9332H- N3， 末 级 视频 放 
大 电路 采用 TDA6111Q ， 场 输出 电路 采用 TDA8177 。 

TCL P21 机 心 高 清 彩电 开关 电源 设置 在 行 场 扫描 电路 大 电路 板 上 ， 开 关 电 源 采 用 以 新 型 厚 膜 电路 
N801 (KA5Q1265RF) 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 二 次 低压 供电 控制 电路 采用 KA7630 (IC804 ) 和 
KA78R05 (1C803) ， 为 行 输出 电路 提供 130V 的 +B 电压 ， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电路 提供 受 开 关机 电路 
控制 的 +8V、+5V-1、+5V-2 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 +24V 电压 ， 为 调谐 电路 提供 30V 供电 。 
副 电 源 稳 压 电路 IC804 (KA7630) 的 供电 取 自 主 电源 C818 两 端 12.7V 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V 
电压 。 

开关 电源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 DK805 、 光 耦合 器 IC802 组 成 的 稳 压 电路 对 KA5Q1265 的 4 脚 
内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 以 控制 开关 电源 输出 电压 ，B + 电压 约 为 +130V; 待机 采用 切断 小 信号 处 理 
电路 供电 的 方式 ， 待 机 时 低压 供电 控制 电路 IC804 和 IC803 、Q801 截止 ， 切 断 数字 板 小 信号 处 理 电 路 和 功 
率 放 大 电路 的 +8V、+5V-1、+5V-2 供电 。 

该 开关 电源 为 适应 高 清 模 式 的 供电 需要 ， 设 有 Q803 、Q804 组 成 的 B+ 供电 控制 电路 。 控 制 系统 根据 
彩电 的 工作 模式 输出 SW1 和 SW2 控制 电压 ， 通 过 控制 Q803 、Q804 的 导 通 与 截止 ， 控 制 稳 压 电路 取样 电 
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压 的 高 低 变 化 ， 经 稳 压 电路 后 控制 开关 电源 输出 B + 电压 的 高 低 ， 以 适应 不 同 高 清 模式 的 供电 需求 。 

TCL P21 机 心 适用 机 型 . TCL HPiD2908P、HiD2908P- BCP、HiD2908P-CRT、HiD29286H、HiD34286H 
等 高 清 彩电 。 

10. GU21、NU21 机 心 开 关 电 源 简介 

TCL GU21 机 心 高 清 彩 电 的 总 线 系统 微 处 理 右 采用 TMP88CS38， 行 频 处 理 芯 片 采 用 GENESIS 公司 的 
FL12300，D-A 转换 电路 为 AD9883 ， 数 字 板 帧 存储 器 采用 HY57V643220C， 行 场 扫描 显示 处 理 电 路 采用 
TDA9332H， 视 频 解 码 电路 为 VPC3230D， 末 级 视频 放大 电路 采用 TDA6111Q， 音 效 世 片 为 具有 语音 增强 功 
能 的 NJW1168， 音 频 功 率 放大 电路 采用 TDA8946 ， 重 低音 功率 放大 电路 采用 TDA8945S。 

TCL NU21 机 心 高 清 彩电 的 总 线 系统 微 处 理 右 采用 TMP98CS38 或 TMP88CS38N， 变 频 处 理 电路 采用 
PW1235A，D-A 转换 电路 采用 AD9883 或 MST9883B110, 行 场 扫描 显示 处 理 电路 采用 TDA9332H， 视 频 解 
码 电路 采用 VPC3230D， 视 频 转换 开关 为 PI5V330， 末 级 视频 放大 电路 采用 TDA6111Q， 音 频 信 号 处 理 电 
路 采用 NJW1136L， 音 频 功率 放大 电路 采用 TDA8945， 重 低音 功率 放大 电路 采用 TDA8946J， 场 输出 电路 
采用 TDA8177。 

TCL GU21 、NU21 机 心 高 清 彩电 的 开关 电源 基本 相同 ,设置 在 行 场 扫 描 电 路 大 电路 板 上 ， 均 采用 以 
TDA16846 (IC801) 和 大 功率 场 效 应 开关 管 Q801 为 核心 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输 出 电路 提供 
+145V 的 B+ 电压 ， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电路 提供 +12V、+9V 电压 ， 为 伴音 左右 声 道 功率 放大 电路 
提供 +15V 电压 ， 为 重 低音 功率 放大 电路 提供 + 18V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电 源 输 出 电压 的 方式 。 开 机 时 由 取样 误差 放大 电路 IC804 、 光 耦合 器 IC802 组 成 的 稳 
压 电路 对 开关 电源 一 次 侧 中 TDA16846 的 5 脚 内 部 振荡 电路 进行 控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ， 其 中 B+ 电 
压 约 为 +145V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 Q806、Q807 、Q808 待机 降 压 电路 控制 ， 将 稳 压 光 耦 合 器 
IC802 的 2 脚 电压 拉 低 ， 经 稳 压 电路 控制 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 1/2 左右 ,负载 电路 因 供电 不 足 而 停止 
工作 as 

由 于 等 机 时 副 电源 供电 降低 ， 为 了 维持 副 电源 的 供电 稳定 ， 该 开关 电源 设 有 D813 、Q805 组 成 的 副 电 
源 供 电 切 换 电路 。 开 机 时 副 电 源 稳 压 电路 IC808 (7805) 的 供电 取 自 主 电 源 IC806 输出 的 9V 电压 ， 经 
D813 为 IC808 提供 9V 供电 ， 此 时 Q805 的 发 射 极 电压 高 于 基 极 电压 而 截止 ;待机 时 IC806 输出 电压 和 
Q805 发 射 极 电压 降低 ，Q805 导 通 ， 将 C831 两 端 电压 ， 经 Q805 、D811 稳 压 后 为 IC808 供电 ， 再 经 IC808 
稳 压 为 控制 系统 提供 +5V 电压 。 

TCL GU21 机 心 适 用 机 型 : TCL HPiD29158H、HiD34158H、HiDA61H、HiD34A81H、HiD29158HR、 
HiD29A61H、HiD29A81H、HiD32A90 、HiD34158HR 、HD32B05 、HD34158R、HiD29B05H、HD29158R、 
HD28B03 等 数字 窗 系列 彩电 。 

TCL NU21 机 心 适用 机 型 . TCL HPiD29158SP、HiD29181H、HiD34181H、HiD34A81 、HiD28A81 、HiD34A81、 
HiD34158SP 等 高 清 彩电 。 

11. N21、N22 机 心 开 关 电 源 简 介 

TCL N21 机 心 高 清 彩电 的 总 线 系统 主 被 控 电 路 采用 东芝 公司 的 (CPU + TV) 超级 芯片 TMPA8809 或 
TMPA8829 ， 逐 行 扫描 芯片 使 用 pixeLworks 公司 的 PW1225A，D-A 转换 电路 采用 MST9883B， 视 频 转换 开 
关 采 用 PI5V330 ， 宽 带 视频 放大 电路 采用 KA2500， 偏 转 信 号 处 理 电路 采用 TDA9116 或 STV6888 ， 亮 度 色 
度 信 号 分 离 电 路 采用 TDA9181， 末 级 视频 放大 电路 采用 TDA6111Q， 音 频 信 号 处 理 电 路 采用 NJM1142L， 
双 声 道 音频 功率 放大 电路 采用 TDA7266 ， 场 输出 电路 采用 TDA8177。 

TCL N22 机 心 高 清 彩电 的 总 线 系统 微 处 理 器 采用 N76828K，TV 小 信号 处 理 电路 采用 TMPA8809 或 
TMPA8829 ， 变 频 信和 号 处 理 电路 使 用 pixelworks 公司 的 PW1225A，D-A 转换 电路 采用 MST9883B， 亮 度 色 度 
信和 号 分 离 电路 采用 TDA9181， 偏 转 信 号 处 理 电路 采用 STV6888 ， 宽 带 视 频 放 大 电路 采用 KA2500， 末 级 视 
频 放大 电路 采用 TDA6111Q， 音 频 信号 处 理 电 路 采用 NJM1142L， 双 声 道 音频 功率 放大 电路 采用 TDA7266 ， 
重 低音 功率 放大 电路 采用 TDA8945S， 场 输出 电路 采用 TDA4864AJ 或 TDA8177。 

TCL N21 、N22 机 心 高 清 彩 电 的 开关 电源 基本 相同 ， 设 置 在 行 场 扫描 电路 大 电路 板 上 ， 均 采用 以 
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TDA16846 (IC801) 和 大 功率 场 效应 开关 管 Q801 为 核心 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 + 
135V 的 B + 电压 ， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电 路 提供 +12V、+9V、+5VD、+5VA 电压 ， 为 伴音 左右 声 道 
功率 放大 电路 提供 +15V 电压 ， 为 重 低音 功率 放大 电路 提供 +18V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电 源 输 出 电压 的 方式 。 开 机 时 由 取样 误差 放大 电路 IC804 、 光 耦合 器 IC802 组 成 的 稳 
压 电 路 对 开关 电源 一 次 侧 中 TDA16846 的 5 脚 内 部 振荡 电路 进行 控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ， 其 中 B+ 电 
压 约 为 +135V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 0Q806、Q807、0Q808 待机 降 压 电路 控制 ， 将 稳 压 光 耦 合 器 
IC802 的 2 脚 电压 拉 低 ， 经 稳 压 电路 控制 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 1/2 左右 ， 负 载 电 路 因 供电 不 足 而 停止 
工作 。 

由 于 待机 时 副 电源 供电 降低 ， 为 了 维持 副 电源 的 供电 稳定 ， 该 开关 电源 设 有 由 D813 、D820 、D821 、 
Q805 组 成 的 副 电 源 供电 切换 电路 。 开 机 时 副 电 源 稳 压 电路 Q002 的 供电 取 自 主 电源 IC805 输出 的 12V 电 
压 , 经 D813、D820、D821 为 Q002 提供 10V 左右 供电 ， 此 时 Q805 的 发 射 极 电压 高 于 基 极 电压 而 截止 ; 
待机 时 IC805 输出 电压 和 Q805 发 射 极 电压 降低 ，Q805 导 通 ,将 C831 两 端 电压 经 Q805、D811 稳 压 后 为 
Q002 供电 ， 再 经 Q002 稳 压 为 控制 系统 提供 +5V-CPU 电压 。 

TCL N21 机 心 适用 机 型 TCL HPiD29189PB 、HiD29206P、HiD29158SP 、HiD34276PB 、HiD34158SP、 
HiD34189PB 等 高 清 彩电 。 

TCL N22 机 心 适 用 机 型 : TCL HPID25181H、HID29189H、HID29276H、HID34276H 等 高 清 彩 电 。 

12. NV320 (NDSP) 机 心 开 关 电 源 简介 

TCL NV320 (NDSP) 机 心 高 清 彩 电 的 总 线 系统 微 处 理 器 采用 TCL M10 或 TMP88CS38N， 数 字 彩 色 解 
码 电路 采用 VPC3230D ， 变 频 处 理 电 路 采用 NV320-P， 同 步 分 离 器 采用 M52036SP， 行 场 扫描 显示 处 理 电 
路 采用 TDA9332，TCBZYUYV 及 快速 消 隐 开 关 采 用 TDA8601， 中 频 信 号 处 理 电路 采用 LA7566 ， 伴 音 中 频 处 
理 电路 为 TDA9875 ， 音 视频 切换 电路 采用 TA8747 ， 亮 度 色 度 信号 分 离 电 路 采用 TDA9181 ， 亮 度 和 同步 信 
号 处 理 电 路 为 TDA9143 、TDA4665 ，A-D 转换 器 为 TDA8755 ， 场 输出 电路 采用 TDA8351 。 

TCL NV320 (NDSP) 机 心 高 清 彩电 的 开关 电源 分 为 主 电源 、 副 电源 两 部 分 : 主 电源 采用 以 振荡 控制 
电路 IC801 (TDA16850) 为 核心 的 并 联 型 开关 电源 ; 副 电源 采用 以 厚 膜 电 路 IC803 (TNY254) 为 核心 的 
并 联 型 开关 电源 。 待 机 采用 切断 主 电源 AC220V 供电 的 方式 。 

接 入 AC220V 电源 后 副 电源 首先 工作 ， 产生 +8V 电压 ， 一 是 降 压 后 为 数字 板 控制 系统 供电 ， 二 是 为 
开关 机 电路 继电器 供电 ， 指 示 灯 点 亮 ， 进入 待机 状态 。 双 控 开机 后 ， 控 制 系统 送 来 高 电 平 POWER 控制 电 
压 ，Q802 导 通 ,为 主 电源 提供 AC220V 供电 ， 主 电源 启动 工作 ， 为 行 输出 电路 提供 + 145 或 +150V 的 
B+ 电压 ， 为 末 级 视频 放大 电路 提供 +210V 电压 ， 为 场 输出 电路 提供 +20V 和 +50V 电压 ， 为 数字 板 和 小 
言 号 处 理 电路 提供 + 16V 电压 ， 降 压 稳 压 后 为 其 供电 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 +26V 电压 ， 整 机 进入 开 
机 收看 状态 。 由 取样 误差 放大 电路 IC806 、 光 耦合 器 IC802 组 成 的 稳 压 电路 对 开关 电源 一 次 侧 中 TDA16850 
的 8 脚 内 部 振荡 电路 进行 控制 进而 控制 开关 电源 输出 电压 。 待 机 时 开关 机 控制 电路 Q802 截止 ， 切 断 主 电 
源 的 AC220V 供电 。 

TCL NV320 (NDSP) 机 心 适用 机 型 : TCL HPiD291S. P、HiD296S. P、HiD299S.P 等 高 清 彩 电 。 

13. HY11 机 心 开 关 电 源 简 介 

TCL HPY11 机 心 高 清 彩 电 数 字 板 上 的 总 线 系统 微 处 理 器 采用 HM602 ， 数 字 板 视频 解码 电路 采用 华 亚 
公司 的 HV206 ， 数 字 视 频 格 式 变换 电路 为 华 亚 公司 的 HTV025， 数 字 板 帧 存储 器 采用 SDRAM M12L16161A ， 
RGB 和 行 场 扫描 处 理 电路 采用 东芝 公司 的 TB1306AF，HDTV/AVGA 转换 电路 采用 PISV330 ， 中 频 信 和 号 处 理 
电路 采用 三 洋 公 司 的 LM75503 ， 视 频 放 大 电路 为 国产 LM2451， 音 频 功 率 放 大 电路 采用 三 洋 公 司 的 
LA42352 ， 场 输出 电路 采用 ST 公司 的 STV9830。 

TCL HPY11 机 心 高 清 彩电 开关 电源 设置 在 行 场 扫 描 大 电路 板 上 ， 采 用 分 立 元 器 件 组 成 类 似 三 洋 A3 的 自 
励 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 +110V 的 B + 电压 ， 为 数字 板 和 小 信和 号 处 理 电 路 提供 + 12V 电压 和 受 
开关 机 控制 的 +5V-1、+5V-2、+9V 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 受 开 关机 电路 控制 的 +18V 电压 。 

待机 采用 降低 开关 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 机 时 由 取样 误差 放大 电路 
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Q806 、ZD804 、 光 耦合 器 IC806 组 成 的 稳 压 电路 对 开关 电源 一 次 振荡 电路 进行 控制 ， 开 关 电 源 输 出 高 电 
压 ， 其 中 B + 电压 约 为 +110V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 Q811、D813 、D827 ~ D829 待机 降 压 电 路 控 
制 ， 将 稳 压 电路 基准 电压 拉 低 ， 经 稳 压 电路 控制 ， 开 关 电 源 输 出 电压 降低 ， 负 载 电 路 因 供电 不 足 而 停止 工 
作 。 同 时 低压 供电 控制 电路 的 Q808 、Q809 、Q813 、Q810 均 截 止 ， 切 断 小 信和 号 处 理 电路 的 +5V-1、+5V- 
2、+9V 供电 和 伴音 功率 放大 电路 的 +18V 供电 。 

由 于 待机 时 副 电 源 供电 降低 ， 为 了 维持 副 电 源 的 供电 稳定 ， 该 开关 电源 设 有 D818 、Q807 组 成 的 副 电 
源 供电 切换 电路 。 开 机 时 副 电 源 稳 压 电路 IC802 (L7805CV) 的 供电 取 自 主 电源 C829 两 端的 12V 电压 ， 
经 D818 为 IC802 供电 ， 此 时 Q807 的 发 射 极 电压 高 于 基 极 电压 而 截止 ;待机 时 C829 输出 电压 和 Q807 发 
射 极 电压 降低 ，Q807 导 通 ， 将 C825 两 端 电压 经 0807 、ZD806 稳 压 后 为 IC802 供电 ， 再 经 IC802 稳 压 为 控 
制 系统 提供 ST5V 电压 。 

TCL HY11 机 心 适用 机 型 : TCL HD21M62 、HD25M62 、HD21V18SP 等 高 清 彩电 。 


6.1.2 TCL 高 清 彩电 开关 电源 集成 电路 维修 资料 

1. FSCQ0765RT 维修 资料 

FSCQ0765RT 是 日 本 仙 童 半导体 公司 在 本 世纪 初 推 向 市 场 的 一 款 新 型 电源 厚 膜 电路 ， 应 用 于 TCL CS- 
PH73D 机 心 开关 电源 一 次 电路 中 。FSCQ0765RT 内 部 电路 框图 如 图 6-1 所 示 ， 内 含 基 准 电压 源 、 精 密 误 差 
放大 器 、 比 较 放 大 器 、 振 荡 器 、 驱 动 器 和 许多 罗 辑 电路 以 及 大 功率 场 效 应 开关 管 等 。 该 厚 膜 电路 利用 上 述 
电路 可 实现 脉冲 形成 、 脉 冲 放 大 、 宽 度 调整 ( 稳 压 控制 )、 过 电流 、 过 电压 、 过 热 等 多 种 功能 ， 而 且 还 具 
有 外 围 元 带 件 少 、 工 作 可 靠 、 效 率 高 、 输 出 功率 大 (150W) 等 优点 。FSCQ0765RT 的 引 脚 功能 和 维修 数 
据 见 表 6-1。 















































同步 启动 电源 漏 极 
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图 6-1 FSCQ0765RT 内 部 电路 框 攻 
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表 6-1 FSCQ076SRT 的 引 脚 功 能 和 维修 数据 



























































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 参考 电压 /V 
1 DRAIN 内 部 开关 管 漏 极 300 
2 GND 内 部 开关 管 源 极 和 控制 电路 接地 0 
3 VCC 内 部 控制 电路 供电 输入 23. 2 
4 FB/OCP 稳 压 控制 电路 输入 /过 电流 检测 J2 
5 SYNC 同步 脉冲 锁定 输入 4.7 
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2. FSCQ1265RT 维修 资料 


FSCQ1265RT 开关 电源 厚 膜 电路 应 用 于 TCL HY80、HY90、IV22、MS22 、MS36 机 心 开 关 电 源 一 次 电 
路 中 。 关 于 该 芯片 的 具体 介绍 可 参考 第 2 章 的 维修 资料 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 1-4 所 示 。FSCQ1265RT 的 
引 脚 功能 和 用 于 TCL 机 心 的 维修 数据 见 表 6-2。 


表 6-2 FSCQ1265RT 的 引 脚 功能 和 用 于 TCL 机 心 的 维修 数据 



























































和 已 ye 网 参考 电压 /V 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 得 机 机 
P1 D 接 内 部 场 效应 晶体 管 漏 极 300 290 
P2 S/GND 内 部 场 效 应 晶体 管 源 极 (通常 接地 ) 0 0 
P3 VCC 启动 和 供电 电源 输入 端 11.7 18.0 
P4 FB/OLP 稳 压 和 每 机 保护 控制 信号 输入 ,通常 接 光 厅 合 器 0.2 1.2 
Pp5 SYNC/OVP 同步 信号 输入 或 反馈 电压 输入 0.3 5.6 


3. KA5Q1265RF 维修 资料 











KA5Q1265RF 是 美国 仙 童 公司 生产 的 新 型 电源 厚 膜 电路 ， 应 用 于 TCL MS21 、MV22 、MV23 、P21 机 心 
开关 电源 一 次 电路 中 。 该 芯片 已 在 第 1 章 的 维修 资料 中 有 所 介绍 ， 不 再 著述 ， 内 部 电路 框图 如 图 1-2 所 


示 。KA5Q1265RF 的 引 脚 功能 和 在 TCL 机 心中 应 用 时 的 维修 数据 也 可 参考 表 1-2。 
4. TDA16846 维修 资料 





TDA16846 是 飞利浦 公司 推出 的 开关 电源 稳 压 控制 电路 ， 应 用 在 TCL GU21、NU21 、N21 、N22 机 心 开 
关 电 源 一 次 电路 中 。TDA16846 已 在 第 3 章 的 维修 资料 中 有 所 介绍 ， 不 再 歼 述 ， 内 部 电路 框图 如 图 3-1 所 
























































示 。TDA16846 的 引 脚 功能 和 在 TCL 机 心中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 6-3 。 
表 6-3 TDA16846 的 引 脚 功能 和 在 TCL 机 心中 应 用 时 的 维修 数据 

此 [|_ 记 革 [ A 生 所 ! 上 | 全 bb 9 | 下 对 地 电阻 人 kQ 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 对 地 电压 /V 示 测 负 测 
1 OTC 断路 时 间 控 制 2.7 8.5 2 下 2 
区 PCS 一 次 电流 检测 1.6 9.0 oo 
3 RZL 过 零 检 测 输入 1.7 3.9 3.9 
4 SRC 软 启 动 输入 5.6 9.0 20.2 
5 OCL 光电 耦合 输入 2.4 8.5 19.2 
6 FC2 故障 比较 器 2 0 0 0 
7 SYC 固定 /同步 输入 5.6 9.0 125 
8 NC 空 脚 0 oo oo 
9 REF 参考 电压 /电流 5.6 9.0 125 
10 FC1 故障 比较 器 1 0 0 0 
11 PVC 一 次 电压 检测 4.1 8.5 65.5 
12 GND 接地 0 0 0 
13 OUT 输出 驱动 02 4.5 4.5 
14 VCC 电源 13.2 5.5 405 














5. TDA16850 维修 资料 











TDA16850 是 西门 子 公 司 新 生产 的 电源 控制 芯片 ， 应 用 于 TCL NV320 (NDSP) 机 心 开 关 电 源 一 次 电 


路 中 。 由 于 该 芯片 最 大 的 工作 电流 为 15mA， 并 且 待 机 时 的 功 耗 不 足 1W， 所 以 它 





属于 节能 型 绿色 环保 世 


片 ， 内 部 电路 框图 如 图 6-2 所 示 ， 内 含 振荡 絮 、 比 较 右 、 功 率 限制 、 电 压 调整 等 电路 。TDA16850 的 引 脚 


功能 和 维修 数据 见 表 6-4。 


表 6-4 TDA16850 的 引 脚 功能 和 维修 数据 















































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 对 地 电压 /V 

1 SST 软 启动 控制 5.0 
2 VREG 待机 方式 供电 11.0 
3 CS 关 管 截止 时 间 控 制 和 过 电流 保护 信号 输入 8.0 
4 SYNC 同步 信号 输入 1.0 
5 GND 接地 0 

6 GATE 开关 管 激励 信号 输出 11.0 
7 VCC 供电 23.0 
8 OPTO 稳 压 控制 信号 输入 2.0 
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和 6-2 TDA16850 内 部 电路 框图 



































6. TNY254 维修 资料 

TNY254 是 小 型 开关 电源 厚 膜 电路 ， 应 用 于 TCL NV320 (NDSP) 机 心 开 关 电 源 的 副 电 源 中 。TNY254 
的 内 部 电路 框图 可 参考 TNY255 的 内 部 电路 框图 ( 见 图 5-2)， 内 部 集成 了 700V 的 MOSFET 开关 管 和 振 
荡 、 稳 压 、 驱 动 电路 、 高 压 开 关 电 流 源 、 限 流 和 热 关 断 电路 ， 可 独立 完成 电源 开关 振荡 过 程 ， 同 时 其 内 部 
还 设 有 过 电流 、 过 热 、 过 电压 保护 电路 等 。TNY254 的 引 脚 功能 和 在 NV320 (NDSP) 机 心中 应 用 时 的 维 
修 数据 见 表 6-5。 





表 6-5 TNY254 的 引 脚 功能 和 维修 数据 
























































i 己 此 Ap EL 在 路 电阻 /kQ 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 参考 电压 /V 示 测 反 测 
1 BYPASS 外 接 滤波 电容 5.8 6.4 142 
2 SOURCE 内 部 MOS 开关 管 源 极 0 0 0 
3 SOURCE 内 部 MOS 开关 管 源 极 0 0 0 
4 ENABLE 稳 压 控制 信号 输入 0.76 8.6 43.2 
5 DRAIN 内 部 MOS 开关 管 漏 极 302 7.9 4000 
6 SOURCE 内 部 MOS 开关 管 源 极 0 0 0 
了 SOURCE 内 部 MOS 开关 管 源 极 0 0 0 
8 SOURCE 内 部 MOS 开关 管 源 极 0 0 0 




















6.2 TCL 高 清 彩 电 开 关 电 源 速 修 图 解 


6.2.1 TCL CS-PH73D 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
TCL CS- PH73D 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 6-3 所 示 。 


消 磁 电 路 : 开机 瞬间 AC220V 电压 经 


让 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































消 磁 电 阻 器 RT801 为 消 磁 线圈 提供 电 限 流 电阻 市 电 整流 滤波 电路 : 将 交流 市 电 二 次 整流 滤波 电路 : 将 开关 变压器 二 次 侧 各 个 绕组 的 感应 电压 整流 、 滤 波 后 ， 产 生 B+ 和 其 他 
压 ， 对 显像管 进行 消 磁 ， 由 于 RT801 整流 滤波 ， 在 大 滤波 电容 器 C806 电压 ， 为 行 输出 、 微 处 理 器 和 各 个 单元 电路 供电 。 渡 波 电容 器 电容 量 减 小 或 失效 ， 输 出 电压 降 
和 二 全 D802 Dg04 C806 网 六 es 网 低 、 纹 波 增 大 , 造成 图 像 网 纹 干扰 或 自动 关机 , 整流 二 极 管 击 穿 迫 使 主 电源 过 电流 保护 停止 工作 
阻 值 迅速 上 接近 无 限 0 开关 电源 供电 。 易 发 生 二 C833 
流 减 小 到 零 ， 天 个 RL25s 人 L255 95w | 150W4SOV | 记 容 吕 市 穿 放 障 ， 并 电 关 丝 220p/S00V R834 2W 39 
十 
C851 I] C834 
消 磁 线 图 和 oov v 8 本 本 IR 人 和 104 LN ouUT | [sv3> 
3 + 十 十 
OF 一 色色 C804 C805 Es 103 D829 FR104 C835 KA7805| C840—— C841 
€ t | 4700p/IkV 4700p /kV 二 三 a 工 工 1000W25V 工 1000p 220h/16V 
Dr 开关 变压器 220p/500V R833 2W 39 Se 
消 做 电 阳 器 “1 “PES 二 T801 C825 C826 2 
3 3 104 10001/25V 
二 OY 人 1 二 人 人 N icsor | our| jv 
当 ww DR {04 a R600 KA7808| C842 | |+ cg43 
2 28 470p/1kV LL 22k05W I 1000p 470mi6v 
= 和 Oa 2 二 一 上 一 +125V> +12V> 3 
oo0 Rar 
局 BS | = S| NE + Hs R830 D326 
外 § Te* : ced! RLBC 名 全 2W 22k | T TV 
12 W C844 | +Ccg45 
有 rrwvAl 0 I S| C828 220p]160V 不 1ooopT 100W16V 
名 L805 BP60 了 
加 C824 D822 C829 +C830 _|+ C838 一 Q802 
名 C808 D8o9 R808 | 470p/2000V_|| FR154 D824 | ~ R831 1W 100 ,SClg18 
221/100V FRIO4 | 10 8 00lhn 工 1000W16V FRI04 | 工 470n16V I 7 二 [33V> 
1 流 滤 R832 750 Ce 
AC220V SW801 T315AAdosov 2 二 VCC 整流 滤波 D823 C831 + C832 1000 了 es 
电源 开关 熔 丝 zl TT 2 14 BYW95C 1000p/500V 220h/100V C848- 上 不 D827 
A < CE Sp 100u/16V 3.9V| 副 电 源 供电 切换 : 
电动 二 [| 11 C837 攻取 开机 时 C830 两 端 
D810 470 12V 电压 经 D824 
所 R820 R822 || R826 3 副 电 源 稳 压 电路 
= 时 吉 平权 R811 4 IW220k| W10 2sB1273A 2D826、Q802 供电 ， 
o IC801 名 > IL 1W 8.2M R824 100k R825 I /1 输出 +5V 和 +3.3V; 
8 不 FSCQ076SRT | | Ds07 < R809 1 | ? 2W 22k 待机 时 +12V 降 为 
A aT 47V Y 供电 27k C820 业 C836 0.1h K 6V， 此 时 Q803 的 EE 
-lomo a8 Cpa 一 2200p/AC400V pe D825 全 D828 极 输 出 7.5V 为 副 电 
z 太 二 re | 4 1 Tp 和 个 6sv | wi3k 本 8 源 稳 压 电路 供电 
全 D808 1N4148 稳 压 3 » = eh | QR801 ”到 样 误差 一 3 Pp sv 
MS _ 2 此 放大 电路 R828 C849 -二 本 Dl02 
18'2VD 1 csl4 | 680 R23 1/2W 1.5k 2ws0V 工 工 个 33V 
一 56opPRV 525VY so 200p P17 UWA 1 R829 
" m+ 稳 压 光 看 合 只 关 [ 卉 | 才 1k 
es Ee 二 cg39 
104 二 Ne R912 -| 2.2u/50V fF Q805 ss 0 [二 
Q804 J82k U4W 28Cl815 J 
厚 膜 电路 : FSCQ0765RT 是 美国 仙 童 公司 开发 ( 由 rn 稳 压 控制 电路 : R822、QR801、R823 分 压 后 对 输出 +125V 2SC1815 一 es 
源 控制 芯片 和 大 功率 场 效 应 晶体 管 构成 。3 脚 经 R803 获得 启动 电压 开始 工 开 电压 取样 后 ， 经 Q801(TL431LP) 比较 放大 后 产生 误差 电 下 村 ON/OFF 开关 机 控制 电压 为 低 电 平 ，Q805 截止 、Q804 
流 在 开关 变 扑 器 T801 产生 感应 电 正 ， 二 次 全 的 感应 电压 经 可 流下 波 后 产生 B+ 和 其 他 电压 ， 为 行 。| 。 | 斥 ， 通 过 光 名 全 器 1C802(PC817B) 对 原 障 电台 1C801 | | 生机 降 夺 斤 制 电路 : 街机 时 的 MO 开关 机 按 仙 二 应 为 居中 Oo 二 二 庆生 
箱 出 、 华 音 切 率 放大 和 其 他 小 信号 电路 供电 ， 一 次 6-8 绕组 的 感应 电压 经 整流 小 波 后 ， 赫 换 下 司 动 | ”| (FSCQ0765RT) 的 4 脚 内 部 振 落 频 率 或 入 宽 进 行 控制 ， 稳 | | 下 扫 逢 世 开 壬 管 汪 通 时 间 上 短 忆 开 关 二 尖 丛 出 生 直 陈 基 到 开机 状态 的 172 大 在 
电路 为 3 脚 提 供 VCC 供电 定 输出 电压 J 
图 6-3 ”TCL CS-PH73D 机 心 开关 电源 速 修 图 解 






































6.2.2 TCL HY80 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
TCL HY80 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 6-4 所 示 。 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































| 
RT802 ls R821 1k 消 磁 [停止 消 磁 控 制 
继 上 = Q821 DEG 
a 本 消 磁 | | SZ Dg | 一 GND 
5 消 全 RELAYL 寺 站 E2 +12V, 
P802 里 本 下 六 信 桥 | 330p/500V 1 
站 |5 D3SB60 I i 
0 里 +25V a 
C804 
A = 4700p/500V Tew os D823 ca2stl coil o 
六 居中 开机 名 四 近 芝 统 向 电源 电 有 送 S| 300V 1 GRU32X1000u35V- 1000065V vo 
来 高 电 平 DEG 消 磁 控 制 ，Q821 导 通 ， 继 电 RT804 O 
基站 和 外 启 $e 8 cgosT WR cs 一 | c kV C832 C833 -25vlo 
; & ; > i [Fl lh Py 826 1000p/2] a GND 
估 吕 释放 ， 雪 是 汪 供电? 池 角 绍 来， 清和 4700p500y| oT SD ON 人 ne 半天 Gnplo 
伟 引 和 球衣 志 关上 RT802 控制 \ 大 滤波 电容 下 容器 电容 O 
抗 干扰 电路 : 利用 电感 线圈 阻 断 高 频 脉冲 尖峰 脉 部 A 3 +5VM 
和 电容 器 将 高 频 脉 溃 短路 到 地 的 作用 ， 一 pe 豚 收 电路 尖 Ds12 Bd 去 和 输出 。 | 穿 刘 从 生性 和 电 六 放生 作 入 ao 
是 滤 除 AC220V 市 电 电网 干扰 信号 ， 二 是 R805 HER108 C830 330p/500V GND|? 
en i 100k FB801 O 
路 易 发 生 电 容器 C802、C803、C806 4 Re +l2v|o 
丝 
[i 证 风 罗 放电 拘 : 将 安 这 市 电 申 汪 间 流 ， ] 5V Io 
4 生 约 300V a oo 和 |: 0.47 D825 PDV o 
Be 编 出 电 太 隆 很 直 不 和 人 | [VY HERIOS 
R806 图 像 扭 草 , 产生 网 纹 干 cs31t + cg2g C827 +H C829 
去 Hak C813 22h/100V 220u/ 1000p/2kV 100L/160V 
a8 启动 330p/500V . 200V 
多 zz | 1 csl6 上 ||_VCC 整流 滤波 电路 
SI | 1000pP2KV 一 一 供电 R808 2.2k I R807 
全 一 = I 长 DA 6 13 
R801 因 D807 HRg0o9 Slsov I D826 GRU4YX 
羡 12V 
1 有 本 Seo RI 日 6sk 1 > DG 
本 EE = | 10w100V D806 sj7 去 枕 校 
四 如 HER108 || + C837 
| S/GND IT C83 
2 31 加 G17 C835 3380p/500V cs36tL gow 
加 EI I D827 GRU4YX oo I 
&8 || BS Ii R847 +47.5V 
os 2 
9 [9 稳 压 
= 3 D808 Bes | Seo， 
LBO1 HER108 | 本 2200u 
| : : 反馈 后 330p/5000V 9% 
i 
2 31 
es 一 待机 降 压 控制 电路 :待机 时 POW 为 低 电 平 ， 
| NW Qa 一 次 对 让 泌 江 电 放 Q825 截止， 集 电 极 显 高 电 平 ， 将 +25V 电 
己 册 1500p -下 压 通过 R834、2ZD824、D828 加 到 取样 电 
8 厚 膜 电路: FSCQ1265RT 是 新 型 开关 电源 厚 膜 电路 ， 由 TREE Rssl 国 | 路 ， 使 取样 电压 和 高， 经 IC822 比较 后 ， +16V 
= 一 - 电源 控制 芯片 和 大 功率 场 效应 品 体 管 构成 ， 内 含 振荡 器 、 2 中 国 | 光 担 合 闫 1C802 的 2 有 电压 降低， 经 光 赵 ee 
欠 电 压 锁 、 超 前 边缘 截止 、 过 热 保护 、 过 电压 保护 、 优 合 器 将 IC801 的 4 脚 电压 拉 低 ， 激 励 脉冲 去 行 推动 
| 化 内 部 开关 驱动 器 、 过 电流 检测 电路 等 。 市 电 整 流 滤波 Ss 脉 宽 变 窗 ， 开 关 管 导 通 时 间 缩短 ， 开 关 电 
如 半 熔 丝 后 的 300V 电 压 , 一 路 经 开关 变压器 T801 的 1-4 绕 组 加 到 和 源 输出 的 各 路 电压 降低 到 开机 状态 的 1/2 829 pai 
[he FSCQ1265RT 的 1 脚 ， 内 部 开关 管 的 漏 极 ; 另 一 路 经 FE kk 左右 ,负载 电路 因 电 压 过 低 停止 工作 LTC2026Y 
色 R805、R806 向 FSCQ1265RT 的 3 脚 提供 启动 电压 ， 内 R831 470 A | 1 
| 交 尘 部 电路 启动 工作 ， 产 生 的 激励 脉冲 推动 开关 管 工作 于 开 HL I D828 N ZD824 R834 1k 
6 ES 关 状态 ， 其 脉冲 电流 在 开关 变压器 T801 产生 感应 电压 ， IC802 R836 C842 各 妆 
二 次 侧 的 感应 电压 经 整流 污 波 后 为 负载 电路 供电 ， 一 次 TLPG21 39k 2 a 
6-9 绕组 的 感应 电压 生 撤 注 如 法 后， 替换 下 启动 电路 为 1 不 1N4148 HZ4A2(3V6) Ln C853 士 
训 ~\ J AN FSCQ1265RT 的 3 脚 提供 电压 i 2 不 | 一 |LLIVE| | [COLD Cs22 R853 开 [ 及 620 470u16V 一 一 
长 P801 稳 压 控制 电路 : 对 输出 B+ 电压 取样 后 ， 经 IC822 比较 放 i C843 | agos R839 Ik C+ 二 ps 
BIAC IN 大 后 产生 误差 电压 ， 通 过 光 耦 合 器 IC802 对 厚 膜 电路 T 取样 误差 放大 电路 [Lr 1000p 2SC1815¢1 10n/16V-T 1N4148 
1C801 的 二 内 部 所 范 频率 或 卫 客 进行 控 则 ， 胡 压条 出 电 | 一 本 
一、 输入 | 压 。 输出 B+ 电压 升 高 时 ，IC822 的 取样 电压 升 高 ， 经 内 C819 R835 人 大 2D826 
cp8ol AC220V| 部 比较 放大 后 便 光 耦合 器 IC802 的 2 脚 电 压 降 候 ， 天 册 ee i 天 | 关 HZ5V1 
50~60Hz 合 器 电流 二 大 ， 厚 虎 电 路 1C801 的 4 天 电压 降低 ， 2200p/AC250V 33k I 
关 管 导 通 时 间 缩 短 ， 开 关 电 源 输 出 电压 降低 到 正常 值 ; 中 B 起 
之 ， 当 输出 B+ 电压 降低 时 ， 上 述 电路 向 相反 方向 变化 
C819A 470p/AC250V z 
图 6-4 TCL HY80 机 心 开 关 电源 速 修 图 解 
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6.2.3 TCL HY90 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
TCL HY90 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 6-5 所 示 。 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DG 和 1 C823 330p/500V 
Et 3 约 300V || 
oO 消 磁 电路 : 帮 过 L825 
可 中 直流 电压 。 易 发 生 二 极 管 或 pe RG | js 
PSI| 和 D801 电容 器 击 穿 故障 ， 烧 断 熔 丝 开关 变压器 rr 
tv Pe D3SB60 二 csok T801 ee 涂 
接 消 磁 消 磁 电 阻 器 |[ 一 一 中 器 RL801 吸 合 ， 整流 全 桥 hd A e085 cg24t 
线圈 RT802 “Li+Tr RL801 | 为 消 磁 线圈 i 了 1 2 1000u35V- 1000u35V- 
一 二 = 一 RELAY ] 湛 代 消夏 人 压 ,| 对 中 csosts 0" © 
5 IST | < 对 显 像 管 进行 #00p TT "+ HRs oe a 可 
， 让 消 磁 , 数 秒 钟 后 500V | Cs0g T 生 | 器 并， 。 C826 1000pPKY 0 1 二 次 整流 江 波 电路 : 将 开关 变压器 二 次 侧 各 个 
性 DEG 电 压 消 失 ， 5530U450v| 信 |™ 0 L823 绕组 的 感应 电压 整流 、 滤 波 后 ， 产 生 B+ 和 其 他 
os RL801 释放 ， 3 有 ep Tooy a 电压 ， 为 行 输出 、 微 处 理 器 和 各 个 单元 电路 供 
| 六 疙 由 次 引 | | 局 大 人 i 木 De Ne 
消 确 je 滤波 电容 器 。 脉 讨 Ee i 纹 干扰 或 自动 
RT802 控 制 = 0 D824RU4AM 去 行 输 出 | 机 ， 浆 流 二 极 答 寺 穿 迫 使 主 电 源 过 电流 保护 停 
S801A P808B 人、 FB801 C830 330p/500V 止 工作 。 
4 
O- O- C813 
VCC 整流 滤波 电路 330p/500V 溯 
© 0 多 || D825 
SQ 二 一 R808 2.2k R807 HER108 
二 EE 3 个 本 苹 CE 6 i 中 | +16V 
二 5.1 827 
0 22wAC2s0V 1000pPkv 一 一 于 一 有 了 +50V 大 2 1000p/2kV 220u/200V 去 行 推动 
Ii 一 供电 R809 OV 
议和 干扰 电路 : i C815 上 csl0 mek 
L802 利 中 NC 10w/100V 全 
圈 阻 断 高 频 C849 | 
水 冲 和 电容 D 了 0 可 = D806 3 中 D826 GRU4YX 
将 高 ZD801 
| ， 种 和 只 于 FscS12dsRT C817 HZzi8V| | HER108 平 1 D Cor +2V 
0 地 的 作用 ， SGND 0) + 站 全 去 场 输出 
C802 C 全 电 5 
Ac220V C835 330p/500V + 
| 一 | + 电网 干扰 信 VCC 二 | 10001 23Y 可 
0.22n/AC250V| 全 了 稳 压 i 
生 的 干扰 信 BDER 0 R847 D827 GRU4YX I = 470w 
发 生 电容 器 SYNC/OVP 一 败 
Coes C901~C905 Cs le 
| 击 穿 故障 ， C812 一 丁 2200V16V 
0.221/AC250V| 烧 断 熔 丝 1300p 330p/500V 
R801 
: FSCQ1265RT 是 一 个 Ce 
1 Se 待机 降 压 控制 电路 待机 时 POW 为 低 电 平 ,Q825 
IM 器 ， 它 集成 了 固定 频率 振荡 器 平 ， 将 125 通 
= 低压 锁 止 、LEB、 门 驱动 优化 、 内 部 软 ee ee 
启动 、 浊 度 补偿 、 绞 图 电流 补偿 和 自我 二 辐 | 贡生 全 玫 信 人 人 二 下 和 829 
化 DO pen 2 让 国 | 经 IC822 比 较 后 ， 光 看 合 器 IC802 的 2 脚 电压 降低 ， Q: 
熔 丝 保护 电路 。300V 电 压 经 开关 变压器 T801 EE}| a A di KTC2026Y 
F801 的 1-4 绕 组 加 到 FSCQ1265RT 的 1 脚 ， 经 光 耦 合 器 将 IC801 的 4 脚 电压 拉 低 ， 开 关 管 导 通 /1 
T3.15AL AC220V 电 压 经 R805 降 压 和 D801 内 部 一 Ra 网 信人 开关 电源 输出 的 各 路 电压 降低 到 开机 
J 人 人 人， FSCO26sE 的 ce07 二 由 人 状态 的 13 左 右 ， 负 载 电路 因 电压 过 低 停止 工作 
0 关 管 的 脉冲 电流 在 开关 变压器 T801 产 生 R836 a \ BoE R857 
感应 电压 ， 二 次 全 的 感应 电压 经 整流 波 an 39k G8 长 他 一 五 和 区 
波 后 为 负载 电路 供电 ; 一 次 6-9 绕 组 的 感 HZ9V1 不 1N4148 HZ3C2GV3) 620 5 
\ 一 一 一 从 SW80l es ee R810 本 LIVE| | ICOLD, IC822 | 关 | 
Pg01 jb 电路 为 3 有 提供 VCC 供 电 ee ee | A Io, * 9 
AC IN SR AN 取样 误差 放大 电路 器 1000p 一 一 人 人 1 人 Y¥ ms 
人 CP801 | 区 这 下 多 Pl ZD826 
220V 50~60Hz de 经 IC822 | 十 一 | 2 人 开 | 关 Bo 
放大 后 产生 误差 电压 ， 通 过 光 厅 全 器 1C802 | R855 ~ 
输入 | 对 屋 腹 电 岂 IC801 的 4 秘 内 部 振 萝 及 六 的 及 宽 进 2200p/AC250V 日 33k 
行 控制 ， 稳 定 输出 电压 
C819A 470p/AC250V BE 


图 6-5 TCL HY90 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 





6. 2.4 TCLIV22 机 心 开关 电源 速 修 图 解 
TCLIV22 机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 6-6 所 示 。 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































| 
1 二 地 | ET | 消 磁 | 结 消 磁 控 制 
6 DL901 | Bi D921 31 DEG 
R902 RELAS | IO Mah Y Batss 2 Ral 
消 磁 限 流 电阻 器 区 C973 3550B71500V +25V 
| R946 | 二 次 整流 滤波 电路 :将 开关 变压器 二 次 侧 各 
开关 变压器 De L933 个 绕组 的 感应 电压 整流 、 渡 波 后 ， 产 生 B+ 
C901 整流 全 桥 | | Co04 7 | ~ 和 其 他 电压 ， 为 负载 电路 供电 。 滤 波 电容 器 
100n/AC250V D901 于 4700p/s00v 30 ty D923 co5 上 上 | 电容 量 减 小 或 失效 ， 输 出 电压 降低 、 纹 波 增 
R903 RBV606 300V S . BYW36 1000133v 1000u33V 二 A 电源 过 电流 保护 
H902 = 性 R904.10 3 人 AGND 
| ， C905 | Co909 | C908 二 = C932 C933 
6 T00900N | 33004007 Foie oo C926 1000pakV Ow os 
2 3 lI 
Ci 大 滤波 电容 器 | 56k FB923 、，FB924 5 Q927 
A 消 磁 电 阻 器 ee PAs 1 S| Am BV 4B KTC2026Y 一 
一 3 100n 全 5 
消 磁 电 路 :开机 瞬间 控制 系统 向 电源 电路 送 来 的 Rt = 从 不 ; A 去 行 输出 / 
DEG 消 磁 控 制 为 高 电 平 ，Q921 导 通 ， 继 电器 B 1oor 30 330p 
DL901 吸 合 ， 为 消 磁 线 圈 提 供电 压 进行 消 磁 ; 数 秒 市 电 整 流 滤波 电路 : 交流 市 电 经 全 桥 7 | R946 
钟 后 控制 系统 送 来 的 DEG 电 压 变 为 低 电 平 ，Q921 D901 蒜 流 、C909 滤 波 ， 产 生 约 300V 2 
截止 ， 继 电器 释放 ， 切 断 消 磁 线圈 的 供电 ， 消 磁 直流 电压 ， 为 开关 电源 一 次 电路 供电 。 I 他 I 33V 
结束 ， 消 磁 电流 由 热 做 电阻 器 R902、R903 控 制 A 或 电容 器 击 穿 故 障 ， 烧 TY Do2s Ros3 
丝 . BA158 3.3) 
电源 开关 | R906 汗 fs 下 + Co944 
3 C929 Co941 4 
HO, S9011 C902 i 22100Y ov Tabpoxv 100M160V 2 人 个 SY. 
到 0.22WAC250V 启动 | C913 P3050 必 160V 人 
| 本 R903 3 3 
CP901 ! | 娩 竹 | go | 供电 22k 2 由 sw 
) | 1 a 1 
| pe ee 绩 P07 BA158 D926 BYW36 Td 
AC220V 3 ZR 2 C910 B® 洲 D+ TV 
O zp901 岂 10n/100V GO 100n 
输入 C903 HZ18V| 人 | | 一 
a C935 330p/500V co36 1+ 去 枕 校 
7 D927A BYW36 1000u]23V 一 + C937 
R909 村 470vl6v 
抗 干扰 电路 : AC220V 市 电 ， 经 过 电源 目 5sk D927 BYW36 
开关 控制 和 熔 丝 后 ， 送 入 抗 干扰 电路 。 +8V 
利用 电感 线圈 阻 断 高 频 脉 冲 和 小 容量 电 
容器 将 高 频 脉冲 短路 到 地 的 作用 ， 一 是 EE S/GNDC C916 co +coo 
滤 除 AC220V 市 电 电网 干扰 信号 ， 二 _ 总 1000p/2kV D906 Ny | 2200w/ Q929 
是 防止 开关 电源 产生 的 干 护 信 号 定 入 电 ER @) Za BALS 330p/300V 16V KTC2026Y 
网 。 该 电路 易 发 生 电 容器 C902、C903 28 VCC 下 
击 穿 故 障 ， 烧 断 熔 丝 a 稳 压 待机 降 压 控制 : 待机 时 STBY 为 低 
R951 同 | 电 平 ，Q925 稚 止 集 电极 时 高 电 平 ， Re 
ee D908 1N4148 RJ-200k 同 | +25V 电压 通过 R934、ZD924、 
到 后 D930、D928 加 到 取样 电路 ， 取样 Ee 
电压 升 高 ， 经 稳 压 控制 将 IC801 的 20 
稳 压 控制 电路 : 对 输出 B+ 电压 取 | | 全 | 人 人 时 光 信 于 i 
样 后 ， 经 IC922 比 较 放大 后 产生 | 一 一 工 | 状态 12 左 右 去 行 推动 
厚 膜 电路 : FSCQ1265RT 是 一 个 SFET 的 肪 宽 调 制 器 ， 它 集成 了 固定 频 误差 电压 ， 通 过 光 耦 合 器 IC902 | 一 人 2 | D928 INHUSN D930 2D924 BR 
po 0 和 们 开关 人 有 和 的 村 人 和 站 怪 - + 
组 偿 和 。300V 电压 名 变压器 T901 的 5-6-7 b, 时 本 拭 而 ， 乱 ， IC922 _| 二 co5 C953 
绕组 加 到 FSCQ1265RT 的 1 脚 ，AC220V 电 压 经 R905、R906 降 压 和 D901 内 | | R1 网 | 出 电压 。 输 出 B+ 电压 升 高 时 ， pt LIVE | COLD KA431 R953 开 | 关 | 下 全 全 2 26) | BY on 2200y/ 
部 一 个 二 极 管 整 流 ， 向 FSCQ1265RT 的 3 脚 提供 启动 电压 ， 内 部 电路 开始 1C922 取 样 电压 升 高 时 ， 经 内 部 | De R939 Ik 16Y 16V 
工作 ， 其 开关 管 的 脉冲 电流 在 开关 变压器 T901 产 生 感应 电压 ， 二 次 侧 的 比较 放大 后 ， 光 耦合 器 IC902 的 9 入 取样 误差 放大 电路 [Lr ZSC1815 /| 
感应 电压 经 整流 滤波 后 为 负载 电路 供电 ;一 次 -3 绕组 的 感应 电压 一 路 经 电流 增 大 ， 将 厚 膜 电路 IC901 的 4 A 82MaW) R954 开 | 关 
D907 整 流 、C910 滤 波 、R908 限 流 、ZD901 稳 压 后 ， 替 换 下 启动 电路 为 脚 电压 拉 低 ， 内 部 开关 管 导 通 时 I 0 R935 es 
3 脚 提供 VCC 供 电 ; 另 一 路 经 R909、D906、C912、C908、R910 整 形 、 间 缩 短 ， 开关 电源 输出 电压 降低 加 R955 2k 
分 压 后 送 到 FSCQ1265RT 的 5 脚 ， 作 为 电源 模块 的 同步 与 保护 输入 检测 到 正常 值 C919 H RI3.6k 
信号 || GND 
A 2200p/AC250V 4 
STBY 
图 6-6 TCL IV22 机 心 开关 电源 速 修 图 解 




















6.2.5 TCL MS22 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TCL MS22 机 心 
WL 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 6-7 所 示 。 
消 磁 电 路 : 开机 +12V 建 立时 ， 向 C848 充电 
Mh Me 
种 种 后 FIAW 建 六 并 稳 定语 ， 庆 电线 末 ，Q80 数 Q846 D1273A 
止 ， 继 电器 释放 ， ， 罗 ，Q809 截 二 次 整流 滤波 电 昌 +26V 一 2 4 
目 和 经 电 可 科 唉 ， 停 上 清 厂 。 消 大 电 沪 由 消 沼 电 | 厅 本 ee 人 R8GIR MA he 
Cs C809 C86 3 C886 5 SAV. 
D817 +12V + 220 和 oom | 人 18 1i2p R861 180R 1 0.1n Di 小 信号 电路 
R835 Lt C848 AC220V Cgog TH 100k 立 | pe a 一 45V 
4 | ey | 1000p R822 50A | 人 IR D873 木 到 
+ 79C5V1 D883 
(Rsa6 人 7 尖峰 脉冲 YY  AC20Y GRUZX | USosev IN5520 个 
27k C805 吸收 电路 维修 提示 : 二 次 整流 滤 C862 
TN4l4s eh DoT C07 中 拘 站 作 电容 电 尖 虹 po Hm our 
5 生 约 IHB -220p i 减 小 或 失效 ， 输 出 电压 降 区 GND > +9V 
时 四 | 
各 三 330k 人 源 过 电流 2200 0.ln 920t OT 
T802 电容 器 C804~~ = | . 
C806 击 穿 故障 ， L818 15 | 
上 Se 证 m1 
804 R880 5.0A | 220p 第 > 5CV 
99 1300 E 辐 c883 -0 3 
AC250V pgg 2200u | 0 IN OUT a 
+ 用 ROYX ee 十 四 小 信 
7 C885 \ 信 号 电 及 
这 R807 R806 D804 13 R88150AC871220p 一 D882 不 10008 E 2204 
供电 lk lk FR104 | 1C845 N4001 0 16V C890 
AC25 C 
me 和 | : 发 50V | eeY 0.u 
| 1 (对 三 12 + » 3 
二 一 人 | + C813 a EU2YX _|+ C873 CoND 区 吕 电源 供 起 切换 开机 +412V tL 
C816| 0 100V C830 220p 2200u C880|2C875 C874 870 供电 ; 待机 时 Q844 小 信号 电路 
T803 3 古 25V 0.lu 1o00u 0.ln 二 和 | 纺 侧 代 记 1 
j 6V IC845 
S802 器 将 高 频 | pgi6 D830 Q844 D870 L7805CV 
of 2 后 ToCovl| 5 z R854 Di273A | ER | . 
4 作用 ， HER108 1 IN OUT i 
0 C803 i 区 是 滞 除 D812 9 +| C831 A A GND SRN 
Tt AC220V 市 812 R804 DS1l, | Rs09 C841 = 1000u R83 士 | C864 De 副 电 源 
上 | C802 电 电 网 干扰 27k HER108 | 1OR || 100V 470n C865 
接 消 磁 ”一 | 0224 信号 ， 一 是 0 3.3k 60V C859 On 
线圈 | 防止 开 美 电 D815 了 C842 | D845 从 2204 
| . 刘 浙 产 生 的 于 | 79C9V1 D841 220 四 HS8V2C 16V 
绢 PIC a T801 全 生态 介 | pa | 本 守 全 i 7 = 
下 区 4 区 ee 路 易 发 电 “ip 二 | L845 22n i 
电阻 470p ; :| Ce 5 全 88 ed2 3.3k Rae7 
Te 陈 ， 烧 断交 Re9182M 30 | 3W 
C832 
， 尝 : 稳 压 挨 路 : ty 
oe 470p 0 | 任 D4 稳 压 控制 电路 : 人 C866 470p es R855 i C844 昌 
a 9 @ | 必 隐 二 束 5 ESCQ1255 是 新 型 开关 C291 22008 A 攻 | Cis SOR Wy gu 
， 由 电源 控制 芯片 和 电 ， 对 开关 | 疙 灶 50V 调谐 电压 
+ 大 功率 场 效应 晶体 管 构成 。3 脚 获 | 外 | 源 FSCQ1265 的 4 叶 电 压 进 | 立 | 
& 得 启动 电 力 行 控制 ， 使 内 部 误差 放大 控 | 及 R846 | RD853 4 433V 
ol ove DE 他 光 在 和 和 二 华 名 了 03 和 csls 制 电路 动 从， 控制 六 大 及 冲 时 [| Il00k 0 
7 Th 感应 电压 ， 二 次 侧 的 感应 电压 经 到 于 00 1C802 加 玉生 从而 二 则 刘 估 二 下 | < 3 ss 0 
S801 22 熔 丝 | Ile ”| Sr Rsol 流 滤 波 后 为 负载 电路 供电 ， 一 次 二 | 4 1 一 给 出 电压 的 稳定 加 压 使 Q843 导 通 、Q845 
F801 T8 1M 8-9 绕 组 的 感应 电压 经 整流 滤 3 ZN = pp 843 a 对 稳 压 电路 不 产生 影响 ， 
9 04 4 感应 电压 经 整流 滤波 后 ， C817 C884 10u VR801 Toei E Q 开关 电流 统 出 癌 
lL 让 3 脚 提供 VCC On 3 三 YZ 一 | Ilk | 2 人 人 C144ES a es Ys 
和 9 经 宁 
3.15AAC250V '@ De. eT | 时 Ra 4 2 有 50V 人 = G37 TK ST 是 和 于 人 IC803 的 和 
Z2A 压 后 ， 作 为 同步 和 反馈 信号 急 压 光 看 合 7 RR 一 > 50V [一 一 E 拉 低 , 电流 增加 ， 将 
_ FSCQ1265 的 5 脚 送 到 ys 稳 压 光 看 合 器 8 开机 待机 ey ,电压 拉 ,天 
十 pa 旺 熙 只 全 到 开机 状态 的 1 


6.2.6 TCL MS36 机 心 开关 电源 速 修 图 解 
TCL MS36 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 6-8 所 示 。 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Can +12V th 
- 区 +12V 建立 瞬间 向 C870 
DB801 i 命 消 磁 控 制 pg 外 i 2 了 充电 ， DEG-CTL 电压 
D3SB60 RT802 0 Gs a 消 磁 | 结 刺 hh 0 和 
+ | p 出 | 01 吸 合 ， 向 
不 整流 全 桥 页 4R7 C808 | Q870 ~ | DEG_CTL ”| 消 磁 线 图 提供 AC220V 
1000p 二 = R808 AGND F860 D861 人 SCl815 AL R871 电压 ， 对 显像管 进行 消 
大 滤 滤 电容 器 ~ _| cg09 100k 50A | GRU3ZX 9 27k D871 磁 ， 数 秒 钟 后 充电 结束 ， 
Z13 T C806—T 001n 尖峰 脉 症 ROLIR 1N4148 DEG-CTL 变 为 低 电 
C804 2201 吸收 电路 2 1 1 lt 平 ,Q870 截 止 , 继电器 
C805 时 守 . » 
小 s 4700p |4700p 450V ACAOV. + CE ei RL801 释放 ， 切 断 消 磁 线 
D801 C807 2 cgg3 TT 00lh GND 圈 的 供电 ， 消 磁 结 束 。 
时 4 1 1H8 于 220p 2200u a 二 人 时 
Rg 3 2 
RON, :| Te 330R PGND 二 2 1821 小 信号 电路 
+ om 7 Ce Z23 05CV 243 D822 
2 PGND Mie @ AGO R821 | 了 个 1N58520 
2 oo | 有 L816 4 GD | + 了 | 2 Z115 IC832 i 
1| ”启动 y | cg15 06h F820 D821 @® L7805CV 4 
RL801 me i 1500p 50AAN|RUAYX| + a -J +2 2 十 2 中 
sl 一 EE Gail a 5 1 上 国 C823 了 0. 25VY | z45 Cat 0 也 sm our > 15VA 
1'OD 证 AT D804 D | 22004 有 R832 GND Es 
0 3 人 电 PGND R807 R806 | FRi04 25V 中 9 16V | Ds32 3 
| vccP 一 HH 长 和 cs31 十 2 RU oe 
P802 名 5 机 二 3 C837 D [cs3 
加 sc EE C814 GND 二 SD Io00 16v| cm ea 
of i 站 太 人 1 2 el 
1 VFBGND|2 C812 C873 L7812CV |, 
CO T805 1 站 on on 9 1 7 六 人 +HmN ouTE+ + a > +12V 
D831 C833 GND 二 小 信号 电路 
接 消 | HA D6 Dg12 R804 C841 EU2YX [+ C833 7 C835 
磁 线 间 | a0 ss ee 二 二 220p 3 To | RS SZ 本 电源 供电 切换 电路 : 开机 时 
Oh sda 有 长 rim || 27 9 16¥ Zz4 由 oY EE Re 为 Lo 
S | 470 D 4 ; 待机 时 12V 降低 为 6V 
is 了 3 HERlbs 1R Oz a 以 下 ， 此 时 Q841 的 发 负极 为 
R805 _|_ Cgll GND 
3_ 册 I 大 压 仆 680R = 2200 + + 7.5V 高 于 6V， 为 1C821 供电 ， 
ml 作 好 Dsls 3 De41 加 Ww \/A 确保 待机 状态 微 处 理 器 控制 系 
/7 22 t 79C9V1 HER108 C842 + 统 供电 稳定 
pe 0 上 吕 | C4 C851 AT 224 
站 470p—— 
消 磁 电 阻 器 "om PGND PGND PGND PEND 0 下 中 R82 i 未 上 上 kgs O22 
1 TS01 | R891 BM2 pas sd: 2 es a 
| C891 2200p ee a GD 的 GD 
D814 + 区 
3 :| 小 ?crv C818 | 从 各 on i 
条 0022n IC802 FOND GD Zi5TEs Z4 22 行 
3 EE 
C801 + cg17 4 1 十 | | C884 10n ©® |220n css | |R8s5 R43 
A 233 人 而 于 0 | Ra 220V |0o0ln | | 470R + > 433V 
0 = ~ 50V 二 220k [| 十 调谐 电压 
, 0.220 i 4 3 这 AGND GND GE D843 本 + C845 
79B33V 0.1lh 
C1 470] 3W C844 
T8o4 HPC922-C 稳 压 控制 电路 : 对 输出 B+ 电 压 取 了 R856 47 Z15 一 一 一 一 一 一 一 一 
0 上 or ol PGND 本 ,和 Ts 此 过 设 大 和 生 | | Gas4 [J G80R 50V 0 开关 机 控制 电路 : 开机 
580V a 心 误 闫 电压， 通过 ) IC802 lh 时 STANDBY 为 高 电 平 ， 
a me leo A i 记 了 关 提名 从 和 te ee 的 4 网 内 部 振 | 罗 | ps4 木 + Q852 导 通 ，Q851 零 上 ， 
AGESUV| © 0v 也 于 给 [站 上 难 Te06 的 多 人 FSCQD265RY | | | 的 二 现 电 讨 孙 癌 ， 色 内 部 比较 族 7 六 内 匡 所 把 条 ， 和 出 
六 0 E 经 R802 中 DB801 内 部 一 个 二 可 IE om es i 
wl 2 极 管 站 流 ， 疝 FSCQ1265RT 的 3 有 提供 启动 电压 ， 内 部 电 | | | 交 吕 基站 有 全， 江 直人 和 | 震 山 水 ss A 2 0 
A 路 开始 工作 ， 其 开关 管 的 脉冲 电流 在 开关 变压器 T806 7 IC802 的 电流 增 大 ， 厚 膜 电路 ，| 113 =Z 加 Cll44ES 变 为 低 电 平 ，Q852 截止 ， 
一 - 和 感应 记 压 ， 一 次 入 的 感应 电 压 经 既 流 器 波 后 为 负载 电路 || || 各 和 下 的 吉 | | | 区 : 5[] 十 | cas Pe 
抗 开 扰 电路 : 利用 电感 线圈 阻 断 高 频 脉冲 和 电容 器 | | 供电 ， 一 次 8-9 绕 组 的 感应 电压 一 路 经 D804 整流 、C810 间 缩 短 ， 帮 开关 电源 输出 2 到 R857 二 站 4 < STANDBY | 脚 电 压 拉 低 而 电流 增 大 ， 
将 高 频 脉 齐 短路 到 地 的 作用 ， 一 是 滤 除 AC220V 市 电 | | 滤波 、R806 及 R807 限 流 、D815 及 D816 稳 压 后 ， 替 换 下 启 电压 降低 到 正常 值 ; 当 输出 B+ 电 50V 二 | IC801 的 4 脚 被 拉 低 ， 开 关 
电网 干扰 信号 ， 二 是 防止 开关 电源 产生 的 干扰 信号 窜 | | 动 电路 为 3 脚 提供 VCC 供电 ; 另 一 路 经 R809、"D8I1、RS04 压 降 低 时 ， 下 过 电 蘑 向 相反 方向 变 二 中 开机 | 待机 。 | 电源 输出 电压 降低 到 开机 
入 电网 。 该 电路 易 发 生 电容 器 C801、C802、C3、C4 “| | C811、D812、R805 台 形 、 分 压 后 送 到 FSCQ1265RT 的 5 脚 ， 化 GND GND 状态 1/2 左右 
击 穿 故障 ， 烧 断 熔 丝 FE 为 电源 模块 的 同步 与 保护 输入 检测 信号 1 
GD 
图 6-8 ”TCL MS36 机 心 开关 电源 速 修 图 解 


6.2.7 TCL MS21 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
TCL MS21 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 6-9 所 示 。 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































R221 22 3W 
C226 
稍 磁 电 路 :开机 瞬间 AC220V 电 压 经 消 磁 电 阻 器 RT801 为 】 [市 电 整 流 滤波 电路 : 交流 市 电 经 全 桥 DB801 整 流 、 大 滤波 电容 器 0 42 吕 小 信号 电路 人 
消 磁 线圈 提供 电压 对 显像管 进行 消 磁 ,由 于 消 磁 电 阻 器 | | C806 滤 波 ， 产 生 约 300V 直 流 电压 ， 经 开关 变压器 T803 的 ]-4 绕 组 Rs pr VD 生生 二 项 下 二 大 类 
RT80 为 热 敏 电阻 器 , 消 磁 电流 使 消 磁 电 阻 器 阻 值 迅 速 增 为 厚 供电 路 IC801 的 1 脚 供电 。 易 发 生 二 极 管 或 电容 器 击 穿 故障 , 烧 IW D3 R222 四 C227 输出 电压 降低 、 弘 波 增 
大 到 接近 无 限 大 ， 消 磁 电 流 减 小 到 零 ， 消 磁 结 束 断 熔 丝 或 限 流 电阻 器 L883 470 100n 大， 造成 图 像 疝 绞 二 搞 
A ret 或 自动 关机 ， 整 流 二 极 
WT R891 L881 LC882|, C883 | D206 C225 +12V 管 击 穿 迫 使 主 电源 过 电 
C802A 0.1n A Ode 5 D8801 8.2M 10n==1000u| 6V8 100n /开关 机 15VD 控 制 : 开 流 保护 停止 工作 。 
| a Ce 4 C850~C853 1W 2353V Eo 机 时 +12V 为 其 提供 偏 轩 
让 sad | 一， 470p hr- 二 限 流 电阻 器 Np| 本 D88 Yo | eA 
© 4 3 |AC400V 1 3 RT802 ,300V -1Hcs91 于 一 10V 33V 
[oy C802 | 和 | 2200p L882 [二 R839 ”二 C840 + 大 D834 调 谐 电压 
©O 220n| 1 T802 二 4 3 17 2 77 R891AI C843 33kC844] 100u 33V 稳 压 电路 : 对 输出 B+ 
变 消 磁 线圈 -TB | 二 C803 5 C806 |+ C805 56k ion Wo 35Y 电压 取样 后 ， 经 IC841 
| | 470p | T8002A $330 10n iat 3W 500V A 比较 放大 后 产生 误差 电 
T801 AC400V 450V 500V 5A L845 B+ 压 ， 通 过 光 耦 合 器 IC802 
| | TB01 翅 大 滤波 L842| R85 二 上 C842 +142V 对 IC801 的 4 脚 内 部 振荡 
de R809 D8317 包容 器 1 220k | 200 行 输出 脉冲 宽度 进行 控制 ， 稳 
电源 产生 的 干扰 人 平 IN4007 T803 5841 pg [II 二 1 定 输出 电压 
信号 审 入 电网 。 A 1W 68k 1W D801 R80s - op 本 RuYXx R842A 
易 发 生 电 容器 D808 1] EE 外 控制 : 待机 时 STBY 
80k C804 让 守 i Ve 全 1 (WO— | ivesoli | ics6sa cs6s| | 平 三 Ent eb 
故障 ， 烧 断 熔 丝 Re CR 网 -pgo9| 尖峰 | 吸收 | Ls4ly lkI 470p | 190n C873 两 端 16V 电 压 通过 R855、D847 
IM1/2W NC| 于 C813A 本 NC | i 2xls| rg | 又 必 交集 加 到 取样 电路 ， 使 取样 电压 升 高 ， 
P80011| — 14 0 NG C807 C808 oe 起 0k 大 经 !C841 比 较 后 ， 光 耦合 器 IC802 
FS eq pe YY mM 力 RG ‘Nc 名 一] 一 合 器 的 2 脚 电压 降低 ， 经 光 耦 合 器 将 
i ONO 1 启动 1 L816 R849 取样 误差 放大 TL431 IC801 的 4 脚 电压 拉 低 ， 激 励 脉冲 
十 一 IO OS 06u 1 D847 木 “下 2.2k ICB41 脉 宽 变 窗 ， 开 关 管 导 通 时 间 缩短 ， 
上 记忆 A F801 NY 1N4148 LAW 二 开关 电源 输出 电压 降低 , 负载 电路 
| | 有 三 5AAC250V 区 后 | ! 因 电 压 过 低 停止 工作 
ng 熔 丝 3 D804 Q843 IC846 本 
SW8001 各 D8g1é 47u 10n FR104 L4 a RS 开关 C124ES 开 | 关 开关 机 到 电源 
0 50V 777 R803 18k STBY 7805 ST-5V 
电源 开 D812 C81l 8.2 14W 外 C864 
1N4148 3300 14W R847A NC 100n 并 C859 -上 上 C860 
7 \ 上 所 (9 (2 一 一 十 25V 本 | 470n ion 
厚 膜 电路 : 名 R80 = |R804| D811 R847 12 3W 16V 
KA5Q1265RF 是 8 470 Qso6 750 | 1N4148 1 1 人 | cl 
新 型 开关 电源 厚 rd mm 4A 844 IC845 
膜 电 路 ， 由 电源 2 局 NG real 有 L866 L865 1 2 BT bg 小 信号 电路 
控制 芯片 和 大 功 vu NN R807 | D810 R810 + NW 7812 一 二 12V 
率 场 效应 晶体 管 D313 NC | NC N D871 C873 + | IC847 
构成 。3 脚 获得 访 NC }- 千 (8) (— RUAYXX | 于 OO | C874 小 信号 电路 
启动 电压 开始 工 D815 D816 + gi10 | 网 区 R863 100n 7808 oY 
作 ， 其 开关 管 的 个 | | R882 C871220p a Ik gs + C876 
] D814 NC NC TNc SA L864 12W 2200u i 220 
脉冲 电流 在 开关 C815 术 4.7Y | cg18 2 mW 7 7 9) 人 二 16V je 
变压器 T803 产 生 主人 S92 | D861 L863 +28V 开 | 关 = 
感应 电压 ， 二 次 2200p 一 IC801 的 3 脚 供电 切换 : 开机 时 7 RU4YXX 有 R857 低压 供电 控制 : 开机 时 STBY 
侧 的 感应 电压 经 | IC802-B C817 由 6-7 绕 组 整流 滤波 后 供电 ， 待 开关 变压器 || C863 47k 开关 机 |] 为 高 电 平 ,Q845、Q844 导 通 ,经 
整流 滤波 后 为 负 77 W7100nW7 77 | 机 时 由 -9 绕组 整流 滤波 、 稳 压 C881 C862| | 2200 ”一 二 一 -STBY| 三 端 稳 压 器 为 小 信号 处 理 电 
\ 载 电路 供电 。”/ 稳 压 光 后 供电 20p 10n 50V Q845  ” 开 | 关 “| 供电 ; 待机 时 STBY 变 为 低 电 
耦合 器 二 SC1815 平 ，Q845、Q844 和 截止， 切断 小 
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图 6-9 TCL MS21 机 心 开 关 电 源 速 修 





图 解 








信号 处 理 电路 供电 





6.2.8 TCL MV22、MV23 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TCL MV22 、 \ 开 浆 由 涛 : 
机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 6-10 所 示 ，MV23 机 心 开关 电源 速 修 图 解 与 MV22 基本 相同 维修 。 
A 市 电 牙 流 滤波 电路 : 将 交流 市 电 牙 流 滤波 ， 产 丰 约 300V es 
全 | 流 电 扩 。 发 和 DB301 内 部 一 根 管 市 从 引流 电 窜 4 823W +5YD ow 去 伴音 功率 放大 
RL801 器 C806 击 穿 故 障 ， 烧 断 熔 丝 ; C806 电 容量 减 小 时 ， 输 Af Q205 i +28V —> Rd 
有 -oo 出 电压 降低 且 不 蕉 定 ， 图 像 所 由 ， 产 生 网 纹 十 拓 || co [夫人 人 Sl 
zz 个 : C891 i100 C227 022 1W C646 | 
9° C 77 220p R222 一 1000n 2200u== |C64s 
: C804 C850 554 AC400V 开关 470 一 10V \ 35V -01 
R92 | 470p—— An MDBsot 250V RTS02 B29 一 +12V 稳 压 电路 : 对 输 a! ae 一 于 
AC400V Dp" es 71300V 2W D206 本 5 a 出 B+ 电 讨 取 样 后 ， | TP127 per 
ue 整流 Se 经 IC841 比 较 放 R627 型 天 
Gi C803———|css} tN Cg53 > 4 C806 | c8os ~ 大 后 产生 误差 电 10K 
久 sg avy[ |v ~ 恕 330 0 cb 小 +8V | 压 ， 通 过 交 相 合 R626 。R625 
Ee , YY 4 下 | a eo 10k ”10k 开关 
入 10V 一 - Hh 拆 : Tr 人 
Se Q890 | 消 磁 控制 电路 D817 0 大 滤波 7 L881 D881 L882 Tooo Tioon 冲 宽度 进行 控制 , | ”多 E005 C050 
16¥ LDTCI24 1N4007 站 可 400V 电容 器 RU 稳定 输出 电压 “50 1 上 ev 
R809 R809A 一 发 鸣 ee TO 去 行 输出 
用 了 输 
. 68k 1W 68k 1W 尖峰 脉冲 A St 
- s D808 本 C8434| C 35Y. 
消 磁 线 图。 $802 | 消 磁 电阻 器 i 吸收 电路 D3 R851 Lion + 220% 开关 机 控制 :开机 时 STBY 为 高 电 平 ， 
Oregoaa? 1N4007 : 下 IHW1 | 500V | 160V/ | R842 第 一 路 使 9602.Q603 导 通 输出 +28V 
.: | | Oh | RSol| ， 名 | 1 | R808 不 D841 VR801 1C802(1/2) lk | 到 功率 放大 电路 ; 第 二 路 使 Q845 导 
! ¢ | 一 | 4oov 丁 | PTC a HER108| 22k SW RU3AN 1 He2-2CP | 冯 兰 遂 、Q844 稚 止 .Q840 导 通 ， 输 出 +12V 
LJt2 大 - 35 dl Coall | 克扣 低压 ， 同 时 为 Q205 提 供 正 向 偏 告 电压 
~ | 220p 3 4700 15 2 + 一 一 | > 而 导 通 ， 输 出 +5VD 低 压 ， 小 信号 处 理 
~ V 16kV R849 Bei C365 Wt 第 三 路 使 Q843 导 通 、D847 
消 磁 电 路 : 开机 的 瞬间 ，ST-SV 电 P ， 对 取样 电压 不 产生 影响 ， 开 关 
压 向 C890 充 电 ， 开 始 时 C890 上 端 a 10 D507 企 Re A 15341 | 电源 输出 高 电压 。 待 机 时 STBY 变 为 低 
人 人 人 人 C815 D804 pd A 时 Q602 .Q603 、.Q845 \Q840 \Q205 
出 提 - 2200p- 天 2W 止 ， 切 断 小 信号 电路 电路 供电 ， 
供电 源 ， 对 显像管 进行 消 磁 ; 数秒 Ti6ey 木 Dglct| G812 Ss : 调谐 电压 同时 Q843 鹤 止 ， 集 电极 高 电 平 经 D847 
名 后 ,G8 过 Le ， 四 4 Dn 。 R39 TCM C840 7233V 将 取样 电压 提高 ， 经 稳 压 电路 控制 开 
放 ， 切 断 省 磁 电 小 供电 ， 消 碰 结 束 .| | | | Ts02 反馈 "Re04 Di 
后天 加 汪 们 只 六 民生 疾 一 一 上 尾 6 一 一 一 Qs43 
很 大 ， 而 后 3 E 开 六 - 
晴 KT801 的 册 信 妆 大 ， 电流 成 a0 | Fc Rs 艰 舍 机 降 玫 抱 制 下联 pre osy | 7 下 
AC2 
二 | a west 二 次 整流 滤波 电路 R855 R847 开关 机 
抗 于 抗 电 路 : 利用 电感 线 固 阴 断 WW C8 
高 频 脉 冲 和 电容 器 将 高 频 脉冲 短 4 C871 7805 i 
路 到 地 的 作用 ， 一 是 滤 除 AC200V 之 | 。T801 RD IC8020112 。 220p 二 J C860 革 _ C859 副 电源 
市 也 电网 耳 搞 信号, 二 是 防止 开关 18Y-L csl8 0 人 工 23 工 m 工 Jo 
电源 产生 的 干扰 信 号 窗 入 电网 。 | ， 二 csi7[ so 于 站 光 由 全 六 0 去 小 信号 
该 电路 易 发 生 电容 器 C801.C802 RS501 10n 9 (8) 12 + 一 3DA882 2 
击 穿 故 障 ， 烧 断 熔 丝 lk 12W Wr A 人 R881 L866 D871 L865 i Ton 1 ST-SV +| C875 
| EU2YX ”十 2 所 
| i 2 ee 16V 
电源 开关 G80! 1 “[ 厚 腊 电路 : KA5Q1265RF 是 美国 们 童 公司 生 R853 | 开关 ass4 | lom | 二 
ssol SW80l 2 产 的 新 型 开关 电源 厚 膜 电路 ， 由 电源 控制 芯片 。 10k SW C1815 []R852 
a ~ : 和 大 功率 场 效应 品 体 管 构成 ， 内 含 振 落 器 、 模 . DT] DV Ee 
CAN 式 控制 、 驱 动 电路 、 大 功率 场 效应 晶体 管 、 延 AG3 D861 Ds40 水 于 开 居 
| 时 电路 、 过 电压 保护 、 过 热 保护 电路 等 。3 脚 | 。 7/7 RU4YX 
二 | | a 获得 启动 电压 开始 工作 ， 其 开关 管 的 脉冲 电流 17 入 MS 85 者 | 关 
we 13.15AL 在 开关 变压器 T803 产 生 感应 电压 ， 二 次 侧 的 R882 |L864 “ L863 a 
AC220Y 答 入 | | 个 | 250V 感应 电压 经 整流 滤波 后 为 负载 电路 供电 ， 一 次 3 i rt ore4 扣 ， 
E21 上 7-9 绕 组 的 感应 电压 经 整流 滤波 后 ， 替 换 下 启 。 1 T pd C884 
熔 丝 动 电路 为 KA5Q1265RF 的 3 脚 提供 VCC 供 电 ; (9) C861 C862 | 二 C863 经 开关 机 控制 #2 
同时 为 5 脚 提供 同步 和 检测 脉冲 AGI 0P ion 二 本 如 ”去 伴音 功率 放大 16V 
6-10 ”TCL MV22 机 心 开关 电源 速 修 图 解 











6.2.9 TCL P21 机 心 开关 电源 速 修 图 解 
TCL P21 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 6-11 所 示 。 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































D812A [二 ~ +5V2 
SQ1265 恋 3 
苹 电 油 二 庆 呈 让 Q 二 训 拓 提示 0 开关 变压器 022VRUYX, | | S834 0835 0472w i 0 837 
和 大 功率 场 效应 晶体 管 构成 。3 央 ET ee RF801 D812 500 TT 1000+ G3852 Liev T'S 
和 一 |] -人 Oe - | 
工作 ,其 开 流 在 开 0— RF803 
变压器 T801 产生 感应 电压 ， 二 》 KASQ1265 L806 D807 开关 机 +5V2 ee 
补 的 旭 应 电 下 经 弛 庆 省 由 局 克 入 本 p801 "2 一 :24V 控制 电路 ”B898 个 Te 四 
从 电 ; 6-8 嘴 组 的 感应 电 下 经 1H8 BEADRU 人 470 
D803、C840 整流 滤波 ，Q806.Q807、 -© || UR 让 
DK801.DZ812 控制 后 ， 替 换 下 II iT | +8V 
: f 有 J 一 a h 制 电 床 ， 通 六 3、 | 压 
3 | |22n 二 BEA pe : 360B/S00N 25V 的 高 低 ， so 电站 和 直 全 a 
AC220V 送 入 3W 开罗 雪 局 包 名 8 PR 人 +12.7V 以 适应 不 同 高 清 模式 行 输出 电路 的 供电 需求 
01 R383 
lL 3 C808 4 (9 Bt 
I'D BD. 4 加 50W Up/ Rl | 二 co7 i. D806 R859 Ee 
, R835 DZ811 3 222 RU2YX 10k Q804 中 
330k R837 56k Vv _ Rhian Cl815A R854I] R853 
1 77 R856 1 
珊 过 | 到 | 1 Ea 二 二 
AC250V 太 DZ812 | R800 
熔 丝 DkgoT 12V | De810 CaM [aH © (2 560ps00V | + Cg18 R857 Og03 SW1 
TTL431 Q807 入 > 10n -T22004n 3k3 C1815 A R851 
R80T 了 2C1815 50V 2 25V 333 Ik 
22M /2W 一 一 各 I 和 i 4 一 次 整流 湾流 电路 R855 | ] R856 5 cl 
Ceol 反馈 D800 Gal | R806 Dg04 0.22 2W VD805 Eo, By 100 
| | R807 1N4148 训 620 ， FRI104 8 导 > 
| 220n 390 12W 让 i R8ISAL RD | cg | % IC803 
AC250V 7T1712W 稳 压 ”77 统 1 I 10k 十-i00u 2 KA78R05 
- D802 直人 2W 200v 学 
L801| 个 4v7 二 cgooA i \/ ooV 人 S302 DoS 
Tn 1 十 9810 | 22n | 压 , 通 ) a | LD | 200V | 3 人 
-一 DAcosov | 区 旋 50Y | 的 4 脚 内 部 振荡 肪 宽 进 行 控制 ， 稳 IC802 R813 R815 
mT 4300V 压 PC817B 加 五 UN et C821 L 100k 
| 旋 | Waw 1 EW [Se | Re23 
1 2W 
C802 区 市 电 电 网 下 搞 信 号 机 D814 R8190 TT 
470 AC250V 的 二 护 信 号 定 入 电 ”DB801 C802A ior G827G826C825 
3 扰 全 号 审 入 C802B R808 R809 14W 18S C823 C824 +12.7V 
C801~C803 击 穿 | ”整流 全 桥 102 AC400V 4.7M 4.7™M 全 R816 区 103 Ie 0 
人 2W V2W 出 了 220k | Rel? D809 待机 隆 压 控制 电路 ; 待机 时 
L804 6 2 R804 UAW R818 7 | POWER 为 低 电 平 ，Q802 
开本 J L805 YOF .22n 470k 四 680 截止 ， 和 电信 要 办 高 他 字 ， 
Rp803| ， [ff fl cgo4 ns AC250 iI2W 旋 一 一 27V 电 订 通过 R812.D814 
消 或 电 阳 器 | 四 下 | 2m 二 ee 
| AALS0W 2 Nad IC804 入 吕 如 1C80 的 二 的 二 计 隐 
二 8.2 R805 KA7630 伪 风流 增 太 将 KASQl as 
P802|(D CO 市 电 类 光 浴 波 电 站 7 A 12W 出 电压 降低 
波 。 产生 约 300V” 限 沉 电 四 器 省 尖 六 (去 CPU) 
- 二 人 区 多 全 开关 机 低压 供电 控制 电路 : KA7630(1C804) 和 KA78R0S +5V 
消 磁 线圈 击 穿 或 大 滤波 电容 2 有 局。 有 办 由 太守 i 7V 送 入 G804 的 
-十 六 市 
Cr | | 扰 502 下 放 全 |。 | 宙 和 本 下 机 ON 训 玫 条 TGS C84 
最 下 从 二 晤 生计 |。 | 信 师 纤 i 80 电 | | 地 和 本 区 从 南 电 于 IC804 的 二 外遇 各 可 -SAELE 
a my 
， 使 人 例 ” E， 为 小 信和 号 二 POWER 为 低 电 
阳 器 但 估 迅 速 增 大 到 括 近 无 限 大 ， 消 像 失 曙 ， 产 生 网 平 ,上述 受 控 的 者 、 
本 各 人 全 雪人 并 并 条 纹 干扰 击 册 时 下 让 器 停止 输出 低压 , 行 振 蔓 和 小 信号 i 





























图 6-11 TCL P21 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 








6.2.10 TCL GU2 


工 、 





















































NU21 机 心 开 关 电源 速 修 图 解 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TCL GU21 机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 6-12 所 示 。NU21 机 心 开关 电源 速 修 图 解 与 CU21 基本 相同 ， 照 维修 。 
和 3 Rao 对 输 册 1145V 电压 取样 后 ， 经 1C804 SW801 T801 pre Pe Fa 本 
压 ， 通 过 光 耦 合 器 IC802 对 振动 控制 电路 IC801 AC220V P801 P802 36-238300-002 C803 D 消 伐 
的 5 脚 内 部 振荡 频 床 或 肪 宽 进 行 控制 稳定 给 出 电压 。 输 出 +145V 电压 了 "1 串 [ 志 RR 人 于 100n DO 3 
升 高 时 ，IC804 取样 电压 逢 祝 ， 经 内 部 比较 放大 后 使 光栅 合 器 IC802 的 下] | “电源 开关 OO oy R80l 0 ， Cs02 400V ele 
电流 增 大 ， 振荡 控 制 电路 1C801 的 5 脚 电压 降低 ， 振 荡 频 率 或 输出 脉冲 十 一 | le 1315A Wy TACsoy 于 220n 消 磁 电 阴 器 一 人 RN 
拓 放 安定， 月 关 入 9801 可 通 时 间 纺 短 ， 并 闪电 浙 给 出 电压 降 多 公 上 2 LW ,AC250V T802 
;名 入 外 人 3V 字 夺 陈 保全 ， 上述 二 路 癌 相 广 得 楷 ， 内 部 天 - 熔 丝 3638300-002 
ea 开关 电源 输出 电压 上 升 到 正常 值 5 到 RS0 ~ 人 人 人 J 
第 破 电 路 :开机 +12V 建立 时 ， 通 过 向 C848 充电 ， 并 为 Q809 所 优 -IO [C8a8 学 一 一 ! 
正 向 偏 壮 电压 ，Q809 导 通 ， 继 电器 RL801 吸 合 ， 为 消 伐 线圈 提供 电 二 47ok 本 三 站 流 全 村 | 
压 进 行 消 磁 ;数秒 钟 后 +12V 建 立 开 稳定 后 ,充电 结束 ，Q809 截止， 16V 个 zz “DBB0 Sas 
继电器 释放 ,停止 消 梯 , 消 磁 电流 由 RT801 探 抽 li DSB | C804、.C805 ee 
R830 C827 R33 . An7 230V 抗 干扰 电路 
R826 R829 让 R832 一 次 整流 进 波 电路 ”2258 和 4k7 限 流 电阻 器 
IOk 100 C834 pgal 120k si ni Ds1s 水 ~ Qg09 so 人 人 人 7 
稳 压 光 击 合 器 104 3 12W 0 R836 |C1815 EE 
开 人 关 Icso-A 二 || O01 = -220u CO p27k C807 7 | 
SE R823| 50V -vv 2W 汪 关 变压器 Ion 于 C8d6 大 江波 ee SE 
Qs Q808 人 | D813 不 22k T804 Sr 500V 420W 电容 器 T803 
930 [天 | 关 1N4148 oo R824 0 Dre ee 777 777 市 电 整 流 滤波 电路 36-238300-002 
仆 IC804 R833 2W 1 个 01 
A ~ TL431 2k | De > ee | Re Te | ,SPADANS0C 
关 B28 = ] YRso Ss R825 1 474 = D0 HB 2wW 7) 一 AC250Y [] oo et | 开关 管 
开关 机 控制 电路 : 开机 时 a 人 尖 5 
STBY 为 低 电 平 ，Q806 截 C832 D8ILL4W 一 C836 人 4 TT R803 [| R804 
止 \Q807 导 通 、.Q808 截止 ， Ee 1000n 小 gw ADs10 220p300Y 由 220 L4W 
对 袍 压 电 路 闪 恨 合 器 IC802 wv 十 6v8 [| 3) | ps | cao | D807 oy 
的 2 脚 电 压 不 产生 影响 ， 开 D812 R840 本 IHB 于 220p 77 IN4148 
关 电 源 由 取样 误差 放大 电路 副 电源 供电 切换 电路 RUAYX | 0.22 FUS ' 2kV 
控制 ， 输 出 高 电压 , 其 中 Bi +5V 一 7805 2W G- 激励 
电压 为 145V, 整 机 进入 开机 | 。 副 电 源 ”C845_| C841- 填 IC808 C837 + LL S 680p 
收看 以 态 ; 入 机 时 STBY 空 OO 人 0 ls 人 二 Op 
平 ，Q806 导 通 、Q807 ss et 25V C842 R815 > 
截止 ，Q808 导 通 ， 将 焰 压 JS R834 220p500V (9 G5) NA 4M7 R814 
电路 光 耦 合 器 IC802 的 2 脚 +49V = 7809 | R839 RI D803 C822 | C821 1/2W | R813| | 12k 
电压 拉 低 ，IC802 电流 增 大 ， C840 | cg39 上 47 | 022 FUS 2 ITNN48 于 5 0 Hs Ss 
IC801 的 5 脚 电压 下 降 ， 经 0.0Ih 条 有 二 = 2W 2W (5) (0) 人 2 C849_|_C819 
内 部 电路 处 理 后 ，13 脚 输出 pe 2 IC805 D815 RU4YX 时 本 4 六 00 104 ln 
的 脉冲 宽度 变 窗 ， 开 关 电 源 | ,UV < ey . ， 求 p805 ， 本 D804 | 供电 ?| 
出 电压 降低 到 开机 状态 的 -上 cs AN 1N4148 > 1 
1/2 左右 ， 负 载 电路 因 供电 i \9 9 
如 信 四 你 由 从 整 机 进入 一 - 16V IC807 R838 : { 
不 0.22 FUS R817 
副 电 源 供电 切换 电路 ;由 Q805」 +5VD 一 5 2W (7) (8) 
D8I1 稳 讨 电 路 构成 ， 并 机 Cs44 0 IE ce C846 3 Bd 
时 副 电源 和 开关 机 控制 电路 4704 一 一 时 画 厅 1000h 220p | 
由 IC806 输出 的 +9V 电 压 供 16V _L 16V 500V 
， 待 机 时 该 电压 不 足 ， 此 | 18 9 
ee 忆 极 输出 7.5V NC 册 ws 
副 电 源 和 开关 机 电路 供电 ， 一 苹 C833 R837 R821 启动 
re 系统 和 稳 D816 RU4YX 220I DS 
压 电路 正 党 Ce + C847 ,500V Haw 7 - Do 
bh 一 2200n 
一 一 25V || 2 ov R819 Qso4 R809 RU | csls 
i 1T p = 
出 二 | 10 2SC1815 22k 10n Ra 
C852 | _+ cs5l D814 2200p 777 IT /1 5VL A 
on 丁 丁 2200h RU4YX AC4A00V R820 W717 
J 25V 导 18k R818 ep RS C815 77 
D807 2W lk 了 10n 
四 关 电 注 二 次 电 耻 TDA16846 是 和 清 公 司机 的 天 闪电 这 和 话 控制 电 路 ， 内 全 可 区 , 嘱 科 训 基 放大 站 电 FR104 + IC802- 
拓 项 可 采用 间 汪 才 式 地 可 采用 加 上 方式 正四 方式 ,用 克 寺 电压、 突 Dh css Rs06 csl Ya SEHGTSA 
a ei Ea Ed td a DTT 一 经 R308 局 凶 电 小 从 ?网 铂 入 对 14 7 a 稳 压 光 耦 合 器 
脚 C822 充电 ，14 脚 电压 达到 15V 时 开始 工作 ， 内 部 振荡 电路 产生 的 激励 脉冲 从 13 脚 答 出 ， 推 动 MOS 开关 管 Q801 工作 于 开关 W710 1 1 
六 全 和 人 让 下 信守 关 认 尺 党 T804 产生 感应 电压 ， 二 次 侧 的 感应 电压 经 整流 滤波 后 ， 产 生 B+ ER 为 行 输出 ,伴音 功率 放 ee C812—— R807 Se 
A 人 1 襄 写 : 
于 和 尖 过 于 流 保护 机关 态 由 T804 一 次 8-9 线 组 的 感应 电压 经 D803 坚 流 、C822 洪波 后 ,为 TDA16846 VCC 供 电 切 换 电 路 0p 于 Q802 
VCC 供电 ; 待机 T804 的 7-9 绕 组 感应 电压 经 D807 整 流 、C825 滤波 ， 再 由 Q804、 DT 四 TT TI SEUNGCS 
6-12 TCL GU21 机 心 开关 电源 速 修 图 解 


6.2.11 TCL N21、N22 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
TCL N21 、N22 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 6-13 所 示 。 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































稳 压 控制 电路 : R832、R833、VR801 对 输出 +135V 电压 取样 后 ， 经 R801 RT801 P803 
IC804 的 同人 生 机 和 通过 光 耦 合 器 IC802 对 撒 动 保生 0 pg01 | p802 Ps 36-238300-002 A cso TO IO 消 磁 
路 IC801 的 5 脚 内 部 振 落 频 率 或 肪 宽 进 行 控制 ， 稳 定 输出 电压 。 输 出 | AC220V 输 入 | 和 2 于 Tom 线圈 
25V 天 时 IC804 取 村 电 友 和 及。 经 内 部 比 经 用 大 后 全 ~ NO Esol Tc 隐 400V | [OO 
合 器 IC802 的 电流 增 大 ， 振 范 控 制 电路 IC801 的 5 脚 电压 降低 ， 振 圭一 电源 开关 "i vy ， 二 20 1 
频率 或 输出 脉冲 宽度 变 窗 ， 开 关 管 Q801 ee HG G EY JAC250v 36_2d808 002 
电压 降低 到 正常 值 ， 当 输出 +135V 电 压 降 低 时 , 上 述 电路 向 相反 方向 变 一 一 - | 熔 丝 8 
化 ， 内 部 开关 管 导 通 时 间 延 长 ， 开 关 电 源 输 出 电压 上 升 到 正常 值 — RL80 
消 磁 电路 : 开机 +12V 建立 时 ， 四 十 向 C848 充电 ， 并 为 Q809 提 | +12V_|+C848 | 办 | 
副 电源 Q002 供 正 向 偶 置 电压 ，Q809 导 通 ， 继 电器 RL801 吸 合 ， 为 消 磁 线 图 二 170n 本 zs 整流 全 桥 ~ 
+5V-CPUY CI815 Ro07 提供 电 庄 进行 消 歼 ?数秒 钟 记 +12V 建立 并 稳定 局， 完 电 结 求 ， 1 个 中 DBol rama] Le 
or 二 二 Q809 截止 ， 继 电器 释放 ， lt i 电流 由 RT801 控制 a R835 的 0 a0 抗 干扰 电路 
5005 2 R829 R832 二 次 整 220p 2kV 2 RT802 
Ion | ev ROO8 100 (4 Rss 120k 4135V 卫 二 小 一 E 下 、oa855 S237-479 
RESET 二 104 33k 12W 3 | 本 |R8g36 | Cl815 
复位 一 下 | ， 稳 压 上 C829_| C828_|+ |D8g08 RU4C 0.22 FUS 
SEN R006 光 耦 合 器 三 [cg 0.01n=—220n 向 2W 一 十 C807 
Q001 680 IC802-A 500V_ 200V_| R842 开关 变压器 i0n—+ Csd6 大 滤波 
Al1015 人 I D813 木 Rg23 T804 本 对 容器 
一 5 
Dool7ZRK Chl2| Rs26 Cis1s | 开 | 关 ee Q805 ot Ce30 [NN ATN +300V 市 电 整 流 滤波 电路 
二- 本 Hk 不 蕴 强 R833 0 2 i Wy ~ C808 SPAOANSOC3 
Ei D820 > 
开 | 关 Rass md 和 \ R825 Ds09 1Hsl 2 3 : i | 开关 管 
R827 |Q806 |2e k 这 2 站 [oov 工 全 Oa 峰 脉 中 2 C810 
STBY 100 Clg1s |#8 下 T D821 J ca JAW C836 R841 荐 吸收 二 1800p R803[] Rg041| ES 
一 5 2 1N4148 ZAR 7000n 本 BS D810 220p 500V 023&US 3 { 2kV lk | | 220 AW 
F ~ FFE 16V sw 本 6v8 hn 2W 1， (3 L4W 
开关 7 | 开 | 疾 一 2 (3) Dg01 _| G809 名 
开关 机 = D812 R842 不 iH8 地 20p 1N4148 
出 记 副 电 源 供电 切 抱 电 路 2 3 ky 
人 (4) 激励 cs81l 
IC805 +C837 二 下 mm 680p 
+12V— 7812 灿 虽 D's 3 到 3 : R815[] 让 7 
开关 机 控制 电路 : 开机 C838 |+ 图 加 220p 500V {01 = TS 4M7 R814 
时 STBY 为 低 电 平 ,Q806 4704 一 | R843 R816 D803 _] C822 [C821 U2W i2k 
截止 、 Q807 导 通 、 Q808 16V 一 JE806 R834 | 1N4148 =F4/h 104 RB|I SN 站 
礁 止 ， 对 稳 压 电路 光 厅 +9V— 7909 GO- -OO 25V 本 C849-_C819 
合 器 IC802 的 2 2 脚 电压 + C841 47 0 104 
不 产生 影响 ， 电源 470n 要 医 2W D815 RU4YX 3 { 闻 D805 ”不 D8041 供 电 PHH+ 
仙 取 樟 基 四 让 天 于 咒 拓 Lo (0 -0 人 
荐 ， a 好 的 IC807 3 |: 
R845 i 
济 入 开 s +5VA— 7805 C823 
六 从 让 收 午 闫 大 第 Cs i 0 FUS @- _@ R817|| 二 振荡 控制 电路 
Q806 导 通 、G807 截 止 4708- 下 丁 1000 16V 四 2 2 LC S01 
Q808 导 通 ， 将 稳 压 电 l6V T0808 人 3 { TDA16846 
合 器 IC802 和 2 
2 “5 一 5 下 | [9 (9) 
流 增 大 ，IC801 的 5 脚 470 二 国 区 500V SE 
电压 下 降 ， 经 内 部 电路 16V 鲜 R844 R82 启 志 2W CH 
处 理 后 ，13 脚 输出 的 脉 EE D814 ~ RU4YX 0.22 FUS 3M ~ 工 "人 稳 压 D819 9V1 R812 
朱玉 全 二 床 相 浊 共 时 共 | sv 一 3300 一 | et oo 络 
态 的 1/2 左右 ， ， | 2203dov Ds R809 Re G818 SE 
器 因 供 电 降 代打 集 上 | 5V 一 长 有 本 | 下 22k 4” 
作 ， 整 机 进入 待机 状态 C852 | [CS _I+ C840 D816 2200p 7 1 A zz 砂 疙 0 
副 电 源 供电 切换 电路 : 0in 于 ook -2200p RU4YX AC400V R820 CS8I4 R810 C815 
由 Q805、D811 稳 压 电 el 2 J 25V -就 J8k Rsls 1800p 8k2 10n 7 
若 和 基业 让 人 最 习 利 清 全 引 扩 的 于 闪电 浊 本 /让利 电 开 内 全 拔 训 比较 识 关 大 站 电 攻 和 | R104 上 1 C802 
IC805 输出 的 12V 电压 A 其 振 落 频 率 可 采用 固定 方式 ， 也 可 采用 同步 万 式 或 自由 调整 访 式 ， 具 有 一 、 一 次 这 让 、 多 地 导 人 一 98 和 5 本 580%6 R806[| 二 csl 六 
借 也 ;待机 村 该 电 上 不 护 ， 功率 特 过 电流 保 拉 功能。 于 揪 后 的 300V 电压 一 是 经 由 He ged a OS 全 六 管 301 的 sy 2 下 由 十 稳 压 光 耦 合 器 
是 ， 此 时 Q805 的 下 极 漏 极 ; 二 是 经 R808 启动 电路 从 2 肢 答 入 对 14 脚 C822 充电 ，14 秆 电压 达到 15V 时 开始 工作 ， 内 部 振荡 电路 产生 的 激励 之 六 | i 
输出 7.5V 为 副 电 源 和 脉冲 从 13 疡 多 ， 推动 MOS 开关 管 Q801 工作 于 开关 状态 ， 脉 冲 电流 在 开关 变压器 T804 产生 感应 电压 ， 于 次 俩 的 感应 C812_| R807 加 5 区 
开关 机 电路 供电 ， 确 保 天 改 沉 关 让 局 ， 产生 B + 和 其他 低压 ， 为 行 输出 、 作 首 功 这 放大 和 其他 小 信号 处 理 电路 供电 330p=— 33k 7 
待 币 状 态 控制 系统 和 稳 CC 供电 切换 电路 : 电源 启动 后 , 开机 状态 由 T804 一 次 8-9 绕组 的 感应 电压 经 D803 整流 、C822 滤波 后 ,为 TDA16846 的 VCC 供 电 切 换 电路 力 ” 力 疙 go0cs 
压 电路 正常 工作 这 是 提供 VCC 供电 ; 待机 T804 的 9 组 感应 电压 经 D807 鳖 流 、C825 滩 波 , 再 由 Qs04、D806 稳 压 后 供电 ,保证 供电 稳定 Po 



































图 6-13 TCL N21 、N22 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 


6.2.12 TCL NV320 (NDSP) 机 心 开关 电源 速 修 图 解 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TCL NV320 (NDSP) 机 心 开 关 电源 速 修 图 解 如 图 6-14 所 示 。 
RTS0 消 厂 继 酒 大 记 路 开机 二 次 整流 洪波 电路 ， 产 生 直流 电压 ， 为 负载 电路 供电 。 
AC220V 输 入 P802 M273-20NM 消 做 继电器 瞬间 +16V 通过 开关 变压器 C820 
Es (CD SDT-SS-1120M < R850 为 Q807 提 供 220p 2kV 
1G CD ipsgol | ， 人 ”18 | 偏 置 电压 而 导 通 ， 0 D814 Too 
辣 | 村人 eg | ] 本 下 9 一 浊 浊 FMA 
TSA 接 消 磁 线 图 KJ UN -25Y 1 100k TN4148 | 提供 电 讨 ， 进 行 220p 9890 + BBM egalt 0 
| C87 抗 干扰 电路 : aa 时 | 和 Ee L804 100u lO0V | nsov 
Mm 吝 院 市 电 电 网 限 流 电阻 器 C1815 。。 D824 + 9858 | 将 稳 压 管 D824 cee a Tat 切换 后 为 
1 | 12wW I 下 拓 全 是 计 启 RT802 一 G8V 于 j 和 | 击 罕 , Q808 导 通 ， 220p C861 荐 1000。 100 [| 84 十 | 行 办 出 供电 
881 | cc | 止 开关 电源 户 17 2 将 Q807 基 极 短 1kV || 00 2 
| 7 二 二 i 截止 ,组 L805 100h +145V 
MPP 470p kV | 整流 全 桥 电 嘎 释放， 消 磁 2 他 1 1 R25 | 直行 多 
= C8 DB801 结 D3 G862 | C828 6 史上 C827+| 去 行 输出 
SY 9 WAN C803 4700p RBV406 C807 C809 RU4 0.1h 220 3W ioo 一 
URVS01! | | 二 0 0 250V 330u 0.01n 了 C829 470p 200V 工 200V 人 | 
O00 ee 二 MPP +300V 200V 500V - 2 GND1[| L806 100u FB801 ”|+2ov 
T80 R80 二 ne 机 
36-274810-002 250V 36-274810-002 | | 二 玉 于 G3% | 3 Ra Qe Cs31 R827 门 + GV3A | 去 场 输 由 
< 浆 一 | [二 二 AC250V C83 LL L299 We 工 lo0p 
过 和 we 3 GND2 站 000p Lg07100n +16V 
于 cos 尖峰 不 D802 19 内 SY ee 
入- 二 330n 脉冲 1EB D818 十 | C834 +| C833 | FB802 小 信号 处 理 
+8.0V R803 150V 吸收 3 BYW29-200 0 2200h 1000h| 125V3A 
330k 一 25V 了 25V 
D809 3 2W 大 滤波 4 1) C8aT T0006 $ a] 
N4148 个 启动 电容 器 D803 eS GND3 
RL801 待机 供电 FR104 0 Sh 下 FB803 +50V 
R820 开关 机 控制 : 开机 2 6 1 L808 12573A | 去 场 答 出 
开关 控制 22k 站 Q802 a 不 D830 D805 1H8|| 3 D819 RU3AM TI0on 
> ~ 合 ， 24V R804 IT C815 
Q802， 所 待机 时 条 认 礁 Icsol ”一 ksk|| wy e810 1000p L809 
Cl815Y | 止 ， TDA16850 保护 ”5W 工 1300p SL iN4i48 3 他 身 1kV 0 FB804 jt26v_ 
主 电源 : 以 电源 控制 芯片 1C801 3 2SK2488 | E 音 功 率 
i 为 核心 构成 。 300V 电 :3 6 ”激励 R805 10 Qsol| D804 3 D802 Gap6 士 G337 C836t 125V 3A ”| 去 伴音 功率 放大 
压 经 R803 限 流 在 D830 两 端 产生 2 IW 开关 管 FR104 人 REM 5s5V 35% 
240V 电压 ， 通 过 D828 对 C814、| C816+| 7 供电 同 - a 二 < 
C815 充电 电压 达到 11V 后 , IC801| ”10u 一 = 1 分 25 
Pn NT fT | ~ 可 
, [大 90 二 R 十 R813 LR814 GND4 3 
作 于 开关 状态 ， 其 脉冲 电流 在 开 已 过 7.5k csl5[csltL 本 Dee [1033 1033 [Rs15 I 3 R831 
关 变 休 费 TB03 产生 感应 电压 二 QO 100n | 100n: 和 了 HO M.O | | 035 10k PF 150k +150V 
次 侧 的 感应 电压 经 整流 滤波 后 | 行 同步 25V 2W JT2W TT MO || 
为 负载 电路 供电 ; 8-10 绕组 感应 LJ] Rso9 入 四国 2W I 
电压 经 D304 整流 、C814 滤 波 获 得 P803 7.5k a 
的 电 扩 取代 启动 电路 为 IC801 供 电 区 oe a aye R836 
7.5k 3.9V Ek TEP1 八 VR8o1 门 、 取样 误差 放大 电路 
8 R842 ” 副 电源 : 由 厚 膜 电 十 D832 一 
Y om 250V i 开关 变压器 3 nd 人 2200p "AC400V M148 可 
T804 心 构成 。 
【|+300V 100k IW 5 6 = Ade 经 D8i0、Cid3 缮 流 C855 0.n : 和 
+ C846 Te 站 六 入 300V 中 a 入 故 控制 电路 ， 对 输 币 +150V 记 正 取 尾 后 ， 经 
有 的 Co [| -Go { Ro 000 二 1000。 知人 的 1 Cs55 | | IC806 比较 放大 后 产生 误差 电压 , 通过 Q805、 
1N4007 二 上 AC250V 10 16V 16V 部 开关 息 极 )， 0.u GND2 GND5 1/2W 1/2WGNDI1 人 2 判 扣 汪汪 抽 电路 De 的 § 肠 
Vv pan B22 太一 次 整流 滤波 关 久 由 兴 控 效 电 路 0857 二 4 _1 出 电压 升 各 时 ，R831、R836、VR801 取样 后 电 
! IHB 1 82V 个 一 押 而 局 动工 0.1u ||_GND3 压 天 高， 经 1C806 放大 后 使 Q805 基 极 输入 的 电 
5 R818 4 脉冲 电流 在 T804 广 C858 IC802 2 C872 床下 降 ，IC802 导 通 减弱 ， 使 1C801 的 8 脚 电 位 
Is | 6,7,8 |1002W | 中 局 避 出 下 二 0 | RD4 SFH615A-3 | 4 1000p AC400V 升 高， 肝 输 出 的 脉冲 的 与 空 小 堪 小 ，Q501 
扩 口 ol o 
六 二 上 二 至 二 二 隐 生生 So 
ee E100p cr 理 器 控制 电路 供电 。 |GNDs GND1 at 
yy Ol SFH615A-3 Y 稳 压 控制 ”一 

















图 6-14 TCL NV320 (NDSP) 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 


6.2.13 TCL HY11 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
TCL HY11 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 6-15 所 示 。 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 开关 电源 一 次 助 电路 : 市 电 整 流 、 300V 电压 ， 一 
消 厂 电路 开机 豚 间 的 i 本 so 人 电信 人 VRgol 
控制 系统 向 电源 电路 Dg06 Rg03 另 一 路 经 启动 电阻 R819、R820、R808 加 | Q801 基 极 ， 同 时 | | 厂 尖 时 596 的 站 NN 
送 来 的 滑梯 控制 为 IN4148 DOR 通过 R809 对 C815 充电 。Q801 开始 导 通 ， 其 集 电极 电流 流 过 | | 筷 下 正直 开光 红 下 枯 Q806 疏 小 上 | >ek 
电 平 ，Q805 导 通 ， 纺 RALSOI 一 +18V | Tg01 一 次 6-9 绕组 , 并 在 反馈 绕组 3-4 上 产生 感应 电压 ,此 感 | | 电 且 和 ， 站 要 全 SG1815 四 区 
电器 RAL801L 吸 全 “、、 3 0 应 电压 经 C815、R809 正 反馈 至 Q801 基 极 ， 合 之 迅速 进入 侈 和 | | S06 时 通电 流 增 加 ; 了 ap 
为 消 厂 线 图 提供 电压 1 - 木 二 各 状态 ;Q801 多 和 导 通 后 ， 反 馈 电 压 通过 R809、R808、Q801 | | 9802 电流 上 也; Q801 C822 | Rn 2k 
进行 消 磁 ; 数秒 钟 后 1 发 射 极 给 C815 反 向 充电 (C815 放电 )，Q801 基 极 电 庄 不 断 下 | | 基 极 电压 降低 时 通 时 470p|500V| 22 9 D829 D813 D827 Dg28 
控制 系统 送 来 的 消 磁 「 本 一 一 降 ,Q80] 由 侈 和 状态 退 入 放大 状态 ， 集 电极 电流 亦 相应 减 小 间 缩短 , B+ 电压 降低 R824| | 闫 吕 1N4148 IN41481N41481N4148 
控制 电 太朗 为 低 电 站 ， ee 同 舌 正 反馈 的 作用 使 0801 迁 迹 进入 稚 目 状态。0801 蕉 上 期”| | 型 下 常人 ;及 才 兴 三 aa 导 Bal ES | Na: 
Os Bede 1 后 es 有 家 3 让 和 册 从 电报 吉 沁 记 又 进 入 站 机 | | 电 丰 上 隆起 HER203 下- a 和 村 大竹 向 近 
RAL801 释 放 ， 切 肠 消 Q805 2k 一 消 脱 | 阴 科 的 初 冶 状态 。 以 上 过 程 周而复始 不 断 进行 从 而 形成 自 激 振 | | 化 过 各 相反 ，Q801 时 SP 2 +110V 
盛 线 轿 的 供电 , 消 磁 SC1815 A 3 控制 “| 荡 过 程 , 开关 管 Q801 工作 于 开关 状态 , 其 脉冲 电流 在 T801 产 | | 通 时 间 征 长 BY 电压 PR L804 了 
仿 滑 咯 电流 由 热 [Be Dooc 生 感 应 电压 ， 二 次 侧 的 感应 电压 经 过 吾 流 下 波 后 形成 B+ 和 其 | 【二 下 到 正常 人 人 和 
| G0 小 Ills 他 电压 ， 为 行 箱 出 、 伴 音 功率 放大 和 小 信号 处 理 电路 供电 2 @Q807 发 射 极 电压 降低 ，Q807 导 通 ， 为 副 电源 供电 
P802 L802 De Bl6, 3 "a R829 
2 一 -一 EHR104 ND 560R 3W RE 
o C805 GND = 副 电 源 
of Lu Ce12 262 pn 3 Rs27 QT TIC802L7805CV | 233 待机 电压 
2 0 [四 D803 220u 9 y | . Noud3 ST5V 
接 消 磁 线圈 Daol | RL255 450V +300V 稳 压 光 耦 全 器 ET 时 加 区 WES cert Low 2 
RL255 Fo 关 变 压 器 C824 OCS 3+| 十 | cs826 2 + C827 
二 | Z82| C840 A OP Vg 72 H 2 2200 村 100 
RIS0} | 村 C806 ES 0.01h Tsol ioky 本 -= 下 oo VOD R838 
OR | ? 500 | [R819 一 2D806 ZN i6V WM 5.6k 
消 磁 电 阻 器 | 二 sd 220k D819 GND79C10V GD_ a GND l 
a 1000p | Dsg02 RL255| zx Iw. EUYX 一 R832 OPEN 3 Pai 
市 电 整 流 滤波 电路 : 2kV | RL255 || PGND PGND i i 3 Z15 
AC220V 市 电 ， 经 搞 [cso7 1000p Q808 |z131C805 L7809cv| © 
干扰 电路 滤 除 干扰 信 2 2kV D807 2SB772|9 1NoUT3 
号 后 ,经 D801~D804 Ns Rs20 1 \ EN * > 49V 
全 桥 整流 电感 器 L802| 15 R83l cg28 立 C829 7 ep 小 信号 处 理 
和 大 法 流 电 窜 吕 C812 个 470p 500Vz1 二 2200 Z16 ”一 CS cs3l 
加 R802| 限制 开机 时 4 一 一 R833 6V 这 
Ses | | es 网 时 pe 5 | 各 
管 D801~D804 或 电 = 22R 和 上 人 
容器 C807.C808、C812 [oo A Ta 1N5820 83522R 了 R837 
击 穿 故障 ， 烧 断 熔 丝 电流 100V| <3 | 二 C833 0 15k 
或 限 流 电阻 器 777. zz| | To 1000n Q809 [IC804L7805CV| ? Cg3s + 
二 PSNR PE 100V R835 16V 2SB772 | 1[NOU3 0 开 | 关 a 
反馈 控制 | \ GD 一 下 es 大 | 。 Rsg39 开 [ 半 
| Q804 O22R2W _ C832 l El 2 79 + 3D 2 
抗 干扰 电路 : 利用 电 > L803 3 下 SAlI015 470p500Y zl1 -下 R840 Z12 SC1815 Ar 
感 线 图 阻 断 高 频 脉冲 + 68 STAND DY 
和 电容 器 将 襄 频 脉 ; : DD 1000h 二 7 人 
冲 短路 到 地 的 作用 ， lolel4 RR bs D822 J809 
二 是 M ey 2208 R814 区 Es IN4148 GND R8417.5mm a 控制 电路 : 由 待机 降 压 控 
是 防止 开关 电源 产生 2 和 k a 加 > R846 Dns 机 册 革 
的 二 扰 信 号 审 入 电网 4 30 5 sean 2 电 平 ，Q812 袖 目 , 集 遇 极为 寅 电 
该 电路 易 发 生 电 容器 国 Cslg C838 5 平 ， 该 高 电 平 分 为 两 路 : 一 是 使 
C80I 一 C804 击 穿 放 陈 ， | 木 平 和 Rs | 537 | 1000k 82 |1C805L7805CV 待机 降 压 控制 电路 的 D813 和 
烧 断 熔 丝 a ee 信 [Rso 上 | 16V 2SB72 | Noul 人 、+5Vl|D827 ~ D829 截止 ， 对 取样 误差 
si 二 一 POND POND 天 四 ee OR 400 so0v J A a Es 区 生起 三 信 网 风头 电 这 
8 ad Caaot Sa ee R812| ,NE R849 8M2 Z1821e a 6 oaT [Gao 合 低 压 供电 控制 电路 的 Q811 导 
P801 022n IM od IC801 wm GND Z17 2 通 , 将 Q808、Q809、Q813、Q810 
并 ? AC250V 12W IAC250V| 7 TL431 Em 最 动 管 C821 1000p i 的 基 极 电压 拉 低 而 导 通 , 为 低压 
ol L801 PGND 0 || GD 稳 压 电路 提供 电源 ， 产 生 +9V、 
of eh 二 1 1 scsso7 7 D826 es 5V-2、+45V-1、+18V 电压 ,为 
o ed | 全 人 R811 PGND GND 小 信号 处 理 电路 和 伴音 功率 放大 
| | rn AC400V C819 一 一 22K D823 GRU3ZX I 电路 供电 。 待 机 时 STAND BY 变 
AC220v| Fg01 tl, GE 300V 取 样 本 ZD801 0.015u > 1N4148 为 高 电 平 , Q812 导 通 , 集 电极 为 
输入 + 误差 放大 TAN 77 77 zx R842 Q810 低 电 平 , 该 低 电 平分 为 两 路 : 一 
315A 电路 ,对 PGND PGND PGND I || 2SB772 +18V | 是 使 待机 降 压 控制 电路 的 D813 
ZooAG230v C803 反馈 电压 iI W > | 和 D827 ~ D829 导 通 , 误差 放大 
2 全 本 Q803 cs b+| css6 们 音 功放 | 电路 Q806 发 遇 极 电 用 放 低 ， 科 
OY + SC 过 电压 保护 电路 ， 当 开关 电源 输出 电压 过 高 时 ，T801 的 3-4 反馈 电压 升 高 ， 经 0 压 后 控制 输出 电压 降低 ; 二 是 使 
一 = D809 将 ZD802 击 穿 ， 使 Q802 的 正 向 电压 提高 ， 导 通 增强 ， 开 关 管 Q801 提前 | 低压 供电 控制 电路 的 Q811 截止 
GND PGND 截止 ， 输 出 电压 降低 ; 如 果 开关 电源 输出 电压 更 高 ， 经 D811 将 ZD801 击 穿 ， apD < ，Q808、Q809、Q813、Q810 的 
ee Q803 饱和 导 通 ， 将 开关 管 Q801 的 基 极 对 地 短路 ， 开 关 电源 停止 工作 Re IN414S 区 各 直下 上 下 而 此, 二 业 2 
3 +5V-2、+5V-1、+18V 供电 ， 小 
人 信号 处 理 电路 和 伴音 功率 放火 电 
GND 停止 工作 


图 6-15 TCL HY11 机 心 
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第 7 各 创维 高 清 彩电 开关 电源 


7.1 ”创维 高 清 彩电 开关 电源 简介 及 维修 资料 


创维 高 清 彩 电 先 后 开发 了 6D20、3I01、5D60、6D95 、5D70 、6D72 、6P30、6M20 、6M23 、6M31、 
6P16 、6P18 、6P50 、6T18 、6P60 、3D20、5I01 、5M01 、5M10 等 机 心 ， 其 开关 电源 先后 采用 STR-F6456 、 
STR-F6553 、 STR-F6656、 KA5Q1265RF、 KA5Q1565RF 、 KA7631、 STR-W6756 、 STR-G9656 、 STR- 
S6709A 或 STR-6709 等 ， 各 个 机 心 开 关 电 源 的 简介 及 维修 资料 如 下 。 


7.1.1 创维 高 清 彩电 各 机 心 开 关 电 源 简介 


1. 6D20 机 心 开关 电源 简介 

创维 6D20 机 心 高 清 彩电 的 开关 电源 采用 以 厚 膜 电 路 IC601 (STR-F6456) 为 核心 组 成 的 并 联 型 开关 
电源 ， 为 行 输出 电路 提供 + 140V 的 B + 电压， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电 路 提供 +20V、+12V、+8V、 
+5V、+3.3V 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 +24V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电 源 输 出 电压 的 方式 。 开 机 时 由 取样 误差 放大 电路 IC602 、 光 耦合 器 IC604 组 成 的 稳 
压 电路 对 开关 电源 一 次 侧 中 STR-F6456 的 1 脚 内 部 振荡 电路 进行 控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ， 其 中 B+ 电 
压 约 为 +140V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 Q604 、Q603 待机 降 压 电路 控制 ， 将 稳 压 光 耦 合 器 IC604 的 2 
脚 电 压 拉 低 ， 经 稳 压 电路 控制 ， 将 IC601 的 1 脚 电压 提升 ， 开关 电 源 输 出 电压 降低 1/3 左右 ， 负 载 电 路 因 
供电 不 足 而 停止 工作 ， 同 时 降低 开关 电源 待机 状态 的 功 耗 。 

由 于 待机 时 副 电 源 供电 降低 ， 为 了 维持 副 电源 的 供电 稳定 ,该 开关 电源 设 有 Q602 组 成 的 副 电源 供电 
切换 电路 。 副 电源 稳 压 电路 IC608 (7805) 的 供电 开机 时 取 自 主 电 源 C625 两 端 电 压 ; 待机 时 Q602 导 通 ， 
将 C619 两 端 待机 时 的 电压 加 到 副 电源 稳 压 电路 ， 经 IC608 、IC201 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5VS 和 3.3V 
电压 。 

创维 6D20 机 心 适 用 机 型 : 创维 29T61DP、34T66HD 等 高 清 彩 电 。 

2. 3I01 机 心 开 关 电源 简介 

创维 3101 机 心 高 清 彩电 的 总 线 控制 系统 采用 CC13005， 中 高 频 信和 号 处 理 电路 采用 TDA9808 ， 数 字 板 
小 信号 处 理 电 路 采用 VPC3215C 、MSM5412222 、DDP3310 、TEA6415 等 集成 电路 ， 音 频 效 果 处 理 电路 采用 
MSP3410D ， 音 频 功率 放大 电路 采用 TDA2616 ， 视 频 放 大 电路 采用 TDA6111Q。 

创维 3101 机 心 高 清 彩 电 的 开关 电源 采用 以 厚 膜 电 路 IC603 (STR-F6553) 为 核心 组 成 的 并 联 型 开关 电 
源 ， 副 电源 取 自 主 电源 。 开 关 电 源 为 行 输出 电路 提供 +90V 的 B+ 电压 ， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电 路 提供 
+12V、+9V、+5V 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 +25V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电 源 输出 电压 和 切断 行 推动 供电 的 方式 。 开 机 时 由 取样 误差 放大 电路 Q635 、 光 耦合 
器 IC602 组 成 的 稳 压 电路 对 开关 电源 一 次 侧 中 STR-F6553 的 1 脚 内 部 振荡 电路 进行 控制 ， 开 关 电 源 输出 高 
电压 ， 其 中 B + 电压 约 为 +90V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 Q631、Q633 待机 降 压 电路 控制 ， 将 稳 压 光 
耦合 器 IC602 的 2 脚 电压 拉 低 ， 经 稳 压 电路 控制 ， 开 关 电 源 输 出 电压 降低 1/2 左右 ， 负 载 电 路 因 供电 不 足 
而 停止 工作 ; 同时 低压 供电 控制 电路 的 Q634、Q637 截止 , 切断 行 推 动 的 23V 和 小 信号 处 理 电 路 的 5V 
供电 。 

由 于 待机 时 副 电 源 供电 降低 ， 为 了 维持 副 电源 的 供电 稳定 ,该 开关 电源 设 有 Q632 组 成 的 副 电源 供电 
切换 电路 。 副 电源 稳 压 电路 IC637 (7805) 的 供电 开机 时 取 自 主 电 源 C634 两 端 电 压 ; 待机 时 Q632 导 通 ， 
将 C637 两 端 待 机 时 的 电压 加 到 副 电源 稳 压 电路 ， 经 IC637 稳 压 后 为 控制 系统 提供 CPU5V 电压 。 
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创维 3101 机 心 适用 机 型 : 创维 29TMDA、29SDDYV 等 高 清 彩 电 。 

3. SD60、6D9s 机 心 开 关 电源 简介 

创维 5D60 机 心 高 清 彩电 的 总 线 系统 微 处 理 器 采用 KS88C84 x x 系列 ， 数 字 板 和 小 信号 处 理 采 用 TP- 
DV、PD4811650 、KA2500、TDA9115 、AN5891K 、TDA9115 等 ， 音 效 处 理 电路 采用 MSP3410D， 伴 音 功 率 
放大 电路 采用 TA8256 、 场 输出 电路 采用 LA7846 。 

创维 6D95 机 心 高 清 彩电 采用 TRIDEND 高 清 数字 处 理 方案 ,运用 先进 的 多 频 扫 描 技 术 ， 能 全 数字 处 
理 1080i-60、720p、480p、480i (YCbCr) 等 数字 和 模拟 信号 。 总 线 系统 微 处 理 器 采用 OPT-S3P8849 ， 中 
频 信号 处 理 电路 采用 LA7566S， 音 频 信和 号 处 理 电 路 采用 LV1116 ， 伴 音 功 率 放 大 电路 采用 LA4278 ， 图 像 数 
字 处 理 电 路 采用 MST9883 或 AD9883 ， 视 频 放 大 电路 为 LM1269， 行 场 扫描 信号 处 理 电路 采用 STV6888 。 

创维 5D60、6D95 机 心 高 清 彩 电 的 开关 电源 基本 相同 ， 均 采用 以 厚 膜 电路 IC601 (STR-F6656) 为 核 
心 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 副 电源 取 自主 电源 。 该 开关 电源 为 行 输出 电路 提供 +140V 的 B + 电压， 为 数 
字 板 和 小 信号 处 理 电 路 提供 +12V (A/B)、+8V、+9V 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 +25V 电压 ,为 
调谐 电路 提供 +32V 电压 。 

待机 控制 电路 采用 降低 主 电源 输出 电压 的 方式 。 开 机 后 主 电源 启动 工作 ， 开 关 电 源 输 出 电压 由 取样 误 
差 放 大 电路 IC602 、 光 耦合 器 IC603 组 成 的 稳 压 电路 对 开关 电源 一 次 侧 中 STR-F6656 的 1 脚 内 部 振荡 电路 
进行 控制 ， 开 关 电 源 输 出 高 电压 ， 其 中 B+ 电压 约 为 +140V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 Q604 、Q603 待 
机 降 压 电 路 控制 ， 将 稳 压 光 耦 合 器 IC603 的 2 脚 电 压 拉 低 ， 经 稳 压 电路 控制 ， 开 关 电 源 输 出 电压 降低 到 正 
常 值 的 1/3 左右 ， 负 载 电 路 因 供电 不 足 而 停止 工作 。 

由 于 等 机 时 副 电源 供电 降低 ， 为 了 维持 副 电源 的 供电 稳定 ， 该 开关 电源 设 有 Q602 组 成 的 副 电源 供电 
切换 电路 。 副 电源 稳 压 电路 IC605 (LA7805) 的 供电 开机 时 取 自 主 电 源 C619 两 端 电压 ， 经 D612 供电 ; 
待机 时 Q602 导 通 ， 将 C625 两 端 待机 时 的 电压 加 到 副 电源 稳 压 电路 ， 经 IC605 稳 压 后 为 控制 系统 提供 + 
5V (A) 电压 。 

创维 5D60 机 心 适用 机 型 : 创维 29TJDP、29TPDP、29TWDP 等 高 清 彩电 。 

创维 6D95 机 心 适 用 机 型 : 创维 29T63HD 、29T66HD 、29TBHD 、34TIHD 等 高 清 彩 电 。 

4. 5D70 机 心 开 关 电 源 简 介 

创维 5D70 机 心 高 清 彩电 的 总 线 系统 主 控 电 路 微 处 理 器 采用 M37274EFSP， 图 像 和 行 场 扫描 显示 人 处理 
电路 有 TDA9332H、VCP3230D、NV320 等 ， 场 输出 电路 采用 TDA8351 ， 音 频 信 号 处 理 电 路 采用 TDA7439 ， 
伴音 功率 放大 电路 采用 TDA2616 。 

创维 5D70 机 心 高 清 彩 电 的 开关 电源 设置 在 行 场 扫描 大 电路 板 上 , 采用 以 厚 膜 电路 N801 
(KA5Q1256) 为 核心 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 二 次 低压 供电 稳 压 控制 电路 采用 KA7631， 副 电源 取 自 主 电 
源 。 该 电源 为 行 输出 电路 提供 +135V 的 B+ 电压 ， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电路 提供 14V、5V-1、8V、5V- 
2 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 +24V 电压 。 

待机 控制 电路 采用 降低 主 电 源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电路 供电 的 方式 。 开 机 后 主 电 源 KA5Q1256 
启动 工作 ， 产 生 正 常 的 输出 电压 ， 由 取样 误差 放大 电路 DK805 、 光 耦合 器 N802 组 成 的 稳 压 电路 对 开关 电 
源 一 次 侧 的 KA5Q1256 的 4 脚 内 部 振荡 电路 进行 控制 ， 整 机 进入 开机 收看 状态 ; 待机 时 开关 机 控制 电路 一 
是 通过 待机 控制 电路 V851 、VD851 提高 取样 电压 ， 稳 压 控 制 电路 动作 ， 迫 使 开关 电源 输出 电压 降低 到 正 
常 值 的 1/2 左右 ， 使 各 个 单元 电路 因 供电 不 足 而 停止 工作 ， 同 时 降低 开关 电源 待机 状态 的 功 耗 ; 二 是 迫使 
小 信号 处 理 供电 电路 N804 、N803 停止 输出 8V 和 5V-2 电压 ， 小 信和 号 处 理 电路 停止 工作 ， 进 入 待机 状态 。 

副 电源 稳 压 电路 N804 (KA7631) 的 供电 开机 时 取 自 14V 电压 ， 从 9 脚 输出 SV-1 电压 ， 从 6 脚 输出 
复位 电压 ， 为 控制 系统 供电 ; 待机 时 V862 导 通 ， 将 24V 待机 时 的 电压 加 到 副 电源 稳 压 电路 N804 ， 弥 补 
副 电源 符 机 状态 的 不 足 。 

创维 5D70 机 心 适 用 机 型 : 创维 29TIPP、29TDJDP、29TWDP 等 高 清 彩 电 。 

5. 6D72 机 心 开 关 电 源 简介 

创维 6D72 机 心 高 清 彩 电 的 总 线 系统 主 控 电路 微 处 理 器 型 号 为 M37281， 音 频 信号 处 理 电路 采用 
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TDA7439 ， 数 字 彩 色 解 码 电路 采用 VPC3230D， 宽 频带 A-D 转换 电路 为 AD9883 ， 变 频 处 理 电路 采用 
PW1235 ， 视 频 切换 处 理 电 路 采用 VPC3230 ， 行 场 扫描 显示 处 理 电路 采用 TDA9332 ， 伴 音信 号 处 理 电 路 采 
用 LV1117， 音 频 功 率 放 大 电路 采用 LA4278 。 

创维 6D72 机 心 高 清 彩电 开关 电源 采用 以 厚 膜 电 路 N801 (KA5Q1256) 为 核心 的 并 联 型 开关 电源 ， 副 
电源 取 自 主 电源 。 该 电源 为 行 输出 电路 提供 B + 电压 ， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电 路 提供 14V、5V-1、9V、 
5V-2 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 +24V 电压 。 

待机 控制 电路 采用 降低 主 电源 输出 电压 的 方式 。 开 机 后 主 电源 启动 工作 ， 产 生 正 常 的 输出 电压 ， 由 取 
样 误差 放大 电路 DK805 、 光 妩 合 器 N802 组 成 的 稳 压 电路 对 开关 电源 一 次 侧 中 KA5Q1256 的 4 脚 内 部 振荡 
电路 进行 控制 ， 整 机 进入 开机 收看 状态 ; 待机 时 由 待机 降 压 控制 电路 V851 控制 ， 提 高 取样 电压 ， 稳 压 控 
制 电路 动作 ， 迫 使 开关 电源 输出 电压 降低 到 正常 值 的 173 左右 ， 使 各 个 单元 电路 因 供 电 不 足 而 停止 工作 ， 
同时 降低 开关 电源 待机 状态 的 功 耗 。 

创维 6D72 机 心 适用 机 型 : 创维 29T60HD 、29T61HD 、29T68HD 等 高 清 彩 电 。 

6. 6P30 机 心 开 关 电 源 简 介 

创维 6P30 机 心 高 清 彩 电 采 用 的 数字 处 理 和 小 信号 处 理 集 成 电路 有 FLI2300、1S42S32200B-6T、 
FLI8125 、TDA9333H、AD9880KST， 伴 音 功 率 放 大 电路 为 TDA2616， 场 输出 电路 为 STV9379 等 。 

创维 6P30 机 心 高 清 彩电 的 开关 电源 设置 在 行 场 扫描 大 电路 板 上 ， 一 次 电路 采用 以 KA5Q1265RF 厚 膜 
电路 为 核心 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 微 处 理 絮 的 副 电源 取 自 主 电源 。 该 电源 板 为 行 输 出 电路 提供 B + 电 
压 ， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电路 提供 16V 电压 和 受 开 关机 控制 的 +12V、+8V、+5V 电压 ， 为 伴音 功率 
放大 电路 提供 +25V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 N951 (7805) 的 供电 开机 时 取 自 主 电 源 C964 两 端 电压 ， 稳 压 
后 为 控制 系统 提供 5VCPU 电压 。 

待机 控制 电路 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电路 供电 的 方式 。 开 机 后 主 电 源 
KA5Q1265RF 启动 工作 ,产生 正 常 的 输出 电压 ， 由 取样 误差 放大 电路 V956 、 光 耦合 器 N902 组 成 的 稳 压 电 
路 对 开关 电源 一 次 侧 中 KA5Q1256RF 的 5 脚 内 部 振荡 电路 进行 控制 ， 整 机 进入 开机 收看 状态 ; 待机 时 开 
关机 控制 电路 一 是 通过 待机 控制 电路 V960 、V954 提高 取样 电压 ， 稳 压 控 制 电路 动作 ， 迫 使 开关 电源 输出 
电压 降低 到 正常 值 的 1Z2 左右 ， 使 各 个 单元 电路 因 供电 不 足 而 停止 工作 ; 二 是 迫使 小 信号 处 理 供电 电路 
V952 、V953 截止 ，N952 、N953 无 供电 而 停止 输出 8V 和 12 电压 ， 小 信和 号 处 理 电路 停止 工作 ， 进 入 待机 
状态 。 

该 开关 电源 还 设置 了 由 V961 、V962 组 成 的 模拟 晶闸管 保护 电路 ， 当 行 输出 发 生 过 电压 故障 时 ， 升 高 
的 灯丝 电压 整流 滤波 后 将 保护 电路 触发 ，V961 、V962 导 通 ， 将 开机 状态 高 电 平 控制 电压 拉 低 ，V954 截 
止 ， 进 入 保护 符 机 状态 。 

创维 6P30 机 心 适 用 机 型 : 创维 29T81HT、29T98HT、34T98HT 等 系列 高 清 彩 电 。 

7. 6M20、6M23 机 心 开 关 电 源 简介 

创维 6M20 机 心 高 清 彩 电 的 总 线 系 统 微 处 理 器 采用 DS88CP4504 或 KS4504 ， 数 字 芯 片 采用 DPTV-3D， 
TVZAYV 切换 电路 采用 TA1218 ， 行 场 扫 描 处 理 电 路 采用 TDA9112 ， 音 频 处 理 电 路 采用 TA1343。 小 信号 处 
理 电 路 有 TA1316AN 、NJM2700 等 ， 完 成 中 频 、 视 频 、 扫 描 和 高 清 信号 处 理 任务 。 

创维 6M23 机 心 高 清 彩电 的 总 线 系统 微 处 理 器 编号 为 U8; 数字 处 理 电路 采用 U1 、U2、U3，U1l1 为 
DPTV、U2 和 U3 为 PD4811650; 行 场 扫描 处 理 电路 采用 TDA9112; TV/AV 切换 电路 采用 TA1218， 色 差 / 
RGB 信号 和 同步 处 理 电路 为 TA1316， 末 级 视频 放大 电路 采用 TDA6111Q， 音 频 处 理 电 路 采用 TA1343， 
WOW 高 级 音效 处 理 电路 采用 NJM2700， 音 频 功率 放大 电路 采用 AN5277/AN7585， 场 输出 电路 采用 
LA7846， 开关 电 源 厚 膜 电 路 为 KA5Q1565RF。 

创维 6M20、6M23 机 心 高 清 彩电 的 开关 电源 采用 以 厚 膜 电 路 IC801 (KA5Q1565RF) 为 核心 组 成 的 并 
联 型 开关 电源 ， 副 电源 取 自 主 电源 。 该 电源 板 为 行 输出 电路 提供 200V-1 和 200V-2 的 B+ 电压 ， 为 数字 板 
和 小 信号 处 理 电 路 提供 16V 电压 和 受 开关 机 控制 的 +35V、+14V-1、-14V、+12V、+8V-1 电压 和 受 
开关 机 电路 控制 的 +6.5V、+5V-2 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 +26V 电压 。 
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待机 控制 电路 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 机 后 主 电源 启动 工作 ， 
产生 正常 的 输出 电压 ， 由 取样 误差 放大 电路 Q821 、 光 耦合 器 IC803 组 成 的 稳 压 电路 对 开关 电源 一 次 侧 中 
KA5Q1565RF 的 4 脚 内 部 振荡 电路 进行 控制 ， 整 机 进入 开机 收看 状态 ; 待机 时 开关 机 控制 电路 Q813 导 通 ， 
将 稳 压 电路 光 耦 合 器 IC803 的 2 脚 电压 拉 低 ， 迫 使 稳 压 控制 电路 光 耦 合 器 电流 增加 ， 稳 压 控 制 电路 动作 ， 
开关 电源 输出 电压 降低 到 正常 值 的 1/3 左右 ， 使 各 个 单元 电路 因 供电 不 足 而 停止 工作 ; 同时 低压 供电 稳 压 
电路 IC806 截止 ， 继 电器 RL802 断 电 ， 停 止 输出 +SV-2 和 +6.5V， 小 信号 处 理 电 路 停止 工作 。 

由 于 待机 时 开关 电源 输出 电压 降低 ， 为 此 该 电源 设 有 Q805 副 电源 供电 切换 电路 ， 待 机 时 Q805 导 通 ， 
将 +26V 待机 时 的 电压 送 到 副 电 源 IC805 稳 压 电路 ， 确 保 待 机 时 微 处 理 器 控制 系统 的 供电 稳定 。 

创维 6M20 机 心 适 用 机 型 : 创维 29TPHD 、34TPHD 、34T60HD 等 高 清 彩 电 。 

创维 6M23 机 心 适 用 机 型 : 创维 29TPHT、32FWHT、32T88HT、34T88HD、34T86HT、34T68HT、 
34TPHT、36T88HT 等 高 清 彩 电 。 

8. 6M31 机 心 开 关 电 源 简 介 

创维 6M31 机 心 高 清 彩 电 是 一 款 由 创维 研究 院 高 清 研究 所 自主 研发 的 、 具 有 魔 画 六 基色 和 太空 缆 等 技 
术 的 新 机 心 。 本 机 心 采 用 最 新 的 “多 频 归 一 ”方案 ， 与 6M2X 机 心 采 用 的 “多 行 频 自 适应 ”方案 有 根本 
的 区 别 。 总 线 系统 微 处 理 器 采用 MTV230MV ， 音 频 信号 切换 电路 采用 TDA7439 ， 场 输出 电路 是 TDA8177 ， 
预 视频 放大 电路 为 LM1269 。 

创维 6M31 机 心 高 清 彩电 的 开关 电源 采用 以 厚 腊 电路 IC801 (KA5Q1565RF) 为 核心 组 成 的 并 联 型 开 
关 电 源 ， 副 电源 取 自 主 电 源 。 该 电源 板 为 行 输出 电路 提供 +140V 的 B+ 电压 ， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电 
路 提供 +9V、+12V、+8V-1 电压 和 受 开关 机 控制 的 +5V-2 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 +15V 电压 。 
副 电源 供电 取 自 主 电源 C837 两 端的 16V 电压 ， 将 IC805 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V-1 电压 。 

待机 控制 电路 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 机 后 主 电源 启动 工作 ， 
产生 正常 的 输出 电压 ， 由 取样 误差 放大 电路 Q801 、 光 耦合 器 IC803 组 成 的 稳 压 电路 对 开关 电源 一 次 侧 中 
KA5Q1565RF 的 4 脚 内 部 振荡 电路 进行 控制 ， 整 机 进入 开机 收看 状态 ;待机 时 开关 机 控制 电路 Q813 导 通 ， 
将 稳 压 电路 光 耦 合 器 IC803 的 2 脚 电 压 拉 低 ， 迫 使 稳 压 控制 电路 光 耦 合 器 电流 增加 ， 稳 压 控 制 电路 动作 ， 
开关 电源 输出 电压 降低 到 正常 值 的 1/3 左右 ， 使 各 个 单元 电路 因 供电 不 足 而 停止 工作 ; 同时 低压 供电 稳 压 
电路 IC806 截止 ， 停 止 输出 +5V-2 电压 ， 小 信号 处 理 电路 停止 工作 。 

创维 6M31 机 心 适用 机 型 ,创维 29T81HS、32T88HS、34T86HS 等 高 清 彩电 。 

9. 6P16 机 心 开 关 电源 简介 

创维 6P16 机 心 高 清 彩电 的 总 线 系统 微 处 理 器 采用 M37281， 数 字 和 小 信号 处 理 电路 有 : TDA1370、 
TDA9332、NJM2700，SAA7118H、TDA4979H、SAA4993HL 等 ， 完 成 中 频 、 视 频 、 扫 描 和 高 清 信 号 处 理 任 
务 。 音 频 信号 处 理 电 路 为 TDA7439， 伴 音 功率 放大 电路 采用 TDA2616， 场 输出 电路 采用 TDA4863 AJ。 

创维 6P31 机 心 高 清 彩 电 的 开关 电源 采用 以 厚 膜 电 路 IC601 (KA5Q1265) 为 核心 的 并 联 型 开关 电源 ， 
二 次 侧 副 电源 和 低压 供电 稳 压 控制 电路 采用 KA7631， 副 电源 供电 取 自 主 电 源 。 该 电源 板 为 行 输出 电路 提 
供 +135V 的 B + 电压 ， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电 路 提供 +14V、+127V 电压 和 受 开 关机 控制 的 +9V、 
+5V-1、+5V-2 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 +24V 电压 ， 为 调谐 电路 提供 +33V 电压 。 副 电源 供电 
取 自 主 电 源 12V 电压 ， 经 IC606 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +SV 供电 和 复位 电压 。 

待机 控制 电路 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 机 后 主 电源 启动 工作 ， 
产生 正常 的 输出 电压 ， 由 取样 误差 放大 电路 IC603 、 光 耦合 器 IC602 组 成 的 稳 压 电 路 对 开关 电源 一 次 侧 中 
KA5Q1265 的 4 脚 内 部 振荡 电路 进行 控制 ， 整 机 进入 开机 收看 状态 ; 待机 时 开关 机 控制 电路 Q601 截止 ， 
将 稳 压 电路 取样 电压 提升 ， 稳 压 控 制 电 路 动作 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 1Z2 左右 ,使 各 个 单元 电路 因 供电 
不 足 而 停止 工作 ; 同时 低压 供电 稳 压 电路 IC606 、Q602 、IC605 截止 ,停止 输出 +9V、+5V-1、+5V-2 
电压 ， 小 信号 处 理 电 路 停止 工作 。 

由 于 待机 时 开关 电源 输出 电压 降低 ， 为 此 该 电源 设 有 Q603 、Q604 组 成 的 副 电源 供电 切换 电路 ， 待 机 
时 Q604 导 通 ,将 +24V 待机 时 的 电压 送 到 副 电 源 稳 压 电路 IC606 的 工 脚 ， 确 保 待机 时 微 处 理 器 控制 系统 
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的 供电 稳定 。 

创维 6P16 机 心 适 用 机 型 : 创维 25T86HD 、28T88HT 等 高 清 彩 电 。 

10. 6P18 机 心 开 关 电 源 简介 

创维 6P18 机 心 高 清 彩 电 的 总 线 系统 微 处 理 器 采用 M37161FP， 数 字 和 小 信号 处 理 电 路 有 : TV 信和 号 处 
理 电路 TDA12067H、 数 字 处 理 显示 电路 TDA9333 、 变 频 处 理 电路 PW1230 等 ， 完 成 中 频 、 视 频 、 扫 描 和 
高 清 信 号 处 理 任 务 。 伴 音 功率 放大 电路 采用 TDA7266， 场 输出 电路 采用 TDA4863AJ， 电 源 厚 膜 电 路 采用 
STR- W6756, 

创维 6P18 机 心 高 清 彩电 的 开关 电源 采用 以 厚 膜 电路 1C601 (STR-W6756) 为 核心 组 成 的 并 联 型 开关 
电源 ， 副 电源 取 自 主 电 源 。 该 电源 板 为 行 输出 电路 提供 + 140V 的 B + 电压 ， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电路 
提供 +8V、+13V、+5V-U、+5V-D、5VA 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 + 13V 电压 ， 为 调谐 电路 提 
供 +33V 电压 。 副 电源 供电 取 自 主 电源 C636 两 端 电压 ， 经 IC604 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V-CPU 电压 。 

待机 控制 电路 采用 降低 主 电源 输出 电压 的 方式 。 开 机 后 主 电 源 启 动工 作 ， 产 生 正常 的 输出 电压 ， 由 取 
样 误差 放大 电路 IC602 、 光 耦合 器 IC603 组 成 的 稳 压 电路 对 开关 电源 一 次 侧 中 STR- W6756 的 5 脚 内 部 振荡 
电路 进行 控制 ， 整 机 进入 开机 收看 状态 ; 待机 时 开关 机 控制 电路 Q602 导 通 ， 将 稳 压 电路 光 耦 合 吉 IC603 
的 2 脚 电 压 拉 低 ， 迫 使 稳 压 控制 电路 光 耦 合 器 电流 增加 ， 稳 压 控 制 电路 动作 ， 开 关 电源 输出 电压 降低 到 正 
常 值 的 1/3 左右 ， 使 各 个 单元 电路 因 供电 不 足 而 停止 工作 。 

由 于 待机 时 开关 电源 输出 电压 降低 ， 为 此 该 电源 设 有 由 Q603 组 成 的 副 电源 供电 切换 电路 ， 待 机 时 
Q603 导 通 ， 将 C639 两 端 待 机 时 的 电压 送 到 副 电源 IC604 稳 压 电路 ， 确 保 待机 时 微 处 理 器 控制 系统 的 供电 
稳定 。 

创维 6P18 机 心 适用 机 型 : 创维 29TIMK、33T88HT、29T88HT、25T88HT、25T98HT、34T91HT 等 高 
清 彩 电 。 

11. 6P50 机 心 开 关 电 源 简介 

创维 6P50 机 心 高 清 彩电 的 信号 源 切换 电路 采用 4052、74HCT123 ，HDY 信和 号 处 理 电路 采用 ISL59885 ， 
伴音 功率 放大 电路 采用 TDA7266， 场 输出 电路 采用 TDA4863AJ。 

创维 6P50 机 心 高 清 彩 电 的 开关 电源 采用 以 厚 膜 电 路 IC601 (STR-W6756) 为 核心 组 成 的 并 联 型 开关 
电源 ， 副 电源 取 自 主 电 源 。 该 电源 板 为 行 输出 电路 提供 + 140V 的 B + 电压 ， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电路 
提供 +8V、+13V、+5V-D 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 + 13V 电压 ， 为 调谐 电路 提供 + 33V 电压 。 
副 电源 供电 取 自 主 电 源 C636 两 端 电压 ， 经 IC604 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V-CPU 电压 。 

待机 控制 电路 采用 降低 主 电源 输出 电压 的 方式 。 开 机 后 主 电 源 启 动工 作 ， 产 生 正常 的 输出 电压 ， 由 取 
样 误差 放大 电路 IC602 、 光 耦合 器 IC603 组 成 的 稳 压 电路 对 开关 电源 一 次 侧 中 STR- W6756 的 5 脚 内 部 振荡 
电路 进行 控制 ， 整 机 进入 开机 收看 状态 ; 待机 时 开关 机 控制 电路 Q602 导 通 ， 将 稳 压 电路 光 耦 合 器 IC603 
的 2 脚 电压 拉 低 ， 迫 使 稳 压 控制 电路 光 耦 合 器 电流 增加 ， 稳 压 控 制 电路 动作 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 到 正 
常 值 的 1/3 左右 ， 使 各 个 单元 电路 因 供电 不 足 而 停止 工作 。 

由 于 待机 时 开关 电源 输出 电压 降低 ， 为 此 该 电源 设 有 Q603 组 成 的 副 电源 供电 切换 电路 ， 待 机 时 Q603 
导 通 ,将 C639 两 端 待机 时 的 电压 送 到 副 电源 IC604 稳 压 电路 ， 确 保 待机 时 微 处 理 器 控制 系统 的 供电 稳定 。 

创维 6P50 机 心 适用 机 型 : 创维 29T16HN 等 高 清 彩 电 。 

12. 6T18 机 心 开 关 电 源 简 介 

创维 6T18 机 心 高 清 彩电 的 总 线 系统 微 处 理 器 采用 HY602 ， 视 频 放大 电路 采用 KA2500 ， 偏 转 信 和 号 处 
理 电路 采用 TDA9116 ， 逐 行 扫描 格式 变换 电路 采用 HTV110T， 图 像 数 字 处 理 电 路 采用 MST9883B。 小 信号 
处 理 电路 还 有 TB1216 、TC90A69A 等 。 伴 音信 号 处 理 电路 为 TA1343N， 音 频 功 率 放大 电路 采用 TA8246H。 

创维 6T18 机 心 高 清 彩电 的 开关 电源 采用 以 厚 膜 电 路 1C601 (STR-W6756) 为 核心 组 成 的 并 联 型 开关 
电源 ， 副 电源 取 自 主 电 源 。 该 电源 板 为 行 输出 电路 提供 + 140V 的 B + 电压 ， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电路 
提供 +9V、+12V、+5V-A、+5V-D 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 + 24V 电压 ， 为 调谐 电路 提供 
+33V 电 压 。 副 电源 的 供电 取 自 主 电 源 C635 两 端 电压 ， 经 IC604 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V-CPU 电压 。 
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待机 控制 电路 采用 降低 主 电源 输出 电压 的 方式 。 开 机 后 主 电 源 启 动工 作 ， 产 生 正常 的 输出 电压 ， 由 取 
样 误差 放大 电路 1C603 、 光 耦合 器 IC602 组 成 的 稳 压 电路 对 开关 电源 一 次 侧 中 STR- W6756 的 6 脚 内 部 振荡 
电路 进行 控制 ， 整 机 进入 开机 收看 状态 ， 待机 时 开关 机 控制 电路 Q604 截止 、Q605 导 通 ， 将 稳 压 电路 光 硬 
合 器 IC602 的 2 脚 电压 拉 低 ， 迫 使 稳 压 控制 电路 光 耦 合 器 电流 增加 ， 稳 压 控 制 电路 动作 ， 开 关 电 源 输 出 电 
压 降低 到 正常 值 的 1/3 左右 ,使 各 个 单元 电路 因 供电 不 足 而 停止 工作 。 

由 于 待机 时 开关 电源 输出 电压 降低 ， 为 此 该 电源 设 有 由 Q607 组 成 的 副 电源 供电 切换 电路 ， 待 机 时 
Q607 导 通 ， 将 C636 两 端 待 机 时 的 电压 送 到 副 电源 IC604 稳 压 电路 ， 确 保 待机 时 微 处 理 器 控制 系统 的 供电 

该 开关 电源 还 设 有 由 Q603 、Q606 组 成 的 束 电 流 过 大 保护 电路 ， 当 束 电流 过 大 ， 造 成 ABL 电压 过 低 
时 ， 由 Q603 、Q606 组 成 的 模拟 晶闸管 保护 电路 被 触发 导 通 ， 将 开机 控制 Q604 基 极 的 高 电 平 对 地 短路 ， 
开关 电源 进入 待机 保护 状态 。 

创维 6T18 机 心 适用 机 型 : 创维 28T90HT、29T86HT、29TWHT、29T83HT 等 高 清 彩 电 。 

13. 6P60 机 心 开 关 电源 简介 

创维 6P60 机 心 高 清 彩电 的 总 线 系统 微 处 理 器 和 高 清 信号 处 理 电 路 采用 I-DREAMAWPS2 大 规模 集成 
电路 ， 信 号 切换 电路 采用 LV1116， 高 中 频 信 号 处 理 电路 采用 LA75503 ， 场 输出 电路 采用 TDA8177 ， 伴 音 
功率 放大 集成 电路 为 TDA8944]/AJ。 

创维 6P60 机 心 高 清 彩电 的 开关 电源 采用 以 STR-G9656 (1C601) 为 核心 的 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输 
出 电路 提供 +135V 的 B + 电压 ， 为 小 信号 处 理 电路 提供 +16V、+7.5V、+55V、+12V 电压 ， 为 伴音 功 
率 放 大 电路 提供 A-VCC 电压 。 控 制 系 统 副 电源 稳 压 电路 IC603 的 供电 取 自 主 电源 C634 两 端 16V 电压 ， 经 
D621 为 IC603 供电 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +SV 电压 。 

由 取样 误差 放大 电路 Q6025 、 光 耦合 器 IC602 组 成 的 稳 压 电路 对 STR- G9656 的 5 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 
进行 控制 ， 稳 定 开关 电源 输出 电压 。 

待机 采用 降低 开关 电源 输出 电压 的 方式 。 待 机 时 开关 机 控制 电路 Q606 截止 、Q605 导 通 ， 将 稳 压 电路 
光 耦 合 器 IC602 的 2 脚 电 压 拉 低 ， 迫 使 稳 压 控制 电路 光 耦 合 器 电流 增加 ， 稳 压 控制 电路 动作 ， 开 关 电 源 输 
出 电压 降低 到 正常 值 的 1/3 左右 ， 使 各 个 单元 电路 因 供电 不 足 而 停止 工作 。 

由 于 待机 时 开关 电源 输出 电压 降低 ， 为 此 该 电源 设 有 由 Q603 构成 的 副 电源 供电 切换 电路 ， 待 机 时 
Q603 导 通 ， 将 C630 两 端 +55V 待机 时 的 电压 送 到 副 电源 IC603 稳 压 电路 ， 确 保 待机 时 微 处 理 器 控制 系统 
的 供电 稳定 。 

该 开关 电源 为 了 确保 行 频 升 高 后 显像管 高 压 的 稳定 和 行 幅 的 正常 ， 需 要 行 输出 电路 的 供电 电压 B+ 随 
行 频 升 高 而 升 高 ， 设 置 了 由 Q607 ~ Q609 组 成 的 输出 B+ 电压 控制 电路 。 控 制 系统 根据 高 清 模 式 的 需要 ， 
送 来 HDTVSW1 和 HDTVSW2 控制 电压 ， 控 制 上 述 晶体 管 的 导 通 与 截止 ， 改 变 开 关 电 源 的 误差 取样 电路 的 
参数 ， 实 现 B + 电压 随行 频 升 高 而 升 高 的 控制 。 

创维 6P60 机 心 适 用 机 型 : 创维 29T16HN、25TI6HN 等 高 清 彩 电 。 

14. SI01 机 心 开 关 电 源 简介 

创维 5I01 机 心 高 清 彩 电 的 控制 系统 采用 CCZ3005， 数 字 板 和 小 信号 处 理 电路 采用 DDP3310、 
VPC3215C 、TEA5415A 等 ，TV 中 高 频 信号 处 理 电 路 采用 TDA9808 ， 音 效 处 理 电路 采用 MSP3410D ， 末 级 
视频 放大 电路 采用 TDA6111Q, 场 输出 电路 采用 TDA8351AQ， 伴 音 功 率 放 大 电路 采用 TDA7269、 
TDA7296 。 

创维 5101 机 心 高 清 彩电 的 开关 电源 采用 以 厚 膜 电 路 IC601 (STR-S6709A) 为 核心 的 并 联 型 开关 电源 ， 
副 电源 取 自 主 电 源 。 该 电源 板 为 行 输出 电路 提供 + 140V 的 B + 电压 ， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电路 提供 + 
16V、+12V、+9V 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 +17V 和 -17V 电压 ， 为 调谐 电路 提供 +33V 电压 。 
副 电源 供电 取 自 主 电 源 C622 两 端 电压 ， 经 IC604 (L7805CV) 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V 电压 。 

该 电源 待机 控制 电路 采用 降低 主 电源 输出 电压 的 方式 。 开 机 后 主 电源 启动 工作 ， 产 生 正 常 的 输出 电 
压 , 输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 IC603 、 光 耦合 吉 IC602 组 成 的 稳 压 电路 对 开关 电源 一 次 侧 中 STR- 
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S6709A 的 7 脚 内 部 振荡 电路 进行 控制 ， 整 机 进入 开机 收看 状态 ; 待机 时 开关 机 控制 电路 Q604 导 通 ， 将 稳 
压 控 制 电路 的 光 耦 合 器 2 脚 电压 拉 低 ， 光 耦合 器 电流 增加 ， 厚 膜 电路 IC601 的 7 脚 电压 升 高 ， 人 迫使 开关 电 
源 输出 电压 降低 到 正常 值 的 1Z3 左右 ， 使 各 个 单元 电路 因 供电 不 足 而 停止 工作 ， 降 低 开 关 电 源 待 机 状态 的 
功 耗 。 

由 于 待机 时 主 开 关 电 源 输出 电压 降低 ， 该 开关 电源 设置 了 由 Q603 构成 的 副 电 源 供 电 切 换 电路 ， 待 机 
时 Q603 导 通 ， 将 C623 两 端 电 压 送 到 副 电源 稳 压 电路 IC604 ， 弥 补 副 电源 待机 状态 的 不 足 。 

创维 SI01 机 心 适用 机 型 : 创维 23NDDV、29SDDV 、2998DV 、29TMDA 、29TMDA 等 高 清 彩 电 。 

15. SM01、SMI10 机 心 开 关 电 源 简介 

创维 5M01 机 心 高 清 彩 电 的 控制 系统 采用 M37274EFSP，TV 小 信号 处 理 电 路 采用 TDA9808 ， 数 字 板 高 
清 信号 处 理 电路 采用 VCP3210A、SDA9253 、SDA9280 、SDA9362， 图 像 小 信号 处 理 电 路 采用 TDA4780、 
TEA5114A、GAL16V8C 等 ， 信 号 源 切换 电路 采用 TA1218AN， 音 效 处 理 电 路 采用 MSP3410D， 视 频 放 大 电 
路 采用 TDA6111Q ， 场 输出 电路 采用 TDA8351。 

创维 5SM10 机 心 高 清 彩 电 的 控制 系统 采用 M37274EFSP 、M27280 ，TV 小 信和 号 处 理 电路 采用 TDA9808 ， 
数字 板 高 清 信 号 处 理 电 路 采用 SDA9362 、VCP3210 、VCP3215C、SDA9280 、SDA9400 、TDA9111 等 ， 图 像 
小 信号 处 理 电路 采用 TDA4780 、GAL16V8 ， 视 频 放 大 电路 采用 TDA6111Q ， 音 效 处 理 电路 采用 MSP3410， 
伴音 功率 放大 电路 采用 TA8256， 场 输出 电路 采用 TDA8351 。 

创维 SM01 和 5MI10 机 心 高 清 彩 电 的 开关 电源 采用 以 厚 膜 电 路 IC601 (STR-S6709) 为 核心 组 成 的 并 联 
型 开关 电源 ， 副 电源 取 自 主 电 源 。 该 电源 板 为 行 输出 电路 提供 + 140V 的 B+ 电压 ， 为 数字 板 和 小 信号 处 
理 电路 提供 +8V-1、+12V-1、+12V-2 电压 ， 为 行 振荡 电路 提供 HVCC 供电 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 
25V 电压 ， 为 调谐 电路 提供 +33V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 IC603 (L78MR05) 的 供电 取 自 主 电源 C633 两 
端 电压 ， 经 IC603 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V-1 电压 和 复位 电压 。 

该 电源 待机 控制 电路 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电 路 + 12V-1 供电 的 方式 。 开 机 后 主 
电源 启动 工作 ， 产 生 正 常 的 输出 电压 ， 由 取样 误差 放大 电路 IC604 、Q605 和 光 耦 合 器 IC602 组 成 的 稳 压 电 
路 对 开关 电源 一 次 侧 中 STR-S6709 的 7 脚 内 部 振荡 电路 进行 控制 ， 整 机 进入 开机 收看 状态 ; 待机 时 开关 
机 控制 电路 Q610 导 通 ，Q605 电流 增加 ， 将 稳 压 控制 电路 的 光 耦 合 器 1 脚 电 压 提升 ， 光 厅 合 器 电流 增加 ， 
厚 膜 电路 IC601 的 7 脚 电 压 升 高 ， 迫 使 开关 电源 输出 电压 降低 到 正常 值 的 173 左右 ， 使 各 个 单元 电路 因 供 
电 不 足 而 停止 工作 ， 降 低 开 关 电源 待机 状态 的 功 耗 。 同 时 低压 供电 控制 电路 的 Q603 截止 ,切断 小 信号 处 
理 电路 的 12V-1 供电 。 

该 开关 电源 设 有 由 Q614 、Q615 组 成 的 B + 过 电流 保护 电路 ， 当 发 生 过 电流 故障 时 ，Q614 输出 高 电 
平 ，Q615 导 通 将 开机 控制 高 电 平 短 路 ， 进 入 待机 保护 状态 。 

创维 5M01 机 心 适 用 机 型 : 创维 34NHDYV 等 高 清 彩 电 。 

创维 SM10 机 心 适 用 机 型 : 创维 2922DP、29TFDP、29TGDP、29TJDP、29TIPP、3498DP、34SDDP、 
34DDP、34SLDP、34NLDP 等 高 清 彩 电 。 

16. 3D20 机 心 开 关 电 源 简介 

创维 3D20 机 心 高 清 彩 电 的 数字 处 理 电路 采用 TDA9332、HTV025 、TW9906-09 、HM602 、AD80087 
等 ， 伴 音 功 率 放 大 电路 采用 LA42352 ， 场 输出 电路 采用 STV9383 ， 末 级 视频 放大 电路 采用 TDA6108 。 

创维 3D20 机 心 高 清 彩电 的 开关 电源 采用 分 立 元 器 件 组 成 类 似 三 洋 A3 的 开关 电源 的 自 励 并 联 型 开关 
电源 ， 副 电源 取 自 主 电源 。 该 电源 为 行 输 出 电路 提供 + 110V 的 B + 电压 ， 为 数字 板 和 小 信号 处 理 电 路 提 
供 受 开关 机 控制 的 16V、9V、5VM 电压 ， 为 伴音 功率 放大 电路 提供 18V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 IC605 
(17805) 的 供电 取 自 主 电 源 C626/C628 两 端的 16V 电压 ， 经 IC605 稳 压 后 为 控制 系统 提供 ST5V 电压 。 

待机 控制 电路 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 机 后 主 电源 启动 工作 ， 
产生 正常 的 输出 电压 ， 由 取样 误差 放大 电路 Q603 、 光 耦合 器 IC801 组 成 的 稳 压 电 路 对 开关 电源 的 一 次 振 
荡 电 路 进行 控制 ， 稳 定 输出 电压 ， 整 机 进入 开机 收看 状态 ;待机 时 开关 机 控制 电路 Q102 导 通 ， 降 低 误差 
放大 电路 的 基准 电压 ， 稳 压 控制 电路 动作 ， 迫 使 开关 电源 输出 电压 降低 到 正常 值 的 1/2 左右 ， 使 各 个 单元 

































































第 7 章 创维 高 清 彩 电 开 关 电 源 137 














电路 因 供电 不 足 而 停止 工作 ， 降 低 开 关 电 源 待 机 状态 的 功 耗 ， 同 时 控制 低压 供电 稳 压 电路 Q640 、Q641、 
Q642、Q643 截止 ， 停 止 输出 电压 ， 小 信和 号 处 理 电路 停止 工作 ， 进 入 待机 状态 。 
创维 3D20 机 心 适 用 机 型 : 创维 21T98HT 、21T16HT 、21T18HT 等 高 清 彩电 。 


7.1.2 创维 高 清 彩电 开关 电源 集成 电路 维修 资料 

1. STR-F6456 维修 资料 

STR- F6456 是 新 型 高 清 彩电 开关 电源 厚 膜 电路 ， 应 用 在 创维 6D20 机 心 高 清 彩 电 开 关 电 源 一 次 电路 
中 。STR-F6456 内 部 电路 框图 与 STR-F6656 相同 〈 见 图 1-5 ) ， 内 含 振荡 堪 、 电 压 检测 电路 、 时 间 和 常数 、 
过 电压 保护 、 放 大 器 、 基 准 电压 、 反 馈 信 号 检测 、 驱 动 电路 和 大 功率 MOS 开关 管 。STR-F6456 的 引 脚 功 
能 和 维修 数据 见 表 7-1。 





表 7-1 STR-F6456 的 引 脚 功能 和 维修 数据 


















































对 地 电压 /V 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 - 

待机 开机 
1 FB/OCP 稳 压 控制 和 过 电流 保护 输入 0.2 9 
2 S 内 部 开关 管 源 极 ,外 接 过 电流 保护 电阻 0 0.1 
3 D 内 部 开关 管 漏 极 315 312 
4 VCC 振荡 稳 压 控制 电路 电源 14.5 17.2 
5 GND 接地 0 0 











2. STR-F6553 维修 资料 

STR- F6553 是 日 本 三 肯 公 司 生 产 的 高 清 彩电 开关 电源 厚 膜 电路 ， 应 用 在 创维 3I01 机 心 高 清 彩电 开关 
电源 一 次 电路 中 。STR-F6553 内 部 电路 框图 如 图 7-1 所 示 ， 内 含 电压 检测 、 过 电压 保护 、 振 荡 器 、 时 间 常 
数 、 基 准 电压 、 反 馈 检测 、 驱 动 电 路 和 大 功率 MOS 开关 管 。STR-F6553 的 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 7-2。 
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图 7-1 ”STR-F6553 内 部 电路 框图 





表 7-2 STR-F6553 的 引 脚 功能 和 维修 数据 






































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 参考 电压 /V 
1 FB/OCP 稳 压 控制 输入 /过 电流 保护 输入 1.28 
2 SOURCE 内 部 开关 管 源 极 0. 005 
3 DRAIN 内 部 开关 管 漏 极 300 
4 VIN 内 部 控制 电路 供电 输入 15.5 
5 GND 立地 0 
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3. STR-F6656 维修 资料 


STR-F6656 三 肯 公 司 生产 的 开关 电源 厚 膜 电路 ， 应 用 于 创维 SD60 、6D95 机 心 开 关 电 源 中 。 该 芯片 已 
在 第 1 章 的 维修 资料 中 介绍 过 ， 不 再 袭 述 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 1-5 所 示 。STR-F6656 的 引 脚 功能 和 在 创 


维 机 心中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 7-3。 
表 7-3 STR-F6656 的 引 脚 功能 和 在 创维 机 心中 应 用 时 的 维修 数据 


























对 地 电阻 /kQ 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 对 地 电压 /V 

正 测 负 测 
1 FB/OCP 稳 压 控制 /过 电流 检测 信号 输入 1.5 0.7 0.7 
2 S 开关 管 源 极 0 0 0 
3 D 开关 管 漏 极 318 0. 03 6.1 
4 VCC 小 信号 工作 电源 17.2 0.03 5.5 
5 GND 接地 0 0 0 


4. KA5Q1265RF 维修 资料 

















KA5Q1265RF 仙 童 公司 (FPS) 研发 高 清 彩电 开关 电源 厚 膜 电 路 ， 应 用 于 创维 6P30 机 心 高 清 彩电 开 
关 电 源 中 。 该 芯片 已 在 第 1 章 的 维修 资料 中 介绍 过 ， 不 再 歼 述 ， 其 内 部 电路 框 几 如 图 1-2 所 示 。 


























KA5Q1265RF 的 引 脚 功 能 和 在 创维 机 心中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 7-4。 
表 7-4 KASQ1265RF 的 引 脚 功能 和 在 创维 机 心中 应 用 时 的 维修 数据 
参考 电压 /V 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 

收看 待机 
1 DRAIN 内 部 场 效应 晶体 管 漏 极 300 306 
2 GND 内 部 场 效应 晶体 管 源 极 ( 通常 接地 ) 0 0 
3 VCC 电源 输入 与 供电 检测 22.5 12.0 
4 FB 稳 压 与 反馈 信号 输入 1.3 0.01 
5 SYNC 同步 触发 信号 输入 5.1 0.5 





5. KASQI1S65RF 
KA5Q1565RF 是 仙 童 公司 研发 的 系列 关 断 型 开关 电源 厚 膜 电路 ， 应 用 于 创维 6M20、6M23 、6M31 机 
电 开 关 电 源 一 次 电路 中 。KA5Q1565/RF 内 部 电路 框图 与 KA5Q1265RF 相同 ( 见 图 1-2)， 包 括 场 
效应 开关 管 和 脉 宽 调 制 型 PWM 控制 器 ， 内 含 振荡 器 、 欠 电压 锁定 输出 ， 最 优化 的 开关 驱动 ， 热 关 断 保 


\ = 到 = = 和 7 
心 高 清 彩 


护 ， 过 电压 保护 ， 精 确 的 稳定 补偿 ， 失 效 保 护 等 功能 。 其 特 
机 模式 ， 具 备 脉 冲 电 流 限 定 功能 。KA5Q1565RF 的 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 7-5。 








表 7-5 KA5SQ1565RF 的 引 脚 功能 和 维修 数据 








点 是 ， 采 用 准 谐振 型 交换 控制 器 ， 内 触发 型 待 





















































对 地 电阻 /kQ 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 对 地 电压 /V 
红 表笔 测 | 黑 表 笔 测 
1 DRAIN 内 部 开关 管 漏 极 290 5.6 oo 
2 GND 内 部 开关 管 源 极 0 0 0 
3 VCC 振荡 控制 电路 供电 23.5 4.9 oo 
4 FB 稳 压 控制 输入 1.2 8.1 oo 
5 SYNC 同步 反馈 信号 输入 5.2 0.4 0.5 








6.KA7631 维修 资料 
KA7631 是 一 种 既 能 输出 5. 1V 又 能 输出 8V 的 双 电 源 稳 压 电路 ， 应 用 于 创维 5D70、6P16 机 心 高 清 彩 
电 开 关 电 源 一 次 电路 中 。KA7631 内 部 电路 框图 如 图 7-2 所 示 ， 内 含 复位 电路 和 5SV 不 受 控 电压 稳 压 电路 ， 
为 微 处 理 器 提供 复位 和 供电 ， 设 有 受 开 关机 控制 的 8V、127V 稳 压 电路 ， 为 小 信号 处 理 电 路 提供 工作 电压 ， 





内 部 具有 过 热 保 护 和 过 电流 保护 功能 。KA7631 的 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 7-6。 
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过 热 保护 
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图 7-2 KA7631 内 部 电路 框图 
表 7-6 KA7631 的 引 脚 功 能 和 维修 数据 

















































































































参考 电压 /V 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 

开机 待机 
1 VIN1 供电 电压 1 输入 13.5 12.0 
9 VIN2 供电 电压 2 输入 14.0 7.0 
3 DELCAP 外 接 滤 波 电 容 3.0 2.5 
4 DISABLE 受 控 电压 输出 控制 信号 输入 5.0 0 
5 GND 接地 0 0 
6 RESET CPU 复位 信号 输出 0 0 
7 CONTROL 12V 稳 压 电路 控制 信号 输出 ,未 用 一 
8 OUTPUT2 8V 受 控 电压 输出 8.0 0 
9 OUTPUT1 5V 不 受 控 电 压 输出 5.0 5.0 
10 OUTPUT3 12V 受 控 电压 输出 ,未 用 接地 0 0 














7. STR- W6756 维修 资料 

STR- W6756 开关 电源 厚 膜 电路 应 用 于 创维 6P18 、6P50 、6T18 机 心 高 清 彩电 开关 电源 中 。 该 芯片 已 在 
第 2 章 的 维修 资料 中 介绍 过 ,不 再 蒙 述 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 2-1 所 示 。STR- W6756 的 引 脚 功能 和 在 创 
维 机 心中 应 用 时 的 维修 数据 可 参考 表 2-1。 

8. STR- G9656 维修 资料 

STR-G9656 是 日 本 三 肯 公 司 生产 的 具有 零 电 压 开 关 半 波 式 变换 器 功能 的 新 型 电源 厚 膜 电路 ， 应 用 在 
创维 6P60 机 心 高 清 彩电 开关 电源 一 次 电路 中 。 该 芯片 已 在 第 4 章 的 维修 资料 中 介绍 过 ， 不 再 熬 述 ， 内 部 
电路 框图 如 图 4-4 所 示 ， 内 含 振荡 器 、 误 差 放 大 器 、 驱 动 器 、 比 较 器 、 过 电流 、 过 电压 保护 电路 和 大 功率 
MOS 开关 管 。STR- G9656 的 引 脚 功能 和 在 创维 机 心中 应 用 时 的 维修 数据 见 表 7-7。 


140 “高清 彩电 开关 电源 速 修 图 解 





表 7-7 STR-G9656 的 引 脚 功能 和 在 创维 机 心中 应 用 时 的 维修 数据 















































对 地 电阻 /kQ 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 对 地 电压 /V 
黑 表笔 测 | 红 表 笔 测 
1 D 内 部 开关 管 漏 极 289 1000 5.6 
区 S 内 部 开关 管 源 极 0. 05 0 0 
3 GND 接地 0 0 0 
4 VCC 电源 供电 18.4 4000 6.6 
5 OCP 过 电流 检测 稳 压 控制 输入 2.0 0.6 0.6 

















9.STR-S6709、STR-6709A 维修 资料 

STR-S6709 、STR-6709A 开关 电源 厚 膜 电 路 ， 应 用 于 创维 5I01、5M01、5M10 机 心 开 关 电 源 一 次 电路 
中 。STR-S6709 、STR-6709A 其 内 部 电路 框图 如 图 7-3 所 示 ， 包含 大 功率 开关 管 、 启 动 电 路 、 振 荡 电 路 、 
驱动 电路 、 闭 锁 电路 、 基 准 电路 等 开关 电源 基本 电路 ， 设 有 完善 的 过 电流 保护 电路 、 过 电压 保护 电路 、 过 
热 保护 电路 (OHP) 电路 。STR-S6709 、STR-6709A 的 引 脚 脚 功能 和 维修 数据 见 表 7-8。 
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过 电压 保护 闸门 电路 
& 比例 驱动 








































































































































































































过 热 关机 
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图 7-3 STR-S6709、STR-6709A 内 部 电路 框图 





表 7-8 STR-S6709、STR-6709A 的 引 脚 功能 和 维修 数据 

























































































对 地 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 
开机 待机 红 表 笔 测 | 黑 表笔 测 

1 C 内 部 大 功率 开关 管 集 电极 307 320 11.2 2.0 
2 E 内 部 大 功率 开关 管 发 射 极 0 0 0 0 
3 B 内 部 大 功率 开关 管 基 极 -0.2 -0.4 4.2 5.1 
4 SINK 驱动 电流 反馈 输入 0.9 0 $5.2 81.2 
5 DRIVE 驱动 电流 输出 1 2 0.1 5.2 85.6 
6 OCP 过 电流 保护 检测 0. 05 0. 05 0.1 0.1 
7 FB 稳 压 控 制 输入 0.2 0.2 6.6 8.3 
8 INH 延迟 导 通 控制 输入 1.0 0.2 1.1 1.1 
9 VIN 启动 .工作 电压 输入 8.1 6.1 5.3 1.1 























7.2 创维 高 清 彩电 开关 电源 速 修 图 解 


7.2.1 创维 6D20 机 心 开关 电源 速 修 图 解 
创维 6D20 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 7-4 所 示 。 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































抗 于 扰 电 路 ; 滤 除 市 电 电网 市 电 和 整流 滤波 电路 : 将 交 和 
十 扰 信 和 忠 , 防止 开关 电源 产 市 电 整流 滤波 , 产生 约 300V C613 工 i 
生 的 十 抗 和 号 帘 入 电网 。 易 直流 电压 。 易 发 生 二 极 ou 于 2 二 5k 
FUSE2 ”| 发 生 电 容 涡 C601、C602 击 穿 电容 器 击 穿 故 障 ， 烧 断 熔 丝 mm 
315K 故 隘 ， 烧 断 熔 丝 D608 BYW36 
/AC250V V IC600 / i + 
RBV606 wx 十 R621 
25 T601 17 D609 中 220h/300Y 一 = 100/2W 
Ds . 
L60 SE R605 | 16 区 NE SS Ro30 < 
三 二 三 | |122W 
EE 二 cboz | < | $56k +300V 6 { +38 ZD601 | 25071W ZD604 
1 FA 0. i be 闽 | R60 |> | coo9 18 | = slv A 本 12V 4.7V 
/kV Ee 3 + 一 00220 co AQ602 5 IC602/SE140 
c604 “| 680p/1000V Al1930 稳 压 电路 : 对 输出 140V 
47n500V | 加 | 号 | | 尖 妖 了 | peo 14 , Ne R624 D613 电压 
时 | 吸收 信 BAls58 D610 世 _ TIW 十 关 22lv1W BA151 
- . 9 || 二 
主 电源 厚 膜 电路 : C621 C623 = 开关 
Se 是 开关 = 0.0%2kV 680p/S00V | 0 Q603 
ph 一 
含 功 率 MOSFET Ce 15 Bo Q604 ss 
和 折光 从 大 0.01n/500V 本 A C1815Y 开关 机 
。4 脚 获 和 || 
虚 得 的 下 人 De 3 ee 人 二 Dy IC608/7805 
~ R606 11 1 3 
开关 变压器 10/2W EUIZ 4 | 2 [+5VS > 
生 感 应 电压 \ 人 长 R626 | 
便 的 感应 电 之 Q601 tH c617 0332W | 熏 仙 史 夺 把; 待机 时 OU 33 
访 滤 波 后 为 四 2SD1640 22h/100V C627 电 平 使 Q604 稚 止 \Q603 INLGND 
路 供电 局 7 0.011/s00V | [34v en 一 是 通过 R624、 IC20133V 工 
5 C611 -一 一 一 一 D613 将 光 移 合 器 IC604 sy 
2 E 拉 3 十 
Ce 2 Se Ico04 
| a 是 使 Q602 导 通 ,为 1 3 | 33V 33V > 
Ka 太 | [| USN 5 i 
AD 
之 68k/IW IA 8.23W 
BE 了 二 
Oy R607A 1 IC605/7808 
| 68kiWw YB DolS 20V 2 i 
ZD601 T . 十 
人 人 ev Roll R625 tH col 了 人 2 C646 C643 
2.2K2W 0.33/2W | T1000/25V 
C628 = | 
C615 R639 
0.010/500V 二 一 12 80p/500V 2 
和 放 , + 7812 OU 12V 
过 电流 保 2 R638 C636 二 GND C640 
护 取样 反馈 TO De 本 本 330k 220u/25V Te 220h/16V 
R608A IC601 的 4 脚 VCC 供 电 18 C641 
0.22/2W 0.22 切换 电路 ea 0ln 
et C639 ZXR ZD606 
D605 PR602 术 ,D612 Cy 100n 30V 
7 EVE 18 1N4148 出 | 上 十 消 磁 电 路 : 开机 +20V 杂交 中 通过 ZD606、R631 
本 1 R63 间 .C642 充电 , 并 为 Q607 提供 正 向 偏 置 电压 , Q607 
Q607 ~ 二 本 p66 次 导 通 ， 继 电器 DL601 吸 合 ， 为 消 磁 线圈 提供 电压 进 
| C1815 行 消 磁 ; 浅 移 名 局 +20V 建立 并 稳定 后 ， 充 电 结束 ， 
AC220V i Q607 截止 ， 继 电器 释放 ， 停 止 消 磁 。 消 磁 电 流 由 消 
入 消 磁 线 圈 TT 磁 电 阻 器 PR601、PR602 控制 








图 7-4 创维 6D20 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 


7.2.2 创维 3I01 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 


创维 3I01 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 7-5 所 示 
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去 CPU 的 52 
。 消 酷 电阻 器 i 4700p 
接 消 磁 线圈 TH601 || R642 
RZ92P2E180 整流 全 桥 I 
CN2A 2 开关 变压器 了 1 人 0 
- R602 22 4300V 1 T603 16 FB631 C632 电 L631 50V 
F801 ! 电源 开关 他 + ~ 90V 
SW! ED ny 
O = 4 V 3 
OL AC220V | eg: | 可 400V ® 0 C633 EA 
输入 NR 人 的 |[ 大 洪波 电容 器 一 1 
R601 | 一 = C605 R643 L633 
CNIA 2.2M C601 C602 1 4700p 13 0.68 91 
022n/AC250V 二 022h/AC250V M1 Ice4 3 IC633 3 > 
3 _ B®! BA1SS— 0643 从 过 eel Fee Lo 
/A 470p/500V 2 L634 2 1000un 7 1000n 
入 干 护 电 路 :利用 电感 线圈 阻 断 高 电 整 流 小 波 让 BYV es fa | > 
这 干扰 电路 : 利用 电感 线圈 阻 断 高 频 脉冲 和 上 电 整流 滤波 电路 : 将 交流 k R6310.68 2BYW36 + 3 
电容 器 将 高 频 脉冲 短路 到 地 的 作用 ， 一 是 滤 电 整流 滤波 ， 产 生 约 300V T0060 oa SA M6 EE 6a 
除 AC220V 市 电 电网 干扰 ， 二 是 防止 开关 电 吉 溢 电压 。 吻 改 生 玫 说 全 桥 471p/500V 国际 | 28SC3852| 。 16V 1000n 
源 产 生 的 二 搞 信 号 定 入 电网 。 该 电路 易 发 生 二 极 管 或 电容 器 击 穿 故障 ， 1 启动 全 ee 
电容 器 C601.C602 击 穿 故障 ， 烧 断 熔 丝 烧 断 熔 丝 或 限 流 电 阳 器 3 D633 -此 C634 B05 
td C636 BAlS8 -T1000n 5 
Re3¥ PSO0V 16Y 本 区 开 习 
9 0.68 
5 D634 + L632 25V 
居 妖 脉冲 501 | coll :a 2BYW36 0 91 
吸收 R605 33 1 |470p/500V 6 二 次 整流 滤波 电路 十 35V 
C608 Tc515 时 Q636 导 通 、Q637 截 止 , | 产 
1000p/2kKV_ 本 D601 A158 |] FB60d R636 断 5V 供 电 
IC603 C609 一 一 | 后 7 750 + ee 
er 100W/50V 号 网 2SC1815Y 
A = R608 82k | BAIS8 R639 R641 R647 
My a D602 100 22k 330 
a 供电 Q601 小 pb6o7 = C616 Y BAls8 D644 D634 ”六 D635 R638 副 电源 供电 
28C1815Y)_ 12V A70n R609 4 水。 稳 压 光 耦 合 器 56k 47k 30V 10k 切换 电路 。 开 | 关 
S 2 mt 1C602 TL624 + 
BT 8807 gc 而 Tok” 开关 机 
Oe a 5 
STR -F6553 站 过 电流 保护 3 > | 2SC1815Y| 天 | DG8 Qe32 |RG4g | beso 6 es STANDBY 
| R64 3 2sC2235 [2k |91v 2clsisy 元 | 关 
a R610 8 2M 取样 误差 放大 电路 D636 开关 
D605 泵 过 电 四 四 1N4148| | 一 
个 直流 R04 5 BA158 C613 De age 二 一 [开关 机 控制 : 待机 时 STANDBY 
p 2208， I| oN Mx Q633 为 低 电 平 ,，Q631 截 止 ， 一 路 使 
ls V C610 | Q634 2SC1815Y |Q633 导 通 ， 经 QD638 将 光 耦 合 
i V Vv 1000p/AC400V | IN 35 ht 人 ee 
主 电 路 : STR-F6553 是 日 本 三 肯 公 司 开发 的 彩 一 一 待机 主 电源 降 压 控制 a 
舍 功 来 MOSPEL 和 和 拔 萝 各 许可 机 和 丙 ， 汪 有 有时 昨 用 地 电 法 对 站 保护 电能 | [各 压 控 制 电路 :由 R634 .R645.VR631 到 样 电路 和 误差 放大 电路 Q635.D642. 光 术 NJ 全 到 开机 状态 12 丰 万， 丰 
4 央 获 得 启动 电压 开始 工作 ， 其 开关 管 的 护 溃 电流 在 开关 变 压 颖 7633 产 生 感应 电 ”| | 合 兴 JC602CTLP621) 组 成 ， 对 开关 电源 一 次 侧 输 出 端 C631 丙 端的 B+ 90V 电 压 进 D636 太 Yo0" te ha 
扩 ， 二 次 侧 的 感应 电压 既 整 流 党 小 后 为 负载 电路 供电 ，- 次 6.8 线 组 的 感应 电压 。 | | 行 到 样 ， 对 电源 厚 肛 电路 1C603 的 ! 风 电压 进行 控制 达到 稳 压 的 有 的 ”输出 B+ v 3 | 
估 5 和 流 亿 509 浊 于 壮 2 机 天 家 科 欣 下 启动 攻 中 的 SCEC523 的 4 其 提供 “| | 电 讨 升 高 时 ，Q635 的 B 极 电 讨 升 高 ， 经 比较 放大 后 C 极 电压 降低 , 光 硝 合 器 IC602 9 | 
VCC 供 电 ; 7-8 绕 组 的 感应 电压 经 D603 整 流 `.C615 滤 波 ,Q801.D607 稳 压 后 ， 待 机 的 电流 增 大 , 厚 膜 电路 IC603 的 1 脚 电压 升 高 ,内 部 开关 管 导 通 时 间 缩 得 ， 开 关 电 1T2V 小 C341- 此 C342 行 推动 | 电 ， 行 扫描 停止 工作 ; 另 一 路 使 
状态 为 STR_F6553 的 4 脚 供电 源 输 出 电压 降低 到 正常 值 ， 当 输出 B+ 电压 降低 时 ， 上 述 电 路 向 相反 方向 变化 220n i Q632 导 通 ,将 C637 两 端 电 压 补充 
加 | 思 50V 下 到 IC637 的 1 脚 ， 弥 补 待机 时 副 电 
开关 机 推动 供电 控制 源 供电 的 不 足 6 





图 7-5 创维 3101 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 





7.2.3 创维 5D60、6D95 机 心 开关 电源 速 修 图 解 
创维 5D60 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 7-6 所 示 。6D95 机 心 开关 电源 速 修 图 解 与 5D60 基本 相同 ， 可 参照 维修 。 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































s IC607 三 端 低压 稳 压 电路 : 为 
a 抗 干扰 电 路 : 波 除 市 电 电 | | 主 电 源 厚 膜 电路 : STR-F6656 是 日 本 三 肯 公 司 开发 的 | | 稳 压 控制 电路 : 由 误差 放 IC606 LA7812 小 信号 处 理 电 路 供电 。 IC80> 
去 CPU 的 4 间 网 干扰 信号 ， 防 止 开关 电 | | 彩电 开关 电源 厚 膜 电路 , 内 含 功率 MOSFET 和 振荡 、| | 大 器 IC602(SE140), 光 想 合 TD EA 
源 产生 的 干扰 信号 窜 入 电 | | 稳 压 控制 电路 ， 具 有 过 电压 、 过 电流 、 过 热 保护 功 | | 器 IC603 (TLP621) 组 成 ， +12V(B) 3521 R6306 
电源 开关 网 。 易 发 生 电容 器 C601、| | 能 。4 肝 获得 启动 电压 开始 工作 ， 其 开关 管 的 脉冲 电 | | 对 开关 电源 输出 的 B+ 电压 Er ss - 1 放 忆 副 电源 
SW601 C602.603 击 穿 故障， 烧 断 | | 流 在 开关 变压器 T601 产生 感应 电压 一 次 侧 的 感应 电 进行 取样 ， 对 电源 厚 膜 电 | +9V(A) c630 上 上 时 让 R031 +SV(A) 
Ee 有 让 类 丝 不 经 整流 滤波 后 ， 为 负载 电路 供电 ， 一 次 4-5-6 绕 | | 路 IC601 的 1 脚 电压 进行 控 | 一 2200u Se 1000u Ee 
T3.15A/250V 组 的 感应 电压 经 整流 滤波 后 , 替换 下 启动 电路 为 | \ 制 ， 达 到 稳 压 的 目的 人 cnt Cea 上 + 
网 二 STR-F6656 的 4 脚 提 供 VCC 供 电 力 旋 10000T 470u 
沙 R638 0.68 77 77 
C = 
AC220V CN601 6D od = 平 B+ +140V, 
输入 33k3W 启 IC601 STR-F6650y 二- Re > 
, 名 IC603 TLP621 去 行 输 出 
消 磁 电 阴 器 加 $ 稳 压 光 未 合 器 |、 IC608 直人 
1 R601 > AwmE S 
VO pp 2M2 5 有 El 机 下 LU iceo | js DA A 二 Co 调谐 电压 
® > be] 有 
woot E 5 四 SE140 | | 虽 R621 22k 旋 国 轿 下 CPU 的 7 有 
消 磁 继电器 | 到 楼 | 号 0 ZD602 R6275 6k -让 
RAL601 C601 a 误差 C646 二 三 R622 尘 DPv 
022u | 1 D602 BA158 0 放大 4700pT 全 1k2 开关 待机 控制 电路 : 待机 时 ， 
消 磁 线圈 7 /250V C609 Cc ® \ POWER 为 低 电 平 ，Q604 
220u/450V 四 8 口 Q502 小 pa 2 Ee 
人 || 3 D7 | C623 和 1930 人 截止 ，Q603 导 通 ， 一 是 通 
|| ZD601 24V i 220n C2230 Q604 过 D616 将 稳 压 电路 光 耦 合 
D601 ，| 天 滤波 二 溯 ++| C626 470u C1815 器 IC603 的 2 脚 电 压 拉 低 ， 
不 BA158 | 大 滤波 二 D608 加 本 十 | | 光 耦 合 器 电流 增加 ，IC601 
电容 器 6 BA1S8ZK R615 8M2 1W& J 并 1 4 和 -内 
中 | ed 办 | | 的 1 脚 电压 提升 ， 内 部 开关 
D617 L502, S| C22 | 22n | R6232k2 S71 于 8 管 导 通 时 间 缩短 ， 开 关 电源 
1N4001 50Y Po || o P| 77 3 输出 电压 降低 ; 二 是 使 Q602 
| Q606 1 | | I | pe | 也 名 导 通 ， 将 C625 两 端 电压 加 到 
~ C1815 | ea ee D605 BA158 机 a | 。 Sa cell6 下 不 于 副 电 源 ， 弥 补 待机 状态 副 电 
人 人 下 
! 4700p | 4700p 归 3 EE ST 88| 2200p/400Y 二 木 3 待机 控制 电路 WA 源 供电 不 足 
和 0 |。 | 反馈 人 = 9 FTE fee21 
C634 A a | c61 于 2 sls | =e i TY 
10h 77 x 六 & &[] 470p < 2 : 17 | FB604 c620 G0 BAss 一 次 整流 滤波 电路 去 小 信号 电路 
1 3 a 站 a 
= 局 77 尖峰 脉冲 | 名 9 18 D610 BYW36 C637 1000h C619 
消 磁 电 路 : 开机 | | 之 吸收 电路 . R604 户 一 于 一 卡 470n +8V 
Co El 上 上 供电 人 D611 BA158 10 Coe8tp Ey 区 
通过 R604、ZD603 604 小 信号 
向 C633 充 电 ， 并 为 0.22h/250VI 0 0 本 | DPalss R60847 D621BA1SS8 i || moe + 
Q606 提 供 正 向 偏 轩 号 N 有 D620 BYW36 Cs 
电压 ，Q606 导 通 ， 是 尼 木工 + c6llQ6ol 中 一 13 十 1C638 2200u 
继电器 RAL601 吸 合 | £| 人 TET io0n D1640 | R09 C624 | C642 ”680p 12 ey 11000n 
为 消 磁 线圈 提供 电 市 电 闭 流 洪波 电路 : | 一 oo z| |218 2 | 5 。 人 R633 Ds 6k 种 
压 进行 消 位 ; 数秒 将 交流 市 电 效 流 流 4/5W 回国 四 《0 |R635018 I 下 | L605 100h 上 
钟 后 +12V (A) 建立 波 ， 产 生 约 300V 直 a 因 ZD606 18V77 63 |e ; C644 C636 680p C643 
并 稳定 后 ， 充 电 结 流 电压 VCC 供 电 电 路 1 11 一 1000h L609 100n 1000n oy 
束 ，Q606 截 止 ， 继 开关 变压器 | A 
电器 释放 ， 停 赴 消 C635 680p ZD603 C633 R636 去 伴音 功率 放大 
磁 3V9h 4 5-6k 局 -下 +ceag 
0 消 磁 控 制 电路 2204 了 ioo0u 
D609 
1N4148 77 
图 7-6 创维 5D60、6D95 机 心 开关 电源 速 修 图 解 
































7.2.4 创维 5D70 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
创维 5D70 机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 7-7 所 示 。 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































消 磁 线圈 RE i 开关 机 控制 分 为 四 部 分 : 一 是 四 N804(KA7631) 组 成 的 3V 供 电 控制 电路 ， 二 
ual 1 了 7 几 10 | 消 磁 电 阴 器 0 1 是 由 N803(KA78R05) 组 成 的 5V-S 供 电 控制 电路 , 三 是 V851.VD851 组 成 的 竺 
olXP802 Ct Rig02 2250V 让 | 机 降 压 控制 电路 ， 四 是 由 V861.V862 组 成 的 副 电 源 供电 切换 电路 。 上 述 电路 
AC220V . | 交 电压 ， 为 | | 受 微 处 再 器 N901 的 43 脚 POWER 控制 。 开 机 时 POWER 为 高 电 平 ，N804 输 出 
整流 全 桥 ee 开关 电源 一 次 电路 供电 。 8V.N803 输 出 5V-S 电 压 ， 为 小 信号 处 理 电 路 供电 ; 待机 时 POWER 为 低 电 平 ， 
了 ?|XE80T D802 大 滤波 易 发 生 D802 内 部 二 极 管 或 | |N804 、N803 停 止 输出 8V 和 5V-S 电 压 ， 同 时 V851 截 止 VD851 导 通 , 提供 取 
2 = 电容 器 14300V 电容 器 C804、C805 和 大 滤 ， | 样 电压 ， 开 关 电 源 输 出 电压 降低 1/2; V861 截 止 V862 导 通 , 将 待机 时 24V 降 
FUSE Si L801 L802 > 波 电容 器 C806 击 穿 故 障 ， 为 12V 切换 到 N804 的 1 脚 ,为 控制 系统 供电 
F801 1 SU 于 六 | 于 人 国 攻 = 三 烧 断 熔 丝 F801] 或 限 流 电阻 N804 
AC250V 吕 mw mw C805 OS 内 器 RP802;C806 电 容量 减 小 svV_1 复位 
六 和 名 pe re || ta 时 ， 输 出 电压 降低 且 不 稳 民 N901 的 30 脚 
人 474/250V 474]250V ONY, ee 号 
\ 坏 厚 膜 电路 IC801 - Ee 
N8ol 和 干扰 电 路 : 沪 除 市 电 电网 干 搞 信 号 ， 防 止 开关 电源 产生 的 vate 
R802 KA5O1256 ] \ 王 扰 信 号 窜 入 电网 。 易 发 生 C801.C802 击 穿 故障 ， 烧 断 熔 丝 1N4148 J. J 
68k Q N901 的 43 脚 开 | 关 10KS - 
开关 机 控制 
R803 SF R822 
68k Cir C834 56lu /S00V FR804 0.47 Re 
II 宫 
VD801 L808 ls V801 0.82 二 2 | 之 % 了 
BAISS YY J 4 机 VvD812HBA1s8 | 1000 gvo B27 人 es 局 +| 13 
SS 二 1 = 470 册 a C828| SIS Is a 个 Salsl Tol Tesa0 
区 当中 3 pole 2201 1: 1% [|% | QSEIE % 
启动 | vp803 0001 RT ERS03 err C819 | 50/500% yg, Jc8361c837 | csss "LIDISL SS ,8 
供电 BA158 4。 类 峰 脉 台 诅 收 Ol C820 4.7V 103 和 103 T4704 三 | 一 一 一 一 一 
二 VD807 _| 1000n 复位 5V-1 输 出 和 8V 电 压 控制 N804 供 电 切 换 
VD802 R806 R805 8 14 R802 FMLG16 王 二 一 电路 : 待机 时 
C808 3 Ik 10 12 0.47 RP 81 SOODY 得 机 降 压 控制 : R861 A 
10W50V TT |S A 全 : A L807 Es 人 机 时 V851 贡 Te 10 导 通 ， 将 待机 状 
名 国 十 态 24V 电 压 
儿 39n 9 10 ”二 次 整流 滤波 ”VD806  _| 2200n 1.5K 开 基 9， ， ov， 入 
了 | 二 A BA158 ~ 开关 R863 NN vpDg6l 给 N804 的 1 脚 ， 
厚 膜 电 路 : KA5Q1256 是 新 型 开关 电源 厚 pole C814 人 必 1N4148 确保 复位 电压 和 
稳 压 | | 膜 电路 ， 由 电源 控制 芯片 和 大 功率 场 效 应 0 o 经 稳 压 控制 后 ， UvIS ve 水 2D861 5V-1 电 压 稳定 
四 唱 体 管 构成 。3 脚 获得 启动 电压 开始 工作 ， 560| | cgis 开关 电源 输出 ee a \ 定 _ 
其 开关 管 的 脉冲 电流 在 开关 变压器 T801 产 VD805 330b200V 电压 降低 1/2 103 
生 感 应 电压 ， 二 次 侧 的 感应 电压 经 整流 滤 FMLG16 i VD862 
波 后 为 负载 供电 ; 8-9 绕组 感应 电压 经 C23 Ds 1N4148 14V 
VD803、C809 整流 滤波 后 , 替换 下 启动 电 乱 压 电路 :对 100 二 KA78R05 es 
路 为 KA5Q1265 的 3 脚 供电 12V i 135V 取 样 后 ， 2 4 3 开关 机 5V- 2 电压 控 
? TSk 经 DK805 比 较 R83 J OUT Po: 2 制 电路 : 开机 时 1 脚 
R813 C821 下 cs825 C826 输入 高 电 平 ，3 脚 输 
地 六 1.5k ee R824 R851 GND |103 100n 出 5V -2 电压 ,为 小 信 
N40 = NW | i 机 1 且 输 入 供电 
8.2M A= | P621 二 C827 时 1 脚 输 平 ， 
i G810—— G809 PK805， R816 居 了 10M16V 停止 输出 5V-2 电 压 ， 
2 + RS VD851 和 - i 
AC 400V 二 稳 压 光 殉 合 器 还 ”到 样 误 差 放大 ”二 待机 减 压 控制 电路 OO 





图 7-7 创维 5D70 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 


7.2.5 创维 6D72 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
创维 6D72 机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 7-8 所 示 。 
















































































































































































































































































































































































































































































































: 开机 B+ 电压 建立 时 ， 通 过 R833、R832 
消 大 全 关上 pdt Ce03 00V RP801 消 琵 电 阻 器 RATS01 本 VD830 | C845 + cga4 充电 ， 并 为 V830 提 供 正 向 偏 置 电压 ， 
1N4148 104 10u50V RAL801 吸 合 ， 为 消 磁 线 圈 提 供 
- en 
消 机 继电器 、 10035v 消 磁 电阻 器 RP801 控 制 ” 
25C1815 4 山 流 滤波 电路 : 将 开关 变压器 二 次 侧 各 人 
ee Ry 江洲 车 吕 沁 汪 六 居于 基因 和 从 和 
工 vps31 个 N33ox 全 a 
开关 电源 原 膜 电路 | IN4148 造成 图像 网 改 于 抗 或 自动 关机 ， 整 党 二 
J 四 由 NR804 二 于 扰 关机 ， 
= 3 ee Ole 二 ,站 YW36 穿 迫 使 主 电源 过 电流 保护 停止 守 作 
本 = C806 1 FR805 0.68 L808 |C834 561/500V te 
多 时 330p/00V 三 0 18 由 人 | 0.68 
名 17 VD812 BYW36 +C835 
-于 T3300n [gv V801 
0 二 a 4 16V ~ 2SC3853 
L803 3 一 
0 尖峰 肪 二 Ta 16 FR803 0.68 L806 VD807 BYW36 yy DZ808 木 卡 5V-1> 
5V6 
| 站 冲 吸收 | AkY | 1 C81956/500V | cg820 vpgoe IO EC838 
C802 0.22h250V | 人 人 0 BYW36 C833A J 
成 = 此 C808 VD807A BYW36 < a Sd 
on = 0 0 14 FR806 0.68 L807 C817 561 元 
9 下 | VvDg02 VD805 13 FR802 0.68 L809 VD808 BYW36 500V Cg18 ED 
~ 1N4148 RDSIN4148 地 22004 
a 人 人 可 | J cs46 25V 
国 [ao : 一 器 名 | 吕 妆 3 R807 ”二 csll C841 561/500V 2 R819 3 
一 a z 390 3.3n/100V 二 ”FF 型 va 
SQ , 10 C814561/500V VD808A BYW36 DZ809 ~ 2SC3852 
C801 0.22n 区 对 a 人 R808 8.2M I es | B+> 5V6 | 52> 
| 厚 膜 电路 : KA5Q1256 是 由 电源 控 C812 VD805 BYW36 |/ 稳 压 电路 : 对 输出 Tc827 
A 制 芯片 和 声效 应 开关 管 构成 的 厚 脐 | 半生 下 | 时 电 讨 芭 样 后 经 220u 十 104 地 让 cg23A 
| 电路 。3 脚 获得 局 动 电压 开始 工作 ,| 一 2200p ”十 R8ISA[ $2 05 | 470W/16V 
: 稳 压 镍 其 开关 管 的 脉冲 电流 在 T801 产 生 感 AC400V 15k 产生 误差 电压 ， 通 C823 
应 电压 ， 二 次 侧 的 感应 电压 经 整流 4 一 | 过 光 耦 合 器 N802 对 一 470wV16V 
F801 滤波 后 为 负载 电路 供电 ,8-9 绕 组 电 吕 当 N801 内 部 振荡 脉 宽 
AC250V llFUSE 压 整流 小 波 后 为 3 脚 提供 VCC 供 电 SE 进行 控制 ,稳定 输出 
A R813 C821 R824 电压 待机 降 压 控制 : 待机 时 POWER \ 
熔 丝 Bo 1.5k 0.001u/100V 33k 为 低 电 平 ，V851 截 止 ， 集 电极 
从 4.7k 2 R853 A 加 到 到 入 电 跑 ， 六 到 实 
xPg01 二 C809 三 平 a 62k 故 升 高 ， 经 DK805 比 较 后 , 光 
-一 22n > DK805 R816 才 一 5 一 c 一 CCOWER| | 硝 售 器 N802 的 2 脚 电 压 降低 经 
= C810 100V N807 1 — R813 TL431C 22k V851 R851 SR840 光 耦 合 器 将 N801 的 4 脚 电压 拉 低 ， 
全 人 上 P621 | 15k 人 A ee 
AC220V 输 入 es 稳 压 光 耦 合 器 取样 误差 放大 电路 于 从 人 负载 电路 因 电 压 过 低 














图 7-8 创维 6D72 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 


7.2.6 创维 6P30 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
创维 6P30 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 7-9 所 示 。 


厚 膜 电路 :KA5Q1265RF 是 新 型 开关 电源 厚 膜 电 路 ,由 电源 控制 芯片 和 大 功率 RI490AX 


让 























场 效 应 晶体 管 构 成 .3 脚 经 R914、R915 获 得 启动 电压 开始 工作 , 其 开关 管 的 脉冲 











待机 控制 电路 由 两 部 分 组 成 :一 是 由 V952、V953、N954 组 成 的 +12V、+8V 和 +5V 供 电 电 源 控制 电路 ;二 是 由 V954、 
VD961 组 成 的 待机 主 电 源 降 压 控制 电路 。 开 机 时 V960 集 电极 输出 高 电 平 , 一 是 加 到 V952 的 基 极 ,V952、V953 导 通 ， 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































电流 在 开关 变压器 T901 产 生 感 应 电压 ,二 次 侧 的 感应 电压 经 整流 滤波 后 为 负载 CC 将 16V 电 压 加 到 8V 稳 压 电 路 N952(7808) 的 输入 端 ,向 数字 板 和 小 信号 处 理 电路 提供 8V 电 源 ;二 是 加 到 四 端 稳 压 
电路 供电 ;13-1 绕 组 的 感应 电压 一 是 经 VD910、C908 整 流 尖 滤 后 ,替换 下 启 T | 二 器 N954(PQ05RD21) 的 EN 控 抽 六 ,使 N954 导 通 .为 小 信号 处 理 电路 提供 5V 供 电 。 待 机 时 V960 集 电极 输出 低 电 平 ， 一 
rs Pe a 人 全 C949B X 加 ee 、V953、N954 均 截止 ,切断 小 信号 处 理 电 路 供电 ,二 是 送 到 待机 降 压 控制 电路 ,使 开关 电源 输出 电压 降低 
、 分 压 后 ， 同 力 | 2 
C949A X 
12VAV 2 R970B N901 
9 二 Ro970A 1/6W100k KA5Q1265RF 开关 变压器 击 关 
/ws ps le wo 一 | Rel Rols Bek 0273 一次 娄 流 洪波 电路 EN ~ = R979 ”开斋 1 
V955 N33vo07T R912 1Wi20k 1W15ok, Ss 1/4W1Ok STB N952 7808 
2SAi015 Co975 Ts 470p/500V 25V GND 8V 
N R70 | 1000W16V 1 o 5V 1 
/ JAW470 供电 | 启 芭 | SS 9 V960 V953 VIN 8voUT 了 
1/6W6.gk 二 oo 引 En OUT MISC1815 28C751 | 天 加 a 
市 电 整 流 滤波 电路 :将 十 C910 Me 1000hA5VL ”下 B39 ome/ oy R959 Col 
二 |1C975A | 交流 市 电 整流 滤波 , 产 | 有 ou ry 它 .+ 寺 人 稳 压 8 三 | N954 1/4W2.7k 区 C959 
147 _ ] | 生 约 300V 直 流 电压 3#IST > 去 PQOSRO21 一 二 ES , 二 330MV16V 
LA 全 oN AFF Roof] | 开关 卉 | 关 
4700p/1kV 5 六 ZZ 入 洛 Ry V952 
sb VD953 0 Ok 23C1815 _ | N953 7812 
本 和 A | 二 Loa | 六 3 | 下 
et 10000/16V ~ 
VD963 OO C953 nL 人 
IN4148,| | KG 下 8 | [37op7s00v Fe 二 co70 es ~ a 
Ri 向 帮 不 5% 3 = i0nA6V C958 于 330xt6V 
YB90 | co06 “27 |Ypoo9 VD954 1 7805 Ce R960 [9 
XS902 D5SB60 4700p/IkV 1N4148 木 3 3 站 et VIN AVOUT 作 1/6W 10k 二 
2[ 二 co9o3 上 反馈 C954 | 于 1000u/2sV 名 三 
1 pn/AC2s0v 8 a C957 
接 消 磁 | 6 2 R916 es 十 220n/16V 检测 到 过 电压 和 过 电流 故障 时 ， 
线 图 ”| RK = V961\V962 被 触发 导 通 , 将 待机 降 
本 RE wi0 a L950 压 控制 电路 V954 的 基 极 电 压 拉 低 ， 

, = C913 0.1u 十 C961 ee 人 a , 
ee i ee 2 | vpos!| 于 220wieov 中 Re66 Ro86 ee 的 1/2 左 右 ， 行 输出 电路 因 电压 过 
RY901 吸 合 ,为 消 磁 线 | 0.1n gp 导 RU4AM /4W270k VAW39k V962 低 停止 工作 , 达到 保护 的 目的 

“而 全 2SA1015 
i 和 人 和 _[ IRp9sOVD961 2 Vy 
C975 被 充电 为 高 电 平 ， Be je V956 CC SOk IIN4148 开 恬 a R981 ABL_ 
i 人 Wd 术 VD912 R969 9 |KL431A— 平 本 VD964 
UL Sa 
L130} 二 co 47v PPéo Vewik| TT R963 | 471/16V| WA oy) YR Rog2 $5295 
XS901 F901 熔 丝 | 47n “| 稳 压 光 耦 合 器 1/6WIk 4 2 R980 4 |, EF 
Codl | 470p 二 C9%3 FFT R949 1W82M ‘ 取样 误差 放大 | [R995 V954 山 WV6WIOk 刑 关 14Wilok 1/4W680| ”灯丝 电压 
2 HT3.15A250V J 1 O11 awa | 总 和 5[|Rec4 + 站 Re85 Ro84 |+ce8l 
下 Aczsov | 1/6W1Ok 8s TT aw2or Raw2 eT 2250V 
77 | 二 二 Co74 R967 模拟 晶闸管 
AC220V 输 入 7 和 1 C949 | 2200p/AC400V 00fu 6W220k = 二 人 SR 交 二 0 ey \ 三 言 





抗 干扰 电路 :利用 电感 线圈 阻 断 高 频 脉冲 和 电容 器 将 高 | | 稳 压 控制 电路 :对 输出 B+ 电压 取样 后 ,经 V956 
频 脉冲 短路 到 地 的 作用 , 一 是 滤 除 AC220V 市 电 电网 干 比较 放大 后 产生 误差 电压 ,通过 光 耦 合 器 N902 


扰 信 号 ,二 是 防止 开关 电源 产生 的 干扰 信号 帘 入 电网 。 对 1 的 5 脚 内 部 振荡 脉 宽 进 行 控 制 ， 





该 电路 易 发 生 电 容器 C901~C905 击 穿 故障 , 烧 断 熔 丝 稳定 输出 电压 


待机 降 压 控制 电路 :待机 时 V960 集 电极 变 为 低 电 平 ,V954 截 止 集 电极 变 为 高 电 平 ,VD961 导 通 ,将 开 
关 电 源 输 出 的 16V 电 压 通 过 R986、VD961 加 到 取样 误差 放大 电路 V956 的 C 脚 ,使 C 脚 电压 升 高 ,R 脚 电 
压 降低 ,经 光 耦 合 器 N902 将 KA5Q1265RF 的 5 肢 电 压 拉 低 , 激励 脉冲 脉 宽 变 罕 , 开关 管 导 通 时 间 缩 短 ， 
开关 电源 输出 的 各 路 电压 降低 , 约 为 开机 状态 的 1/2 左 右 , 负载 电路 因 电 压 过 低 停止 工作 





模拟 晶闸管 保护 电路 :V961、V962 
组 成 模拟 晶闸管 ,V961 的 基 极 外 接 
行 输出 过 电压 检测 电路 , V962 基 极 
外 接 束 电流 过 大 保护 电路 





图 7-9 创维 6P30 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
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et 804 | 8 六 |8 引 | 水 如 总 旋 i | S82 cw ST 5 
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路 , 经 IC801 的 5 脚 CC 电压 送 到 IC801 的 5 + 名- 1N4148 V 区 
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7.2.8 创维 6M31 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
创维 6M31 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 7-11 所 示 。 


抗 干扰 电路 : 利用 电感 线圈 阻 断 高 频 脉冲 和 电容 器 将 高 频 ] | 市 电 整 流 滤波 电路 : 将 交流 市 电 整 流 滤波 ,产生 消 磁 电路 :开机 瞬间 控制 系统 向 电源 电路 送 来 的 DEGAUSSING: 二 次 整流 滤 :| 变压器 二 
有 站 短路 到 培 的 作用 7 是 请 险 4C220Y 市 才 电 由 于 信和 约 300V 直 流 电压 。 易 发 生 VD801 站 极 管 击 控制 为 高 电 平 , Q802 导 通 , 继 电器 RL801 吸 合 a 人 和 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































生 的 干扰 信号 窜 入 该 电路 易 发 | | 穿 或 大 滤波 电容 器 C808 击 穿 故 障 , 烧 断 熔 丝 进行 稍 磁 ;数秒 钟 后 控制 系统 送 来 的 DEGAUSSING 电 个 单元 电路 供电 。 滤 
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厚 腊 电 路 :KA5Q1265RF 是 美国 仙 童 公司 生产 的 新 型 开关 4 ,将 Q804 基 极 电压 拉 低 而 
电源 厚 腊 电路 ,由 电源 控制 芯片 和 大 功率 场 应 晶体 管 构成， R826 VR8O1 R819 J 和 交 Ca30 而 开放 妆 交 
内 含 振 苏 器 ,模式 控制 .驱动 电路 \ 大 功率 场 效应 晶体 管 、| C813 术 R08 [各 电路: 对 篇 册 rT40V 电 压 取 后 ,经 Q801 Ea Ik 2 330% 2 和 
延 时 电路 过 电压 保护 ,过 热 保护 电路 等 o3 脚 获得 启动 电 | 0.0474 一 一 比较 放大 后 产生 误差 电压 ,通过 光 耦 合 器 IC803 R841 条 | 
压 开始 工作 , 其 开关 管 的 脉冲 电流 在 开关 变压器 T804 产 生 | 63V 对 IC801 的 4 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 , 稳 Reg0 i 人 列 关 中 1w 开关 | [待机 降 压 控制: 待机 时 POWER 
感应 电压 ,二 次 侧 的 感应 电压 经 双 流 趾 波 后 为 负载 电路 供 C871 | 定 输 由 电压 。 输 出 B+ 电压 天 高 时 ,Q801 的 1 衣 De SS 一 全 R861 | | 六 高 电 了 了 ,8813 守 通 , 通过 D807 
电 , 一 次 2_4 线 组 的 感应 电压 分 两 路 : 一 是 经 D804 整 流 、 二 ou | 电压 升 高 ,经 内 部 比较 放大 后 3 脚 电压 降低 , 光 3 + 10k 将 光 焕 合 器 IC803 的 2 脚 电压 
C864 注 波 后 , 抱 换 下 启动 电路 为 KA5Q1265RF 的 3 有 提供 63V 。 | 夺 合 器 IC803 的 电流 增 大 , 厌 膜 电路 IC801 的 4 881 一 16 0 | ea 
VO 全局 脚 电压 降低 ,内 部 开关 管 导 通 时 间 缩 短 ,开关 电 pe 取样 误差 放大 Do 待机 降 压 控制 电路 | | C877 其 5 
E 后 ,作为 同步 和 检测 脉冲 反馈 到 KA5Q1265RF 的 5 脚 源 输 出 电压 降低 到 正常 值 稳 压 光 耦 合 器 二 4k7 i FS 必 二 了 下 仙 电 让 
二 低 停止 工作 
































图 7-11 创维 6M31 机 心 开关 电源 速 修 图 解 














7.2.9 创维 6P16 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
创维 6P16 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 7-12 所 示 。 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































消 磁 电路 :开机 +33V 建 立时 , 通过 R631 向 C639 充 电 , 并 为 Q605 提 供 正 向 偏 置 副 电源 和 低压 供电 电路 :KA7631 是 低压 供电 稳 压 与 控制 集成 电路 ,内 含 不 受 控 稳 压 器 、 受 | [+5V-2 电 压 控制 电路 :开机 时 STANDBY 高 电 平 送 到 KA78L05 的 4 脚 ， 
电压 , Q605 导 通 , 继 电器 DL601 吸 合 , 为 消 磁 线圈 提供 电压 进行 消 磁 ; 数 秒 钟 后 | | 控 稳 压 器 复位 信号 发 生 器 等 电路 ,KA7631 的 1、2 脚 输入 电压 后 , 即 从 9 脚 输出 +5V 副 电源 ，| | 内 部 电路 导 通 并 稳 压 ,从 2 脚 输出 受 控 的 +5V-2 电 压 ,为 小 信号 处 理 电 
+33V 建 立 并 稳定 后 , 充电 结束 , Q605 截 止 , 继电器 释放 ,停止 消 磁 。 消 磁 电 流 由 | | 从 6 脚 输出 复位 电压 , 送 给 微 处 理 器 控制 系统 ;开机 后 4 脚 输入 高 电 平 后 , 从 8 脚 输出 +9V 电 | | 路 供电 ;待机 时 STANDBY 变 为 低 电 平 ,KA78L05 截 止 ,切断 +5V-2 电 
消 磁 电阻 器 RT601 控 制 压 , 为 小 信号 处 理 电路 供电 压 输出 
消 磁 线 圈 3 / 去 S06 了 员 E IC605 KA78L05 / 
一 十 
O 里 | ce | | VIN1 VIN2DEL.CABLSABLEGNDRESETCONTROOUTIOUT2OUT3| 下 Pa p614 | 站 OA 从 es 
消 磁 继 电器 ”G66 R631 人 信人 的 C629 0.0lu a 
消 磁 电阻 器 D0! 22 33k oo | 8 所 
Q605 C630 |+ ol+ 
RT601 Ev C639 _ | 二 a 100u 
2 334 16V 
于 coooPITC9 本 p615 50y pe res 7 FAT TT 
0.10/250V, | hs a | S| >| > R623 0.1u/63V 
| | 3 Bl RS RY |caslcad cos | 一 433V 
3 Er = Ee nt C638 1SKBW +H C626| ， 芯 
抗 干扰 电路 : 滤 除 市 电 电网 市 电 整流 滤波 电路 :将 | D616 小 [so | = 于 ss 于 xz 于 水 不 | ss a1 Toow SE 
干扰 信号 , 防止 开关 电源 产 | 交 流 市 电 整 流 滤波 , 产 。 | 1N4148 | 8| 8|8 Se se 3 |1oov ~ 3 Tces S 
人 da 生 约 300V 直 流 电压 万 7 一 A 1 开 | 关 一 
Doo1 
0 BA / D613 N4148 
C 1 1N41 
NTC  c6o3 ML M — 4700p T603 C612 开 | 关 。 开关 机 控制 
4700p 下 500V SKY-ET53 560p/2kV + STANDBY. 
| T602 ! 500V 部 KY | C615 R628 10k 
SKY-ET35 + + 1 8 || 30 a > B+ +135V 
7 冰冰 M| + ceoy [Raos D606 + 200V 2SC3853 ol 5 
C60 Gm FMLG16| 于 A 4704|+ 
4700p 500V C606 330u LI 820k = 十 14V 
A700p 500V 三 450V TE-P? Q602 | 16v +5V 一 1 稳 压 控制 :开机 
D602 二 六 R621 入 FA IC606 输 出 9V 电 压 为 
Con BA158 el ed FB602 iS BYW36 0.68 | 开 | 关 02 后 估 人 本 9 用 区， 
2W +5V-]1 电 压 ; 
047 全 癌 | D607A jc66 SA V+ Re | Res 拓 , 也 无 15V-! 输 出 
230% 从 1000% 只 人 杰 于 1C622 > +12V 
2 名 16V NN 100h 1.5/2W Dall 
Loo 喜 I op 一 F777 4 aas 
SKY-ET35 人 R611 SY D608 BYW36 、 14V 
0.68/IW R627 Se 
Coal 人 S ， SO 二 co Neis Re lo | 竺 机 副 电 源 切 换 电路 : 
| | 并 C62011 500V 3200n 下 00k 1W Q604 子 | | 由 于 待机 时 开关 电源 
0.47n 四 2 560p/500V F777 35V R625 2SC1815Y 忆 输出 电压 降低 ,设置 
250V 号 1NAi48 R612 FB604 p 由 C620 15k 木 开机 时 STANDBY 为 
Raol T 上 0.68/1W D609 BYW36 + 22004 | R614 开关 .入 ~ 局 “| 高 电 平 ,使 Q603 导 通 、 
, B = 25V I 18k R619 Ee e Q604 截 止 , 副 电 源 
2.2M 2W KASQ1256 SAE R617 C621 _ R616300k naa Se Ea 个 zp; 开 | 严 | “| JiCe06 的 1 脚 由 14V 
了 验 纱 TP-R a od » 冉 开 [ 天 FF 三 入 电压 供电 ; 待机 时 
Ea “一 一 | |STANDBY 为 低 电 平 
en TIC603 -| 
R608 a cen | Rol 性 肌 icd 一 A R620 副 电 源 供电 切换 使 Q603 截 止 Q604 
加 © | cseo 30TSIM | Ss 0.0022H/400V 2.2k 4 5 导 通 ,将 待机 时 24V 
pe 8 32 3 Ge 开奖 | | 降 为 12Y 电 压 加 到 副 
二 2 ye 2 人 228Cl8lsY 的 
和 2 到 符 机 降 压 控制 电路 :待机 时 STANDBY 为 低 电 下 ， 后 业 的 羽 要 二 疝 玫 。 和 将 了 | | 二 
们 的 训 避 生 避 人 要 区 起 全 载 电 路 供电 ;8- 六 和 应 电 寿 一 是 经 D603、 Ce05 戏 这 比较 放大 后 庆生 误 关 电压 , 通过 和 振荡 及 iceoz 的 2 丙 志 压 降低 ,经 光 看 全 器 将 CEO1 的 4 脚 电压 拉 低 ， ,激励 及 证 肪 寅 芝 窗 ,开关 | 。 | 微 处 理 器 供电 
洪波 后 , 将 换 下 启动 电路 为 KASQ1256 的 3 脚 提供 VCC 供 电 ; 二 是 经 D604、R607、C610、D605 | | 宽 进 行 控制 ,稳定 开关 电源 的 输出 电压 管 导 通 时 间 缩 短 ,开关 电源 输出 的 各 路 电压 降低 到 开机 状态 的 1/2 左 右 , 负 载 电 路 因 | ”一 一 一 一 一 一 一 
整形 分 压 后 作为 同步 与 反馈 脉冲 送 到 5 脚 电压 过 低 停止 工作 























图 7-12 创维 6P16 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 





150 高清 彩 电 开关 电源 速 修 图 解 





7.2.10 创维 6P18 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
创维 6P18 机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 7-13 所 示 。 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































| 抗 干扰 电路 市 电 整流 滤波 电路 : 将 交流 市 电 整 流 滤 波 , 产 
和 Ey Bn bs 易 发 生 二 极 管 或 电容 器 二 
8801 C602 C603 
F601 0.22u 0.22n 0.22 4 
T3.15AL250Y | AC250V AC250V AC250V 1C603 
了 C605 
熔 丝 | 4n7/2kV 
之 人 eol fieo3(Reo02) 小 于 + 
千 m 15m 44 
=S 人 人 人 J 人 人 人 J m(415W) 
3= = = -== BR605 4 vv PC817 R643 
名 四 mm YY C609 稳 压 光 耦 合 器 10k/1 
oi 220n/450V 
加 C610 
C607 下 0.01n J 
= C66 
| 4n7/2kV 上 1kV 0 
GND 
厚 膜 电路 : STR-W6756 是 高 效 大 功率 开关 电源 厚 膜 电路 ， 内 置 反 馈 弄 
控制 器 和 高 反 压 MOS 开关 管 , 待机 时 , 内 部 开关 管 以 间 敬 振荡 方式 工 
作 ， 降 低 功 竹 ， 提 高 效率 。3 脚 通过 R604 获得 局 动 电 持 局 拔 着 作 ， R604 匀 
开关 管 的 脉冲 电流 在 开关 变 压 响 T601 中 产生 感应 电压 ， 二 次 侧 的 感 68k 2W 一 三 不 
应 电 礁 经 人 整流 滤波 后 为 负载 电路 供电 ， 反 馈 绕 组 的 感应 电压 经 Dos 3| 号 
C611 整 流 滤 波 后 , 替换 下 局 动 电路 为 STR-W6756 的 3 脚 提供 VCC 供电 Z| 3 
1 启动 一 < 
+ 140V FB 
FB601 
R607 1K/1/4W 
供电 R606 
相国 D605 
ee BAlSs 10/1/4W 
a 稳 压 
c= 
”有 0 
= lk UAW + cenl ED 
= 10u/63V FB 
IC601 EE 
STR-W6756 二 C612 WY 
0.1n/50V YY Be 
C614 
lu/50V 
十 | | 2 
Ii 
R609 
=—Cc616 1k/1/4W) 
0.00151 /50V 
GND 
呈 四 
反馈 7V5 
过 电流 | 一 一 和 
检测 加 C615 
— 220p/500V 
=r] 这 人 
之 有 总 ZD602 
a 1 D606 | 
已 有 Re BA158 
过 电流 保护 R612 
100 L4W 
GND FB 
人 C618 I3V 
470p/AC250~400V 
各 > CN602 en 
cNe0lIO OO 3 消 磁 470p/AC250~400V 
0 1 
| 消 隧 电阻 关 OO 线圈 
- 们 Rp TH603 
5 开关 恋 压 
卫 A- E ™ R626 8M2/1W 人 AD 
C608| 
一 250 如 | 本 
AC220V 加 1 A 
输入 CD 2.2n/AC250~400V 
消 磁 电路 : 开机 的 瞬间 ，AC220V 经 TH603 对 显像管 进行 加 
消 磁 ， 数 秒 钟 后 TH603 阻 值 增 大 到 无 限 大 ， 消 磁 结 束 。 ED 


图 7-13 创维 6P18 机 心 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 7 章 创维 高 清 彩电 开关 电源 151 
稳 压 电路 : 对 输出 40V 
1C602 电 奈 取样 后 , 经 IC602 比 
较 放 大 后 产生 误差 电压 ， 
Dezs 个 ws 一 一 | 站 行 控 仙 ， 种 定 给 
R24 1 Tw 二 1 BA158 Jeds 攻 们 司 3 轴 二 坟 休 
/ /50V. 低 ， 光 耦合 器 IC603 电流 
lk 1/6W 人 a 增 类 ， ceo 
y 5 脚 电压 升 高 > 
/6W GD Q603 平 BAis8 5k VEW 和。 | 管 时 通 时 间 结 短 , 开关 记 
Q1930 源 输出 电压 降低 到 正常 
R635 值 。 
9 Vv | 副 电 源 供电 切换 电路 ; 开机 时 副 电源 IC604 由 3kV V6W 
C634 两 端 电 压 供 电 , 待机 时 C634 电 压 降低 不 
是 以 维持 微 处 理 器 供电， 但 此 时 Stand-by 高 电 Q602 
压 使 Q5602、Q603 导 通 将 C639 待机 时 电 生 加 C2230 Stand-by 
和 电源 稳 压 电路 C634 两 端 ， 补 充 副 电源 供 -到 = 
， 维 持 微 处 理 器 供电 R634 
22k 1/6W 
R631 
18/2W LL 
D627 GND 
D6 BA158 
待机 降 压 控制 电路 : 待机 时 Stand-by 为 高 电压 
LG16S 使 Q602 导 通 ， 通 过 D630、ZD620 将 光 看 合 
pe 电压 拉 低 电流 增加 , 将 IC601 的 
1 5 脚 电压 提高 ， 开关 管 导 通 时 间 缩 短 ;开关 R301 
623 电源 输出 下 计 隆 低 色 开机 状态 的 1/3 碟 右 , 负 18K/3W +33V 
> 它 十 载 电 路 内 供电 过 低 停止 工作 > 一 
= oo |+ qq 和 一 
|| BQ Se 全 | 总 中 | 二 
山 Ca a6 A SS +140V 
C0 = s ms R628 a 
680p/2kV S 2 
R636 150/2W 
D625 GND GND R625 C642 
四 8R2/3W 10001/16V +5V_CPU 
C64 == oe C654 _I+ = 
2 | 1C633 3300u/15V 1/5 二 100u/16V -下 
NT C643 
220p/500V i GND 0.1n/50V 
C649 C648 
R639 1C607 330n/16V 0.01n/50V +8V 
C630 a EE 
D624RG2Y 1000w/16V R633 102W L7808 十 R641 33/2W 
qq 
十 3R9/2W c651 
|| 470u/16V +SV_U 
山 GND 人 
C632 C631 
220p/500V 
本 B GND 0.01W/50V a C650 
Eu 内 0.1ln/50V +13V 
D623 ~- 
RU4YX C627 C629 644 
2200u/16V 0.0lh/50V IC605 470u/16V +5V_D 
+ L7805 ~" > 
R618 R638 22/2W 
+ SRI2W Q 十 
| 
| C645 
C628 + 
220p/500V le 0.1n/50V 由 SA 
D622 GND 
620 Ce 上 = C647 
二 10k 1/6W R645 0.11/50V 
C624 33k /6W C604 
680p/500V C625 二 C626 -一 GND 470u/16V 
| 1000u/25V 0.0lu/50V Q504 
| Al1015 
[一 P_CHK 
~ sv CPU 
pe esa D631 | 4 1N4148 CE 
0.33u/63V C652 
100u16V 
赤 站 一 
GND 四 +13V(SOUND) 
二 次 整流 滤波 电路 : 将 开关 变压器 二 次 侧 各 个 绕组 的 感应 Re 了 
电 讨 整流、 滤波 后 ， 产 生 B+ 和 区 他 电 正 ， 为 行 葵 出 、 竹 0 oo 
处 理 器 和 各 个 单元 电路 供电 。 滤 波 电 容器 电 痉 量 减 小 或 失 i + C641 
效 ， 和 输出 电压 降低 、 纹 波 增 大 ， 澡 成 图 保罗 纹 干 扰 或 自动 T10001/25V 
关机 ， 整 流 二 极 管 击 穿 迫使 主 电源 过 电流 保护 停止 工作 
GND GND GND 





开关 电源 速 


152 


青 彩 电 开 关 电 源 速 修 图 解 





7.2.11 创维 6P50 机 心 开关 电源 速 修 图 解 
创维 6P50 机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 7-14 所 示 。 


























































































































































































































































































































































































































。 抗 干扰 电路 市 电 整 流 滤波 电路 : 将 交流 市 电 整 流 滤波 ， 产 
生 约 300V 直流 电压 。 易 发 生 二 极 管 或 电容 器 = 
C601 C602 C603 击 穿 故障 ， 烧 断 熔 丝 
F601 0.22n 0.22n 0.22n 
T3.15AL250V |AC250V AC250V AC250V 
C603 
1 RV 
熔 丝 el 
> eo L603/9R602) 二 ¥ + 
44m(415W) 
了 2 [ee ~ 人 人 人 JJ/ ls ~ 人 人 人 J i BR605 ,~ 人 ~~~ PC817 R643 
C609 当 压 光 丰 
“a B36 [| 220h/450V 稳 压 光 耦 合 器 10K1 
L_ C610 
加 0.01n 一 C66 
. 一 lkV 9 0.1n/ 
gs GND 
| 2 
厚 膜 电路 :STR-W6756 是 高 效 大 功率 开关 电源 厚 膜 电路 ， 内 置 反馈 型 
控制 器 和 高 反 压 MOS 开关 管 , 待机 时 ， 中 总 交 全 全 攻 2 人 
作 卫 多 功 弦 ， 提 癌 亲 尖 %3 风光 过 R604 获得 启动 电压 后 振 吵 工作 ， | 由 eo4 加 S 
其 开关 管 的 脉冲 多 流 在 开关 变 讨 器 T601 中 产生 展 应 电压 ， 68k 2W 大 人 SS 
应 电 庆 经 整流 小 小 后 为 负 护 记 路 供电 ， 反 馈 绕组 的 感应 电压 给 D605、 二 个 如 
C61i 整 流泪 波 后 ， 和 次 下 局 动 电路 为 STR-W6756 的 3 脚 提供 VCC 供电 S| 多 一 
V 了 启动 3 EE 
+ 6 140V FB 
FB601 
R607 1k /4W 
在 ZRgl 
Es 供电 让 D605 R606 
Te BA1S8 Il10I4W  ， 
ao 稳 压 
ES08 
号 Ik NAW 
ce GND 
ic6ol 10uF/63V FB 
STR-W6756 加 加 I2V 
-天 C612 
0.Ju750V NA 
C614 
lu/50V 
十 | | 人 
册 
国医 R609 
lk 14W 
0.00151 150V GD 
BO 
反馈 7V5 
过 电流 | * 
检测 一 C615 se 
_2 ww 一 220p/500V 
EQ Za 
SE 岂 各 
So be 
过 电流 保护 R612 
00 UAW on 
FB 
+ C618 BV ”> 
470p/AC250~400V 
人 
C617 
2 3 CN602 
CN601IO “OO 消 磁 470p/AC250~400V 
6 ， 线圈 
， 让。 消 厂 电阻 器 EL 
出 Rp ”TH603 SN 开关 变压器 
电源 ， /A__/ 1 江 R626 8M2/1W SG 
开关 C608| 
- on | 
一 人 250 一 500V C619 
AC220V 一 2.2n/AC250~400V 
人 消 栈 电 路; 开机 的 阴间 ，AC220V 经 TH603 对 显像管 进行 加 
消 磁 ， 数 秒 钟 后 TH603 胃 值 增 大 到 无 限 大 ， 消 磁 结 束 。 二 
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图 7-14 创维 6P50 机 心 








































































































































































































































































































































































































































































































































































第 7 章 创维 高 清 彩电 开关 电源 “153 
IC620 ! 
SE120 稳 压 电路 : 对 输出 HL40V 
ZD620 电压 取样 后 , 经 IC602 比 
D628 水 TV5 3 ~- | 较 放大 后 产生 误差 电压 ， 
[| 通过 光 耦 合 器 IC603 对 
IC601 的 5 脚 内 部 振荡 
R27 R02 C640 BA158 频率 进行 控制 ， 稳 定 输 
lk 16W 丁 100 GND 出 电压 。 输 出 Bt 电压 逢 
lk 16W /50V 高 时 ,取样 电压 升 高 ,经 
D630 R630 IC602 比较 后 2 脚 电压 降 
/6W GND Q603 BA158 3.9k 1/6W 低 , 光 看 合 占 IC603 电流 
Al1930 增 大 ， 厚 膜 电 路 IC601 的 
AN R614 5 脚 电压 升 内 部 开关 
i 对 管 导 通 时 间 缩短 , 开关 电 
6 型 电源 供 电 切 换 电路 : 开机 时 副 电 源 IC604 由 3k3/1/6W 源 输出 电压 降低 到 正常 
由 和 机 C634 电压 降低 ,不 值 
是 于 由 供电 但 此 时 Stand- by 离 电 Q602 
压 使 Q602、 St 导 通 ， 0 导 通 将 C639 待 C2230 Stand-by 
机 时 电压 加 到 副 电 源 稳 压 电路 C634 两 端 ， 补 六 
充 副 电源 供电 ， 维 持 微 处 理 器 供电 R634 
ea 22k 1/6W 
a 18/2W 2 
BA158 Sp 
D626 内 
RU3AM 待机 降 压 控制 电路 :待机 时 Stand-by 为 高 电压 
使 Q602 导 通 ， 通 过 D630、2ZD620 将 光 耦 合 
一 4 一 从 守 C603 的 2 脚 电压 搁 低 电流 增加 ,将 1C601 的 
23 5 脚 电压 提高 ， 开 关 管 导 通 时 间 缩 短 ， 开 关 R301 a 
记 旋 电源 输出 电压 降低 公开 机 状态 的 1/3 去 右 ,全 18k3W 
全 名 全 + 载 电 路 因 供电 过 低 停止 工作 
| Sm w+ gfe a[> a 
0635 2 8 > 总 8 加 Ee +140V 
680p/2KV 二 Er 
避 R636 150/2W 
D625 GND GND R625 
RG2Y 10/2W IC604 +5V_CPU 
雪 一 L7805 ~ > 
C654 |+ oq C642 C643 
2. 11C633 C634 -一 = C636 1000u/16V 二 = 1000W/16V [0.1u/50V 
i II 3300n/16V 0.0ln/50V 上 
220p/500V 一 - 
GND cD 
GD R640 33/2W 
D624RG2Y i Te ga 
一 L7808 ~ > 
证 a 3R9%2W 
二 = C630 et qa 放 
C649 二 C648 
| 1000h/16V 0.0ln/50V + ov sov 
C632 
220p/500V 
GND GD +13V 
R637 33/2W 
R618 
5R1/2W +sVD 
D622 a 
62 RU4YX 
2 一 C644 三 
470h/16V 
6s82dov C626 CE 
C625 -一 dy: 0.1W/50V 
| 10001/25V 0.01n/50V GE 
GND 
+13V(SOUND) 
R619 
0.33/2W 
Ek 3 丰 E， 瘟 > 
ab jn CD 2k7 2W 0.01u/50V + cedl 
效 ， 输 出 电压 降低 、 纹 波 增 大 ， 造 成 图 像 网 纹 干扰 或 自动 本 1000u/2SV 
关机 ， 又 流 二 极 管 击 穿 近 使 宝 电 小 过 电流 保护 停止 工作 
GND GND GND 


154 高清 彩电 开关 电源 速 修 图 解 





7.2.12 创维 6T18 机 心 开关 电源 速 修 图 解 
创维 6T18 机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 7-15 所 示 。 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L601 470p/AC250~400V C601~C604 
15MHzX2 0.22n/AC250V DANGER 4.7nxX4 
es 习 L602 fi 2kV 
二] jc6e> ceoc| 7 外 > 下 
下 3 4| | 下 + 4 
470p/AC250~400V 婴 | peo1~peo4 相 诗 学 
| 
抗 干扰 电 路 : 滤 “| | 市 电 整 流 湛 ) 2 
Reod 除 市 电 电 网 干扰 ”| | 韦 电 可 流 洪江 中 
22M 限 流 | 信号， 防止 开关 | | D601 一 D604 整 流 、 
熔 丝 电阻 器 人 L603、C608 滤波 ， 稳 压 光 耦 合 器 
F601 信号 窜 入 产生 约 300V 直 流 
T3.15A R601 | 易 发 生 全 从 中 电压 。 易 发 生 二 极 
AC250V 各 w | 8 时 欠 xpg | | 管 或 电容 器 击 穿帮 
CN601 族 断 烤 丝 ” 障 ， 烧 断 熔 丝 
L603 
(O) >» 44u : 尖峰 脉冲 开关 
) © 厚 腊 电路 : STR-W6756 是 高 效 大 功率 开关 电源 | | | R618 吸收 电路 T601 
> 厚 膜 电路 ， eh le ai 9 
AC220V 输入 也 关 管 ， 当 电源 于 待机 机 状态 时 ， 内 部 MOS 开关 
电源 开关 巷 呈 和 最 失 吉 方式 工作 汉 儿 电 渴 芭 玫 提 训 忆 es C620 G1 
源 效率 。 4 脚 经 R618 获得 启动 电压 后 振荡 工作 ， 220u 艺 600 二 | | it 
SW601 其 MOS 开关 管 的 脉冲 电流 在 开关 变压器 T601 450V 1kV 
中 产生 感应 电压 ， 二 次 侧 的 感应 电压 经 整流 滤 a 
CN602 波 后 为 负载 电路 供电 ， 一 次 2-3 绕组 的 感应 电 _ 
加 下 压 经 D611、C618 整流 滤波 后 ， 替 换 下 启动 电 | ”1 启动 
二 1000p 路 为 STR-W6756 的 3 脚 提供 VCC 供电 
2kV 、 D612 
消 磁 电阻 器 不 
@ 4 BA158 
0 消 磁 电路 : 开 6 
TH601 9 机 瞬间 Q601、 
消 磁 线圈 Q602 因 无 供 i 维修 提示 : 当 
止 ， 继 供电 IC601 内 部 开 
Rs +| .C613 
闭 触 点 为 消 磁 人 区 
电路 供电 , 进 C619 be 访客 吸 收 公路 
SS 行 消 磁 ， 同 时 820p 站 
R601 曲 搓 到 市 2kV||FB602 是 否 开路 ， 避 
DL601 | 1 0 电 输入 电路 进 R612 免 一 次 损坏 。 
继电器 ; 
es 两 端 电 压 法 到 VCC 整 流 滤波 电路 
R602 16V 以 上 时 ， ZD602 四 
100k Q601、Q602 信和 62vV D611 R616 
D607 获 电导 通 ， 继 Cg BA158 10/1W 
1N4001 D605 sjz | 电器 吸 合 ， 消 STR W6756 + 一 发 
,| BAT 磁 结 束 ， 同 时 
R603 27 R601 被 短 接 ， 
避免 开机 后 损 wy D610 
Q601 C609 | 此 耗 R610 EUIZ 
Ik 
D725v i- EY 
2 长 | 5s0V R615 
D606 | +| C616 C614 Ik 
R606 1N4001 过 电流 220p == 株 0.1n 
33k + C611 保护 50V 
二 220n 
16V 由 
吕 二 下 
疙 a 0 [3 反馈 Be 800p oov 
Q601、Q602 组 
成 模拟 晶闸管 ao 。 | Eo 
人 人、 i 82M/3W 
7 100 
R607 ZD601 [一 上 鞭 +| C612 Se ZD603 | 
5.6k 12V = 1l0n 太 人 6v ee 加 图 
50V 
EE oe je 22n/250V 
消 磁 控制 电路 供电 。 10 为 R609 68k 1N4i48 
220h/25V 





图 7-15 创维 6T18 机 心 
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R628 R627 
2 39k 27k 100k Ho 
I 
ea 2 稳 压 电路 :对 输出 140V 电压 取样 后 ， 
3 IC603 Cee R629 经 IC603 比较 放大 后 产生 误差 电压 ， 
044 守 C643 D621 ol 询 志 前 凡 全 此 朱江 计生 拉 仙 着 定 
1000 3V TT 音 行 控制 ， 稳 
16V 0.0In 加 平 BA158 03V 输出 电压 
D 一 wb 
D618 = 个 1N4001 开关 R639 10k 
BA158 六 O642 开 加 SV=CPU 
R624 > R643 25V AQ605 10k 
让 C637 | 68k > C2230 ed 二 
220p 本 R638 2SC1815 1k 开 怕 
ca641 2kV SN 10k 2 STANDBY 
0 于 C636 二 由 也 Q607 C651 
63V 470 2SA1930 D622 人 220u/16V 
待机 击 | 电源 切换 RG41 待机 降 压 控制 WOO 水 Q603 ABLEROTRGTI 
变压器 L604 IN4148 | 23A1015 R634 ”[ 训 电 于 过 天保 六 ' 
YY 划 
DANGER Pt Re R636 10 | 当 束 电流 增 大 
| L968 a SE A 
== 100 待机 控制 : 待机 时 STANDBY 为 低 电 平 ， 加 
FB604 _ 160V Q604 截止 、Q605 导 通 ， 通 过 D621、 er 全 eat ， 
D619 G16S ZD605 将 光 耦 合 器 IC602 的 2 脚 电压 拉 低 ， 2SC1815 本 闸 管 电路 
C38 1C602 电流 增 大 ，1C601 的 6 脚 电压 升 | Ce 可 管用 
680 || 示 高 ， 内 部 开关 管 间 歇 导 通 ， 开 关 电 源 33n/16V DS 
p 2kV 输出 电压 降低 1/2 基 梳 电压 拉 伏 短 
三 二 模拟 晶闸管 保护 路 ， 进 入 待机 保 
D617 BA158 TS as 一 状态 
四 和 5VCPU 
了 c634 CC) 一 9649 | c648 
| SH oh 20 二 O01 R650 100 
C633 25V 
(7) R620 22p/500V 
RE 二 
0.68/2W D615 C629 IC606 LM7805 2 5V 
BA158 330u/16V +| C656 
13 +—( 3 + SVMB> | C658+| 二 二 
十 | (2) = 
| 革 二 C653 EC 由 
C627 220p 本 站 220h | C655 0 330. 16 二 
500V “16V ~ 2200/16V ee 0 
D614 BA158 EM 
——— 《12V》 
BD 
4 0.68/2W C626 十 +|_ C105 
| 和 On 0 14V T3308/16V 
C624'1220p 25V 让 6 
S00 二 100/2W 
D616 BYW36 
» VD 
R621 
0.68/2W C630 HC631 | c632 
i To 00 \ 
220p/500V 16V ee es 
6 工 二 次 整流 滤波 电路 : 将 开关 变压器 二 次 侧 各 2 
BYW36 个 绕组 的 感应 电压 整流 、 滤 波 后 ， 产 生 B+ 
FB603 5 | 和 他 电压 ,为 行 答 昌 、 价 处理 各 和 各 个 J 
单元 电路 供电 。 滤 波 电 容器 电容 量 减 小 或 失 
效 ， 输 出 电压 队 低 、 纹 波 增 大 ， 造 成 图 像 网 ee 
纹 税 扰 或 自动 关机 ， 整 流 二 极 答 击 穿 迫使 主 | 140vo 033V 
cel 电源 过 电流 保护 停止 工作 
220p IC001 本 二 C032 
2 C623 维修 提示 : 开关 电源 输出 电压 的 高 低 : 一 是 开机 状 33V 0.01n 
C622 0.0lu ” 态 受 稳 压 电路 控制 ，B+ 电压 为 140V; 二 是 待机 时 , 
2200u 受 待机 电路 控制 ， 降 到 1/2 左 右 ; 三 是 受 保护 电路 | 
35V 的 控制 ， 开 关 电 源 输出 电压 下 降 或 停止 工作 。 C033 
dL 10n/50V 
开关 电源 速 修 图 解 

















7.2.13 创维 6P60 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































创维 6P60 机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 7-16 所 示 。 
° 人 帅 电 热流 尖 波 电站; 安 流 | [三 次 术 汉 电路 将 开关 交 夺回 二 次 仙 各 个 并 组 的 岂 | | 之/ 二 C603 
线圈 | C600 C603 D5SB-6A 2 纪 舍 本 D6 外头 泥 、 | | 应 电 奈 癌 庆 、 小 波 后 ， 产 生 B+ 和 站 他 电压 为 行 输出 | 怠 | || 和 痢 电源 
o 一 0ln 4700p 一 1 小波， 产生 约 300V 向 处 珀 站 和 名 个 音 忆 亿 包 供电。 刘波 电 容 罕 容量 减 小 或 | 于 | 二 | Ff C637 2.21/16V +15V 
Oe /250V /500V 六 章光 证 为 二 长 和 5 次 | | 夫 效 输出 下 计 降 优 、 级 沽 增 大 ， 造 威 图 像 罗 纹 二 拓 或 | < 十 || 9 9 一 
RT602 R602 4 欢 冰 ， 电站 供电 六 发生 D6 和 | | 自动 关 人 机， 自流 一 极 管 击 穿 进 使 上 电源 过 电流 保护 停止 1 
RT603. ,90HM 27KMIW 肥 器 币 罕 故障 ,， 烧 断 烷 丝 工作 R627 10k2W 十 I 
90H8M[ 加 医 给 ie S0500V | 基 一 c69 | c64o 一 | 2 
了 Bs 人 | / 1000u/25VI1000/16V| 一 世 世 
消 磁 消 磁 电 T603 | ZD603 HZ5V 忆 驴 
电阻 器 电阻 器 RT601 0 Dey 企 BY 1 ZD604 HZ5V 
oo ol 六 +300V 10 此 R627 24k/1W 7 7 
之 Se ge 
Eee L602 副 电 源 稳 压 电路 : 开机 时 由 16V 经 
二 ceos sy -ceog 0 D62i 为 其 提供 电源 ; 待机 时 由 SSV 
ROD3 0.01h/500V 220h/450V | 8 v8 降 压 后 提供 i 经 1C603 稳 压 后 
15K/1W 11 | = 2 副 电源 为 控制 系统 供电 
T602 D613A 供电 切换 
SKY-E735| a A vy BYW36| vy vy 
= = 100ou |Q603 2SA1930| C638 D621 
1 启动 De13| C623 NW 1N4148 
注 BYW36 1000p/2kV 1000p/50V +12V 
iy | [ry 性 | | 
| a R630 1.8k Be + 
ee oin/50V C646 
C602 Ww Dot0 Re0522 DDN Feoo, Be 2201716805 - - R629 pos 有 Mi 
三 路 7 | 7 
20 C607 AN 0 让 270p/2kV A 低 电压 、 | 名 
人 | 390p/500V COR: LHR RE 人 
1000p/2kV RO0627k oP ov D619 D622 1N4148 
skY E73s 2 C609|| 390p/S00V R617 11D615 i 
1 1 1C601 开机 13 0.122W RO H6V 低下 好 网 SANBB 汶 太 
= fi ~» 
站 STR-G9656 供电 ,FB6% D618 BA15g| ,i 病人 ce 
St ER 2 压 拉 低 ， 曾 大 ，IC601 
cell ee 14 | ol D6l7BYW36 开 | 关 开 居 的 2 风电 让 并， 开关 电源 输 
Co01 20D601|220u025V > R631 一 压 降低 1/3; 二 是 使 Q603 导 通 ， 
ey 1 + 二 c6l0 人 ea 05 470 -一 Pe 中 的 不全 SY 
Ii 22n/100V | C634| 之 | | 芝 SC2 D620 或 +7 Q604、 
| + 合作 0 
12 2 C633; 是 图 去 本 D619 一 
R60 C620 390p/500V 只 [号 [中 EOZ 4 R634 14W 开 | 关 sTANDB 
2.2M/1W 0ln/50V 1000W/16V R622 「 IE Q606 < 
力 上 十 oiw| 3 2SC1815Y A 
7 高 清 模式 输出 电压 控制 : 高 清 模式 
es 中 Qe08 站 通关 了 人 
待机 降 压 控制 电路 7 如 DS 
‘OY | ra Th? Re 由 电站 ，Q607 学 通 ， 将 R625 掺 和 
[SA/250V 反馈 D608 BA158 D609 BA158 4 总 1 Aa i 10K 人 
3 | = 下, 22 | 用 各 纪 R6127k | 这 到 融 东 本 式 借 电 交 需 要 
o 稳 压 人 R620 & > oo 
三 稳 压 光栅 合 器 636 0 ols00v Ik 14AW Dans 图 4 HDTVSWI1 
Pv le 1 稳 计 电路 | [Jas so aw | |2264w 1 下 00in/sov|2sCl8lsY J| R635 HDTVSW2 
各 局 到 二 作 ， 开 电 总 C614 = BA158 = C613 稳 压 电路 : 对 输出 +135V 电压 取样 后 ， 1 a7 
流 在 变压器 T603 中 产生 感应 电压 。 其 名 470p/50V 1000p/500V | 经 Q602、ZD602 比较 放大 后 产生 误差 7ZD602 77 7 7 C655 
i er ! Se 站 | 个 Eeev sy 
高 控制 
经 覆 流 、 弃 波 、 萎 不 后， 冰 换 下 启动 | 一 一 一 = 二 00 外 ， 疙 苞 【和 册 电压 小 R625 ?2k 忌 
电路 ， 为 4 脚 提 供 VCC 工作 外 虑 AC400V 轩 














图 7-16 创维 6P60 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
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了 全 是 本 » 
7.2.14 创维 5101 机 心 开 关 电源 速 修 图 解 
创维 5101 机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 7-17 所 示 。 
开关 电源 一 次 电路 : 300V 一 路 经 开关 变压器 T601 的 一 次 9-1 绕 组 加 到 厚 膜 电路 STR-S6709AUC601 的 ] f 稳 压 控制 电路 : 对 输出 B+ 的 140V 电 压 取 样 后 ， 经 三 端 取 样 误差 放大 电路 开关 机 控制 电路 : 
1 脚 ， 内 部 大 功率 开关 管 的 集 电 极 ; 市 电 还 经 R604.R603 降 压 ,全 桥 内 部 一 个 二 极 管 整流 ,C610 滤 波 后 , | | IC603 比 较 放大 后 产生 误差 电压 ， 通 过 光 耦 合 器 IC602 对 厚 膜 电路 IC601 内 由 Q604.D609 组 成 
加 到 STR-S6709A 的 9 脚 ,为 SIR-S6709A 内 部 电路 提供 工作 电压 ,内 部 振荡 电路 启动 工作 ， 从 5 脚 输出 脉 | | 痢 es 稳定 输出 电压 。 输 出 B+ 电压 升 高 时 ，IC603 的 待机 降 压 控制 
种 ， 经 R606\C608 送 入 3 脚 内 部 大 功率 开关 管 的 基 极 ， 使 开关 管 工作 在 开关 状态 ， 其 脉 训 电 流 在 开关 的 1 脚 电压 升 高， 经 内 部 比较 放大 后 2 脚 电 压 降低 ， 光 耦合 器 IC602 的 电流 电路 和 Q603 组 成 
变压器 T601 各 绕组 产生 感应 电压 ， 其 中 二 次 侧 的 感应 电压 经 整流 滤波 后 ， 为 行 输出 .伴音 功率 放大 | | 增 大 ， 厚 et 升 高 ;经 IC601 内 部 误差 放大 稳 压 电路 处 | | 的 待机 副 电 源 供 
和 小 信号 电路 提供 电源 。STR-S6709A 的 8 脚 与 D608.C611.R612 构 成 开关 管 延 迟 导 通 控制 电路 ， 以 降 | | 理 后 ， 内 部 开关 管 导 通 时 间 缩短 ， 开关 电源 输出 电压 降低 到 正常 值 ; 当 输 电 切 换 电 路 两 部 
代 针 区 从 的 马术 出 B+ 电压 降 低 时 ， 上 述 电路 向 相反 方向 变化 ， 内 部 开关 管 导 通 时 间 延长 ， 扮 组 成 。 丙 者 均 
开 六 及 让 移 竹 3 
受 开关 机 电压 变 
IC601 STR-6709A IC603 SE140 换 电 路 Q605 控 制 | 
2 +140V R629 8k2(NO) +33V | 开机 STANDBY 为 
加 gn 呈 OUT IN > | 高 电 平 ，Q605 导 
ca C612 一 +C625 通 ， 集 电极 为 低 
C624 IC608 
一 | cl o| 证 | | 忆 ee Es 1 让 本 0om ou A 电 平 ,Q604 截 止 ， 
国 供电 稳 压 光 耦 合 器 悄 77 gad 集 电极 变 为 高 电 
宣 | 1C602 取样 误差 放大 电路 D609 EU1Z 和 人 0 
© pa 让 Z 央 电 路 的 D609 
剖 | | ls 稳 压 Re8Ik 3 2 , 截止 ， 对 稳 压 的 
a 有 电压 不 产生 影响 ， 
SF 三 小 R617 -UV 开关 电源 输出 高 
工 区 和 1 Ik 电压 ;二 是 使 Q603| 
yy 已 pe C513 [ep 
S| AUO1Z TEPeal 0.00224 R628 0.18(NO) 电 , 待 机 STANDBY 
Be| 下 R609 Ee 2kV [7 Le | 变 为 低 电 平 ,Q603 
四 四 Q602 局 开关 敲 压 器 成 止 , 集 电极 变 为 
有 |< 12SC3852A| 47(NO) 601 D610 高 电 平 ，Q604 导 
1 说。 全 +140V | 通 , 一 是 通过 D609 
+ OP 680p 1 一 人 的 2 的 
= R510 15k 8IC602 的 
ZD601 Ea Sl COA OY 电 让 i | 
C608 C609 增加 ,将 1C60 
220p 人 企 2 j00v | BAIS7 2o— dl 
35V 由 [| 4 D61 开关 管 导 通 
| 二 sl El C615 居间 下: 开关 
C610| 680p 电源 输出 电压 降 
220u 夺 D607 G 16 500V -此 C618 低 到 正常 时 1/3 左 
16V EU1Z 三 村 220n 右 ; 二 是 将 Q603 
200V 基 极 电压 拉 低 而 
D604 R612 12 R622[j | 导 通 ,将 C623 两 
RUIC 2k7 EU1Z 7Kk5 端 电压 送 到 C622， 
局 D612 _I+C619 弥补 待机 时 供电 
FML-G12S | 了 1000 不 足 
尖峰 脉冲 | 1 | S| 25V C623 Ii | R620 pen 
吸收 电路 | | 如 仿 动 | con R615 pp TT | 2200) 开 闫 小 
0.00ln ekg || ga05 , 100V 和 
Tl | Fe, 7 ga < mep 
Il ? 0 10 aE 
C607 盯 D3 Q603 
0 FML-G12S D614BA157 ”本 D616 |2SAl ee 
. 14 BA157 sc 
R614 R605 C621 
ou8 0 2 曲 0.22 De 13 680p 500V 
GO | TANo [Go) | 一- 
= = 二 8 C622 
0.0022h C617 3 
4kV | 6808 于 平 MRSs26p 530 下 LIN ou 中 ye 
| 500V 6V IC604 。 副 电 源 
二 次 整流 滤波 电路 ”77 ”| c626 一 SND LT7805CV 
R604 I ? Ql 下 
22k | R630 8SM2(S) T7 +16V 
(NO) 过 
DEGAUSS _ 
R602 +12V 、 
Ik 
D601 
IN4002 整流 全 桥 +300VI +l6Y LN our Hy our TY 
BR601 C603 R631 C627 [+ 
RBV60d ”二 0047 202 | 470u 一 一 GND | Tcgo5s IC606 L_GND 
施 鸡 500V (ND 人 25V 下 L7812CV L7809CV 外 
全 I 容 
Q601 光 攻 C605 +C606 
2SC1815Y 二 |c 330 - 
Sn = 604- 0.0474 上 
消 磁 控制 “jprsgol 0.047u| 。 500V 0 
1 IDC12V 500V MUTE 5 所 利用 电感 线圈 阻 断 高 频 脉 冲 和 电容 器 将 高 频 脉冲 短路 到 地 的 作用 ， 一 是 滤 除 AC220V 市 电 电 
AC250V 闭关 网 干扰 信号 , 二 是 防止 开关 电源 产生 的 干扰 信号 窗 入 电网 ,该 电路 易 发 生 电容 器 C601 击 穿 故障 ， 烧 断 熔 丝 
NR 章 1 一 全 
消 磁 电路 : 开机 瞬间 -十 卜 : 
控制 系统 向 电源 电路 oy | ot 要 CN601 H601 AC220V 输 入 
送 来 的 DEGUASS 消 磁 a 2M2(S) 2 ( 
控制 为 高 电 平 ，Q601 | Tm a 
导 通 ， 继 电器 DL601 吸 ， | L603 Coo01]1.601 i 
合 ， 为 消 磁 线 圈 提 供电 0.47h 
压 进行 消 磁 ; 数秒 钟 后 _ AC25SV | no0l 
控制 系统 送 来 的 DEGUASS 本 TH607 人 
电压 变 为 低 电 平 ，Q601 1 8 DTC 
截止 ， 继 电器 DL601 释 1 
放 ， 切 断 消 磁 线 圈 的 供 1 ot 消 
电 ， 消 磁 结 束 ， 消 磁 电 四 电阻 器 CN602  H602 消 磁 线 图 
流 由 热 敏 电阻 器 TH601、 18 DTC 消 磁 线圈 
TH602 控 制 
到 7-17 创维 5101 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 




















158 高清 彩 电 开关 电源 速 修 图 解 





7.2.15 创维 5M01、5M10 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 


创维 5M01 机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 7-18 所 示 。5M10 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 与 5M01 基本 相同 ， 
可 参照 维修 。 

































































































































































































































































































































































































































































































抗 干扰 电路 :利用 电感 线圈 阻 断 高 频 脉冲 和 电容 器 将 高 频 脉 冲 短路 到 地 的 二 次 整流 滤波 电路 
作用 ， 一 是 滤 除 AC220V 市 电 电网 干扰 信号 ， 二 是 防止 开关 电源 产生 的 干 和 其 他 电压 ， 为 行 输 
扰 信 号 帘 入 电网 。 该 电路 易 发 生 电容 器 C617.C616.C814.C628 击 穿 故障 , 烧 效 , 输出 电压 降低 纹 
断 熔 丝 F601 主 电源 过 电流 保护 停 
CN26P ” 熔 丝 | RAL601 R618 
F601 MIT-SS-112LM 33 
T4A/250V 和 流 电阻 器 控制 电路 : 开机 
R620| -二 史 和 2 二 人 全， | Rel6 N| 瞬间 继电器 RAL601 处 子 常 开 
CN12 1 22M C75 = 47 状态 ， 限 流 电阻 器 R616 串 联 开关 变压器 
AC220V 输 入 | To 中 在 电 路 中 ， 限制 开机 冲 机 电 Sk 
4806-016800-00 Gp 区 2 es 和 - = 
接 ， 避 免 开 机 后 R616 的 损耗 A 
消 磁 电路 :开机 瞬间 AC220V 电 压 经 消 磁 电 总 市 电 整 流 滤波 电路 : 市 电 经 DB601 全 桥 整 | 
阻 器 TH60 为 消 磁 线圈 提供 电压 ,对 显 像 KDC 20|N-N 流 .C613 滤 波 , 产生 约 +300V 直 流 电压 ， 为 | ， 18 
人 磁 ， 由 于 消 磁 电阻 器 为 热 敏 电阻 电源 开关 开关 电源 一 次 电路 供电 。 易 发 生 DB601 内 = 
流 使 消 磁 电阻 器 阻 值 迅 速 增 大 | | 部 二 极 管 或 电容 器 C613~C615 击 穿 故障 ， 
到 接近 无 限 大 ， 消 磁 电 流 减 小 到 零 ， 消 磁 | | Cs15 \ 烧 晰 焙 丝 F801 
擅 F602 _ L606、 和 16， _ 
消 磁 电阻 器 
接 消 磁 线 轿 - 12 B14 Ee 1| ca14 | T4A/250V TEM201 : 
CN27P 470p 一 S 二 4700p | 
| AC400V 1 人 人 人 省 AC400V Ce 4 1 
UO 30 1 TH601 e616 | 荆 人 二 470n 
Se 隐 汪 二 | 拔 
- AC275V |470p 
Bs AC400V 
Vv 轨 时 
开关 电源 一 次 电路 : 300V 一 路 经 开关 变压器 T601 的 一 次 5-1 绕 组 加 到 “1 2 本 
STR - 6709 (IC601) 的 1 脚 ， 内 部 大 功率 开关 管 的 集 电 极 ; 市 电 还 经 HH R614 
R614 降 压 、D603 整 流 、C605 滤 波 后 ， 加 到 STR-6709 的 9 脚 ,为 STR-6709 33k | 
内 部 电路 提供 工作 电压 ， 内 部 振荡 电路 启动 工作 ， 从 5 脚 输出 脉冲 ， 经 R613 
R602.C604 送 入 3 半 内 部 大 功率 开关 稼 的 基 要 ,使 开关 管 工作 在 开关 状态 。 9 13 
其 脉冲 电流 在 开关 变 月 0 其 中 二 次 侧 的 感应 
电压 经 整流 滤波 后 ， 产 生 B+ 和 其 他 电压 ， 为 行 输出 .伴音 功率 放大 . 微 处 出 D603 
理 器 控制 电路 和 小 信号 处 理 电路 提供 电源 < ek 6709 的 8 脚 与 D607.C609 ERB44-06 让 | 
R610 构 成 开关 管 延迟 导 通 控制 电路 ， 以 降低 开关 管 的 功 耗 。 启 动 后 T601、 BA158 8 1 
的 8-9 绕 组 感应 电压 经 D606 整 流 .C605 滤 波 ， 为 9 脚 供 电 ; 待机 时 由 T601 王 
的 8-7 绕 组 感应 电压 经 D605.C607 整 流 滤波 后 ， 再 由 Q601.、ZD602 稳 压 后 Y 启动 中 三 
供电 ， 保 证 供电 稳定 R815 1 C611 
lk IMT1000p 
AC400V 
C610 一 一 一 一 
470p R615 
11500V 8.2M 
| 
D606 
kK R630 R636 
ERB44 一 06 560 22k 
BA158 C608 
470 
L601 i Ey 1 500% R12 
TEM2011 Se Rg0 33k | 全 ee R63 
Bo Q601 Q [| 
二 ce tp 人 供电 a 0 | -全 
P R601 R609 | D605 ys 这 
16kV 56 | D602 | J oD eas 8 加 
大 ZD601 .| IC602 /种 奈 梳 吊 页 用 
_06 C601 隆 压 : 
TRE9253n ERB44-06 5304 。。 稳 压 上 C606 | M2115B TLPE2If| = ee 
TC603 100V 二 0 本 c605s 二 ”本 Zp6o2 ”二 9607 一 稳 压 光 | 产 光 硒 全 中 IC602 
680p 330u MTZJ68B | 22 R610|C609| 磷 合 器 光 耦 全 器 
2kV 50V 100V R610 1s00p 各 全 澡 |3 2 宽 进行 控制 。 当 
和 比较 放大 后 Q60 
D601 VCC 供电 切换 电路 IC602 导 通 增强 ， 
RU4AM R607IR608 5 脚 输出 的 脉冲 
尖峰 脉冲 吸 哆 ”水 ZD603 日 033 日 033 日 033 _ | 管 导 通 时 间 缩短 
MTZJ5.6B 到 正常 值 。 输 出 
过 电流 保护 取样 程 相反 
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图 7-18 创维 5MO1 


创维 高 清 彩电 开关 电源 
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变压器 二 次 侧 各 个 绕组 的 感应 电 甩 








整流 ,滤波 后 ， 产 生 B+ 


开关 
由 微 处 理 器 和 各 个 单元 电路 供电 。 滤 波 电容 器 电容 量 减 小 或 失 





















































































































































































































































































































































































































































波 增 大 ,造成 图 像 网 纹 干 扰 或 自动 关机 ， 整 流 二 极 管 击 穿 迫 便 
止 工作 
L616 
C631 
0 | 二 
L613 500V C632 L617 R626 A 
FR604 |TEM2011De14 2 100 2W/0.68 23585 EN 
0.68 EU-2A C628 csh VRIB 0 
一 | 3008 守 es 0.0Dh 3 3 
L612 R641 L78MROS = R625 RS? 
FR601 | TEM2011 D613 27 1 5 100 相国 
~ T R627 列 关 
3 BRB44-06 927 2 4 D616 0% 
E605 L611 p612 = qn =50V | 一 5 1SS12077| R624 | 本 Zp6o7 开关 
局 a 100V Fe634 3 10n R836 S| MTZJ62B Bat 
0.68 TEM2011 pyLG12g 人 0.m 50V 56 A 
| ‘| 品 
C885 =— |2200n 不 ZD608 济 包 
7 35V MTZJ6.8B ©5 
500V C856 R62! 2 
470p500V 二 | go] 15k = 
Do1l 开关 机 12V-1 控 制 电 路 
L610 FMLGI2S 
NY yy 二 
TEM2011 + C625 R34 L618 F603 R333 E30%> 
C891A = 330n 0.56 100u T25A/250V Q64 SW/100 
F851 L883 VD883 3 200V N3854 Eveey 
PT R632 R633 C640 A 
PRF5000F008| TEM2011 FyLG16s| | | 加 用 0.68 270 0.47n C850 -此 |C324 
GND 回国 1000p 220n 
C8931| C891 | | 一 | 35V 
|] R35" C64 人 1 本 zpe 一 
614 中 
(C899 Sl 斗 一 MTZJ11B 
500V 
ZD605 
/ 小 MTZTUB 
F853 _L892、 VD891 L897 一 
| | Q615 行 振荡 供电 稳 压 电路 : Q640 的 基 极 电 
PRF5000F008 TEM2011 FMLG12S 上 上 二 人 ecistsvy 庆 关 | 压 由 140V 经 ZD606、R628 提 供 , 从 发 射 
了 3300n -此 R654 极 输出 HVCC 电 压 ; 当 140V 负 载 电 路 发 
”| 35V C641 | 10k 生 故 障 烧 断 F603 时 ，Q640 失 去 偏 置 电 
图 20 | \ 压 也 停止 输出 HVCC 供 电 
行 输出 过 电流 保护 ; 行 输 出 发 生 短路 故 | 一 长 efsisv 
障 电流 过 大 时 , R634 两 端 电 压 降 增 大 ， R652 
33 平 对 地 短路 , 开关 机 电路 动作 ， 广 R623 i 
本 紧 bo7 [- 入 待机 保护 状态 4.7k S1207 开 丘 
R637 3 2 | VvDg21 
56 TZJ11B 
D620 ol ol- R650 R651 
1SS133 R631 4.7k 4.7k Q612 _+ C638 
100 2SCI815Y 于 50VWu 
Q611 开关 
忆 2SC1815Y 
VD823 开 详 下 
1SS120-7 后 一 SE = 
对 输出 114V 取样 ， 经 R638 er 开关 机 控制 由 两 部 分 组 成 : 一 是 由 Q612.Q613.Q603 组 成 的 +12V-1 供 电 电 源 控制 电路 ， 二 是 由 
生 误差 电压 ， 通 过 0605、 100 Aslsv ”|Q611.Q610 组 成 的 待机 主 电源 降 压 控制 电路 , 微 处 理 器 控制 系统 经 连接 器 CNO1P/CNT8 的 4 脚 送 
对 IC601 的 7 脚 内 部 振荡 肪 来 的 开关 机 POWER 电压 ， 经 射 随 器 Q602 放 大 后 对 上 述 电路 进行 控制 。 开 机 时 POWER 为 高 电 
输出 电压 升 高 时 ,经 IC604 平 ，Q602 导 通 ， 使 Q611 和 Q612 导 通 ， 其 中 Q611 导 通 使 Q610 截 止 ， 集 电极 呈 高 电 平 ，VD823 
5 基 极 输电 压 下 降 , Q605、 | _I+ C644 堆 止 ， 对 稳 压 电路 光 耦 合 器 不 产生 影响 ; Q612 导 通 ， 使 Q613 截 止 、Q603 导 通 ， 为 小 信号 
使 IC601 的 7 脚 电位 升 高 ，| 本 228 处 理 电 路 提供 12V-1 电 压 。 待 机 时 POWER 变 为 低 电 平 ，Q602 截 止 ， 使 Q611 和 Q612 截 止 ， 
的 占 空 比 减 小 ， 内 部 开关 SY 一 其 中 Q611 截 止 使 Q610 导 通 , 集 电极 变 为 低 电 平 ，VD 823 导 通 ， 将 稳 压 电路 Q605 的 基 极 电压 
， 开 关 电 源 答 出 电压 下 降 待机 降 压 控制 电路 拉 低 ，Q605 和 光 耦 合 器 IC602 的 电流 增 大 ， 将 IC601 的 7 脚 电压 提 高 ， 内 部 开关 管 导 通 时 间 
电压 降低 时 ， 稳 压 控制 过 名 所 ， 开 关 电 源 愉 由 电压 降 到 1 人 左右; Q612 区 止 ， 使 9613 导 通 、Q603 入 让 ， 切断 小 信号 
12V-1 供 








机 心 天 





F 关 电源 速 修 图 解 











7.2.16 创维 3D20 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
创维 3D20 机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 7-19 所 示 。 
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消 。 Me80% | 一 C803 消 磁 继电器 LE cgas PESACSE | 制 系统 向 电源 电路 送 来 | | 上 升 时 , Q603 的 基 极 电 3 
| O 12n/250V RAT gO 1 0.1y R847 10k 。 消 磁 | 的 DEGAUSE 消 磁 控 制 直下 站 条 电机 二 民企 R105 So 
线 O RP801 ; 站 本 为 高 电 平 ，Q841 导 通 ，| | 降 , 交 耦合 器 IC601 导 sk 开 | 关 
四 Wa] - i | en ey 
抗 于 扰 电 路 ; 滤 除 市 电 电网 干扰 于 |CSTEY] | 六 肛 由 区 全 忆 后 币 姑 | 并 下 全 RS es da TS 
信和 号， 防止 开关 电源 产生 的 干扰 | C843 | R846 |C846 330/16V 统 送 来 的 DEGAUSE 电 | | 电 太 降低 到 正常 值 , 反 10k 开 
信号 帘 入 电网 。 易 发 生 电 容器 “TT 470pM400V Q841 470k _10.lu D846 一 一 压 变 为 低 电 平 ,Q841 截 之 , 当 B+ 电 压 下 降 时 上 2 es 二 
C801、C802 击 穿 故 障 ， 烧 断 熔 村 1815 下 1N4148 继电器 释放 ， 切断 | | 述 塞 化 过 程 相 反 ,Q602 
三 结 3 | FF 了 
Ee a lt 时 通 ; 符 机 时 STBY 为 训 电 衬 ,Q102 
WH C804 滤波 ， 产 生 约 300V 直 流 电 压 导 通 、Q101 截 止 
) Es 20/5W NTC In/2kV VRGOIF R65 
El Bo | L801 L802 D803,, .C810 取样 误差 Q603 [kB 
XP801 SU AA | Ac 于 | 2 路 fa1s 十 Dlook/0sw Sok 二 
AC220V 六 | MA ~ C802 才 本 BE pd R656 
输入 F801 1 . 30m 30m |0.220/250V I Ed 22k 
4A/250V| | D804 吕 | 多 | 这 人 470p /S60Y | R619 Ie 
熔 丝 2M2/05W db Ts 澡 D615A 47k/0.5W DZ612 D612 4148 
二 > HER306 L615 4.3V 出 
- +300V IC801 二 这 l00n R615 > 
2 5 。 于 C625 ev > 
= 不 HER306 | joowleov “2W R626 22/2W 
Ey 导 R6l6 RAG2 0 0 
T601 A 二 IC602 Lo9V_ > 
Dy | 开关 变压器 0.4772W 十 Ea R634 NW L7809 G0 yi 
C616 | 5602W R640 加 本 al 
稳 压 | 了 人 St 尖峰 脉冲 ] 二 470p/500V 2 要 4.7k |D6404148 = 
了 丁 4.7n400V 吸收 电路 三 四 R650 1.5k 
D609 R608 560p/2Y 二 9 二 次 囊 济 半 该 电 滞 1C605 本 [Srsvy 
4148 小 由 15k 启动 Cl L7805 C630 -上 上 
R614 4 下 一 二 一 R612 R617 RK34 工 100u/16V R629 22/2W 
5.6k 0 R602 ”56/2W ”反馈 3 站 从 加 
2 ar » 
0s D605 Gi 6 ee \ /Q641 0s _+ C642 > 
0.In100V 开关 管 4 外 去 0p/500v 1000 二 2SB892T 1000u/16V 
R610 Be Q602 A6V R641 4.7k R6414148 ec R651 TSR J 
2.4k D607 D5148 C680 C618 470p/500V 
C615 BV 人 4148 2200p/400V 
0.1 C610 DZ608 AN 1 R618 Q642 2SB892T jgv 
R807 0 R60s ond C613 0472W DETS 1N4002 1 ce28 R6424k A T647 4148 
6.8k : . .015h R680 C620 |1470p/500V 4704/25V R630 222W R652 1.5k 
D612 R603 信  _J100V R607 二 
148 C612 一 8.2M/2W ea 上 
C627 EQ609U 00lmT Qeos 2W | 7 ”1 G40 \ /08 805| cos 
100M/16V 了 本 。 C3807 、 100V C3807 A72W D620 RK34 -$640 | ov 稚 B892T 二 C643 
| D643 4148 _ _ | 1000u16V 
过 电压 保护 电路 二 R643 4.7k 六 R653TSk = 
开关 电源 一 次 电路 ，300V 电 压 ， 一 路 经 开关 变压器 T601 的 6-9 绕 组 加 到 开关 管 Q602 集 电极 ; 另 一 路 经 启动 电阻 器 R609.R608.R612 加 到 Q602 
基 极 ， 同 时 通过 R602 对 C611 充电 。Q602 开 始 导 通 ， 其 集 电极 电流 流 过 T601 一 次 6-9 绕 组 , 并 在 反馈 绕组 3-4 上 产生 感应 电压 ， 此 感应 电压 | { 开 关机 控制 电路 : 由 Q102.D612.DZ812 组 成 的 待机 降 压 电路 和 Q840 一 Q843 低 压 供 电 控制 电路 
经 C611.R602 正 反馈 至 Q602 基 极 ， 使 之 迅速 进入 饱和 状态 ; Q602 饱 和 导 通 后 ， 反 馈 电 压 通 过 R602、R612、Q602 发 射 极 给 C611 反 向 充电 (C611 | | 两 部 分 组 成 。 开 机 时 Q102 截 止 ,其 集 电 极为 高 电 平 , 一 是 使 D612 反 偏 ,对 稳 压 控制 电路 的 Q603 
放电 )，Q602 基 极 电压 不 断 下 降 ，Q602 由 饱和 状态 退 入 放大 状态 ， 集 电极 电流 亦 相应 减 小 ， 同 样 正 反馈 的 作用 使 RQ602 迅 速 进入 截止 状态 。 | | 发 射 极 基准 生 人 人 作 才 介 二 是 使 Q101 导 通 , 将 低压 供电 Q840~Q843 的 基 极 电压 拉 低 而 导 
Boy, C611 又 被 300V 电 压 进行 正 向 充 Et 电 ， 振荡 电路 又 进入 开机 瞬间 的 初始 状态 。 以 上 过 程 周而复始 不 断 进行 ， 从 而 形成 自 激 振 || 通 ， 向 小 信号 处 理 电路 提供 电源 。 待 机 时 Q102 导 通 ,其 集 电极 为 低 电 平 ,一 是 通过 D612.DZ612 
， 开 关 管 Q602 工 作 于 开关 状态 和 其 了 电流 在 T601 产 生 感应 电压 ， 二 次 侧 的 感应 电压 经 过 整流 滤波 后 形成 Bt 和 其 他 电压 ， 为 行 输 | | 将 Q603 发 射 极 基准 电压 接 低 为 5. 0V, 稳 压 电路 动作 ,开关 电源 输出 电压 降低 ; 二 是 使 Q101 和 截止 ， 
六 庆生 二 裤 人 在 多 妈 雪 电路 供电 低压 供电 Q840~Q843 因 基 极 电压 上 升 而 截止 ,切断 小 信号 处 理 电路 的 供电 























消 磁 电路 : 开机 瞬间 挖 | 





稳 压 控制 电路 : B+ 电压 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































图 7-19 创维 3D20 机 心 
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